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RYTYCH BAZENU JE Z POHLEDU
OU, A TO PREDEVSIM
. OTNICH
ERE V| ANUJI. SPORTOVN/
 KLUB RADBUZA PLZE AN VANOU
REKONSTRUKGI STRE \LY
U ATELIERU DEK ZPRA | KOMPLEXN FG
HU REKONSTRUM
&PROJ‘(TOVE DOKUMENTACE.




TVAR A NOSNA KONSTRUKCE
STRECHY

Objekt bazénu byl zastfeSen
plochou dvouplastovou stfechou
se vzduchovou vrstvou. Nosna
konstrukce strechy je tvorena
ocelovymi pfihradovymi vazniky

z uzavienych profild ulozenymi na
ocelovych sloupech.

STAV STRECHY PRED
REKONSTRUKCI

Spodni plast stfechy byl tvoren
dfevénou nosnou konstrukcf
uloZenou do ocelovych nosnikd,
nopovou fdlii a tepelnou izolaci

z mineralnich vidken. Vzduchova
vrstva byla s exteriérem propojena
otvory umisténymi ve sténach
[foto 05/ a cca 20 vétracimi
kominky v plose stfechy. Tepelnou
izolaci svislych obvodovych stén
v Urovni stfesni konstrukce tvorily
heraklitové desky /foto 06/. Horni

plast byl tvofen drevénym bednénim

a hydroizola¢nim souvrstvim
z asfaltovych pas.

POPIS PORUCH

V zimnich mésicich dochazelo ke
kondenzaci vodni pary na spodnim
povrchu horniho plasté. Kondenzat
nasledné protékal pres tepelnou
izolaci do interiéru bazénové haly

/foto 08/. Kondenzace se projevovala

také na obvodové konstrukci

[foto 09/, kde pfi teplotdch pod
bodem mrazu zamrzala. Nosna
ocelova konstrukce, vystavena
pUsobeni kondenzétu, byla na fradé
mist zasaZena korozi.

PROBLEMATIKA

Na zakladé priizkumu objektu Ize

konstatovat, ze poruchy (kondenzace

vodni pary ve vzduchové mezere,
koroze ocelové konstrukce)

byly zplsobeny dvéma hlavnimi
pri¢inami. V prvni fadé se jednalo

o nedostate¢nou vzduchotésnici
funkci doIniho plasté. Parotésnici

a vzduchotésnici funkci méla
pravdépodobné zajistit nopova fdlie.
Ta byla pouze volné ukon¢ena u zdi,
spoje byly pouze volné prekryté.
Prostupy (rozvody elektfiny apod.)
nebyly nijak tésnény /foto 11 a 12/.

Pozn.: Vhodnd i problematicka
uplatnéni profilovanych foli
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Bazénova hala po
rekonstrukci, na fasadé pouzit
systém DEKMETAL

Pdvodni krytina z asfaltovych
past

Interiér bazénové haly pred
rekonstrukcf
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Obr. 01| Pdvodni skladba stiechy

* Krytina z asfaltovych past

« Drevéné bednéni a drevéné vaznice

¢ Ocelova prihradova
konstrukce/Vzduchova vrstva

¢ Tepelna izolace z mineralnich vidken

* Nopova félie

¢ Trapézovy plech

Obr. 02| Nova skladba strechy

* Krytina z asfaltového pasu ELASTEK
40 COMBI

¢ Tepelnd izolace POLYDEK, EPS,
minerdini vidkna

» Plvodni krytina z AP
bednéni a drevéné vaznice

* Ocelova piihradova konstrukce

¢ Vzduchova vrstva napojena na vnitrni
prostredi

* Mineralni akusticky podhled

DEKTIME 02|2009

shrnuje doc. Ing. Z. Kutnar, CSc.,

v zaveéru ¢lanku Profilovana félie

v hydroizolacich spodni stavby (Cislo
02/2006).

V druhé fadé se jednalo

o nedostate¢ny tepelny odpor
horniho plasté a obvodoveé stény
v oblasti vzduchové vrstvy.

NOVA SKLADBA STRECHY

Noveé navrzena skladba stfechy

je jednoplastova s akustickym
mineralnim podhledem. Veskeré
nové tepelnéizolaéni a hydroizolaéni
vrstvy byly umistény na pdvodnim
hornim plasti stfechy. Pfi ndvrhu bylo
vyuZito plvodni hydroizolaéni vrstvy
z asfaltovych pasu, kterd v nové
skladbé slouzi jako parozabrana. Bylo
navrzeno cely ptvodni dolni plast
stfechy a svislé obvodové konstrukce
v Urovni stfechy odstranit a dolni plast
nahradit akustickym podhledem.
Svisla obvodova konstrukce byla
navrzena lehkda montovana se
vzduchotésnici a parotésnici vrstvou
ze samolepiciho asfaltového pasu.
Takto navrZzena konstrukce je jako
celek spolehlivé vzduchotésna,
pficemz odpadd nutnost
vzduchotésné opracovat prostupy
akustickym podhledem a napojeni
podhledu na svislé obvodové
konstrukce.

REALIZACE

Realizace rekonstrukce stfechy
probéhla v souladu s projektovou
dokumentaci.

Nejprve byl odstranén cely spodni
plast stiechy a svisla obvodova
konstrukce v oblasti vzduchové
vrstvy stfechy. Obnazena ocelova
a drevéna nosna konstrukce byla
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zkontrolovana. Ocelové &asti byly

opiskovany a opatrfeny antikoroznim
natérem. Poskozené dievéné ¢asti
byly vyménény.

Po provedeni nové nosné konstrukce
obvodového plasteé v urovni stifechy
z OSB desek kotvenych do ocelovych
valcovanych nosnikl byla k OSB
deskam nalepena parozabrana

z asfaltového samolepiciho pasu.

Z ekonomickych divod( byla

k zatepleni obvodové konstrukce
pouzita tepelnd izolace z mineralnich
viaken tloustky 160mm z pdvodniho
spodniho plasté stfechy. Tepelna
izolace byla pfed novym pouzitim






vysusena. Opldsteni obvodové
konstrukce bylo provedeno

v systému DEKMETAL z pohledovych
trapézovych plechd TR 18 R/W na
typovy nosny ocelovy rost /foto 15/.

Soubézné s realizaci obvodové
stény probihala realizace strechy.
Nejprve byla provedena kontrola
ptvodni hydroizolaéni vrstvy stfechy
z asfaltovych pas(. Pro dosazeni
pozarni odolnosti byla prvni vrstva
tepelné izolace provedena z desek

z minerdlni viny v tloustce 60 mm.
Pak byla poloZena vrstva z pénového
polystyrenu v tloustce 100mm

a nasledné dilce z pénového
polystyrenu POLYDEK v tloustce
130mm kasirované oxidovanym
asfaltovym pdsem. Veskeré
tepelnéizolacni vrstvy byly kladeny
vzdjemné na vazbu z divodu
eliminace tepelnych mostd pfirozené
vznikajicich ve sparach mezi
jednotlivymi deskami tepelné izolace.
Vrstvy tepelné izolace byly kotveny

k podkladu. Jako vrchni hydroizolaéni
vrstva byl pouzit SBS modifikovany
asfaltovy pas s kombinovanou
vlozkou a hrubozrnnym bfidlicnym
posypem tl. 4,4mm ELASTEK 40
COMBI.

Ze strany interiéru byl zrealizovan
5] Ve e e s 5 akusticky podhled. Prostor vzduc?hové
rekonstrukci vrstvy nad podhledem byl propojen
14| Novy akusticky mineraini podhled s interiérem pres mrizky v podhledu,
15| E:tgﬂéﬁizdgﬁg,fg SIeMUBEKVETAS tak aby podhled nemél negativni vliv
na tepelné-vihkostni rezim stfechy
/foto 13 a 14/.

Rekonstrukce stfechy byla
zrealizovana v roce 2006, jiz druhym
rokem stfecha bezproblémové
funguije.

<Jifi Sedlacek>
Technik Atelieru DEK pro region Plzer
Foto nového stavu: Jaroslav Masek

Foto plvodniho stavu: archiv Atelieru
DEK



