VYPLNE STAVEBNICH OTVORU

WINDEK PVC CLIMA STAR 82

PLASTOVA OKNA A BALKONOVE DVERE

DATUM VYDAN{ 202106

= WINDEK

Popis produktu

Okna a balkénové dvefe WINDEK PVC CLIMA
STAR 82 jsou vyrabény z kvalitnich profild VEKA
a izola¢nich trojskel a dvojskel.

Vyrobky splfiuji stanovené funkéni viastnosti
normy EN 14351-1 Okna a dvefe, spole¢né

s pozadavky platnych tepelnétechnickych norem.

Pouziti

Okna a balkénové dvefe WINDEK PVC CLIMA
STAR 82 dosahuji doporu¢enych hodnot

na soucinitel prostupu tepla otvorové vyplné
dle CSN 73 0540-2 pro energeticky Usporné

i nizkoenergetické budovy. ZpUsoby provedeni
pripojovaci spary musi zajistit jeji vodotésnost,
pozadavky na akustiku a tepelnou techniku

a rovnéz zabranit prenosu dilatacnich sil mezi
ramem okna a stavebni konstrukci.

Profil

WINDEK PVC CLIMA STAR 82 je

profilovy systém VEKA SOFTLINE 82 MD

se sedmikomorovym profilem ramu

a Sestikomorovym profilem kfidla. Ram i kfidlo
maiji konstrukéni hloubku 82mm. Hodnota
soucinitele prostupu tepla ramu

U, =1,0 Wm2zK". Mechanické vlastnosti obou
ram{ zajistuji ocelové pozinkované vyztuhy

tl. 1,5mm, v ramu uzaviené v kfidle oteviené.
Tésnéni funkéni spary (mezi kidlem a rdmem)
zajistuje dvojstupriové tésnéni (stredovy systém
tésnéni). Dorazova tésnéni jsou vtlacovana,
stredové je koextrudované. Profily ramu

i kiidla maji tloustky stén 3mm (pohledové

i nepohledové) a splruji pozadavky pro tfidu
A dle normy EN 12608-1. Pro tfidu A musi byt
minimalni tloustka pohledovych stén profilu
>2,8mm a pro nepohledové plochy >2,5mm.

Podkladni profil

Okna i balkénové dvete WINDEK PVC

CLIMA STAR 82 jsou standardné dodavany

s se sedmikomorovym podkladnim profilem
skladebné vysky 30 mm. Krajni komory profilu
jsou vyplnény polyuretanovou pénou. Podkladni
profil je nezbytny pro osazeni parapetu okna
nebo prahu balkonovych dveti.

Zaskleni
Okna i balkonové dvere WINDEK PVC CLIMA

STAR 82 jsou standardné zaskleny izola¢nim
trojsklem tl. 36 mm (4-12-4-12-4) s teplym
distan¢nim rameckem (plastpropylen potazeny
tenkou vrstvou kovu z uslechtilé oceli) se
soucinitelem prostupu tepla zaskleni

U, =0,7W-m?K". Celkovy &initel prostupu
slunecni energie izola¢niho trojskla (solarni
faktor g = 47 %) dle EN 410. Okna WINDEK
PVC CLIMA STAR 82 se standardnim
zasklenim izolacnim trojsklem splfuji pozadavky
pro 2. tfidu zvukové izolace die CSN 73 0532

s hodnotou vzduchové neprlizvu¢nosti

R, = 33 dB. Dalsi varianty zaskleni a jejich
tepelnétechnické parametry jsou uvedeny

v Tabulce €. 2. V sortimentu jsou také
bezpecnostni skla. Dale Ize dodat ornamentalni
zaskleni nebo protislunecni probarvené zaskleni.

Kovani

Okna a balkénové dvefe WINDEK PVC CLIMA
STAR 82 jsou osazeny kovanim Winkhaus.
Celoobvodovy systém kovani zajisti otevieni

a bezpecné uzavreni kidla po celém obvodu,

v pfipadé ¢tyfpolohového systému také sklopeni
(8. poloha kliky) a mikroventilaci (4. poloha kliky).
Kovani je vybaveno pojistkou proti chybnému
ovladani. Bezpecnostni Cepy a protiplech
znemoznuji vysazeni kfidla a zvysuji tak ochranu
proti viloupani. Kovani umoznuje trojsmérnou
rektifikaci (sefizeni) kfidla. Okna WINDEK PVC
CLIMA STAR 82 jsou standardné dodavana bez
zvlastniho zabezpeceni. Mohou byt za pfiplatek
osazena kovanim s odolnosti proti vioupani dle
EN 1627-30 do tfidy odolnosti RC 2.

Kliky
Kromé klasickych klik jsou dodavany také
kliky s détskou pojistkou, kliky na kli¢ nebo
oboustranné kliky k balkbnovym dvefim.

Barvy

Barevnost a design profiléi se provadi
specidlnimi foliemi, které se kasiruji na PVC
profily. Féliovani profilli Ize provést z jedné
nebo obou stran. Lze dodat vybrané barvy RAL
na bilém a probarveném podkladnim plastu

v provedeni puldekor (RAL pouze z jedné
strany) nebo celodekor (RAL oboustranné).
Celoprobarveny profil kfidla je v provedeni
karamelova nebo tmavé hnéda barva.
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VYPLNE STAVEBNICH OTVORU

WINDEK PVC CLIMA STAR 82

Tabulka 1 | Vlastnosti a technické parametry oken a balkonovych dvefi WINDEK PVC CLIMA STAR 82

deklarované parametry dle CSN EN 14351-1

na nejnepfiznivéjsich vzorcich

jednokfidlové a vicekfidlové okno bez
sloupku

jednokfidlové a vicekfidlové balkénové
dvefe bez sloupku

vlastnost/hodnota/jednotka

zkusebni postup
(norma klasifikace)

klasifikace deklarovany

parametr

klasifikace deklarovany

parametr

odolnost proti
zatizeni vétrem

EN12211 (EN12210)

jednokfidlové

jednokfidlové

zkugebni tlak P1 do 1 600Pa | tfida 4

zkugebni tlak P1 do 1 600 Pa | tfida 3

vicekfidlové

vicekfidlové

zkugebni tiak P1 do 1 200Pa | tfida 3

zkuebni tlak P1 do 1 200Pa | tfida 3

prahyb ramu

EN 12211 (EN12210)

jednokfidlové

jednokfidlové

(<1/300) [c (<1/300) [c
vicekfidlové vicekfidlové
(<1/300) |C (<1/200) |C
vodotésnost - nestinéné EN 1027 (EN12208) jednokfidlové jednokfidlové
(A) bez prinikt vody zkugebni tlak do 900 Pa [9A zkugebni tiak do 900Pa [ 9A
vicekfidlové vicekfidlové
zkusebni tlak do 300 Pa 7A zkusebni tlak do 300 Pa 7A
unosnost bezpecnostnich zafizeni | EN 14609, (EN 14351-1) | funkcni bez poskozeni vyhovuje funkéni bez poskozeni vyhovuje
akustické vlastnosti EN 14351-1 vazena neprlizvuc¢nost 33 vazena neprlizvuc¢nost 33
R, (C; C,) (-1;-5dB  |R, (C;C,) (-1;-5)dB
pravzdusnost/tlak ref. EN 12207, (EN 1026) zkuSebni tlak P1 do 600Pa | tfida 4 zkuSebni tlak P1 do 600Pa | tfida 4
pravzdusnost pfi 100 Pa
vztazeno k plose [m?/(h.m?)] 3 3
vztazeno k délce spary [m3/(h.m)] 0,75 0,75
nebezpecné latky pozadavek narodnich ujisténi vyrobcem neobsahuje | ujisténi vyrobcem neobsahuje
predpisti

Pocatecni zkousky typu vyrobku provedla NO 0757. Viyrobky byly zkouseny v Institut fir Fenstertechnik e. V., Theodor-Gietl-Strase 7-9 , Rosenheim, Némecko. Notifikovana osoba
€. 0757 provedla pocatecni zkousky pfislusnych charakteristik typu vyrobku (systém 3). Protokoly o zkousce typu €. 11-000660-PR11, ¢. 11-000660-PR02 a ¢. 11-000660-PR03
prokazuiji, Ze byla uplatnéna vSechna ustanoveni tykajici se prokazovani shody popsané v pfiloze ZA normy EN 14351-1, a Ze vyrobek spliiuje vS§echny predepsané pozadavky.

Tabulka 2 | Tepelnétechnické charakteristiky oken WINDEK PVC CLIMA STAR 82

parametr

zkusebni metoda

soucinitel prostupu tepla U,

CSN EN ISO 10077-1

WINDEK PVC CLIMA STAR 82

zaskleni hodnota
4-16-4 1,2W-m2K
U,= 1,1 WmzK"

4-12-4-12-4 0,89 W-m2zK"
U, = 0,7 Wm2K'

4-16-4-16-4 0,82 W-mzK-
U, = 0,6 Wm2K'

4-18-4-18-4 0,76 W-m2K'*
Ug =0,5 W-m2K!

Pozn.: Soucinitel prostupu tepla byl vypocten pro standardni jednokfidlové (oteviravé, sklopné) okno rozmérech 1 230x1 480mm.

* Hodnota U,, = 0,76 W-m2K" splfiuje doporu€enou hodnotu pro pasivni budovy dle CSN 73 0540-2.

Vypocet viz protokol o vypoctu ¢. V-083/12 vydany CSI, a.s., K Cihelné 304, 764 32 Zlin-Louky. Autorizovana osoba 212, Notifikovana osoba ¢. 1390.

Vydany dne 20. 06. 2012.
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Stavebniny DEK - prodejny a technicka podpora

Horovice
Hradec Kralové
Cheb
Chomutov
Chrudim

J

Benesov

Beroun

Blansko Prazska

Brno

Brno 2 (voda-topeni-sanita)
Bfeclav

Ceska Lipa

€. Budéjovice Hr

C. Budgjovice Lit
Cesky Brod Chrastany
Dacice

Décin

Frydek-Mistek

Havifov

Hlinsko

Hodonin

Karlovy Vary
Karvina
Kladno
Kolin

Krnov
Liberec

ATELIER

DEK

Louny
Lovosice
Mélnik

Mikulov

Mlad4 Boleslav
Mohelnice
Most

Novy Ji¢in
Nymburk
Olomouc
Opava

Ostrava Hrabova
Ostrava Hrusov
Pardubice
Pelhfimov
Pisek

Pizeri Cernice
Plzer Jate¢ni
Praha Hostivaf
Praha Stodulky
Praha Vestec
Prachatice
Prostéjov

Prerov

Pfibram

Sokolov

Staré Mésto u UH
Strakonice

Susice

Svitavy Olbrachtova
Svitavy Olomoucka
Sumperk

Informace jsou platné k datu vydani dokumentu

AKTUALNI VERZE DOKUMENTU JE VYSTAVENA NA WWW.DEK.CZ

Tabor Cekanice
Tabor Sobéslavska
Tachov

Teplice Hibitovni
Teplice TyrSova
(voda-topeni-sanita)
TiSnov

Trhové Sviny
Trutnov

Trebic¢

Trinec

Turnov

Uherské Hradisté
(voda-topeni-sanita)
Usti nad Labem
Usti nad Orlici

Vyskov

Znojmo
Zatec

Zlin Louky
Zlin Pfiluky

Stavebniny DEK - Zakaznické centrum

. 510000 100
2= stavebniny@dek.cz

Vala$ské Mezifici
Veseli nad Moravou

Zd4r nad Sézavou

ATELIER DEK - technické podpora

Tiskafska 257/10
108 00 Praha 10
tel.: 234 054 284
www.atelier-dek.cz



