ULTRAPLAN
RENOVATION

Samonivelaéni vlakny vyztuzena rychletvrdnouci
vyrovnavaci hmota pro tloustky vrstvy od 3 to 50

I VYHODY A VLASTNOSTI

= Vlakny vyztuzeny

= Vynikajici samonivelacni schopnosti a vzhled povrchu

= Vysoka pridrznost k podkladu

= Vysoka pevnost v tlaku a tahu za ohybu

= Pokladka dlazby z keramiky jiz po 3 hodinach a pruznych krytin a dreva po 24 hodinach
= EMICODE ECI1 Plus (velmi nizké emise VOC)

I KLASIFIKACE DLE EN 13813

Vyrovnavaci hmoty provedené s vyrobkem Ultraplan Renovation podle pokynt uvedenych v tomto
materidlovém listu jsou klasifikované ve shodé s evropskou normou EN 13813 jako CT C25-F6-Alp,.

I OBLASTI POUZITI

Ultraplan Renovation se pouziva v interiérech na vyrovnani a vyhlazeni rozdilnych tlousték vrstvy od 3 do 50
mm na novych nebo stavajicich podkladech.

Ultraplan Renovation se doporucuje zejména pro vyrovnavani problematickych podklad(, jako jsou napfiklad
drevéné podlahy riznych typU, a pro podklady, které nejsou z hlediska fyzikalnich a chemickych parametrd
stejné, zejména v pripadé rekonstrukcnich praci v budovach, kde se provadeji demolice a dispozicni zmeény.

Ultraplan Renovation je idedlni pro vyhlazovani a vyrovnavani povrchl, predevsim v piipadé potieby eliminovat
rozdily v Urovnich podkladd pred pokladkou: véech typd a formatd obkladd a dlazeb z keramiky a pfirodniho
kamene, laminovanych a vinylovych dilcy, vicevrstvych drevénych podlah (napf. Barlineckd deska) a textilnich
krytin.

Nékteré priklady pouziti
Vyrovnani nasledujicich podkladu:

= betonovych a cementovych podklad(;
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cementovych potérd nebo potérl zhotovenych s pouZzitim vyrobku: Topcem, Topcem Pronto, Mapecem
Pronto;

anhydritovych a magnezitovych podkladd;

podlahovych topnych systému;

stavajicich podlah z keramiky, pfirodniho kamene a terracca;

stavajicich, starych nebo novych, lepenych drevénych podlah a podlah na bazi dreva;

smisenych;

vyrovnani stavajicich i novych drevénych podkladl: palubkovych podlah, dfevostépkovych a vicevrstvych

desek, napr. OSB, MFP, preklizky, zdvojenych podlah, na dfevenych konstrukcich, tramech, atd. za
predpokladu, ze se jedna o tuhé konstrukce.;

stavajicich pryskyfi¢nych podlah, lepenych kompaktnich vinylovych podlah (tvrdych), viaknocementovych a
sadrovlaknitych desek.

TECHNICKE VLASTNOSTI

Ultraplan Renovation je Sedy prasek, ktery se sklada ze specialnich druhl cementu s rychlym prib&hem
tuhnuti a hydratace, syntetickych vlaken, tfidéného kfemicitého pisku, pryskyfic a specialnich prisad, vyrobeny
podle receptury vyvinuté ve vyzkumnych a vyvojovych laboratofich MAPEI.

Ultraplan Renovation vytvrzuje bez smrsténi a po Uplném vytvrzeni dosahuje velmi dobré pevnosti v tlaku a v
tahu za ohybu a také vysoké pridrznosti k podkladu.

Smichanim Ultraplanu Renovation s vodou vznikne hmota, kterd ma nasledujici vlastnosti:

snadnou zpracovatelnost;

velmi dobry rozliv;

vysokou vytéznost;

moznost pripravy a dopravy Cerpadlem;
pochdznost po 3-12 hodinach;

pro podlahy vystavené provozu kolec¢kovych zidli;
moznost aplikace na podklady s podlahovym vytapénim;
vynikajici pfidrznost k podkladu;

kratka doba tuhnuti;

vytvrzuje bez smrstovant;

dobré vyrovnani povrchu.

DULEZITA UPOZORNENI

Nepridavejte vodu do smési, ktera jiz zacala tuhnout.
Do smési nepfidavejte vapno, cement ani sadru.
Nepouzivejte v exteriéru a na podklady vystavené vzlinajici vihkosti.

V pfipadé aplikace druhé vrstvy Ultraplan Renovation musi byt prvni vrstva zcela vyschla (nejméné 24 hodin v
optimalnich podminkach) a opatfena zakladnim natérem Mapegrunt Plus (nefedénym), Primer G Pro
(fedénym vodou v pomeéru 1:1) nebo Eco Prim T Plus Zero (fedénym vodou v poméru 1:2).

Druhou vrstvu Ultraplan Renovation je také mozné aplikovat bez pouziti primeru, a to maximalné 4-5hodin
po naneseni prvni vrstvy (tzv. metoda Cerstvy do Cerstvého).

Nepouzivejte pfi teploté nizsi nez +5°C a vysSi nez +35°C.

Pro zalévani povrchu kompaktnich systém podlahového vytapéni (teplovodni i elektrické odporové rohoze)
pouzijte samonivelaéni stérku Ultraplan Termo. Je tfeba pamatovat na provedeni / pfesunuti obvodovych
dilata¢nich spar a dilatacnich spar kolem prostupU, jako jsou napfiklad sloupy. Sitka dilatacnich spar zavisi na
tloustce vyrovnavaci vrstvy (doporucuje se zachovat minimalné 10 mm dilata¢ni sparu pro vrstvy o tloustce
nad 10 mm).

ZPUSOB POUZITI
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Priprava podkladu
Podklady musi splfovat pozadavky norem platnych v dané zemi. Podklady musi byt pevné a zbavené vsech

nedistot, prachu, nesoudrznych ¢astic, natérd, vosky, olejl a dalsich latek, které by mohly narusit pridrZnost
stérky k podkladu.

Cementoveé povrchy, které nejsou dostatecné pevné musi byt odstranény nebo, tam kde je to mozné, zpevnény
s pouzitim vhodného systému MAPEI jako je Prosfas, Primer EP, Eco Prim PU 1K, Eco Prim PU 1K Turbo nebo
Primer MF a Primer SN. Trhliny v podkladu opravte s pouzitim vyrobku Eporip, Eporip Turbo nebo Eporip SCR.

Savé podklady (beton, cementové podklady) by mély byt za Ucelem sjednoceni savosti oSetfeny pripravkem
Mapegrunt Plus (nefedénym), Primer G Pro (fedénym 1:1 vodou) nebo Eco Prim T Plus Zero (fedénym 1:1-1:2
vodou). V pfipadé zvlasté savych povrchl naneste dalsdi natér. V piipadé pradnych nebo zvlasté poréznich
betonovych povrchi Ize pouZzit Eco Prim T Plus Zero (zifedény vodou v poméru 1:3 az 1:4).

V pfipadé anhydritovych podkladt se doporucuje pouzit Eco Prim T Plus Zero fedény v poméru 1:1 s vodou.

Stavajici dlazby z keramiky a pfirodniho kamene osetrete po ocisténi povrchu vhodnym cisti¢em a, v pfipadé
potfeby, po mechanickém obrouseni, vyrobkem Eco Prim T Plus Zero (nefedénym) nebo vyrobkem Eco Prim
Grip Plus.

Drevéné podklady a podklady na bazi dreva by mély byt Cisté, suché a stabilné pokladané tak, aby se vlivem
zatizeni nebo zménou vzdusné vihkosti nadmeérné nedeformovaly.

Oteviené spary musi byt utésnéné vyrobkem Nivorapid smichanym s pfisadou Latex Plus nebo vyrobkem
Planipatch Xtra smichanym s pfisadou Latex Plus. Pfed aplikaci Ultraplan Renovation na dievéné podklady je
nutné je obrousit, vysat prach a osetfit zakladnim natérem Eco Prim T Plus Zero (nefedénym) nebo Eco Prim
Grip Plus.

Vzhledem k Siroké nabidce podlahovych krytin je nutné pfi montazi dodrzovat doporuceni vyrobcl téchto krytin
a platné smérnice a normy. Zbytkova vihkost tradi¢nich cementovych potérd se méri pfed nanesenim
zakladniho natéru a litimm samonivelacni hmoty a musi byt v souladu s doporucenim vyrobce a platnou normou
pro dany typ podlahy a podlahové krytiny. Zbytkova vihkost tradi¢nich anhydritovych potérd nesmi prekrocit 0,5
CM (0,4 CM u podlahového vytapéni), jejich povrch je nutné radné obrousit, aby se odstranilo zaschlé pojivové
mléko, dukladné je zbavit prachu a ogetfit zakladnim natérem Primer G Pro (nefedénym), Eco Prim T Plus Zero
(fedénym vodou v pomeéru 1:1), pfipadné epoxidovym zpevnujicim a pfipravkem Primer EP.

Priprava smési

23 kg obsah pytle Ultraplan Renovation nasypte do nadoby obsahujici 4,51 Cisté vody a smés michejte
nizkootackovym michacim zafizenim, az vznikne homogenni samonivelacni hmota bez hrudek. Ultraplan
Renovation nechte 2-3 minuty odstat a potom smés znovu promichejte. Tim je smés pfipravena k pouziti.
Namichany Ultraplan Renovation se musi zpracovat v priibéhu 30-40 minut po namichani (pfi teploté +23°C).
Hmotu je tfeba promichat jesté pokazdé tésné pred aplikaci na podklad.

Aplikace smési

Smés se aplikuje dlouhym ocelovym hladitkem nebo vyskové stavitelnou stérkou v tloustce vrstvy od 3 do 50
mm.

Na velké plochy Ize Ultraplan Renovation aplikovat strojni omitackou.

Po naliti a rozetfeni stérky na podklad ji upravte na pozadovanou tloustku, popfipadé pouzijte stahovaci lat.
Ostnatym valeckem nasledné ze smési odstrante vzduch.

Instalace krytiny

Pokladku keramickych obkladd je mozné zahdjit po 3-12 hodinach, dfevéné podlahy a Ize pokladdat po 24-72
hodinach a dlazby z pfirodniho kamene po 24-48 hodinach od aplikace hmoty (pfi +23°C a 50% vihkost
vzduchu).

U krytin citlivych na vihkost (pfirodni kdmen, textilni krytiny apod.) se pfedpoklada doba vysychani 24 hodin na

kazdych 5 mm aplikované hmoty (pfi +23°C a 50% vlihkosti vzduchu). Zména teploty vzduchu, jeho vihkosti a
tloustky nanesené vrstvy Ultraplan Renovation mUze zkratit nebo prodlouZit dobu vysychani vyrobku.
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I SPOTREBA

1,6 kg/m2 na 1 mm tloustky vrstvy.
I CISTENI
V Cerstvém stavu Cistou vodou.

I BALENI

Ultraplan Renovation je k dispozici v pytlich 23 kg.

I SKLADOVANI

12 mésicd v pdvodnich uzavienych obalech a suché prostredi. Delsi skladovani mUze vést ke zpomaleni doby

tuhnuti a tvrdnuti vyrobku.

I BEZPECNOSTNI PREDPISY PRO PRIPRAVU A POUZITi NA STAVBE

Instrukce tykajici se bezpecného pouziti tohoto vyrobku najdete v aktualni verzi Bezpecnostniho listu, ktery je

k dispozici na www.mapei.com-cz.

VWROBEK PRO PROFESIONALNI POUZITI.

I TECHNICKE VLASTNOSTI (typické hodnoty)

Vlastnosti ve shodé s normou: EN 13813 jako CT-C25-F6-Alg_

SPECIFIKACE VYROBKU

Konzistence:

Barva:

Zdanliva objemova hmotnost (kg/m?3):
Obsah susiny (%):

EMICODE:

UDAJE PRO POUZITI ( pfi +23°C a 50% rel. vlhkosti)

jemny prasek
Seda
1300

100

EC1 PlUs — velmi nizké emise tékavych organickych
latek VOC

Misici pomeér:

Tloustka vrstvy v jednom pracovnim kroku (mm):
Samonivelaéni schopnost:

Objemova hmotnost smési (kg/m3):

pH smési:

Pripustna pracovni teplota:

Doba zpracovatelnosti:

PochUznost:

Cekaci doba pfed pokladkou obkladl a dlazeb
z keramiky a pfrirodniho kamene:

4,51 vody na 23 kg pytel Ultraplan Renovation
3-50

ano

2000-2100

ccal2

od +5°C do +35°C

30-40 minut

po cca 3-12 hodinach

keramické dlazby: 3-12 hodin

drevéneé a textilni krytiny: 24-72 hodin
dlazba z pfirodniho kamene: 24-48 hodin
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VYSLEDNE VLASTNOSTI (pfi +23°C a 50% rel. vihkosti)

Pevnost v tlaku:
-po 28 dnech: 25 N/mm?

Pevnost v tahu za ohybu:
-po 28 dnech: 6 N/mm?

Reakce na ohen: AlgL

I UPOZORNEN

Prestoze shora uvedené udaje a doporuceni odpovidaji nasim nejlepsim zkusenostem, Ize je povaZovat pouze
za informativni a musi byt podporeny dlouhodobym pouZzivanim vyrobku. Proto je nutné pred viastnim
pouzitim posoudit vhodnost vyrobku pro predpokladané pouziti. Spotrebitel prebird veskerou zodpoveédnost za
pripadné nasledky vyplyvajici z nespravného pouZziti vyrobku.

I PRAVNI UPOZORNENI

Obsah tohoto materidlového listu (,,ML*) je mozZné kopirovat do jiného s projektem souvisejiciho
dokumentu, avsak vysledny dokument nedoplnuje ani nenahrazuje ML platny v dobé aplikace vyrobku
MARPEI. Aktudlni ML a informace o zdruce najdete na nasi webové strdnce www.mapei.com-cz.

JAKEKOLI ZMENY FORMULACE NEBO POZADAVKU UVEDENYCH NEBO ODVOZENYCH Z TOHOTO ML RUS/
VESKERE ZARUKY MAPEI.

Informace o tomto vyrobku jsou k dispozici na poZdaddni a na strankdch www.mapei.cz

Mapei, spol. s r.o.
VGP Park — budova E - Na Statkach — Olomouc, 783 01
% +420-800-100-484 67 www.mapei.cz < info@mapei.cz
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