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A492CR

Sifon vaničkový pro silnostěnné vaničky, snížený, pro otvor 90 mm, DN 50, plast, chrom-lesk

Použití

Pro odtok vody ze sprchových vaniček 

Pro sprchové vaničky s odtokovým otvorem Ø90 mm 

Pro sprchové vaničky bez přepadu 

Pro silnostěnné sprchové vaničky 

Vlastnosti

Samočistící konstrukce sifonu 

Plně čistitelný až po odpadní potrubí 

Snížená stavební výška 65 mm 

Přímé napojení na HT (po zaříznutí) 

Jednoduché nasazování víčka sifonu 

Materiál: polypropylen, tepelně a chemicky odolný 

Rozsah dodávky

Tělo sifonu 

Pochromované plastové víko sifonu 

Šroub 3 ks 

Koleno na napojení na odpad 

Montážní set 

Objednací kód, Logistické informace

Hmotnost Rozměr Množství

Kód EAN (kus | balení | paleta) (kus | balení) (balení | paleta)

A492CR 8595580528126 0,40 | 5,98 | 187,5 kg 210×100×220 | 590×240×390 mm 15 | 420 ks

Technické parametry

Zápachová uzávěra 30 mm 

Průtok 37,2 l/min 

Tepelný atest 95 ˚C 
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