
Odsávací  urinál  Golem  Antivandal  s
radarovým senzorem na bateriové nebo
sítové napájení  má vnitřní  přívod vody.
Výrobek obsahuje radarovou elektroniku
na  montážní  liště,  elektromagnetický
ventil, propojovací hadice, rohový ventil,
vtokovou armaturu s těsněním, 1l sifon,
upevňovací sadu, pouzdro na baterie. Na
keramický  urinál  bez  elektroniky  a
příslušenství poskytujeme 10 let záruku.

Urinál Golem ANTIVANDAL, vnitřní přívod vody, včetně instalační sady
a sifonu 1 l,  provedení 483 pro síťové napájení 24 V, provedení 489 s
radarovým senzorem, bateriové napájení

Instalační sada: Součástí dodávky
Minimální splachovací množství (l): 1
Ohrana proti vandalům
Průměr přívodního otvoru (mm): 30
Typ na dálkové ovládání: Radar
Umístění přívodu vody: Zadní vodorovný
Včetně sifonu a přípojek
Zdroj napájení (V): 24

Barvy a provedení

H8430700000001 Bílá

H8430700004831 Bílá/s radarovým
sensorem, síťové napájení

H8430700004891 Bílá/s radarovým
sensorem, bateriové napájení

8430700004901 Bílá/s radarovým
senzorem, integrovaný zdroj

Související produkty

H895091 Napájecí zdroj, 24 V, DC
H891062 Sítko pro urinál Golem
H895072 Napájecí zdroj 24V DC pro max. 9
senzorické baterie
H847601 Urinálová dělící stěna Split, včetně
montážního příslušenství

Technické výkresy

Golem H843070
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