r SAMOLEPICi TESNICi PAS
lepi, drzi, tésni, voda vzteky bésni

SAMOLEPICI TESNICI PAS je vyrobek s velmi snadnou aplikaci. S jeho pomoci Ize zalepovat a
utésnovat celou fadu spoji nebo prichodll u stavebnich a kovovych konstrukci. Pro jeho
vynikajici vodotésnost se pouziva na vyztuZeni spojil u systému hydroizolaci HASOFT. Uplatnéni ¥
naléza i jako parotésna zabrana pfi montazi oken mezi ramem okna a zdivem. Pouziva se také ;
pii tzv. ,suché” montazi BALKONOVEHO PROFILU.

Samolepici butylovy pas s vrstvou netkané textilie na povrchu. Ze zadni strany je opatfen
strhavacim papirem. PouZiva se zejména na vodotésné a parotésné utésnéni spoji ve
stavebnich a kovovych konstrukcich.

I PAS

-

« vyborna pfilnavost na vétSinu stavebnich material(, zdivo, PVC, dievo, kovy apod.
« velmi dobfe se na n&j nanasi dalSi natéry, omitky apod.

« odolava alkalickému prostredi

* je odolny v(¢i povétrnostnim viiviim

« je vhodny pro vytvoreni vodotésnych spoji pod obklady a dlazbu

e pouziva se na parotésné utésnéni mezi ramy oken a zdivem, také pfi montazi balkénového
profilu

* je Setrny k podkladu
« snizuje a tlumi vibrace u spoji kovovych konstrukci a karoserii
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Pokyny pro zpracovani

Podklad: Z povrchu opravovaného podkladu musi byt odstranény veskeré nesoudrzné,
uvolnéné, zvétralé &i jinak viditelné poSkozené ¢asti. Povrch musi byt suchy a nesmi byt
potfisnén latkami negativné ovliviiujicimi soudrznost s podkladem (tuky, oleje apod.). Kvali
zajisténi dobré pfilnavosti k betonu, pérobetonu apod. je vhodné podklad upravit pomoci
STAVLEPU nebo HLUBONE.

Teplota podkladu ani okolni atmosféry nesmi byt nizsi nez +5 °C a vy$8i nez +40 °C.
Aplikace: Po odstranéni kryci félie se rukou pfitiskne pfimo na pozadované misto. Je tfeba
pracovat s rozvahou, protoZe odstranéni a ocisténi butylového tmelu je velice pracné. Okamzité
po pfilepeni pasu je mozné nanaset napf. hydroizolaci nebo jiné formy povrchové Upravy.
ZKUSEBNI ATESTY

Vyrobek je certifikovan podle zékona ¢. 22/1997 Sb. a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. PrlibéZnou
nezavislou kontrolu a dozor nad systémem jakosti provadi autorizovana osoba ¢. 204.

TECHNICKE UDAJE

aplikacni teplota +5°C az +40 °C
barva Seda
odolnost proti teplu -30°C az +80 °C

Jednotky baleni
baleni v kartonu
100 mm/5m sila 1,0 mm
100 mm /15 m sila 1,0 mm
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V8echny vy$e uvedené Udaje vychazeji z internich zkousek vyrobce a jeho dlouholetych zkuSenosti s aplikaci v nesc¢etnych technickych a primyslovych oborech.
Vzhledem k velmi odlisnym poZadavkim a podminkam pfi aplikacich je nezbytné, aby si uZivatel vzdy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svych podminkach.
VSechny vySe uvedené Udaje, parametry a doporuceni jsou bez zaruky a dodavatel ani vyrobce nenesou odpovédnost za pfimé i nepfimé Skody vzniklé
v souvislosti s pouzitim vyrobku. Zmény v8ech uvedenych udaji jsou vyhrazeny. Pfi poZzadavku modifikace vyrobku ,na miru“ stejné tak jako pfi poZadavku na
bezplatné dodani vzorkl ¢i konzultaéni a technicky servis nas bez obav kontaktujte. Aktuaini verze technického listu je dostupna na www.hasoft.cz. Ovéite si
prosim, zda tento technicky list nebyl nahrazen novéjsi verzi.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.0., Za Nadrazim 1098, 588 13 Polna, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz
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