Z MINERALNICH
VLAKEN

VYROBKY Z MINERALNICH VLAKEN PATRI MEZI TRADICNI TEPELNE IZOLANTY
VYUZIVANE VE STAVEBNICTVI. VZHLEDEM K POZARNIM VLASTNOSTEM,
TVAROVE STALOSTI, ALE ZAROVEN TVAROVE PRIZPUSOBIVOSTI SE VYROBKY

Z MINERALNICH VLAKEN VYZNAMNE UPLATNUJI V KONSTRUKCICH
DREVOSTAVEB. NASLEDUJICI CLANEK MA PREDSTAVIT NEJDULEZITEJSI
VLASTNOSTI VYROBKU Z MINERALNICH VLAKEN A PRIBLIZIT SPRAVNOU VOLBU
VYROBKU DO RUZNYCH KONSTRUKCI DREVOSTAVEB.

SKLENE,NA',A é;nléow&
MINERALNI VLAKNA

Minerdlné vlaknité izolace se

déli na dvé zakladni skupiny.
Jednu skupinu tvofi vyrobky

z Cedicovych viaken. Druhou
skupinu tvofi vyrobky ze
sklenénych vldken. Zakladem
vyroby izolaci z ¢ediCovych vldken
je rozvlaknovani ¢edi¢oveé lavy.
Vyrobky ze sklenénych vidken se
vyrdbi rozvldkrfiovanim sklenéné
taveniny.

Obé skupiny vyrobkd se od sebe
liSi svymi technickymi vlastnostmi.
Rozdily jsou zplsobeny zejména
mikroskopickou strukturou obou
material( viz /foto 01 a foto 02/.

Vyrobky z ¢edi€ové taveniny maji
vétsi primeérnou tloustku vidken

a také veétsi rozdily v tloustkach
jednotlivych vlidken. To se projevuje
vy$8i tuhosti vyrobkd. Jednotliva
Cedicova vldkna maji na sobé

také vice zahybd. Diky tomu drzi
vyrobky z kamenné viny déle
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svij tvar pfi zatizeni pozarem.
Zahyby zabrariuji rozpadu
struktury materidlu i v pfipade,

kdy vlivem pozaru vyhofi pojivo.
Tepelnéizolacni vyrobky z ¢edic¢ové
viny se doddvaji v drtivé vétsiné

v nekomprimovaném stavu.

Vldkna vyrobena rozvlaknénim
sklenéné taveniny maji obecné
mensi primér nez vlakna cedicova.
Maji také mensi rozdily v prdméru
jednotlivych vidken. Vldkna jsou
pfiméjsi. Diky mensimu prdméru
jsou sklenéna vldkna ohebnéjsi.
Tepelnéizolacni vyrobky ze
sklenénych vldken jsou tak obecné
meékci nez vyrobky z ¢edi¢ovych
vldken. Pfimost vidken umoznuje
snadnou kompresi materidlu pfi
baleni a zarovert umozriuje nabyvani
plvodniho objemu vyrobku po
rozbaleni.

Z uvedenych odliSnosti vyplyva
zpUsob vyuziti skupin vyrobkd.
Tepelnéizolaéni vyrobky

z CediCovych vldken jsou zpravidla
vyuzivany v konstrukcich, kde

je potreba tuhy material (napf.
tepelnd izolace jednoplastovych
plochych stfech, kontaktni
zateplovaci systémy apod.) nebo
v konstrukcich, kde vyrazné
pfispivaji k pozdarni odolnosti
konstrukce /foto 03/. Vyrobky ze
sklenénych vldken se zpravidla
pouzivaji v konstrukcich, kde

Ize vyuZzit schopnost materidlu
prizpUsobit svdj tvar prostoru, do
kterého jsou aplikovany.

VLIV VLHKOSTI NA MINERALNE
VLAKNITE TEPELNE IZOLANTY

Tepelnéizolaéni vyrobky na bazi
minerdlnich viaken dlouhodobé
odolavaji béznému plsobeni
vzdu$né vihkosti v konstrukcich.
Standardné jsou béhem vyroby
osetreny hydrofobiza¢nim
pfipravkem. Ten se na vldkna
nandsi bezprostredné po
rozvlaknéni. Uéelem hydrofobizace
je snizit nasdkavost materidlu

a zabrdnit nasaknuti pri
pfilezitostném kontaktu s vodou.
Pri opakovaném kontaktu s vodou
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v8ak hydrofobizace ztraci na
ucinnosti. Proto musi byt vyrobky

z mineralnich vidken chranény pred
pUsobenim vody.

Také drevéné konstrukéni prvky
drevostaveb je nutné chranit

pfed plsobenim zvysené

vlhkosti. Pfi ndvrhu konstrukci

v dfevostavbach, kde se uplatiuje
konstrukéni ochrana dreva pred
vlhkosti, je zaroven vytvareno také
vhodné prostredi pro fungovani
tepelnéizolac¢nich materiald

z minerdlnich vidken.

Konstrukce se zabudovanym
izolantem z mineralnich vidken
je vhodné navrhovat tak, aby

v pfipadé zvlhnuti tepelné
izolace (napf. pfi zateceni apod.)
mohlo dojit v pfiméfeném Case

k odpareni vihkosti. V pfipadé
uzavieni mokrého izolantu mezi
difuzné nepropustné vrstvy mize
dojit k degradaci pojiva a ztraté
tepelnéizolaénich a mechanickych
vlastnosti materidlu.

PRISPEVEK K AKUSTICKYM
VLASTNOSTEM KONSTRUKCI
DREVOSTAVEB

Zakladnimi akustickymi vlastnostmi
stavebnich konstrukci je vzduchova
nepriizvuénost a index Utlumu
kroCejového hluku. Vzduchova
nepriizvuénost je vliastnost
sledovana u vnitfnich stén

a u obalovych konstrukci budov,
index utlumu kro¢ejového hluku se
sleduje u podlah nad chranénym
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prostorem. Vyrobky z mineralnich
vlaken se uplatriuji pfi zlepSovani
akustickych vlastnosti vnitnich
pricek, stropl, obvodovych stén
a podlah.

VNITRNI PRICKY, STROPY —
VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST

Vnitfni stény /foto 04/ a stropy
/foto 05/ drevostaveb jsou

tvoreny zpravidla vicevrstvou
konstrukci ze sddrokartonovych
nebo sadrovldknitych desek.
Vzduchové nepriizvuénosti se

u téchto konstrukci dosahuje
principem vicevrstvé konstrukce.
Mezi vrstvami s vysokou ploSnou
hmotnosti (konstrukéni desky,
sadrokartonovy podhled apod.)

je umistén tlumi¢ zvukovych vin.
Vyrobky z mineralnich viaken maji
vhodné vlastnosti pro pouziti jako
tlumi¢ ve vicevrstvych konstrukcich.
Kinetickd energie zvukovych vin se
pfi kontaktu s izolantem pfeméni
na kinetickou energii mineralnich
vlaken. Je tak zabranéno Sifeni
zvukovych vin pres vicevrstvou
konstrukci.

Pro pouziti jako tlumici vypln
vicevrstvych konstrukci se hojné
pouzivaji vyrobky ze sklenénych
vlaken. Vyrobky urcené pro aplikaci
do vnitfnich pricek a stropt jsou
zpravidla doddvany v rolovanych
pasech s objemovou hmotnosti nad
15 kg/m3 jako napf. Isover PIANO
nebo Isover DOMO. Do pficek jsou
vhodné také vyrobky z ¢edi¢ovych
vldken dodavané ve formé desek

/foto 03/0 objemové hmotnosti
40 kg/m? a vice jako napfi. Isover
AKU nebo Isover UNI.

PODLAHY - UTLUM
KROCEJOVEHO HLUKU

Pro dosazeni utlumu krocejového
hluku v podlahovych konstrukcich
se vSeobecné uplatriuje princip
plovouci podlahy. Ten spociva

v oddéleni roznaseci vrstvy
podlahové konstrukce od nosné
konstrukce materidlem s nizkou
dynamickou tuhosti (tzv. kro¢ejovou
izolaci). KroCejova izolace umoznuje
nezdvislé kmitani rozndseci vrstvy,
aniz by se kmity prfenasely do
nosnych konstrukci stavby.

Jako tradi¢ni kroCejova izolace se
uplatriuji vyrobky z mineralnich
vidken ve formé desek tloustky 30 az
cca 50mm. Sledovanou vilastnosti

u vyrobkd pro krocejovou izolaci je
jejich stlacitelnost definovana dle
CSN EN 13162 jako mira stlageni
vyrobku pfi normovém zatizeni. Pro
konstrukce tzv. lehkych plovoucich
podlah (roznaseci vrstvu tvorf
deskovy materidl, napt. OSB desky
nebo sadrovldknité desky) se
pouzivaji vyrobky se stlacitelnosti do
2mm, napt. Isover TDPT. Naopak pro
tézké plovouci podlahy (roznaseci
vrstvu tvoii betonovy potér nebo
potér na bazi siranu vapenatého) se
pouzivaji vyrobky s vyssi stladitelnosti
do 5mm, napf. Isover TANGO nebo
Isover N. Desky pro kro¢ejovou
izolaci podlah se vyrabi z Cedic¢ovych
i ze sklenénych mineralnich vidken.
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POUZITIi V PLOCHYCH
STRECHACH

V jednoplastovych stfechach, kde je
tepelnéizolaéni vrstva umisténa pod
hydroizolaéni vrstvou musi tepelna
izolace odolavat tlaku vyvolanému
zatizenim pfi pfechazeni osob

pfi montdzi a pfi udrzbé strechy.
Zarovern musi odoldvat nahodilému
zatiZzeni. Horni vrstva tepelné izolace
také musi zajisfovat dostatecné
tuhy podklad, aby umoznila kvalitni
spojovani povlakovych hydroizolaci.
Z téchto ddvodU se pro tepelnou
izolaci jednoplastovych plochych
stfech pouzivaji mineralni vidkna
vyrobena vyhradné z ¢ediCové lavy.
Pro spodni vrstvu tepelné izolace

se pouzivaji tepelnéizolaéni desky

s charakteristickym napétim pfi

10% stlaceni od 30 kPa. Pro horni
vrstvu v tloustce minimdlné 50 mm
se pak pouzivaji vyhradné vyrobky
s pevnosti v tlaku minimalné 60 kPa.

Ve dvouplastovych plochych
stfechdch neprenasi tepelnéizolaéni
vrstva zadné zatizeni, kromé

vlastni tihy. Z toho dlvodu se

pro tyto konstrukce pouzivaji
prevazné netuhé vyrobky

z minerdlnich vidken. Pfi mensi
tloustce tepelnéizolacéni vrstvy

Ize pouzit tepelnéizolaéni desky
nebo rolované pdsy ze sklenénych
vléken. V pfipadé vétsich tlousték
tepelnéizolaéni vrstvy, kdy by mohlo
dochdzet ke stlaeni spodnich
vrstev tepelné izolace vlastni tihou
materidlu, je vhodné pouzit netuhé

03| Rezéni desky z éedicovych vidken
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tepelnéizolaéni desky z ¢edicovych
mineralnich vldken o objemové
hmotnosti alespori 40 kg/ma.

Poyim’ v SIKMYCH
STRECHACH

Pfi zateplovani Sikmych stfech

s tepelnou izolaci mezi krokvemi je
pozadovano, aby tepelna izolace

z mineralnich vldken byla poddajna,
aby beze spar vyplnila prostor mezi
krokvemi. Zaroven je pozadovano,
aby byla dostate¢né tuha a tvarové
stald, aby pfi umisténi mezi krokve
jednotlivé pfifezy nevypaddvaly
vlastni tihou. Tepelna izolace nesmi
v pribéhu uzivani stavby sesedat.

V pfipadé pouziti vyrobkl ze
sklenénych vlaken je vhodné
pouzit materidly s vy$Si objemovou
hmotnosti, alespor nad

20 kg/ma. Vyhodné je pouzit
materidly, které jsou pruzné a po
stla¢eni ihned nabudou plvodni
objem. Uvedenych vlastnosti

je dosahovano zejména vyssi
hustotou sklenénych vidken

a také upravou jejich orientace pfi
vyrobé. Pouziti material( s vyssi
hustotou vldken a objemovou
hmotnosti je vyhodné také

z dlvodu lepsich tepelnéizolaénich
vlastnosti. Pfikladem vhodného
vyrobku je napfiklad Isover
UNIROL PROFI. Vyrobky ze
sklenénych vlaken ur€ené pro
tepelnou izolaci Sikmych stfech
mezi krokvemi jsou dodavany
pfevazné v komprimovaném stavu

v podobé rolovanych pdst. Pouziti
rolovanych pasu je vyhodné

z hlediska minimalizace prorezu.

Z rolovaného pasu Ize odfiznout
pfifez podle skutecné svétlé Sirky
mezi krokvemi.

Nékteré netuhé vyrobky

z CediCovych vlaken maji vyhodné
mechanickeé vlastnosti pro pouziti
do Sikmé stfechy mezi krokve.
Jednd se o pruzné tepelnéizolaéni
desky s objemovou hmotnosti
kolem 40 kg/ms, nap¥. Isover UNL.
Pokud vSak neni svétla Sitka mezi
krokvemi koordinovana s rozmeéry
tepelnéizolacnich desek, je nutné
pocitat s vétSim profezem nez

pfi pouziti rolovanych past ze
sklenénych mineralnich vidken.
Pri pouZiti vyrobk( z ¢edi¢ovych
vldken mezi nebo pod krokvemi
poskytuje tepelnéizolaéni vrstva
tuzsi podklad pro kvalitni spojovéni
parotésnici a vzduchotésnici
vrstvy, nez je tomu u vyrobkd ze
sklenénych vldken.

Pri navrhu a realizaci Sikmé strechy
s tepelnou izolaci mezi krokvemi

je nutné dlsledné dbét ve vsech
fazich na kvalitu parotésnicf

a vzduchotésnici vrstvy. DUsledkem
nekvality parotésnici vrstvy je
kondenzace vodni pary ve skladbé
a nasledna postupna degradace
tepelnéizolaéni vrstvy.

Z hlediska dlouhodobé funkénosti
a trvanlivosti konstrukce Sikmé

Vv
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zpUsob zatepleni Sikmé strechy

s tepelnou izolaci nad krokvemi.

A to za predpokladu, Ze pod
tepelnéizolaéni vrstvou bude
provedena kvalitni parotésnici

a vzduchotésnici vrstva. Takovou
Ize provést zejména v podobé
asfaltového pdsu na bednéni nebo
jiném tuhém podkladu.

OBVODOVE STENY
DREVOSTAVEB

Tepelnou izolaci obvodovych stén
drevostaveb Ize rozdélit do dvou
skupin. Prvni skupinu tvoii tepelny
izolant umistény v prostoru mezi
nosnymi prvky konstrukce stény
/foto 06/, pfipadné mezi nosnou
konstrukci a vnitfnim oplasténim
obvodové stény. Druhou skupinu
tvori zpravidla tepelny izolant pfi
vnéjSim povrchu obvodové stény.
Jedna se bud o tepelnou izolaci
vnéjSiho kontaktniho zateplovaciho
systému aplikovaného na vnéjsim
oplasténi nosné konstrukce nebo
o tepelnou izolaci umisténou pod
vnéjSim vétranym obkladem.

Pro tepelnou izolaci umisténou
mezi nosnou konstrukci je nutné
volit takové vyrobky, u kterych je
zajisténo, ze v prabéhu uzivani
stavby nebude dochazet k jejich
sesedani. Tepelnéizolacni vyrobky
musi byt poddajné, aby beze spar
vyplnily dutinu v konstrukci. Vhodné
jsou zejmeéna pruzné vyrobky

z Cedicovych viaken o objemové
hmotnosti min 40 kg/ma, napf.
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Isover UNI nebo Isover AKU.

Z hlediska pozarni ochrany je pro
vypInéni prostoru mezi nosnou
konstrukci vhodnéjsi pouziti
izolantu z ¢edicovych vldken,

nez ze sklenénych vidken. Pfi
zkouskdch pozdrni odolnosti
sténovych konstrukci dfevostaveb
vykazuji konstrukce s izolantem

z Cedicovych vidken vyssi pozarni
odolnost. Ddvodem je schopnost
vyrobkd z ¢edi¢ovych vidken
zachovat svou strukturu pfi vysSich
teplotéch, nez je tomu u vyrobkl ze
sklenénych vildken.

Vnéjsi kontaktni zatepleni se

v nasich podminkdch v pripadé
izolantu z mineralnich vidken
provadi zdsadné s pouzitim vyrobkd
z CediCovych vldken. Vyrobky pro
kontaktni zateplovaci systémy musi
byt v sortimentu vyrobc( izolaci

z minerdlnich vldken jednoznacéné
vyClenény. Dlvodem je mnoZstvi
specifickych pozadavkd, které

jsou na izolant pro vnéjsi kontaktnf
zateplovaci systém kladeny. Jedna
se vzdy o tuhé tepelnéizolaéni
desky s vldkny orientovanymi bud
prevazné podélné s rovinou desky
nebo prevazné kolmo k roviné
desky.

Castym fesenim tepelné izolace
obvodové stény drevostavby je
umisténi tepelného izolantu pod
vétrany vnéjsi fasadni obklad.

U tepelného izolantu z mineralnich
vldken je v takovém pfipadé
pozadovano, aby nedochazelo

vnéjsi stény

-

e
-

k jeho sesedani. Vyhradné se
pouzivaji vyrobky ve formé desek.
Materidl musi byt dostate¢né tuhy,
aby pfi upeviiovani hmozdinkami
nedochdzelo k nepfipustnému
zeslabeni materidlu. Upevnéné
desky se nesmi provéSovat.
Vhodnym vyrobkem jsou pruzné
desky z Cedicovych viaken

0 objemové hmotnosti minimalné
50 kg/m3. Vhodnym vyrobkem je
napfiklad Isover FASSIL. U skladeb
obvodovych stén s vétranym
vnéjSim obkladem je nutné
zabranit zateCeni srazek do tepelné
izolace. K tomu je vhodné pouzit
hydroizolaéni fdlii, ktera je ucinné
propustna pro vodni paru.

ZAVER

Pfi ndvrhu a provadéni je nutné
respektovat vlastnosti jednotlivych
vyrobkd. Pro dlouhodobou
trvanlivost tepelné izolace

z minerdlnich vldken i konstrukénich
prvk{ dievostaveb je nutna
dudsledna ochrana pred plsobenim
vlhkosti.

<Petr Rehorka>

Z divodu komplexnosti

a dostupnosti sortimentu byl ¢lanek
vytvoren s pouzitim technickych
podkladd spoleénosti Saint-Gobain
Isover CZ s.r.0.
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