r LEPIDLO NA BAZENY
spoji i sklo s betonem — vodotésné a pruzné
®

LEPIDLO NA BAZENY je uréené k lepeni nejriznéjsich obkladovych prvki, véetné sklen&nych,
vhodné pro pouziti v interiéru i exteriéru. Pouziva se jako tésnici a lepici mezivrstva zejména pod
specialni obklady ve vodarenstvi, v istirnach odpadnich vod, v potravinaiském primyslu a
specialnich hydrotechnickych stavbach. Pouziva se i podobklady v koupelnach a bazénech, na
balkonech a lodzZiich — zkratka vSude tam, kde je tfeba s nejvysSi jistotou zajistit trvalou
vodotésnost a pridrznost obkladu.

LEPIDLO NA BAZENY je dvouslozkovy, trvale pruzny polymercementovy lepici a hydroizolaéni
tmel sestavajici ze suché slozky na anorganické bazi a vodou feditelné modifikované polymerni
disperze. Splfiuje pozadavky EN 12004 pro zafazeni do skupiny C1 tfidy S2.

¢ dodavano ve stanoveném pomeéru slozek

¢ velmi dobra zpracovatelnost

« vhodné i pro extrémné namahané balkény a lodzie

* vyborna pfilnavost k podkladu i lepenému materialu

o trvale odolava vysokému vodnimu pretlaku (az 80 m vodniho sloupce) jak pozitivné, tak
negativné

e vysoce pruzné a umoznuje preklenuti i pohyblivych trhlin

¢ trvale mrazuvzdorné

« trvale odolné vici UV zareni a plisobeni atmosférickych vlivl

« zajistuje pruzné pfikotveni lepenych obkladovych prvkd k podkladu — véetné sklenénych
« vodoufeditelné, bez rozpoustédel

PRIPRAVA PODKLADU

Z povrchu podkladu musi byt odstranén veskery nesoudrzny, uvolnény, zvétraly Ci jinak viditelné
poskozeny material a povrch nesmi byt potfisnén latkami negativné ovliviiujicimi soudrznost

s podkladem (tuky, oleje apod.). Pevnost v tahu povrchovych vrstev betonu musi byt alespori

1,5 MPa. Kaverny nebo jiné povrchové vady je tfeba vyplnit opravnou maltou SPRAVBETON.
Pro zaijisténi dobré pfilnavosti u velmi suchych (<2% RV) nebo velmi savych podkladu je potfeba
podklad napenetrovat pFipravkem STAVLEP nebo HLUBON.

PRIPRAVA MATERIALU

LEPIDLO NA BAZENY je dodavano jiz ve stanoveném poméru suché a kapalné slozky, ktery &ini
2,5 dilu suché slozky : 1 dilu kapalné slozky hmotnostné. Vlastni pfiprava se provadi tak, ze

k tekuté sloZce se postupné pfidava za stalého michani pfislusné mnozstvi slozky suché, az je
dosazeno kaSovité konzistence vhodné pro nanaseni. K michani Ize pouzit bézné vrtulové
michadlo. Podle pouzitého zpusobu nanaseni nebo Ucelu pouZiti Ize pfidat az 10 % vody. Pfi
pfipadné upravé konzistence tmelu je nutno smés opét dokonale zhomogenizovat.

POUZITI

LEPIDLO NA BAZENY je mozné nanaset v pfipadé lepeni hfebenovou stérkou, pfi stérkovani
nerezovym hladitkem. Sila vrstvy nesmi pfesahnou 10 mm. Sparovani neni mozné provadét
dfive nez po 24 hodinach (pfi teplotach pod +10 °C se tato doba vyrazné prodluzuje). PIné
zatizeni je mozné po 28 dnech. Po celou dobu zpracovani a zrani nesmi teplota malty klesnout
pod +5 °C. Pfipadna znedisténi kovovych list a kovovych prvkd je nutné ihned ogistit, jinak na
nich zGstanou trvalé skvrny.

ZKUSEBNI ATESTY

Vyrobek je certifikovan podle zakona €. 22/1997 Sb. a nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. Priibéznou
nezavislou kontrolu zaji$tuje TZUS Praha. Dozor nad systémem jakosti provadi

autorizovana osoba.

BEZPECNOST ZDRAVi PRI PRACI

Po uplynuti min. doby trvanlivosti, ktera je vyznacena na obalu, neni zaji$téna plna u¢innost
pfisady redukujici chrom VI pod hranici 2 ppm.

Prace s dvouslozkovym LEPIDLEM NA BAZENY nevyzaduje zadna mimoradna hygienicka

opatfeni. Vyrobek (sucha slozka) obsahuje alkalické slozky, a je tudiZ nutno zabranit zejména
kontaminaci o¢i a sliznic.



TECHNICKE UDAJE
aplikac¢ni teplota

barva

doba zavadnuti

doba zpracovatelnosti
hmotnost sypna

mérna spotifeba

+5°C az do +30 °C

bila

220 min

90 minut (+20 °C, 60% rel. vihk. vzduchu)
1610 £ 50 kg/m? (sucha slozka)

1,6-2,0 kg/m?mm

obsah Cré <0,0002%
obsah susiny 48 + 5 % (kapalna slozka)
pevnost v tahu > 1,7 MPa
skladovani v suchu pfi +5 °C az +25 °C
skladovatelnost 24 mésicu
skluz <0,5mm
staticky modul pruznosti v tlaku 0,1 GPa
:2221\12;;/(231?0“ po cyklickém zmrazovani >0,7 MPa
tahova pfidrznost po kontaktu s vodou > 1,0 MPa
tahova pfidrznost po tepelném starnuti > 1,5 MPa
tahova pfidrznost pocateéni > 1,6 MPa
taznost > 40 %
tfida reakce na oher E
vodotésnost bez prusaku (> 0,8 MPa, tj. 80 m vodniho

sloupce)
vysoce deformovatelné lepidlo: prahyb 25 mm

Jednotky baleni

baleni v kartonu
21kg (15kga6l)
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V8echny vySe uvedené Udaje vychazeji z internich zkousek vyrobce a jeho dlouholetych zku$enosti s aplikaci v nes€etnych technickych a primyslovych oborech.
Vzhledem k velmi odliSnym pozadavkim a podminkam pfi aplikacich je nezbytné, aby si uzZivatel vzdy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svych podminkach.
V8echny vySe uvedené Udaje, parametry a doporuceni jsou bez zaruky a dodavatel ani vyrobce nenesou odpovédnost za pfimé i nepfimé Skody vzniklé
v souvislosti s pouzitim vyrobku. Zmény vSech uvedenych udaji jsou vyhrazeny. Pfi pozadavku modifikace vyrobku ,na miru“ stejné tak jako pfi pozadavku na
bezplatné dodani vzorku ¢i konzultaéni a technicky servis nas bez obav kontaktujte. Aktuaini verze technického listu je dostupna na www.hasoft.cz. Ovéite si
prosim, zda tento technicky list nebyl nahrazen novéjsi verzi.
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