
REKONSTRUKCE TERASY 
VÝZNAMNÉ HISTORICKÉ STAVBY

Smetan v d m v Litomyšli byl 
postaven v letech 1903–1905 a pat í 
mezi nejvýznamn jší historické 
stavby ve m st . Po ádají se zde 
nejr zn jší kulturní a spole enské 
akce. Smetan v d m je tak asto 
p ezdíván jako „Litomyšlské 
národní divadlo“. Jako obyvatel 
m sta jsem se mnoha akcí 
po ádaných ve Smetanov  dom  
zú astnil. Na podzim roku 2017 
se mi však naskytla možnost, 
podívat se do prostor Smetanova 
domu za jiným ú elem. Spolu 
s kolegou jsme se v rámci bezplatné 
konzulta ní služby ATELIERU DEK 
na základ  zadání m sta Litomyšl 
podíleli na ešení problému zatékání 
do interiéru stavby pod jihozápadní 
terasou.

Zatékalo do prostoru hlavního 
schodišt , jehož strop i st ny jsou, 
tak jako celý interiér Smetanova 
domu, zdobeny historickou 
štukaturou. Ihned bylo jasné, že 
problém se zatékáním musí být 
co nejd íve vy ešen. Opakované 
zatékání by totiž mohlo vést 
k nenávratnému poškození štukové 
výzdoby. Nad schodišt m je terasa 
o ploše cca 120 m2. Na ní byla 
v dob , kdy se projevilo zatékání, 
keramická dlažba p ilepená 
k betonové mazanin  ve spádu. 
Hydroizolace z asfaltových pás  
vytažená na st ny byla kryta 
plechovým lemováním výšky 
200 mm. Odvodn ní terasy bylo 
ešeno dvojicí terasových vpustí. 

Na první pohled byly v ploše 
terasy viditelné pouze lokální 
poruchy soudržnosti keramické 
dlažby s podkladem a popraskané 
dlaždice. Jako hlavní p í ina 
zatékání do skladby terasy 
a interiéru bylo p i pr zkumu 
ur eno proražení obvodového 
plechového lemování v etn  svislé 

hydroizolace u obou terasových 
vtok . K proražení došlo p i 
dodate né instalaci topných 
kabel . Díry v oplechování a svislé 
hydroizolaci byly t sn  nad úrovní 
dlažby. P i pr m ru cca 50 mm se 
otvory vtok  v betonové mazanin  
asto zanášely ne istotami. P i 

vydatn jších deštích tak s nejv tší 
pravd podobností docházelo 
k p etékání vody do nezat sn ných 
prostup  topného kabelu skrz 
oplechování a svislou hydroizolaci. 
Totéž se d lo p i tání sn hu. 

P i návrhu spolehlivého ešení 
hydroizolace terasy, které by 
odpovídalo požadavku na ochranu 
povrch  se štukovou výzdobou, 
na níž by voda mohla zp sobit 
nenahraditelné škody, jsme 
uplatnili metodiku sm rnice HIS 
01 Hydroizola ní technika – 
ochrana staveb a konstrukcí p ed 
nežádoucím p sobením vody 
a vlhkosti. Z d vodu nejvyššího 
požadavku na ochranu vnit ního 
prost edí (P1, K1 – prostory 
a konstrukce do kterých nesmí 
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 01| Smetan v d m v Litomyšli.

 02| P vodní terasa.

 03| P vodní vtok.

 04| Interiér pod terasou (zdroj: www . smetanuvdum.cz).

vnikat voda), namáhání vodou 
NNV6 a skute nosti, že hydroizolace 
terasy bude t žko p ístupná 
pro opravy (R3 – hydroizolace 
pod provozními vrstvami), bylo 
doporu eno realizovat hydroizola ní 
vrstvu z dvojitého hydroizola ního 
systému DUALDEK. Tento systém 
umož uje provedení kontroly 
t snosti v kterékoli etap  výstavby 
a v p ípad  poruchy lze snadno 
lokalizovat porušenou oblast 
hydroizolace, kterou je t eba 
opravit. Za ur itých podmínek, 
které ale na této terase nebylo 
možné uplatnit, umož uje systém 
DUALDEK ut sn ní kdykoli b hem 
užívání konstrukce bez nutnosti 
demontáže zakrývajících vrstev. 
Zpracování podrobného projektu 
rekonstrukce M sto Litomyšl 
objednalo u znaleckého ústavu 
DEKPROJEKT. 

Sondou do p vodní skladby bylo 
zjišt no, že nad hydroizola ní 
vrstvou z asfaltových pás  
s b idli ným posypem je položena 
tepelá izolace z XPS tl. 40 mm. Na ní 
leží dv  netkané textilie a nopová 
fólie zakrytá PE fólií. Následovala 
betonová mazanina s p ilepenou 
dlažbou. Podle použitých materiál  
bylo patrné, že hydroizolace 
a provozní vrstvy nebyly p vodní 
a pocházely z p edchozí 
rekonstrukce terasy. Desky z XPS 
obsahovaly velké množství vody. 
Zdrojem této vody bylo krom  
difuzního navlhnutí XPS zakrytého 
fóliemi s vysokým difuzním odporem 
nejspíš i nasáknutí. P i pozd jší 
demontáži skladby bylo zjišt no, 
že okolí vtoku v úrovni hlavní 
hydroizola ní vrstvy z asfaltového 
pásu bylo obetonováno tak, že 
voda proniklá pod povrch dlažby 
nemohla odtékat a hromadila se 
ve skladb . Namáhala hydroizolaci 
tlakem. XPS stál trvale ve vod . 
Voda pronikala do otev ených 
pór  XPS. Lze p edpokládat, že 
voda obsažená v XPS p i zmrznutí 
otevírala další póry.

Kombinace nopové fólie s tenkou 
polyetylénovou fólií neplnila 
drenážní funkci. Nejspíš došlo 
k nevhodné zám n  materiál . 
Pro zajišt ní rychlého odvedení 
vody zpod betonové mazaniny se 
používají nopové fólie s Þ ltra ní 
textilií strojn  p ilepenou na nopy. 
Betonová mazanina tak byla stále 

mokrá, což v zimním období 
urychlilo odmrzání keramické 
dlažby a rozpad betonu. Pod 
p vodní hydroizolací byl spádový 
beton a pod ním horní povrch 
stropní konstrukce. Beton byl suchý. 
V sond  dále nebylo pokra ováno. 

Bylo navrženo odstran ní 
p vodní skladby až k p vodní 
hydroizolaci z asfaltových pás . 
Ta v nové skladb  p evzala funkci 
parozábrany. Nová skladba 
musela svou tlouš kou odpovídat 
p vodní skladb . Spádové 
ešení bylo ponecháno stávající. 

Na p vodní hydroizolaci bylo 
navrženo zateplení z PIR desek 
Kingspan Therma TR26 tl. 50 mm 
a jako nová hydroizola ní vrstva 
byl zvolen dvojitý hydroizola ní 

systém DUALDEK v kontrolovatelné 
variant  bez injektážních hadic. 
Injektáží ut snitelné provedení 
by vyžadovalo v tší hmotnost 
vrstev nad hydroizolací, než bylo 
možné realizovat, a vedlo by 
ke komplikacím p i umis ování 
kontrolních šachet. Kontrolovatelný 
hydroizola ní systém je tvo en 
dvojicí fólií DEKPLAN 77 s vloženou 
prostorovou smy kovou rohoží 
DEKDREN P400. Na novou 
hydroizola ní vrstvu byla položena 
separa ní vrstva z netkané textilie 
FILTEK 500 a kamenná dlažba 
do št rkového podsypu frakce 
4–8 mm. Z d vodu velkého spadu 
listí z okolních strom  byla p i 
volb  dlažby vylou ena dlažba 
na podložkách.
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V pr b hu rekonstrukce jsem 
poskytoval realiza ní Þ rm  
bezplatné konzultace k zabudování 
materiál  dodaných spole ností 
Stavebniny DEK. P vodní terasové 
vpusti byly v etn  odpadního 
potrubí vedoucího skrz atiku 
do vn jšího okapového systému 
vybourány. Do stejné pozice 
bylo instalováno nové potrubí 
se systémovým terasovým 
vtokem s integrovanou manžetou 
z modiÞ kovaného asfaltového 
pásu, která byla nava ena 
na povrch p vodní hydroizolace. 
Celá plocha p vodní hydroizolace 
(nov  parozábrany) byla následn  
p ekontrolována a zjišt né 
nedostatky byly opraveny novým 
asfaltovým pásem GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL. 

PIR desky byly z montážních 
d vod  p ikotveny k podkladu. Díky 
zvolenému materiálu tepelné izolace 
se sou initelem tepelné vodivosti 

0,022 W / m.K byla navýšena 
tepeln izola ní schopnost nové 
skladby oproti skladb  p vodní. 
Hliníková fólie na povrchu PIR 
desek posloužila jako separace 
PIR od fólie DEKPLAN 77. Na první 
vrstvu PVC-P fólie se aplikovala 
prostorová smy ková rohož 
DEKDREN P400. Další vrstvou 
fólie DEKPLAN 77 byly postupn  
uzavírány jednotlivé sektory. 
V projektu znaleckého ústavu 
DEKPROJEKT bylo navrženo 
celkem 22 sektor , z toho 4 
podlahové a 18 p echodových. 
V p echodových sektorech byla 
smy ková rohož vytažena cca 
50 mm na navazující st ny. Díky 
smy kové rohoži uvnit  každého 
sektoru lze ze sektoru skrz 
p iva enou kontrolní trubici odsát 
vzduch a zkontrolovat tak t snost 
plochy sektoru i t snost spoj  
s navazujícími sektory. Poloha trubic 
byla zakreslena do dokumentace 
skute ného provedení, aby 

v p ípad  pot eby zkontrolovat 
n jaký sektor bylo možné trubici 
nalézt po vyjmutí jediné dlaždice. 
Pro tuto akci již byl použity nový, 
nižší typ kontrolní trubice pro hadice 
s vn jším pr m rem 19 mm. 

P ed prahem vstupních dve í, který 
byl níže než plánovaná úrove  
povrchu dlažby byl osazen drenážní 
žlab. Povrch dlažby se v nejbližším 
okolí dve í vyspádoval ke žlabu. 
Krom  toho se provedly drobné 
úpravy dve í, u otevíravých ven se 
pod ízla k ídla, u otevíravých dovnit  
se mírn  zvýšil práh. 
P ed zakrytím dalšími vrstvami 
byla provedena kontrola t snosti 
jednotlivých sektor . P i kontrole 
sektoru se na kontrolní hadici 
napojí aparatura složená z hadice, 
manometru s uzavíracím ventilem, 
odlu ova e vody a výv vy. Tuto 
aparaturu lze zap j it v p j ovnách 
DEK. Zkouška spo ívá v odsátí 
vzduchu ze sektoru. Za t sný 
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lze sektor prohlásit, jestliže 
po uplynutí 10 minut od uzav ení 
ventilu není nárust tlaku v tší než 
20% dosaženého podtlaku. P ed 
zakrytím hydroizolace dalšími 
vrstvami byly takto zkontrolovány 
všechny sektory. U jednoho 
z celkového po tu 22 sektor , byl 
výsledek zkoušky nevyhovující. 
Byla nalezena a opravena 
net snost ve svaru a poté byla 
zkouška opakována, tentokrát 
již s vyhovujícím výsledkem. Již 
p i této první zkoušce se tedy 
ukázala p idaná hodnota systému. 
Hydroizolace se zakrývala dalšími 
vrstvami s jistotou, že je t sná.

Na hydroizola ní souvrství zakryté 
textilií FILTEK 500, nad trubicemi 
zdvojenou, byla provedena drenážní 
a kladecí vrstva ze št rkového 
podsypu frakce 4–8 mm. Kladecí 
vrstva byla upravena do spádu 
k terasovým vtok m. Terasové 
nástavce vtok  s perforací v úrovni 

drenážní vrstvy byly obsypány 
hrubším kamenivem. Po dokon ení 
dlažby byla po obvod  terasy 
provedena drážka v omítce, do které 
byl zasunut krajní ohyb krycího 
plechu z AlZn výšky 25 cm. Krycí 
plech byl p ikotven a p ipojovací 
spára zatmelena polyuretanovým 
tmelem. V jarním období, p i 
vhodných klimatických podmínkách 
bude dílo dokon eno provedením 
impregnace pískovcové dlažby, díky 
které by se nem la dlažba špinit 
a m la by také být zvýšena její 
odolnost v i pov trnostním vliv m 
a mechanickému namáhání.

Výsledkem zda ilé rekonstrukce 
je nová terasa, která p i zachování 
stejné tlouš ky vrstev má lepší 
tepeln -technické parametry oproti 
skladb  p vodní. Kontrolovatelná 
hydroizolace navržená podle 
metodiky sm rnice HIS 01 
má pot ebnou spolehlivost pro 
významnou historickou budovu. 

V neposlední ad  je pot eba 
zhodnotit také výsledný vzhled 
terasy, který oproti vzhledu p vodní 
terasy daleko více odpovídá 
architektu e budovy a dokresluje tak 
její celkový vzhled. 

Cht l bych vyjád it uznání M stu 
Litomyšl za zodpov dný p ístup 
k pé i o tuto krásnou historickou 
stavbu, který se m.j. promítl 
do volby spolehlivé hydroizolace. 
V neposlední ad  bych cht l také 
pod kovat Þ rmám STAVEX H-V 
s.r.o. a St echy, hydroizolace - ížek 
s.r.o. za sou innost p i po izovaní 
fotodokumentace.

<Ing. Jan Svoboda>

 05| Sonda do skladby.

 06| Sonda do skladby.

 07| XPS desky ve vod .

 08| Nový terasový vtok, 
zdroj: archiv Þ rmy 
STAVEX H-V s.r.o.

 09| Smy ková rohož mezi 
fóliemi.

 10| Kontrolní trubice.

 11| Kontrolní aparatura.

 12| Odsátý sektor.

 13| Terasový nástavec.

 14| Obvodové plechování.

 15| Dokon ená terasa.
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