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1  ĐVOD 

 
Publikace obsahuje informace potŚebn® pro spr§vn® proveden² skladby 
TOPDEK a detailŢ napojen² na navazuj²c² konstrukce. V publikaci je tak® 
uveden postup osazen² stŚeġn²ho okna do skladby TOPDEK a postup 
mont§ģe stŚeġn²ch vikĨŚŢ. 

 
Tato publikace je urļena pŚedevġ²m realizaļn²m firm§m. 
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2  CHARAKTERISTIKA SYST£MU TOPDEK 

2.1  Popis 

Z§kladn²m principem skladby TOPDEK je vytvoŚen² tepelnŊizolaļn² vrstvy 
nad nosnou stŚeġn² konstrukc². Desky tuh® tepeln® izolace jsou um²stŊny na 
parotŊsnic² a vzduchotŊsnic² vrstvŊ z asfaltov®ho p§su. Ten je aplikov§n na 
nosn® konstrukci z dŚevŊn®ho bednŊn², nebo betonu. Syst®m umoģŔuje 
vytvoŚen² souvisl® tepelnŊizolaļn² vrstvy a kvalitn² proveden² parotŊsnic² 
a vzduchotŊsnic² vrstvy. V pŚ²padŊ dŚevŊn®ho krovu a bednŊn² jsou tyto prvky 
um²stŊny v interi®ru, kde jsou vystaveny konstantn² teplotŊ a vlhkosti, coģ 
zvyġuje jejich trvanlivost. TŊģk§ nosn§ betonov§ konstrukce mŢģe bĨt 
prefabrikovan§ montovan§ nebo monolitick§. M§ pozitivn² vliv na 
vzduchotŊsnost, akustiku a ļ§steļnŊ i na tepelnou stabilitu vnitŚn²ho prostoru. 
Publikace je prim§rnŊ vŊnov§na syst®mu TOPDEK na dŚevŊn®m bednŊn² 
s nosnou konstrukc² dŚevŊn®ho krovu. Variantn² Śeġen² a odliġnosti pŚi 
postupu mont§ģe syst®mu TOPDEK na tŊģkou nosnou konstrukci jsou 
obsaģeny v kapitole 5. 

2.2  Navrhov§n² 

Skladby a detaily stŚech v syst®mu TOPDEK se navrhuj² podle projekļn²ch 
z§sad uvedenĨch v aktu§ln² publikaci Kutnar - Ġikm® stŚechy ï TOPDEK. 
Z§kladn² skladby syst®mu TOPDEK jsou rovnŊģ uvedeny v technick®m listu 
TOPDEK, v projekļn²m katalogu Skladby a syst®my DEK a jsou souļ§st² 
elektronick® Stavebn² knihovny DEK na www.deksoft.eu nebo 
www.dekpartner.cz. Video uk§zku mont§ģe skladby TOPDEK lze shl®dnout 
na www.youtube.com na kan§lu Stavebniny DEK nebo na www.topdek.cz.  

2.3  Materi§ly a vĨrobky v syst®mu TOPDEK 

TOPDEK 022 PIR 
TepelnŊizolaļn² desky z tuh® polyisokyanur§tov® pŊny (PIR). 

¶ tuh§ podpora pro DHV 
¶ tepelnŊizolaļn² vrstva stŚechy 

 

 TOPDEK 022 PIR 

souļinitel tepeln® vodivosti 0,022 W.m-1.K-1 

form§t desek 1 200 Ĭ 2 400 mm 

kryc² plocha 1185 x 2385 mm 

vyr§bŊn® tlouġŠky 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 a 220 mm 

tvar boļn²ch ploch polodr§ģka 
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TOPDEK SKY 
TepelnŊizolaļn² desky z tuh® polyisokyanur§tov® pŊny (PIR) s f·li² tvoŚ²c² 
doplŔkovou hydroizolaļn² vrstvu. 

¶ tepelnŊizolaļn² vrstva stŚechy 

¶ integrovan§ doplŔkov§ hydroizolaļn² vrstva 

 

 TOPDEK SKY 

souļinitel tepeln® vodivosti 0,022 W.m-1.K-1 

form§t desek 1 240 Ĭ 2 400 mm 

kryc² plocha 1220 x 2380 mm 

vyr§bŊn® tlouġŠky 140, 160, 180, 200 mm 

tvar boļn²ch ploch pero a dr§ģka 

 

VUTY TOPDEK 

Ocelov® vruty do dŚeva s integrovanou podloģkou a se speci§ln² protikorozn² 
ochranou. 

¶ upevnŊn² skladby TOPDEK do krokv² 

¶ upevnŊn² podpŊrnĨch hranolŢ do krokv² 

 

TOPDEK okenn² d²lec 

Mont§ģn² a tepelnŊizolaļn² r§m s pŚ²sluġenstv²m pro osazen² stŚeġn²ho okna 
do skladby TOPDEK. 
 
Konstrukce vikĨŚe TOPDEK 

Nosn§ konstrukce pro vikĨŚe TOPDEK v podobŊ stavebnice z konstrukļn²ch 
dŚevŊnĨch hranolŢ KVH. Prvky s pŚipravenĨmi tesaŚskĨmi spoji lze snadno 
smontovat na stŚeġe bez pouģit² tŊģk® zvedac² techniky. 
 
DEKWOOD 

Konstrukļn² Śezivo, stŚeġn² kontralatŊ a latŊ, dŚevŊn® palubky. 
¶ tuh§ podpora paroz§brany 

¶ pohledov® bednŊn² 

¶ konstrukļn² prvky, podpŊrn® hranoly 

¶ nosn§ konstrukce hydroizolaļn² vrstvy 

 

TOPDEK AL BARRIER 

Samolepic² SBS modifikovanĨ asfaltovĨ p§s s hlin²kovou vloģkou. 
¶ parotŊsnic² a vzduchotŊsnic² vrstva 
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TOPDEK COVER PRO 

samolepic² SBS modifikovanĨ asfaltovĨ p§s 

¶ doplŔkov§ hydroizolaļn² vrstva 

 

DEKTEN MULTI-PRO II 
dif¼znŊ propustn§ f·lie 

¶ doplŔkov§ hydroizolaļn² vrstva 

 
Dalġ² spotŚebn² materi§l: 

¶ n²zkoexpanzn² mont§ģn² pŊna DEKFOAM 

¶ bitumenovĨ tmel DEKMASTIC 

¶ spojovac² materi§l (vruty, hŚeb²ky) 

¶ tŊsnic² p§sky a manģety ISOCELL AIRSTOP 

V pŚ²padŊ mont§ģe na tŊģkou nosnou konstrukci: 

¶ pŚ²pravnĨ n§tŊr podkladu DEKPRIMER 

¶ ġroub do betonu EJOT FBS-R a GBS-T 

¶ sady ocelovĨch ¼heln²kŢ se ġrouby a podloģkami 
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3  NĆřADĉ A NĆSTROJE 

 
V n§sleduj²c² kapitole je uveden z§kladn² vĨļet n§Śad² a vybaven² mont§ģn² 
ļety potŚebnĨ pro realizaci skladby ġikm® stŚechy TOPDEK. 

 
Z§kladn² vybaven² kaģd®ho ļlena mont§ģn² ļety 

¶ mont§ģn² opasek 

¶ tesaŚsk® kladivo 

¶ tesaŚsk§ tuģka 

¶ svinovac² metr 

¶ ¼heln²k 

¶ odlamovac² nŢģ 

¶ nŢģ na asfaltovĨ p§s 

 
Vybaven² spoleļn® pro mont§ģn² ļetu 

¶ ġŔŢrovaļ (Ăbrnkaļkañ) 

¶ vodov§ha (velk§ - d®lka 2 m, mal§ ï d®lka 0,8 m) 

¶ ¼hlomŊr a sklonomŊr 

¶ p§ļidlo 

¶ palice 

¶ mechanick§ sponkovaļka (Ăsteplerñ) 

¶ ruļn² pila ocaska 

¶ plynovĨ hoŚ§k a plynov§ kartuġe 

 
Elektrick® n§Śad² HILTI 

¶ pokosov§ pila 

¶ ruļn² okruģn² pila (Ămaflñ) s vodic² liġtou 

¶ pŚ²moļar§ pila ocaska 

¶ vrtaļka, akumul§torov§ vrtaļka a r§zovĨ utahov§k 

¶ ¼hlov§ bruska 

¶ AKU hŚeb²kovaļka Hilti GX 90-WF ï hŚeb²ky 50 - 90 mm 

 
V pŚ²padŊ tŊģk® nosn® konstrukce: 

¶ AKU vrtac² kladivo Hilti SDS-Plus se sadou SDS vrt§kŢ do betonu 
prŢmŊr 5 a 5,5 mm 

¶ akumul§torov§ vrtaļka (NENĉ vhodnĨ r§zovĨ utahov§k) 

 

Ostatn² n§Śad² a n§stroje 

¶ motorov§ ŚetŊzov§ pila 

¶ kompresor s provozn²m tlakem min. 8 barŢ (pŚi pouģit² pneumatickĨch 
hŚeb²kovaļek) 

¶ spir§lovĨ vrt§k do dŚeva prŢmŊru 22 mm 
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4  MONTĆĢ ĠIKM£ STřECHY V SYST£MU TOPDEK NA 
DřEVŉN£ NOSN£ KONSTRUKCI 

4.1  Kontrola a pŚevzet² nosn® konstrukce a dalġ²ch navazuj²c²ch 
konstrukc² 

Nosnou konstrukc² ġikm® stŚechy se rozum² dŚevŊn® nosn® prvky krovu, nebo 
dŚevŊn® nosn²ky v pŚ²padŊ pultov® stŚechy. Z hlediska mont§ģe skladby 
TOPDEK je doporuļeno, aby nosn® prvky mŊly ġ²Śku a vĨġku profilu 
minim§lnŊ 100 mm. PrŢŚez nosnĨch prvkŢ krovu z hlediska statiky urļ² 
projekt. 
PŚi pŚevzet² nosn® konstrukce je nutn® zkontrolovat rovinnost horn² plochy 
dŚevŊnĨch nosnĨch prvkŢ. Odchylka jednotlivĨch prvkŢ od roviny stŚechy by 
nemŊla pŚekroļit 5 mm. 

 

 
Obr 1. - Kontrola rovinnosti nosn® konstrukce 

 
Navazuj²c² obvodov® konstrukce mus² bĨt dokonļeny do t® m²ry, aby bylo 
moģn® vzduchotŊsn® napojen² parotŊsnic² vrstvy stŚechy (povrch mus² bĨt 
rovnĨ, ļistĨ a suchĨ). 

4.2  Mont§ģ dŚevŊn®ho bednŊn² 

BednŊn² v syst®mu TOPDEK se prov§d² z dŚevŊnĨch palubek, z desek OSB 
nebo z prken. TlouġŠku a materi§l dŚevŊn®ho bednŊn² urļ² projekt. Z§sady 
pro n§vrh tlouġŠky bednŊn² jsou uvedeny v publikaci Kutnar - Ġikm® stŚechy ï 
TOPDEK. 

4.2.1  Pokl§dka bednŊn² 

Pokl§dka bednŊn² se prov§d² smŊrem od okapu k hŚebeni. Prvky bednŊn² 
(palubky, prkna nebo desky) se kladou na nosnou konstrukci delġ²m 
rozmŊrem kolmo ke krokv²m. Ļeln² napojen² prvkŢ bednŊn² s rovnĨmi 
hranami se prov§d² z§sadnŊ na krokvi, cca v polovinŊ ġ²Śky krokve. Konce 
obou sousedn²ch prvkŢ se pŚipevn² ke krokvi. Ļeln² napojen² desek, kter® 
maj² ¼pravu hrany ve tvaru pero a dr§ģka po cel®m obvodu, lze prov®st i 
mimo krokve. Ļeln² napojen² prvkŢ bednŊn² ve dvou sousedn²ch Śad§ch je 
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nutn® prostŚ²dat. Ukonļen² bednŊn² v napojen² na navazuj²c² konstrukce se 
provede podle konstrukļn²ch detailŢ dle projektu. Zejm®na je nutn® ukonļit 
bednŊn² v takov® vzd§lenosti od navazuj²c²ch konstrukc², aby byla umoģnŊna 
dilatace krovu a bednŊn².  

 
BednŊn² z palubek 

PŚi pokl§dce bednŊn² z palubek se poloģ² prvn² palubka perem smŊrem k 
hŚebeni a vyrovn§ se tak, aby byl jej² okraj rovnobŊģnĨ s okapovou hranou. 
Palubky se kladou pohledovou stranou dolŢ (do interi®ru). PŚed pŚipevnŊn²m 
palubky je potŚeba db§t dŢkladn®ho nasunut² dr§ģky na pero n²ģe poloģen® 
palubky. 
Palubky se obvykle pŚipevŔuj² k nosn® konstrukci hŚeb²ky. Palubka mus² bĨt 
pŚipevnŊna alespoŔ dvŊma hŚeb²ky v kaģd®m m²stŊ ukonļen² a kŚ²ģen² s 
nosnou konstrukc² . D®lka hŚeb²kŢ mus² bĨt volena tak, aby d®lka zaraģen² 
hŚeb²ku v nosn® konstrukci byla nejm®nŊ 40 mm. 

 

Obr 2. - UpevnŊn² prvkŢ bednŊn² k nosn® konstrukci 
 
BednŊn² z prken 

PŚi aplikaci bednŊn² z prken je nutn® pouģ²t prkna shodn® ġ²Śky a tlouġŠky. 
Prkna se kladou na sraz tak, aby v bednŊn² nevznikaly mezery. Prkna se 
obvykle pŚipevŔuj² k nosn® konstrukci hŚeb²ky, vģdy alespoŔ dvŊma hŚeb²ky v 
kaģd®m m²stŊ ukonļen² a kŚ²ģen² s nosnou konstrukc². D®lka hŚeb²kŢ mus² 
bĨt volena tak, aby d®lka zaraģen² hŚeb²ku v nosn® konstrukci byla nejm®nŊ 
40 mm. 
 
BednŊn² z deskov®ho materi§lu (napŚ. OSB desky) 

Je doporuļeno prov§dŊt bednŊn² z desek s ¼pravou hrany ve tvaru pero a 
dr§ģka. Pokl§dka se zaļ²n§ u okapn² hrany. Prvn² deska se poloģ² perem 
smŊrem k hŚebeni a vyrovn§ se tak, aby spodn² hrana desky byla rovnobŊģn§ 
s okapn² hranou. PŚi pokl§dce dalġ² Śady desek je tŚeba db§t na dŢkladn® 
nasunut² dr§ģky na pero n²ģe poloģen® desky. Desky se kladou na vazbu. 
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BednŊn² lze prov§dŊt tak® z desek s rovnĨmi hranami. V takov®m pŚ²padŊ 
mus² bĨt boļn² okraj desky podepŚen krokv². 

PŚipevnŊn² desek ke krokv²m se prov§d² hŚeb²ky, sponkami nebo vruty. Volba 
d®lky, dimenze a rozm²stŊn² upevŔovac²ch prostŚedkŢ se prov§d² podle 
projektu a podle pokynŢ vĨrobce deskov®ho materi§lu. 

 

 

POZOR: V pŚ²padŊ, ģe jsou nŊkter® prvky bednŊn² nebo nosn® 
konstrukce navrģeny jako pohledov®, je nutn® pŚedej²t jejich 
zneļiġtŊn² nebo mechanick®mu poġkozen². 

 
Obr 3. - Mont§ģ bednŊn² z desek OSB 

4.2.2  Kontrola proveden² bednŊn² 

Po dokonļen² bednŊn² je nutn® zkontrolovat jeho rovinnost. Mezn² odchylka 
rovinnosti bednŊn² by mŊla bĨt maxim§lnŊ 5 mm na 2 m lati. Z plochy 
bednŊn² nesm² vystupovat ostr® hrany nebo pŚedmŊty, napŚ. ġpatnŊ 
zatluļen® hŚeb²ky apod. 

4.3  Pokl§dka parotŊsnic² a vzduchotŊsnic² vrstvy 

ParotŊsnic² a vzduchotŊsnic² vrstvu ve skladbŊ TOPDEK tvoŚ² SBS 
modifikovan® nebo oxidovan® asfaltov® p§sy. Lze pouģ²t samolepic² p§s 
TOPDEK AL BARRIER, nebo svaŚitelnĨ p§s GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL pŚ²padnŊ DEKGLASS G200 S40. SvaŚiteln® asfaltov® p§sy se 
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pouģ²vaj² v kombinaci s podkladn²m p§sem typu R13.  
  

 
Obr 4. - Napojen² paroz§brany na obvodov® zdivo ï okapn² hrana 

1- Paroz§brana z asfaltov®ho p§su, 2- nalepen² nebo navaŚen² na pŚipravenĨ 
pŚ²Śez asfaltov®ho p§su 

 
Obr 5. - Ukonļen² parotŊsnic² a vzduchotŊsnic² vrstvy z asfaltov®ho p§su na 
obvodov®m zdivu; ġt²tov§ stŊna m§ vyrovnanĨ a napenetrovanĨ povrch pro 
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dobr® pŚilnut² samolepic²ho p§su TOPDEK AL BARRIER. 

Asfaltov® p§sy je vhodn® pokl§dat na dŚevŊn® bednŊn² ve smŊru sp§du 
stŚeġn² roviny, od hŚebene smŊrem k okapu. Je nutn® dŢkladnŊ vzduchotŊsnŊ 
opracovat veġker® detaily prostupuj²c²ch konstrukc² a napojen² na obvodov® 
konstrukce. 
Podrobn® pokyny pro n§vrh a zpracov§n² asfaltovĨch p§sŢ jsou uvedeny v 
pŚ²ruļce Stavebniny DEK ï ASFALTOV£ PĆSY ï Mont§ģn² n§vod. 

4.3.1  ParotŊsnic² vrstva ze samolepic²ho asfaltov®ho p§su 

Pouģit² p§su TOPDEK AL BARRIER je vhodn® zejm®na v pŚ²padŊ 
pohledov®ho bednŊn² z palubek, kde by mechanick® kotven² p§su v ploġe 
bednŊn² mohlo zpŢsobit poġkozen² vnitŚn²ho pohledov®ho povrchu.  

P§s TOPDEK AL BARRIER se ve skladbŊ TOPDEK nesm² pouģ²t, pokud je 
bednŊn² z prken nebo desek s rovnĨmi hranami. V takov®m pŚ²padŊ je nutn® 
pouģ²t svaŚitelnĨ asfaltovĨ p§s v kombinaci se separaļn²m asfaltovĨm p§sem. 

Samolepic² asfaltovĨ p§s se klade na suchĨ a bezpraġnĨ povrch dŚevŊn®ho 
bednŊn². PŚesahy p§su se mus² pŚekrĨvat o min. 80 mm. Pokud je vlivem 
kvality podkladu (praġnost, vlhkost, n²zk§ teplota apod.) sn²ģena pŚ²drģnost 
samolepic²ho asfaltov®ho p§su, je nutn® p§s mont§ģnŊ pŚikotvit, v m²stŊ 
krokv², hŚeb²ky s velkou hlavou nebo vruty s podloģkou. 

V napojen² na navazuj²c² a prostupuj²c² konstrukce je nutn® p§s nalepit na 
podklad natŚenĨ asfaltovou emulz² DEKPRIMER. Pro vytvoŚen² trvale tŊsn®ho 
spoje je nutn® trval® pŚitlaļen² p§su k podkladu (napŚ. pŚ²tlaļnou liġtou, 
apod.). 
PŚi aplikaci samolepic²ho asfaltov®ho p§su TOPDEK AL BARRIER mus² bĨt 
teplota podkladu i materi§lu minim§lnŊ 10ÁC. PŚi niģġ²ch teplot§ch mŢģe 
doch§zet k nedostateļn®mu pŚilnut² p§su k podkladu. 
 

 

POZOR: PŚi pokl§dce ve vysokĨch teplot§ch vzduchu mŊkne 
asfaltov§ vrstva, vzrŢst§ riziko poġkozen² povrchu p§su (napŚ. 
stoupnut²m na p§s) a vznik§ riziko zabudov§n² nedovolen®ho 
napŊt² do asfaltov®ho p§su z dŢvodu jeho d®lkov® teplotn² 
roztaģnosti. Proto doporuļujeme pokl§dat p§sy na stŚech§ch jen 
do povrchov® teploty p§su asi 50ÁC (tj. pŚi venkovn² teplotŊ asi 
25ÁC ve st²nu). PŚi pŚekroļen² tŊchto teplot bŊhem doby realizace 
stŚeġn²ho pl§ġtŊ doporuļujeme p§s chr§nit pŚed pŚ²mĨm 
sluneļn²m z§Śen²m n§slednou vrstvou tepeln® izolace nebo 
provizorn²m pŚikryt²m (plachta, textilie apod.) 
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4.3.2  ParotŊsnic² vrstva ze svaŚiteln®ho asfaltov®ho p§su 

PŚed pokl§dkou svaŚiteln®ho asfaltov®ho p§su je nutn® poloģit na bednŊn² 
separaļn² asfaltovĨ p§s typu R13. P§s R13 lze kl§st rovnobŊģnŊ se sp§dem 
stŚechy. PŚipevŔuje se mont§ģnŊ k bednŊn² hŚeb²ky s velkou hlavou. 
Separaļn² p§s chr§n² bednŊn² pŚed plamenem pŚi svaŚov§n² a zabraŔuje 
ploġn®mu pŚilnut² svaŚiteln®ho asfaltov®ho p§su k bednŊn². V ojedinŊlĨch 
pŚ²padech lze separaļn² p§s kl§st v pŚ²Śezech tak, aby byla podloģena m²sta 
svaru n§sleduj²c²ho p§su. 

SvaŚitelnĨ asfaltovĨ p§s GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL nebo DEKGLASS 
G200 S40 se klade na separaļn² asfaltovĨ p§s a pŚipevŔuje se k bednŊn² v 
m²stech spojŢ. Pokud bednŊn² tvoŚ² z§roveŔ pohledovou konstrukci, je nutn® 
zvolit takovĨ zpŢsob kotven², aby nedoġlo k poġkozen² vnitŚn² pohledov® 
strany bednŊn² (napŚ²klad kotven² vruty vhodn® d®lky s podloģkou). 
V pŚ²padŊ, ģe bude p§s slouģit jako provizorn² hydroizolace, mus² bĨt 
dostateļnŊ stabilizov§n proti s§n² vŊtru. 

PŚesahy p§sŢ mus² bĨt nejm®nŊ 80 mm, pŚesahy mus² bĨt svaŚen®. 

V napojen² na navazuj²c² a prostupuj²c² konstrukce je nutn® p§s pŚivaŚit na 
podklad natŚenĨ asfaltovou emulz² DEKPRIMER. 

 

4.3.3  Kontrola parotŊsnic² a vzduchotŊsnic² vrstvy 

Po dokonļen² parotŊsnic² a vzduchotŊsnic² vrstvy je nutn® zkontrolovat 
kvalitu jej²ho proveden². AsfaltovĨ p§s mus² bĨt celoploġnŊ uloģen na bednŊn² 
a nesm² bĨt zvlnŊnĨ. Mezn² odchylka rovinnosti na povrchu parotŊsnic² vrstvy 
by mŊla bĨt maxim§lnŊ 5 mm na 2 m lati. Pro spr§vn® plnŊn² sv® funkce mus² 
bĨt parotŊsnic² a vzduchotŊsnic² vrstva souvisl§ a tŊsn§ jak v ploġe, tak v 
napojen² na navazuj²c² konstrukce (napŚ. ġt²tov® nebo pozednicov® stŊny, 
prostupy atd.). Kontrolu tŊsnosti spojŢ p§su v ploġe i v detailech lze prov®st 
vizu§lnŊ. Pokud jsou dokonļeny ostatn² vzduchotŊsnic² vrstvy v objektu, lze 
prov®st celkovou kontrolu tŊsnosti ob§lky budovy tlakovou metodou (tzv. 
Blowerdoor test). 
 

4.4  Mont§ģ podpor pŚesahŢ stŚechy 

PŚesah stŚechy je v syst®mu TOPDEK standardnŊ tvoŚen okapovĨmi a 
ġt²tovĨmi podporami, kter® jsou upevnŊny vruty pŚes paroz§branu a bednŊn² 
do krokv². Celkovou d®lku, kotevn² d®lku a profil podpor urļ² projektant na 
z§kladŊ statick®ho posouzen². 
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Obr 6. - Pokl§dka parotŊsnic² a vzduchotŊsnic² vrstvy ze samolepic²ho 
asfaltov®ho p§su  TOPDEK AL BARRIER 

 
 

 
Obr 7. - UpevnŊn² podpor pŚesahu stŚechy u okapu 
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Obr 8. - UpevnŊn² podpor pŚesahu stŚechy ï okapn² hrana 

1- Podpora pro vytvoŚen² pŚesahu stŚechy, 2- Vrut TOPDEK, zaġroubov§n do 
krokve 

 
PŚed mont§ģ² je nutn® nejdŚ²v rozmŊŚit polohy jednotlivĨch podpor pod®l 
okapn² a ġt²tov® hrany. N§slednŊ se podpory pŚipevn² vruty TOPDEK ke 
krokv²m. UpevnŊn² kaģd® podpory se prov§d² podle statick®ho n§vrhu 
projektanta. Ten urļ² d®lku, poļet a rozm²stŊn² vrutŢ na podpoŚe. 

Podpory mus² bĨt rozm²stŊny tak, aby jejich ļela leģela v pŚ²mce. Podpory 
okapn² hrany mus² bĨt um²stŊny nad osou krokv², podpory ġt²tov® hrany jsou 
z pravidla kolm® na krokve. 

4.5  Prov§dŊn² tepelnŊizolaļn² vrstvy 

TepelnŊizolaļn² vrstva skladby TOPDEK je tvoŚena tepelnou izolac² TOPDEK 
022 PIR, TOPDEK SKY nebo jejich kombinac².  

Desky se kladou na sraz, obvykle delġ² stranou rovnobŊģnŊ s okapem. V 
pŚ²padŊ, ģe je to efektivnŊjġ² z hlediska pokl§dky a minimalizace proŚezu, lze 
kl§st desky i kratġ² stranou rovnobŊģnŊ s okapem. Desky se kladou v jedn® 
nebo ve dvou vrstv§ch. Pokud se desky kladou v jedn® vrstvŊ, mus² m²t 
¼pravu hrany ve tvaru pero a dr§ģka nebo polodr§ģka. Jednotliv® Śady desek 
se posouvaj² vŢļi sobŊ na vazbu. 

V pŚ²padŊ pouģit² desek ve dvou vrstv§ch se sp§ry desek prostŚ²d§vaj². Pro 
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horn² vrstvu se doporuļuje pouģ²t desky s ¼pravou hrany ve tvaru pero a 
dr§ģka. TlouġŠka horn² vrstvy se vol² vģdy stejn§ nebo vyġġ² neģ tlouġŠka 
spodn² vrstvy. PŚi pokl§dce desek je nutn® db§t na vz§jemn® tŊsn® spojen² 
boļn²ch ploch desek (pero a dr§ģka, nebo polodr§ģka). DŊlen² materi§lu se 
prov§d² Śez§n²m. Vhodn§ pila je napŚ. tzv. ocaska se stŚedn² velikost² zubŢ. 

V napojen² tepelnŊizolaļn² vrstvy na navazuj²c² konstrukce je vhodn® 
ponechat mezeru o ġ²Śce cca 5 mm, kter§ se po mont§ģi tepelnŊizolaļn²ch 
desek vypŊn² n²zkoexpanzn² mont§ģn² pŊnou. D§le je nutn® vypŊnit mont§ģn² 
pŊnou mezery mezi tepelnou izolac² a vloģenĨmi dŚevŊnĨmi prvky. PŚi 
pokl§dce tepeln® izolace ve dvou vrstv§ch je nutn® prov®st vypŊnŊn² sp§r po 
pokl§dce prvn² vrstvy a znovu n§slednŊ po pokl§dce druh® vrstvy. 
 

 

 
Obr 9. - Ukonļen² tepelnŊizolaļn² vrstvy u okapu 

 

POZOR: V pŚ²padŊ, ģe v ploġe stŚechy bude osazeno stŚeġn² 
okno pomoc² TOPDEK okenn²ho d²lce, je nutn® pŚed pokl§dkou 
tepeln® izolace osadit mont§ģn² ġablonu stŚeġn²ho okna viz 
kapitola 4.11. 

 

BEZPEĻNOST PRĆCE: Vzhledem k leskl®mu povrchu desek 
TOPDEK 022 PIR je vhodn® pŚi pr§ci za jasn®ho poļas² pouģ²vat 
sluneļn² brĨle. Povrch desek je po navlhļen² kluzkĨ. PŚi pohybu 
po desk§ch s mokrĨm povrchem je nutn® db§t zvĨġen® 
opatrnosti. 



- 19 - 

 
Obr 10. - Pokl§dka tepelnŊizolaļn²ch  Obr 11. - VypŊnŊn² sp§ry mezi 

     desek TOPDEK 022 PIR              tepelnou izolac² a podporou 

                   mont§ģn² pŊnou 

4.6  Pokl§dka vrstvy zvyġuj²c² vzduchovou neprŢzvuļnost (skladba 
AKUSTIK RD) 

Pokud je projektantem navrģena skladba TOPDEK AKUSTIK RD, pokl§daj² 
se na tepelnŊizolaļn² vrstvu desky OSB v tlouġŠce min 12 mm s ¼pravou 
hrany ve tvaru pero a dr§ģka. Desky zvyġuj² ploġnou hmotnost skladby a 
z§roveŔ zvyġuj² jej² vzduchovou neprŢzvuļnost. Desky se kladou celoploġnŊ 
na povrch tepelnŊizolaļn² vrstvy. Mont§ģnŊ se pŚipevŔuj² vruty TOPDEK do 
krokv² tak, aby byla zajiġtŊna jejich stabilita pŚi mont§ģi. 

4.7  Pokl§dka doplŔkov® hydroizolaļn² vrstvy 

DoplŔkov§ hydroizolaļn² vrstva je v syst®mu TOPDEK tvoŚena buŅ dif¼znŊ 
propustnou f·li² DEKTEN MULTI-PRO II nebo samolepic²m asfaltovĨm 
p§sem TOPDEK COVER PRO. Materi§l doplŔkov® hydroizolaļn² vrstvy urļ² 
projekt na z§kladŊ zvolen® skladby TOPDEK a na z§kladŊ podm²nek 
vnitŚn²ho a vnŊjġ²ho prostŚed² stavby. DoplŔkov§ hydroizolaļn² vrstva z 
asfaltov®ho p§su se nesm² pouģ²t pro skladbu AKUSTIK RD. 

 
DoplŔkov§ hydroizolaļn² vrstva z f·lie DEKTEN MULTI-PRO II 
F·lie DEKTEN MULTI-PRO II se klade na podklad v p§sech rovnobŊģnŊ s 
okapn² hranou. Pokl§dka zaļ²n§ u okapn² hrany a postupuje smŊrem k 
hŚebeni. Pro usnadnŊn² pokl§dky lze f·lii DEKTEN MULTI-PRO II pracovnŊ 
pŚichytit k podkladu oboustrannŊ lepic² p§skou. U f·lie DEKTEN MULTI-
PRO II se slepen² pod®ln®ho pŚesahu prov§d² vģdy pomoc² integrovan®ho 
samolepic²ho pruhu. 

DoplŔkov§ hydroizolaļn² vrstva mus² bĨt vodonepropustnŊ napojena na 
navazuj²c² konstrukce. U okapu se f·lie DEKTEN MULTI-PRO II nalepuje na 
horn² l²c okapnice. 
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Obr 12. - Pokl§dka doplŔkov® hydroizolaļn² vrstvy 

 

DoplŔkov§ hydroizolaļn² vrstva ze samolepic²ho asfaltov®ho p§su 

Samolepic² asfaltovĨ p§s TOPDEK COVER PRO se celoploġnŊ nalepuje na 
povrch tepelnŊizolaļn² vrstvy skladby TOPDEK. P§sy se kladou rovnobŊģnŊ 
s okapem. Pokl§dka kolmo na okap je pŚ²pustn§ pouze v pŚ²padŊ, ģe sklon 
stŚechy nedovoluje kvalitn² pokl§dku rovnobŊģnŊ s okapem. V tom pŚ²padŊ je 
nutn® prov§dŊt pod®ln® spoje p§sŢ se zvĨġenou peļlivost².  

PŚi pokl§dce rovnobŊģnŊ s okapem se postupuje od okapu k hŚebeni. PŚi 
pokl§dce kolmo k okapu se postupuje od ġt²tu. 

Ġ²Śka pŚesahŢ v napojen² p§sŢ mus² bĨt minim§lnŊ 80 mm. Samolepic² p§s 
mus² bĨt vodonepropustnŊ napojen na navazuj²c² konstrukce. U okapu se p§s 
ukonļuje nalepen²m na horn² l²c okapnice natŚenĨ emulz² DEKPRIMER. 

4.8  Mont§ģ kontralat² 

Profil kontralat² urļ² projekt s ohledem na statickĨ n§vrh upevnŊn² skladby 
a s ohledem na poģadovan® vŊtr§n² prostoru pod stŚeġn² krytinou. 
UpevŔov§n²m kontralat² do nosn® konstrukce stŚechy (do krokv²) se z§roveŔ 
upevŔuj² vrstvy skladby um²stŊn® pod kontralat².  

UpevnŊn² kontralat² a z§roveŔ cel® skladby se prov§d² kombinac² 
n§sleduj²c²ch upevŔovac²ch prostŚedkŢ A, B a C. 
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Vruty A - vruty TOPDEK ġroubovan® kolmo k rovinŊ stŚechy 

Vruty A zajiġŠuj² z§kladn² upevnŊn² skladby v ploġe stŚechy zejm®na proti 
¼ļinkŢm s§n² vŊtru. 

Pro kotven² kolmĨmi vruty ĂAñ se pouģ²vaj² vĨhradnŊ vruty TOPDEK prŢmŊru 
8 mm. KontralatŊ se pŚipevŔuj² vruty TOPDEK pŚes doplŔkovou hydroizolaļn² 
vrstvu, tepelnou izolaci, paroz§branu a bednŊn² do krokv². Minim§ln² hloubka 
zaġroubov§n² vrutu do krokve je 80 mm. 
 

 
Obr 13. - Vruty A 

 
Vruty B - vruty TOPDEK ġroubovan® do kontralatŊ ġikmo s osou odklonŊnou 
smŊrem k okapu 

Vruty B zajiġŠuj² upevnŊn² skladby proti ¼ļinkŢm t²hy krytiny a snŊhu. 
PŚen§ġej² do nosn® konstrukce s²ly pŢsob²c² ve smŊru kontralatŊ. 

Tak® pro kotven² ġikmĨmi vruty ĂBñ se pouģ²vaj² vĨhradnŊ vruty TOPDEK 
prŢmŊru 8 mm (vnŊjġ² prŢmŊr z§vitu).  

Vruty B se aplikuj² spoleļnŊ s vruty A do kontralat², kter® nejsou upevnŊny k 
okapov® podpoŚe pŚesahu stŚechy nebo smykov® podpoŚe. To plat² pro 
kontralaŠ nad ¼ģlab²m, nad stŚeġn²m oknem, na vikĨŚi apod. nebo na 
stŚech§ch bez pŚesahu, kde nen² pouģita okapov§ podpora. 

Ġikm® vruty B se ġroubuj² s odklonem 30Á od kolmice ke kontralati. Odklon se 
prov§d² smŊrem k okapu. Pro ġroubov§n² ġikmo pod ¼hlem 30Á je nutn® 
pouģ²t vruty TOPDEK delġ² cca o 20% neģ pŚi ġroubov§n² kolmo ke kontralati. 
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Obr 14. - Vruty B 

 
Vruty C - upevnŊn² kontralatŊ ke smykov® podpoŚe 

Pomoc² vrutŢ C se upevŔuj² kontralatŊ do okapovĨch podpor pŚesahu stŚechy. 
ZajiġŠuj² upevnŊn² kontralat² proti ¼ļinkŢm t²hy krytiny a snŊhu. PŚen§ġej² do 
nosn® konstrukce s²ly pŢsob²c² ve smŊru kontralatŊ (podobnŊ jako vruty B). 

Pro kotven² vruty ĂCñ se pouģ²vaj² vruty GBS prŢmŊru 6 mm. 

 
D®lku jednotlivĨch typŢ vrutŢ A, B nebo C a jejich rozm²stŊn² urļ² projekt. 
Konzultace k principu kotven² pro zpracov§n² projektu stŚechy poskytuj² 
pracovn²ci Atelieru DEK na poboļk§ch Stavebnin DEK. 

KaģdĨ ¼sek kontralatŊ mus² bĨt upevnŊn pŚedepsanĨm mnoģstv²m vrutŢ A a 
z§roveŔ pŚedepsanĨm mnoģstv²m vrutŢ B nebo vrutŢ C. 

 
 

 
 
Obr 15. - Vruty C 
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PŚi mont§ģi ġikmĨch vrutŢ B je doporuļeno zahloubit dosedac² plochu pro 
hlavu vrutu spir§lovĨm vrt§kem o prŢmŊru 22 mm. Zahlouben² se prov§d² jen 
do takov® hloubky, aby byla hlava vrutu celoploġnŊ podepŚena (viz obr. 16 aģ 
18). Zahlouben² je nutn® prov®st tak® v pŚ²padŊ mont§ģe vrutŢ A, pokud je na 
kontralat²ch prov§dŊno celoploġn® bednŊn². V takov®m pŚ²padŊ se 
zahlouben² prov§d² do hloubky maxim§lnŊ 5 mm pod povrch kontralatŊ. 

 

 
Obr 16. - Spir§lovĨ vrt§k pro zahlouben² dosedac² plochy pro hlavu vrutu 

 

 
 Obr 17. - PŚipraven® zahlouben²   Obr 18. - Osazen² vrutu B 
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4.8.1  UpevnŊn² kontralat² v detailech 

Okapn² hrana 

V m²stŊ okapn² hrany se kontralaŠ upevŔuje k okapov® podpoŚe pŚesahu 
stŚechy vruty C v pŚedepsan®m mnoģstv². 

V pŚ²padŊ, ģe stŚecha je bez pŚesahu a nen² pouģita okapov§ nebo smykov§ 
podpora, mus² bĨt v ploġe stŚechy kontralaŠ upevnŊna kromŊ vrutŢ A tak® 
ġikmĨmi vruty B v pŚedepsan®m mnoģstv². 

 
KontralaŠ nad ¼ģlab²m 

KontralaŠ nad ¼ģlab²m se upevŔuje z§roveŔ vruty A a vruty B v pŚedepsan®m 
mnoģstv². V ¼ģlab² nelze pouģ²t ukotven² vruty C. 

 
KontralaŠ na vikĨŚi 

KontralatŊ na stŚeġe vikĨŚe se pŚipevŔuj² kromŊ vrutŢ A tak® ġikmĨmi vruty B 
v pŚedepsan®m mnoģstv². 

 
KontralaŠ nad stŚeġn²m oknem 

Nad stŚeġn²m oknem jsou kontralatŊ pŚeruġeny z dŢvodu proveden² 
odvodŔovac²ho ģl§bku. Đseky kontralat² nad stŚeġn²m oknem se upevŔuj² 
kombinac² kolmĨch vrutŢ A a ġikmĨch vrutŢ B v pŚedepsan®m mnoģstv². 

 
Đsek kontralatŊ nad pŚeruġen²m 

V pŚ²padŊ, ģe je kontralaŠ provedena z nŊkolika kusŢ latŊ, mus² bĨt nejniģġ² 
¼sek latŊ upevnŊn buŅ kombinac² vrutŢ A a C nebo kombinac² vrutŢ A a B. 
VĨġe poloģen® ¼seky kontralatŊ mus² bĨt upevnŊny kombinac² vrutŢ A a B 
v pŚedepsan®m mnoģstv². 

 
 

 

POZOR: U stŚech s krytinami s vysokĨmi poģadavky na rovinnost 
podkladu (napŚ. krytina hladk§ na dr§ģky apod.) je nutn® db§t na 
pŚ²most kontralat² a jejich vġesmŊrovou rovinnost. PŚed 
pokl§dkou bednŊn² ļi laŠov§n² doporuļujeme prov®st dŢkladnou 
kontrolu napŚ. prov§zkem. Poģadovan§ rovinnost je d§na 
konkr®tn²m typem krytiny. PŚi nerovnomŊrn®m dotaģen² 
kontralatŊ vruty k nosn® konstrukci se kontralaŠ prohne 
a nerovnosti se projev² viditelnĨm zvlnŊn²m krytiny. 

 
 

Aby se pŚedeġlo pŚ²padn®mu prasknut² palubkov®ho 
pohledov®ho bednŊn² pŚi zavrt§v§n² VrutŢ TOPDEK, je vhodn® 
pŚedvrtat otvor pro vrut aģ do ¼rovnŊ palubek vrt§kem prŢmŊru 5 
mm. 
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4.9  StŚeġn² krytina a jej² nosn§ konstrukce 

Na kontralatŊ pŚipevnŊn® podle kapitoly 4.8 se pŚipevn² nosn§ konstrukce 
stŚeġn² krytiny (z pravidla latŊ nebo dŚevŊn® bednŊn²) a osad² se stŚeġn² 
krytina vļetnŊ pŚ²sluġenstv². Nosn§ konstrukce stŚeġn² krytiny a osazen² 
stŚeġn² krytiny se provede podle pokynŢ vĨrobce krytiny a podle projektu. 

4.10  Prov§dŊn² prostupŢ ve skladbŊ TOPDEK 

Prostupy menġ²ch rozmŊrŢ (odvŊtr§vac² potrub², potrub² sol§rn²ho syst®mu, 
kabely apod. je vhodn® prov§dŊt po dokonļen² doplŔkov® hydroizolaļn² 
vrstvy a dokonļen² mont§ģe kontralat². V m²stŊ prostupu se shora vytvoŚ² 
otvor v doplŔkov® hydroizolaļn² vrstvŊ a v tepeln® izolaci. RozmŊry otvoru 
v doplŔkov® hydroizolaļn² vrstvŊ a v tepeln® izolaci se vol² cca o 20 cm vŊtġ², 
neģ jsou rozmŊry prostupuj²c²ho potrub². V odhalen® paroz§branŊ 
a v bednŊn² se n§slednŊ vytvoŚ² otvor podle velikosti prostupuj²c²ho prvku. Na 
prostupuj²c² potrub² nebo kabel se navl®kne tŊsnic² manģeta ISOCELL 
AIRSTOP. Po instalaci potrub² nebo kabelu se plocha tŊsnic² manģety nalep² 
na povrch paroz§brany z asfaltov®ho p§su TOPDEK AL BARRIER. Po 
dŢkladn®m utŊsnŊn² prostupu se pro vyplnŊn² otvoru v tepeln® izolaci pouģije 
materi§l TOPDEK 022 PIR nebo TOPDEK 022 PIR FD. Vznikl® sp§ry 
v tepeln® izolaci se vypŊn² n²zkoexpanzn² mont§ģn² pŊnou. N§slednŊ se 
provede odpov²daj²c² doplŔkov§ hydroizolace v okol² prostupu. ZpŢsob 
proveden² prostupu odvŊtr§vac²ho potrub² je patrnĨ z vĨkresu 5.11. řeġen² 
prostupu potrub² sol§rn²ho syst®mu je uvedeno na vĨkresu 5.13. Podm²nkou 
pro proveden² prostupu dle sch®matu je pouģit² flexibiln²ho potrub². 

4.11  Mont§ģ stŚeġn²ho okna s pouģit²m TOPDEK okenn²ho d²lce 

K osazen² stŚeġn²ho okna do skladby TOPDEK lze pouģ²t mont§ģn² sadu, 
jej²ģ souļ§st² je TOPDEK okenn² d²lec. Jedn§ se o tepelnŊ izolovanĨ r§m ve 
tvaru ostŊn² stŚeġn²ho okna. TOPDEK okenn² d²lec umoģŔuje napojen² 
tepeln® izolace r§mu stŚeġn²ho okna na tepelnou izolaci stŚechy a z§roveŔ 
tvoŚ² pevnĨ podklad pro pohledovou vrstvu ostŊn². Pouģit² mont§ģn² sady 
umoģŔuje rychlou a kvalitn² mont§ģ stŚeġn²ho okna do skladby TOPDEK. 

 

4.11.1  Podm²nky pouģitelnosti mont§ģn² sady 

StŚeġn² okna Roto R4., R7. a R3. 

¶ Typ osazovan®ho okna: ROTO WDF R4. H/K, ROTO WDF R7. H/K, 
WDA R3. H/K, okno mus² bĨt vģdy s nalepenou parotŊsnic² f·li² a se 
zateplovac²m blokem (WD) 

¶ Skladba stŚechy odpov²d§ skladbŊ TOPDEK KLASIK RD, TOPDEK 
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KLASIK SDK, TOPDEK PLUS RD nebo TOPDEK PLUS SDK dle 
aktu§ln²ch technickĨch podkladŢ Atelieru DEK 

¶ TlouġŠka tepelnŊizolaļn² vrstvy je v rozmez² 100 ï 240 mm 

¶ VĨġka kontralat² je minim§lnŊ 40 mm 

¶ StŚeġn² okno je osazeno dle pokynŢ vĨrobce na mont§ģn² latŊ s vĨġkou 
profilu 40 mm nebo na bednŊn² tl. min. 20 mm 

¶ Sklon stŚechy je v rozmez² 30Á- 60Á (standardn² TOPDEK okenn² d²lec), 
pŚ²padnŊ sklon stŚechy je v rozmez² 20Á-30Á nebo 60Á-65Á (nutno pouģ²t 
atypickĨ TOPDEK okenn² d²lec) 

¶ SvŊtl§ vzd§lenost krokv², mezi nŊģ m§ bĨt okno osazeno je minim§lnŊ 
rovna jmenovit® ġ²Śce okna +100 mm 

¶ Jmenovit§ ġ²Śka stŚeġn²ho okna je maxim§lnŊ 740 mm 

¶ StŚeġn² okna jsou montov§na jednotlivŊ s pouģit²m TOPDEK okenn²ho 
d²lce pro kaģd® okno zvl§ġŠ 

 
StŚeġn² okna Roto R6. a R8. 

¶ Typ osazovan®ho okna: ROTO WDF R6. H/K, ROTO WDF R8. H/K 
okno mus² bĨt vģdy s nalepenou parotŊsnic² f·li² a se zateplovac²m 
blokem (WD) 

¶ Skladba stŚechy odpov²d§ skladbŊ TOPDEK KLASIK RD a TOPDEK 
KLASIK SDK dle aktu§ln²ch technickĨch podkladŢ Atelieru DEK 

¶ TlouġŠka tepelnŊizolaļn² vrstvy je v rozmez² 100 ï 240 mm 

¶ VĨġka kontralat² je minim§lnŊ 40 mm 

¶ StŚeġn² okno je osazeno dle pokynŢ vĨrobce na mont§ģn² latŊ s vĨġkou 
profilu 40 mm nebo na bednŊn² tl. min. 20 mm 

¶ Sklon stŚechy je v rozmez² 30Á- 60Á (standardn² TOPDEK okenn² d²lec), 
pŚ²padnŊ sklon stŚechy je v rozmez² 20Á-30Á nebo 60Á-65Á (nutno pouģ²t 
atypickĨ TOPDEK okenn² d²lec) 

¶ SvŊtl§ vzd§lenost mezi krokvemi je minim§lnŊ rovna jmenovit® ġ²Śce 
okna +100 mm 

¶ Jmenovit§ ġ²Śka stŚeġn²ho okna je maxim§lnŊ 740 mm 

¶ StŚeġn² okna jsou montov§na jednotlivŊ s pouģit²m TOPDEK okenn²ho 
d²lce pro kaģd® okno zvl§ġŠ 

 

StŚeġn² okna Roto Q 

¶ Typ osazovan®ho okna: ROTO Q4 PLUS, QT4 PLUS a okno mus² bĨt 
vģdy s nalepenou parotŊsnic² f·li², okna maj² integrovanĨ zateplovac² 
blok 

¶ Skladba stŚechy odpov²d§ skladbŊ TOPDEK KLASIK RD a TOPDEK 
KLASIK SDK dle aktu§ln²ch technickĨch podkladŢ Atelieru DEK 

¶ TlouġŠka tepelnŊizolaļn² vrstvy je v rozmez² 100 ï 240 mm 

¶ VĨġka kontralat² je minim§lnŊ 40 mm 

¶ StŚeġn² okno je osazeno dle pokynŢ vĨrobce na mont§ģn² latŊ s vĨġkou 
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profilu 40 mm nebo na bednŊn² tl. min. 20 mm 

¶ Sklon stŚechy je v rozmez² 30Á- 60Á (standardn² TOPDEK okenn² d²lec), 
pŚ²padnŊ sklon stŚechy je v rozmez² 20Á-30Á nebo 60Á-65Á (nutno pouģ²t 
atypickĨ TOPDEK okenn² d²lec) 

¶ SvŊtl§ vzd§lenost mezi krokvemi je minim§lnŊ rovna jmenovit® ġ²Śce 
okna +100 mm 

¶ Jmenovit§ ġ²Śka stŚeġn²ho okna je maxim§lnŊ 780 mm 

¶ StŚeġn² okna jsou montov§na jednotlivŊ s pouģit²m TOPDEK okenn²ho 
d²lce pro kaģd® okno zvl§ġŠ 

 
StŚeġn² okna Velux 

¶ Typy osazovan®ho okna: GGL, GGU, GHL, GHU, GPL, GPU, GXL, 
GXU, okno mus² bĨt vģdy osazeno v kombinaci se zapuġtŊnĨm 
lemov§n²m EDJ 2000 jehoģ souļ§st² je zateplovac² sada BDX 2000 

¶ Skladba stŚechy odpov²d§ skladbŊ TOPDEK KLASIK RD a TOPDEK 
KLASIK SDK dle aktu§ln²ch technickĨch podkladŢ Atelieru DEK 

¶ TlouġŠka tepelnŊizolaļn² vrstvy je v rozmez² 100 ï 240 mm 

¶ VĨġka kontralat² je minim§lnŊ 40 mm 

¶ StŚeġn² okno je osazeno dle pokynŢ vĨrobce na mont§ģn² latŊ s vĨġkou 
profilu 40 mm nebo na bednŊn² tl. min. 20 mm 

¶ Sklon stŚechy je v rozmez² 30Á- 60Á (standardn² TOPDEK okenn² d²lec), 
pŚ²padnŊ sklon stŚechy je v rozmez² 22Á-30Á nebo 60Á-65Á (nutno pouģ²t 
atypickĨ TOPDEK okenn² d²lec) 

¶ SvŊtl§ ġ²Śka mezi krokvemi je minim§lnŊ rovna jmenovit® ġ²Śce okna 
+100 mm 

¶ Jmenovit§ ġ²Śka stŚeġn²ho okna je maxim§lnŊ 780 mm 

¶ StŚeġn² okna jsou montov§na jednotlivŊ s pouģit²m TOPDEK okenn²ho 
d²lce pro kaģd® okno zvl§ġŠ 

 
 

Z technologickĨch dŢvodŢ nelze pŚi mont§ģi stŚeġn²ch oken Roto 
R6. a R8. a oken Velux s pouģit²m TOPDEK okenn²ho d²lce 
pouģ²vat doplŔkovou hydroizolaļn² vrstvu z asfaltov®ho p§su. U 
skladeb s DHV z asfaltov®ho p§su TOPDEK COVER PRO je 
nutn® pouģ²vat stŚeġn² okna Roto R4., R7. a R3. 

 

4.11.2  Materi§l pro mont§ģ 

Pro mont§ģ stŚeġn²ho okna do syst®mu TOPDEK je potŚeba n§sleduj²c² 
materi§l: 

¶ Mont§ģn² sada TOPDEK okenn²ho d²lce (obsahuje TOPDEK okenn² 
d²lec, ġablonu ze tŚ² zkosenĨch desek EPS a PIR, tŊsnic² p§sku, 
kompresn² p§sku a spojovac² materi§l) 
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¶ Mont§ģn² n²zkoexpanzn² PUR pŊna DEKFOAM pro vypŊnŊn² sp§r 

¶ TŊsnic² bitumenovĨ DEKMASTIC stŚeġn² tmel 

¶ Vruty pro upevnŊn² stŚeġn²ho okna k mont§ģn²m lat²m 

¶ Materi§l pro fin§ln² pohledovou vrstvu ostŊn² (napŚ. dŚevŊn® palubky 
nebo s§drokartonov® desky) 

¶ Materi§l pro vytvoŚen² doplŔkov® hydroizolaļn² vrstvy a pro jej² napojen² 
na r§m okna 

¶ Oboustrann§ lepic² p§ska (pro mont§ģn² uchycen² f·lie apod.) 

4.11.3  Postup mont§ģe 

Postup mont§ģe je podrobnŊ pops§n v n§vodech na jednotliv® typy TOPDEK 
okenn²ch d²lcŢ pro konkr®tn² typy stŚeġn²ch oken. Mont§ģn² n§vody jsou 
souļ§st² balen² TOPDEK okenn²ho d²lce. V pŚ²padŊ potŚeby jsou mont§ģn² 
n§vody k dispozici na poboļk§ch Stavebnin DEK nebo na www.topdek.cz. 

4.12  Osazen² sol§rn²ch kolektorŢ do skladby TOPDEK 

Na stŚechu v syst®mu TOPDEK lze osadit sol§rn² kolektory Regulus, nebo 
kolektory se shodnĨm zpŢsobem upevnŊn². Kolektory se nad krytinou 
upevŔuj² k mont§ģn²mu h§ku, kterĨ je osazen na mont§ģn² foġnu pŚipevnŊnou 
ke kontralati. ZpŢsob upevnŊn² kolektoru, h§ku a foġny se prov§d² podle 
pŚedpisu vĨrobce sol§rn²ch kolektorŢ. Pro pŚenos zat²ģen² od sol§rn²ho 
kolektoru do nosn® konstrukce stŚechy se prov§d² zes²len® upevnŊn² 
kontralatŊ vruty TOPDEK. V m²stŊ kaģd®ho upevŔovac²ho h§ku sol§rn²ho 
kolektoru se pŚid§ jeden vrut TOPDEK typu B (upevnŊnĨ ġikmo s odklonem 
30Á od kolmice smŊrem k okapu, dle kapitoly 4.8). PŚ²davnĨ vrut se um²st² do 
¼seku kontralatŊ, do kter®ho se pŚen§ġ² nejvŊtġ² ļ§st zat²ģen² od dan®ho 
h§ku. Vrut se um²sŠuje co nejbl²ģe k h§ku. Sch®ma upevnŊn² je uvedeno v 
detailu 5.14. 

4.13  Mont§ģ vikĨŚe v syst®mu TOPDEK 

Syst®m TOPDEK zahrnuje syst®movĨ zpŢsob prov§dŊn² vikĨŚe. Z§kladem je 
nosn§ konstrukce vikĨŚe vyroben§ obr§bŊn²m na CNC obr§bŊc²m stroji z 
dŚevŊnĨch hranolŢ KVH. Konstrukce m§ podobu stavebnice s pŚedem 
pŚipravenĨmi tesaŚskĨmi spoji, kterou lze snadno sestavit na stŚeġe bez tŊģk® 
zvedac² techniky. Nosn§ konstrukce vikĨŚe umoģŔuje snadn® opl§ġtŊn² vikĨŚe 
deskami OSB. Ty slouģ² jako pevnĨ podklad pro n§sledn® proveden² 
parotŊsnic² a vzduchotŊsnic² vrstvy a tepelnŊizolaļn² vrstvy stŚechy a stŊn 
vikĨŚe.  

Nosnou konstrukci vikĨŚe lze objednat na poboļk§ch Stavebnin DEK. 
K dispozici jsou konstrukce pro sedlov® a pro pultov® vikĨŚe o ġ²Śce do 2 m. 

Podkladem pro objedn§n² nosn® konstrukce vikĨŚe je projekt stŚechy vļetnŊ 
vĨkresu krovu (pŢdorys a potŚebn® Śezy). Pro zad§n² vĨroby nosn® 
konstrukce vikĨŚe jsou potŚeba n§sleduj²c² ¼daje: 
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¶ Varianta tvarov®ho Śeġen² vikĨŚe (sedlovĨ, pultovĨ) 

¶ RozmŊry vikĨŚe (ġ²Śka, vĨġka, sklon hlavn² stŚeġn² roviny a vikĨŚe) 

¶ Poģadovan§ vĨġka parapetu nad ļistou podlahou (podle 
ĻSN 73 4301:2009 Obytn® budovy je poģadov§na min vĨġka parapetu 
850 mm) 

¶ Poloha tr§movĨch vĨmŊn v krovu v m²stŊ vikĨŚe 

¶ SvŊtl§ ġ²Śka mezi krokvemi v m²stŊ vikĨŚe (krokve, na kter® m§ bĨt vikĨŚ 
um²stŊn) 

¶ Lokalita um²stŊn² stavby 

Na poboļk§ch Stavebnin DEK je k dispozici popt§vkovĨ formul§Ś, kterĨ 
umoģn² zadat potŚebn® informace. Na z§kladŊ uvedenĨch ¼dajŢ bude 
vytvoŚen elektronickĨ model vikĨŚe. VĨroba bude zah§jena po odsouhlasen² 
elektronick®ho modelu z§kazn²kem. 

 
 

PŚi vĨrobŊ konstrukce se svŊtl§ ġ²Śka mezi boļn²mi r§my vikĨŚe 
zhotovuje z§mŊrnŊ o 2 cm menġ², neģ je z§kazn²kem zadan§ 
svŊtl§ ġ²Śka mezi krokvemi v m²stŊ vikĨŚe. To umoģŔuje do urļit® 
m²ry kompenzovat pŚ²padn® nerovnosti krokv² nebo jejich 
nepŚesn® uloģen² (napŚ. u rekonstrukc²). 

 
 

Souļ§st² dod§vky konstrukce vikĨŚe nen² statickĨ n§vrh 
a posouzen² krovu stŚechy na kter® je vikĨŚ um²stŊn. řeġen² 
krovu z pohledu statiky, zejm®na prostorov® ztuģen² krovu, 
prŢŚezy krokv², do kterĨch se pŚen§ġ² zat²ģen² od vikĨŚe, Śeġen² 
tr§mov® vĨmŊny v krovu v m²stŊ vikĨŚe, upevnŊn² vikĨŚe ke 
krokv²m a upevnŊn² podpor pŚesahu stŚechy v m²stŊ vikĨŚe urļ² 
projekt stŚechy. 

 

4.13.1  PŚ²prava stŚechy pŚed mont§ģ² vikĨŚe 

PŚed mont§ģ² vikĨŚe mus² bĨt dokonļen krov stŚechy. V m²stŊ vikĨŚe se 
prov§d² tr§mov§ vĨmŊna. PŚi pouģit² sedlov®ho vikĨŚe se horn² ļ§st vĨmŊny 
prov§d² v m²stŊ prŢseļ²ku hŚebene nosn® konstrukce vikĨŚe a bednŊn² 
skladby TOPDEK (viz obr 19). PŚi pouģit² pultov®ho vikĨŚe se horn² ļ§st 
vĨmŊny prov§d² v m²stŊ prŢseļnice horn² plochy krokv² vikĨŚe a horn² plochy 
krokv² stŚechy (viz obr 20). Spodn² ļ§st vĨmŊny se prov§d² pod r§mem ļeln² 
stŊny vikĨŚe. 
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Obr. 19. Um²stŊn² vĨmŊny krovu u sedlov®ho vikĨŚe 

 
 
 
 
 

 
 
Obr. 20. Um²stŊn² vĨmŊny krovu u pultov®ho vikĨŚe 

 
Mont§ģ vikĨŚe se prov§d² po dokonļen² bednŊn² skladby TOPDEK na hlavn² 
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stŚeġn² rovinŊ a po proveden² parotŊsnic² vrstvy z p§su TOPDEK AL 
BARRIER. V m²stŊ vikĨŚe se v bednŊn² provede otvor, jehoģ velikost je d§na 
velikost² a tvarem vikĨŚe. Hrany otvoru v bednŊn² se provedou podle 
n§sleduj²c²ch pokynŢ: 

 
Na boļn²ch okraj²ch otvoru pro vikĨŚ bude bednŊn² s asfaltovĨm p§sem 
TOPDEK AL BARRIER ukonļeno vģdy na krajn² krokvi nesouc² vikĨŚ (viz obr 
21 a pozn§mka na str. 28). 

 

 
Obr. 21. Đprava boļn²ho okraje otvoru pro vikĨŚ 

 
Na spodn²m okraji (pod parapetem okna vikĨŚe) bude bednŊn² s asfaltovĨm 
p§sem TOPDEK AL BARRIER ukonļeno pod pŢdorysnĨm prŢmŊtem 
vnitŚn²ho l²ce nosn® konstrukce vikĨŚe (viz obr. 22). 

 

 
Obr. 22. Đprava spodn²ho okraje otvoru pro vikĨŚ 

 
V m²stŊ napojen² stŚechy vikĨŚe a hlavn² stŚeġn² roviny bude bednŊn² 
s asfaltovĨm p§sem TOPDEK AL BARRIER ukonļeno v m²stŊ prŢseļnice 
spodn² plochy krokv² a bednŊn² hlavn² stŚeġn² roviny (viz obr 23). 
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Obr. 23. Đprava horn²ho okraje otvoru pro vikĨŚ 

4.13.2  Mont§ģ nosn® konstrukce vikĨŚe 

Nosn§ konstrukce vikĨŚe je tvoŚena dŚevŊnĨmi hranoly KVH s pŚedem 
pŚipravenĨmi tesaŚskĨmi spoji. Konstrukce se postupnŊ na stŚeġe smontuje 
podle dodan®ho kladeļsk®ho pl§nu. 

Obr. 24. Konstrukce sedlov®ho vikĨŚe (1-z§kladn² boļn² d²l, 2-sloupek, 3-
pozednice, 4-nadpraģn² d²l, 5-parapetn² d²l, 6-krokve) 

2 

1 

5 

4 

6 

3 



- 33 - 

 

 
Obr. 25. Konstrukce pultov®ho vikĨŚe (1-z§kladn² boļn² d²l, 2-sloupek, 3-krajn² 
krokev, 4-nadpraģn² d²l, 5-parapetn² d²l, 6-krokve bŊģn®) 

Nejprve se upevn² z§kladn² boļn² d²ly (1), pŚes kter® je konstrukce vikĨŚe 
upevnŊna ke krokv²m (viz detail 5.18). Hranoly se upevŔuj² ke krokv²m vruty 
TOPDEK. D®lka vrutŢ se vol² tak, aby z§vit byl zaġroubov§n min 100 mm do 
krokve. Poļet a rozm²stŊn² vrutŢ urļ² projekt stŚechy v z§vislosti na 
rozmŊrech vikĨŚe, sklonu stŚechy a zat²ģen². 

PŚi upevŔov§n² z§kladn²ch boļn²ch d²lŢ (1) je nutn® db§t na to, aby byly 
upevnŊny vz§jemnŊ rovnobŊģnŊ a z§roveŔ rovnobŊģnŊ se sp§dem stŚechy 
(nejļastŊji kolmo na okapn² hranu stŚechy). Spr§vnou vz§jemnou vzd§lenost 
boļn²ch d²lŢ lze ovŊŚit vloģen²m parapetn²ho d²lu (5), jehoģ d®lka odpov²d§ 
svŊtl® vzd§lenosti z§kladn²ch boļn²ch d²lŢ (1). Z§roveŔ je nutn® db§t na 
um²stŊn² z§kladn²ch boļn²ch d²lŢ (1) do shodn® vĨġkov® ¼rovnŊ. To lze ovŊŚit 
napŚ²klad poloģen²m dlouh® vodov§hy (2m) na horn² ukonļen² obou 
z§kladn²ch boļn²ch d²lŢ (1). 
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Obr. 26. UpevnŊn² z§kladn²ch boļn²ch d²lŢ ke krokvi 

Po upevnŊn² hranolŢ ve spodn² ļ§sti konstrukce vikĨŚe se postupnŊ skl§d§ 
konstrukce vikĨŚe s vyuģit²m pŚipravenĨch spojŢ. KaģdĨ spoj je nutn® zajistit 
seġroubov§n²m vrutem Rapi-Tec HBS prŢmŊru 8 mm. Krokve vikĨŚe se 
osazuj² v maxim§ln² osov® vzd§lenosti 500 mm. 

 
Obr. 27. Sestaven§ konstrukce vikĨŚe 

4.13.3  Opl§ġtŊn² konstrukce vikĨŚe 

Konstrukce vikĨŚe se z vnŊjġ² strany opl§ġt² deskami OSB-3 tl. minim§lnŊ 18 
mm. Pokud je to moģn®, opl§ġŠuj² se jednotliv® plochy deskami v jednom 
kuse. Desky OSB se k hranolŢm nosn® konstrukce upevŔuj² hŚeb²ky nebo 
vruty v rozteļi max. 200 mm. Dimenze vrutŢ se vol² min 5x60 mm, dimenze 
hŚeb²kŢ se vol² min 2,8x70 mm. V opl§ġtŊn² ļeln² stŊny vikĨŚe se vynech§ 
otvor pro osazen² okna. Otvor pro osazen² okna mus² bĨt ohraniļen 
dŚevŊnĨmi hranoly, kter® jsou buŅ souļ§st² konstrukce vikĨŚe, nebo jsou k n² 
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dostateļnŊ pŚipevnŊny. Staveniġtn² vĨrobu d²lŢ opl§ġtŊn² usnadn² vĨkres 
konstrukce vikĨŚe, s k·tami, kter® vyjadŚuj² rozmŊry desek pro opl§ġtŊn². 
VĨkres tvoŚ² pŚ²lohu kladeļsk®ho pl§nu konstrukce vikĨŚe. KladeļskĨ pl§n 
a mont§ģn² vĨkresy poskytne poboļka Stavebnin DEK, kde byla konstrukce 
vikĨŚe objedn§na. PŚ²klad vĨkresu konstrukce viz obr. 28. Uk§zka opl§ġtŊn² 
konstrukce vikĨŚe viz obr. 29. 

 

Obr. 28. PŚ²klad ok·tovan®ho mont§ģn²ho vĨkresu 
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Obr. 29. Dokonļen® opl§ġtŊn² konstrukce vikĨŚe 

 

 
Obr. 30. PŚelepen² sp§r opl§ġtŊn² konstrukce vikĨŚe 

Sp§ry v opl§ġtŊn² konstrukce vikĨŚe se pŚelep² tŊsnic² p§skou urļenou pro 
nalepen² na desky OSB. VhodnĨm vĨrobkem je napŚ²klad p§ska Isocell 
AIRSTOP ġ²Śky 100 mm. StejnŊ tak se pŚelep² sp§ra po cel®m obvodu vikĨŚe 
mezi opl§ġtŊn²m z OSB desek a p§sem TOPDEK AL BARRIER v ploġe 
stŚechy. VhodnĨm vĨrobkem je p§ska Isocell OMEGA tŊsnic² p§ska na b§zi 
butylkauļuku. 
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4.13.4  Proveden² parotŊsnic² vrstvy stŚechy vikĨŚe 

ParotŊsnic² a vzduchotŊsnic² vrstva se prov§d² z p§su TOPDEK AL BARRIER 
na stŚeġn² ļ§sti vikĨŚe. P§s se nalepuje na bednŊn² z desek OSB.  Postupuje 
se podle kapitoly 4.3.1. P§s se na ġt²tov® hranŊ sedlov®ho vikĨŚe a na 
boļn²ch hran§ch pultov®ho vikĨŚe ukonļuje bez pŚesahu (viz obr. 31). Na 
okapn²ch hran§ch se p§s ukonļuje bez pŚesahu v pŚ²padŊ, ģe se n§sleduj²c² 
vrstvy skladby stŚechy prov§d² bez odkladu. 

V pŚ²padŊ, ģe parotŊsnic² a vzduchotŊsnic² vrstva ve skladbŊ stŚechy slouģ² 
tak® jako provizorn² hydroizolace v dobŊ vĨstavby, ukonļ² se p§s na ļeln² 
hranŊ stŚechy vikĨŚe s pŚesahem cca 100 mm. PŚesah je vhodn® podepŚ²t lat² 
upevnŊnou vodorovnŊ ke stŊnŊ vikĨŚe pod pŚesahem, aby pŚesah vytvoŚil 
provizorn² okapn² hranu zabraŔuj²c² st®k§n² sr§ģkov® vody ze stŚechy po 
ļeln² stŊnŊ vikĨŚe. Boļn² stŊny vikĨŚe se cel® opracuj² p§sem a na 
paroz§branu hlavn² stŚeġn² roviny se napoj² s pŚesahem ġ²Śky min 150 mm. 

V m²stŊ napojen² hlavn² stŚeġn² roviny na stŚechu vikĨŚe je nutn® vytvoŚit spoj 
p§sŢ Ăpo vodŊñ tak, aby voda pŚit®kaj²c² z hlavn² stŚeġn² roviny odt®kala po 
stŚeġe vikĨŚe mimo jeho pŢdorys. Po dokonļen² doplŔkov® hydroizolaļn² 
vrstvy stŚechy a nejpozdŊji pŚed proveden²m tepeln® izolace stŊn vikĨŚe se 
provizorn² okapn² pŚesahy vļetnŊ podp²raj²c²ch lat² odstran². Odstran² se tak® 
p§s z boļn²ch stŊn vikĨŚe (ve spodn² ļ§sti stŊny vikĨŚe, kde p§s pŚech§z² na 
paroz§branu hlavn² stŚeġn² roviny, lze pruh p§su do vĨġky cca 200 mm 
ponechat, viz detail 5.18). 

4.13.5  TepelnŊizolaļn² vrstva stŚechy vikĨŚe 

TepelnŊizolaļn² vrstva na stŚeġe vikĨŚe se prov§d² z materi§lu TOPDEK 022 
PIR vģdy v minim§ln² tlouġŠce 160 mm nebo vŊtġ² dle projektu. Desky se 
zaļ²naj² kl§st vģdy od okapn² hrany a postupuje se ve smŊru k hŚebeni. Na 
hran§ch se desky um²sŠuj² tak, aby okraj desky l²coval s okapn², ġt²tovou 
nebo boļn² hranou vikĨŚe (viz obr. 32). Desky v prvn² ŚadŊ u okapu se 
pracovnŊ pŚipevŔuj² ke krokv²m vruty TKR prŢmŊru 4,8 mm s pouģit²m 
plastovĨch teleskopickĨch podloģek. PŚi pokl§dce tepeln® izolace je nutn® 
respektovat mont§ģn² pokyny dle kap. 4.5. 
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Obr. 31. Pracovn² upevnŊn² tepelnŊizolaļn² vrstvy u okapn² hrany 

Obr. 32. Ukonļen² tepeln® izolace u okapn² hrany vikĨŚe 

TepelnŊizolaļn² vrstva z desek TOPDEK 022 PIR nebo TOPDEK 022 PIR FD 
se n§slednŊ v cel® ploġe stŚechy vikĨŚe pŚekryje deskami OSB-3 tl. 22 mm. 
Pouģ²vaj² se desky spojovan® perem a dr§ģkou. Deska se um²st² hranou 
rovnobŊģnŊ s okapem tak, aby vytvoŚila u okapov® hrany pŚesah P1 (viz obr. 
33), kterĨ bude v pŢdorysu pŚesahovat tlouġŠku navrģen®ho zateplen² stŊny 
vikĨŚe o 30 mm. V m²stŊ ġt²tov® hrany sedlov®ho vikĨŚe nebo boļn² hrany 
pultov®ho vikĨŚe se rovnŊģ pŚipevn² deska OSB tak, aby pŚesahovala tlouġŠku 
navrģen®ho zateplen² stŊny vikĨŚe o 50 aģ 150 mm. Desky OSB se pracovnŊ 
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pŚipevn² pŚes tepelnou izolaci vruty  Rapi-Tec HBS do krokv². D®lka vrutŢ se 
vol² tak, aby hloubka zaġroubov§n² vrutu do krokve byla alespoŔ 60 mm. Pro 
upevnŊn² se pouģije 1ks vrutu do kaģd® krokve. 

4.13.6  DoplŔkov§ hydroizolaļn² vrstva na stŚeġe vikĨŚe 

DoplŔkov§ hydroizolaļn² vrstva na stŚeġe vikĨŚe se prov§d² souļasnŊ 
s doplŔkovou hydroizolaļn² vrstvou na hlavn² stŚeġn² rovinŊ. Prov§d² se podle 
pokynŢ v kapitole 4.7. DoplŔkov§ hydroizolaļn² vrstva se u okapn² hrany 
ukonļuje vģdy na okapn²m plechu pŚipevnŊn®m na pŚesahuj²c² ļ§sti desky 
OSB. 

 

 
Obr. 33. Deska OSB tvoŚ² podklad pro DHV a okapn² plech 
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Obr. 34. UpevnŊn² desky OSB a vytvoŚen² pŚesahu stŚechy vikĨŚe 

4.13.7  KontralatŊ na stŚeġe vikĨŚe 

KontralatŊ na vikĨŚi TOPDEK se prov§d² z profilŢ KVH o prŢŚezu jmenovitĨch 
rozmŊrŢ 60x60 mm. V m²stŊ okapn² hrany mohou kontralatŊ tvoŚit pŚesah 
stŚechy ġ²Śky aģ 350 mm (mŊŚeno v pŢdorysu, od stŊny opl§ġtŊn² deskami 
OSB, viz obr. 5.17.) UpevnŊn² kontralat² ke krokv²m se prov§d² v souladu 
s kapitolou 4.8. 

4.13.8  Konstrukce pro krytinu a vlastn² krytina na stŚeġe vikĨŚe 

PŚi mont§ģi konstrukce pro stŚeġn² krytinu se postupuje podle kapitoly 4.9. 
Profil stŚeġn²ch lat² se vol² min 60x40 mm. Do vzd§lenosti 1m od ġt²tov®ho 
kraje stŚechy se prov§d² latŊ zdvojen®. V pŚ²padŊ, ģe nosnou konstrukci pro 
krytinu tvoŚ² dŚevŊn® bednŊn², pouģije se deska OSB-3 tl. min. 22 mm. 

4.13.9  Osazen² okna vikĨŚe 

PŚed osazen²m okna do otvoru vikĨŚe se provede pŚ²prava spoļ²vaj²c² ve 
vytvoŚen² pŚedsazen®ho obloģen² ostŊn². CelĨ obvod stavebn²ho otvoru pro 
okno se obloģ² pŚ²Śezy desek OSB-3 tl. 18 mm. PŚ²Śezy mus² m²t rovn® hrany, 
bez per a dr§ģek. Ġ²Śka pŚ²Śezu se vol² tak, aby na interi®rov® stranŊ 
okenn²ho otvoru pŚ²Śez l²coval s hranou nosn® konstrukce vikĨŚe a na 
exteri®rov® stranŊ pŚesahoval o 60 mm pŚed vnŊjġ² l²c opl§ġtŊn® konstrukce. 
Sp§ra mezi opl§ġtŊn²m stŊny vikĨŚe a pŚedsazenĨm obloģen²m ostŊn² a dalġ² 
pŚ²padn® sp§ry prostupuj²c² z interi®ru do exteri®ru se utŊsn² p§skou Isocell 
Airstop. PŚi zamŊŚov§n² velikosti okna je nutn® vz²t v ¼vahu, ģe otvor bude 
menġ² o tlouġŠku desek, kter® tvoŚ² obloģen² otvoru. 
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Okno se do otvoru upevŔuje s pouģit²m p§skovĨch kotev. P§skov® kotvy se 
pŚipevŔuj² vruty k dŚevŊnĨm hranolŢm po obvodu okenn²ho otvoru, kter® jsou 
souļ§st² nosn® konstrukce vikĨŚe. Okno se um²st² tak, aby vnŊjġ² l²c r§mu 
l²coval s vnŊjġ² hranou obloģen² otvoru z desek OSB. Okno je nutn® vyrovnat, 
aby rovina okna byla svisl§ a r§m v ļ§sti parapetu byl vodorovnĨ. PŚipojovac² 
sp§ra se vypln² n²zkoexpanzn² mont§ģn² pŊnou. Pro uzavŚen² pŚipojovac² 
sp§ry na interi®rov® stranŊ se pouģij² dif¼znŊ nepropustn® tŊsnic² okenn² 
p§sky. Na exteri®rov® stranŊ se pouģij² dif¼znŊ propustn® tŊsnic² okenn² 
p§sky. ZpŢsob osazen² okna je patrnĨ z detailŢ 5.19, 5.20 a 5.22. 

4.13.10  Zateplen² stŊn vikĨŚe 

Na stŊn§ch vikĨŚe se prov§d² vnŊjġ² kontaktn² zateplen² s pouģit²m tepeln®ho 
izolantu EPS 100 F v tlouġŠce min. 180 mm. TepelnĨ izolant se na podklad 
upevŔuje mechanickĨm kotven²m hmoģdinkami Ejot STR-H formou 
zapuġtŊn® mont§ģe s pouģit²m tepelnŊizolaļn²ch z§tek. Kotven² se kombinuje 
s doplŔkovĨm lepen²m tmelem weber.therm technik. Pokud byla na stŊn§ch 
vikĨŚe provedena provizorn² hydroizolace stavby z asfaltov®ho p§su, je nutn® 
ji pŚed prov§dŊn²m kontaktn²ho zateplen² odstranit (viz kap. 4.13.4). VĨztuģn§ 
vrstva na povrchu tepeln®ho izolantu a tenkovrstv§ om²tka se prov§d² 
v souladu s publikac² Fas§dn² syst®my DEKTHERM ï Mont§ģn² n§vod.  
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4.14  PřĉKLADY KONSTRUKĻNĉCH DETAILš 

ZpŢsob napojen² skladby TOPDEK na obvodov® konstrukce domu vģdy 
z§vis² na rŢznĨch faktorech. Individu§ln² Śeġen² jednotlivĨch konstrukļn²ch 
detailŢ mus² bĨt uvedeno v projektov® dokumentaci stavby. 

V t®to publikaci uv§d²me pŚ²klady konstrukļn²ch detailŢ, kter® n§zornŊ 
zobrazuj² stav po dokonļen² mont§ģe. Douf§me, ģe pomohou uģivateli t®to 
publikace pochopit konstrukļn² z§sady mont§ģe stŚechy TOPDEK. 

 
Seznam uvedenĨch detailŢ: 

5.1  Okapn² hrana ġikm® stŚechy 

5.2  Ġt²tov§ hrana ġikm® stŚechy 

5.3  Đģlab² 

5.4  N§roģ² 

5.5  HŚeben 

5.6  Boļn² okraj stŚeġn²ho okna 

5.7  Spodn² okraj stŚeġn²ho okna 

5.8  Horn² okraj stŚeġn²ho okna 

5.9 Boļn² napojen² stŚeġn²ch oken 

5.10  Prostup kom²nu SCHIEDEL tŚ²dy O00 

5.11 Prostup kom²nu SCHIEDEL tŚ²dy O50, G50 

5.12 Prostup odvŊtr§n² kanalizace 

5.13 Napojen² na pŚilehlou ġt²tovou stŊnu 

5.14 Prostup potrub² sol§rn²ho syst®mu 

5.15 UpevnŊn² sol§rn²ch kolektorŢ 

5.16 Napojen² pŚ²ļky 

5.17 Okapn² hrana ġikm® stŚechy ï Śeġen² pro n²zkoenergetick® a pasivn² 
 stavby 

5.18 Okapn² hrana sedlov®ho vikĨŚe 

5.19 Napojen² stŊny vikĨŚe na stŚechu TOPDEK 

5.20 Parapet okna vikĨŚe 

5.21 Ġt²tov§ hrana sedlov®ho vikĨŚe 

5.22 Boļn² hrana pultov®ho vikĨŚe 

5.23 Okapn² hrana pultov®ho vikĨŚe 

5.24 PŚechod na pultovĨ vikĨŚ 
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5  MONTĆĢ ĠIKM£ STřECHY V SYST£MU TOPDEK NA 
TŉĢK£ NOSN£ KONSTRUKCI 

5.1  Popis konstrukce 

TŊģk§ nosn§ konstrukce ġikm® stŚechy TOPDEK  

TŊģkou nosnou konstrukc² se rozum² nejļastŊji prefabrikovan§ montovan§ ļi 
monolitick§. Syst®mov® varianty jsou uvedeny v obchodn²m katalogu 
Stavebnin DEK a projekļn²m katalogu Skladby a syst®my DEK: 

 
Å panely HELUZ z keramickĨch tvarovek a vyztuģen®ho betonu tŚ²dy C20/25 

v tlouġŠce min. 40 mm na horn²m povrchu 

 
Å ģebrovĨ strop WIENERBERGER s ģelezobetonovĨmi nosn²ky z betonu min. 
C20/25 a s keramickĨmi vloģkami MIAKO BN bez nadbeton§vky nebo 
vloģkami MIAKO s nadbetonovanou deskou (obr. 35.) 
 
Å ģebrov§ nosn§ konstrukce s ģelezobetonovĨmi nosn²ky z betonu 

min. C20/25 a s p·robetonovĨmi vloģkami YTONG Komfort (obr. 36.) 

 
Å ģelezobetonov§ monolitick§ konstrukce deskov§ nebo tr§mov§ z betonu 
min. C20/25 s moģnost² mechanick®ho kotven² 

 
Obr. 35. konstrukce WIENERBERGER   Obr. 36. konstrukce YTONG 










