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5. Příslušenství střešní krytiny
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Montáž kónického hřebenáče
Na vrchol krokví se připevní hřebenové držáky s hřebenovou latí. Výška hřebenové latě je závislá na sklonu střechy. První (poslední) 
hřebenáč se přišroubuje k hřebenové lati vrutem s podložkou (min. průměr 4 mm). První hřebenáčová příchytka se upevní 2 hřebíky 
přes hřebenáč do hřebenové latě osadí se druhý hřebenáč a hřebenáčová příchytka se přihne tak, aby přichytila druhý hřebenáč. 
Malý kónický hřebenáč se kombinuje s lemováním nároží a hřebene. 

Montáž kónického hřebenáče
Na vrchol krokví se připevní hřebenové držáky s hřebenovou latí. Výška hřebenové latě je závislá na sklonu střechy. První (poslední) 
hřebenáč se přišroubuje k hřebenové lati vrutem s podložkou (min. průměr 4 mm). První hřebenáčová příchytka se upevní 2 hřebíky 
přes hřebenáč do hřebenové latě příchytkou hřebenáče 155×19 mm a vruty ke hřebenové lati, osadí se druhý hřebenáč a hřebe-
náčová příchytka se přihne tak, aby přichytila druhý hřebenáč. Při použití kartáče a vytvoření mezery 10 mm větrá střešní plocha 
100 cm2/mb. Ukončení střešní plochy nemusíme lemovat, hřebenáč má dostatečnou šířku na překrytí i malých dílů krytiny.

Hřebenáč kónický - malý

Hřebenáč kónický - velký

Hřebenáč slouží ke krytí hřebene a nároží 
střechy. Má kónický tvar umožňující kladení 
s přesahem 60 mm.
Technické parametry
označení:		 hřebenáč kónický - malý
rozměry: 		 400×120 mm
spotřeba:		 3 ks/bm
materiál:		  vláknocement
barva:		  barva krytiny

Hřebenáč slouží ke krytí hřebene a nároží 
střechy. Má kónický tvar umožňující kladení 
s přesahem 90 mm.

Technické parametry
označení:		 hřebenáč kónický - malý
rozměry: 		 480×230 mm
spotřeba:		 2,5 ks/bm
větrací plocha:	 100 cm2/bm
materiál:		  vláknocement
barva:		  barva krytiny
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5. Příslušenství střešní krytiny

Montáž rozbočovacího hřebenáče
Při montáži kónických hřebenáčů se překryje vrchol valbové střechy rozbočovacím hřebenáčem. Ten se upevní hřebíkem s klobouč-
kovou hlavou nebo vrutem s podložkou. Při použití na menším sklonu střechy se laminátový díl musí přizpůsobit vzniklé geometrii. 

Montáž ukončení hřebenáče.
Díl na ukončení hřebenáče se připevní podobně jako kónický hřebenáč příchytkou hřebenáče. Na tento díl se již nasadí kónický 
hřebenáč malý ( velký). 

Rozbočovací hřebenáč

Ukončení hřebenáče

Rozbočovací hřebenáč slouží ke spojení 
kónických hřebenáčů valbové střechy.

Technické parametry
označení:		 rozbočovací hřebenáč
rozměry: 		� 300×430 mm, 		

400×400 mm
materiál:		  laminát
barva:		  barva krytiny

Výrobek je určen na ukončení hřebene velkého 
nebo malého hřebenáče na valbové střeše.

Technické parametry
označení:		 Ukončení hřebenáče
rozměry: 		� 130×120 mm,  

170×230 mm
materiál:		  laminát
barva:		  barva krytiny

Ø130

Prostupová hlavice turbokotle

Montáž prostupu
Hlavice se umísťují nad příslušným potrubím. Montáž se  provádí ve spoluprácí s topenářskou firmou. Límec, který překrývá prostu-
povou hlavici je součástí dodávky komína. Otvor je určen pro potrubí Ø 130 mm. Montáž je stejná jako u samotné krytiny. Hlavice 
se založí do příslušné řady a připevní se dvěma hřebíky a vichrovou sponou. U obdélníku se následující řada nad ventilační hlavicí 
upraví do požadovaného tvaru. Pokud se hlavice použije v oblastech s větším sněhovým zatížením, je vhodné nad ventilační hlavici 
umístit sněhovou zábranu - lopatka.

Výrobek je určen k prostupu komína turbokotle.
 
Technické parametry
označení:		 Prostup 130
rozměry: 		� 400×400 mm,  

300×600 mm
sklon střechy:	 od 30°- 45°
materiál:		  sklolaminát
průměr prostupu:	 max. Ø130 mm
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5. Příslušenství střešní krytiny

Montáž větrací hlavice LG 200
Větrací hlavice LG 200 se umísťují u hřebene střechy tak, aby se větrala celá střešní plocha. Montáž je stejná jako u samotné kryti-
ny. Hlavice se založí do příslušné řady a připevní se dvěma hřebíky a vichrovou sponou. U obdélníku se následující řada nad větrací 
hlavicí upraví do požadovaného tvaru.

Montáž větrací hlavice 
Větrací hlavice se umísťují u hřebene střechy tak, aby se větrala celá střešní plocha. Montáž je stejná jako u samotné krytiny. Hlavice 
se založí do příslušné řady a připevní se dvěma hřebíky a vichrovou sponou. U obdélníku se následující řada nad větrací hlavicí 
upraví do požadovaného tvaru.

Montáž větrací hlavice 
Větrací hlavice  se umísťují u hřebene střechy tak, aby se větrala celá střešní plocha. Montáž je stejná jako u samotné krytiny. 
Hlavice se založí do příslušné řady závěsným háčkem. 

Větrací hlavice LG 200

Větrací hlavice 

Větrací hlavice 

Větrací hlavice LG 200 ve tvaru šablony a  
obdélníku jsou určeny k větrání střešního pláště.

Technické parametry
označení:		 větrací hlavice LG 200
rozměry: 		� 400×400 mm, 

300×600 mm
větrací plocha:	 200 cm2

materiál:		  nárazuvzdorný polystyren
barva:		  barva krytiny

Větrací hlavice  ve tvaru šablony a ob-
délníku jsou určeny k větrání střešního 
pláště.

Technické parametry
označení:		 větrací hlavice 
rozměry: 		� 400×400 mm, 

300×600 mm
větrací plocha:	 100 cm2

materiál:		  vláknocement
barva:		  barva krytiny

Větrací hlavice  ve tvaru Dolmenu jsou určeny 
k větrání střešního pláště.

Technické parametry
označení:		 větrací hlavice 
rozměry: 		 400×240 mm
větrací plocha:	 50 cm2

materiál:		  vláknocement
barva:		  barva krytiny
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Montáž anténního prostupu
Montáž je stejná jako u samotné krytiny. Anténní prostup se založí do příslušné řady a připevní se dvěma hřebíky a vichrovou spo-
nou. Nosnou tyč antény je nutno přesně umístit do otvoru anténního prostupu a připevnit k nosné konstrukci krovu. Těsnící manžeta 
se sestřihne na průměr nosné tyče antény.

Ventilační prostup ve tvaru šablony a ob-
délníku umožňuje prostup střešní krytinou 
a používá se pro větrání kuchyní atd. 

Technické parametry
označení:		 ventilační prostup Ø 160
rozměry: 		� 400×400 mm, 		

300×600 mm
sklon střechy:	 od 30° - 45°
materiál:		  nárazuvzdorný polystyren
průměr prostupu:	 Ø 160 mm

Ventilační prostup Ø 160 mm

Anténní prostup
Anténní prostup ve tvaru šablony a obdélníku 
umožňuje průchod střešní krytinou. 
Technické parametry
označení:		 anténní prostup AZ 16
rozměry: 		� 400×400 mm, 		

300×600 mm
sklon střechy:	 od 18°
materiál:		  nárazuvzdorný polystyren
průměr prostupu:	 max. Ø 60 mm

Montáž ventilačního prostupu 
Hlavice se umísťují nad příslušným potrubím. Montáž je stejná jako u samotné krytiny. Hlavice se založí do příslušné řady a připevní 
se dvěma hřebíky a vichrovou sponou. U obdélníku se následující řada nad ventilační hlavicí upraví do požadovaného tvaru. Pokud 
se hlavice použije v oblastech s větším sněhovým zatížením, je vhodné nad ventilační hlavici umístit sněhovou zábranu - lopatka.

Ventilační prostup SL
Ventilační prostup ve tvaru šablony a ob-
délníku umožňuje prostup střešní krytinou 
a používá se pro větrání kanalizací, kuchyní, 
WC atd. 

Technické parametry
označení:		 ventilační prostup SL
rozměry: 		� 400×400 mm, 		

300×600 mm
sklon střechy:	 od 18°
materiál:		  nárazuvzdorný polystyren
průměr prostupu:	 Ø 110 mm

Montáž ventilačního prostupu SL
Hlavice se umísťují nad příslušným potrubím. Montáž je stejná jako u samotné krytiny. Hlavice se založí do příslušné řady a připevní 
se dvěma hřebíky a vichrovou sponou. U obdélníku se následující řada nad ventilační hlavicí upraví do požadovaného tvaru. Pokud 
se hlavice použije v oblastech s větším sněhovým zatížením, je vhodné nad ventilační hlavici umístit sněhovou zábranu - lopatka.
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Rozhodující pro použití sněhových zábran 
je hledisko bezpečnosti. Sněhové zábra-
ny umísťujeme tam, kde: a) pád sněhu 
ze střechy může ohrozit chodce nebo 
poškodit okolní konstrukce, b) se sníh 
hromadí vlivem jeho posunu po stře-

še (např. v úžlabí), c) hrozí poškození 
střešních prvků. Umístění, typ a množství 
sněhových zábran volíme vždy podle sně-
hové oblasti a tvaru střechy. Zábrany se 
podle potřeby dávají i do několika úrovní 
střechy, aby se tíha sněhu rovnoměrně 

roznesla na jednotlivé řady zábran. Nejen 
správné rozmístění, ale i množství sně-
hových zábrana je nutné k jejich správné 
funkci.

6. Sněhové zábrany
K zabránění skluzu sněhu se střechy, k ochraně provozu kolem objektu, k ochraně střešní konstrukce a okapů používáme zábrany 
sněhu. Jejich návrh a rozmístění se řídí jejich funkcí, sklonem střechy, sněhovým zatížením, materiálem a profilem krytiny. 

Sněhové háky se připevňují pod střeš-
ní krytinu přibitím ke střešní lati. Počet 
sněhových háků a jejich rozmístění se řídí 
sklonem střechy, sněhovou oblastí a musí 
být rozmístěny po celé ploše střechy 
podle uvedené tabulky. Tyto sněhové 
háky mají zadržet sníh v celé ploše stře-
chy. Pokud se použijí jen v poslední řadě 

u okapu střechy, nebo se jejich rozmístění 
v ploše střechy podcení hrozí především 
v klimatické oblasti K2. a K3 nebezpečí 
jejich deformace a proražení krytiny. 
U šablony se používá hák s délkou 
400 mm. Nos háku je pak umístěn nad 
překladem krytiny.  V klimatické oblasti 
K2 a K3 se při použití sněhových háků 

doporučuje celoplošně zahustit latě 
na rozteč 105 mm (nos háku bude umís-
těn nad překladem krytiny a nad latí). 
U obdélníků se použije sněhový hák délky 
520 mm, který se zavěsí za lať a připevní 
hřebíkem.

Sněhový hák

Rozmístění sněhových háků                ks/m2

sklon střechy K1 K2 K3

18° - 25° 2 4 -

25° - 30° 3 6 8

30° - 40° 4 7 10

Sněhový hák A 400

Sněhový hák E 520

Sněhové zábrany
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Univerzální tvarovky se používají pro zavěšení sněhových 
zábrany, stoupací plošiny, stupaček a držák solárního panelu .
Sněhová zábrana se skládá z univerzální tvarovky ve tvaru 
šablony, obdélníku, rhombus šablony, rhombusu a výměnných 
dílů, které se nasazují na univerzální tvarovku. 
Univerzální tvarovku - připevňujeme přiloženými vruty na vlo-
ženou dřevěnou střešní lať o min. průřezu 30×80 mm obdob-
ným způsobem jako vláknocementovou krytinu. Středový 
šroub je opatřen těsnící podložkou. Pomocnou lať dostatečně 
ukotvíme. 
Rozteče jednotlivých univerzálních tvarovek jsou dány typem 
krytiny a statickým výpočtem nebo zkušeným odhadem, který 
nám určí počet jednotlivých modulů „N“.

Montáž systému sněhových zábran

6. Sněhové zábrany

468 × N
304 × N

Rozmístění a použití sněhových zábran lze určit podle zkuše-
nosti v dané oblasti. Pokud se zpracovávají v projektu všech-
ny detaily střechy, určí tyto závislosti projektant výpočtem. 
Při návrhu je nutné správně stanovit zatížení dle ČSN P ENV 
1991-1-3.

Dimenzování sněhových zábran
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6. Sněhové zábrany
Mřížová zábrana

Tyčová zábrana

Zábrana sněhu s kulatinou

Lopatka

Umožní zachytit větší hmotnost sněhu. 
Nedochází k namrzání sněhu. Možno 
použít až do III. klimatické oblasti. 

Technické parametry
materiál:   Ocel žárově zinkovaná 

opatřená práškovou 
barvou

nosnost vzpěry: F = max. 5 kN

Umožní zachytit větší hmotnost sněhu. 
Nedochází k namrzání sněhu. Možno 
použít až do III. klimatické oblasti. 

Technické parametry
materiál:   Ocel žárově zinkovaná 

opatřená práškovou 
barvou

nosnost vzpěry: F = max. 5 kN

Umísťuje se u okapu v jedné nebo 
ve dvou řadách. Možno použít až do III. 
klimatické oblasti.  

Technické parametry
materiál:   Ocel žárově zinkovaná 

opatřená práškovou 
barvou

nosnost vzpěry: F = max. 5 kN

Zabrání sesuvu sněhu ze střechy. Vhodné 
použití do max. II. klimatické oblasti.  

Technické parametry
materiál:   Ocel žárově zinkovaná 

opatřená práškovou 
barvou

nosnost vzpěry: F = max. 5 kN
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7. Montáž  solárních panelů
Pro montáž solárních panelů se používají 
základní univerzální plechové šablony 
vždy ve tvaru odpovídající dané krytině: 
šablona, obdélník, rhombus šablona, 
rhombus. Na tuto plechovou šablonu, 
která se kotví stejně jak bylo popsáno 
na str. 28 (montáž sněhových zábran), se 
pak nasadí a přišroubuje držák pro solární 
panel. Na držáky pro solární panely se již 
montuje nosný rošt daného systému. Pro 
prostup krytinou technologických médií 
lze použít větrací tvarovky, které mají 
odpovídající základnu tvaru krytiny.

Montáž solárních panelů

rozmě
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8. Oprava střešní krytiny
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Ukotvení krytiny hřebíky
Poškozenou šablonu (obdélník) nejdříve
odstraníme z původního místa, za pomocí
vytahovače hřebíků č.1 (šavle). Na původní
místo se připevní plechový držák opatřený
vichrovou sponou č. 2. 
Nová šablona se zasune na původní místo. 
Při nasunutí šablony si pomáháme vyta-
hovačem hřebíku. Po nasazení šablony na 
vichrovou sponu, sponu ohneme ve směru 
k okapu střechy. Pevnější ohyb vichro-
vé spony, nejlépe provedeme kleštěmi s 
kulatou hlavou, otočením do obloučku. 
(Držák spony si vyrobíme z plechu, kterým 
je prostrčená vichrová spona. )

Ukotvení krytiny háčkem
Poškozený obdélník nebo bobrovku uvolní-
me tak, že viditelnou část háčku otočíme
kleštěmi o úhel 90°. Nový díl krytiny nasu-
neme na původní místo pomocí vytahovače 
hřebíku. Viditelnou část háčku otočíme do 
původního tvaru.

Pokrývačské nářadí
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9. Praktické rady
8 1 Příprava podkladní konstrukce - laťování

8 2 Rozměření laťování - Založení šablony u okapu zesíleným lemováním 

8 3 Rozměření laťování - Založení šablony u okapu na poloviční lem

8 4 Rozměření laťování - Založení obdélníku

Spodní hranu krytiny položíme do roviny 
okapu. Horní hrana krytiny nám určuje 
polohu řídící latě od které rozměřujeme 
všechny ostatní latě s roztečí 210 mm.

Spodní hranu krytiny položíme 
do roviny okapu. Horní hrana krytiny 
nám určuje polohu řídící latě.

Spodní hranu krytiny položíme do roviny okapu. Horní hrana krytiny nám určuje polohu řídící latě od které rozměřujeme všechny 
ostatní latě s roztečí „E“ dané sklonem střechy. Umístění pomocných latí je dáno podle schématu na obrázku, kde „E“ je rozteč latí. 
který je uveden na str. 14.

Položením poloviční šablony do roviny 
okapu nám horní hrana šablony určuje 
polohu pomocné latě. V prostoru pod 
lemem lze latě zahustit.

Od řídící latě rozměřujeme ostatní 
latě s roztečí 210 mm. V prostoru 
pod lemem lze latě zahustit.

Podkladní lať 7 x 20 mm se přitluče na první 
lať.  Lem je mírně zvednut, první a druhá 
vrstva lemu kopíruje plochu bez průhybu. 

Podkladní lať 7 × 20 mm se 
přitluče na první lať. 
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podkladní lať 7×20mm

Skláda střešní krytina se klade na střešní latě 
o rozměrech 30 × 50 mm nebo 40 × 60 mm. 
Konstrukce střechy musí být v souladu s ČSN 
73 19 01 – Navrhování střech.
Latě pro českou šablonu zahustíme u lemo-
vání střechy, nároží, úžlabí, komínu a všech 
prostupů. 
Tloušťka větrací mezery (výška kontralatě) je 
určena výpočtem. Při běžném sklonu se výška 
kontralatě používá 5 cm. Před položením první 
latě je nutno střechu proměřit a prověřit kol-
most spádnice na okap střechy.
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9. Praktické rady
8 5 Postup montáže lemování valbové střechy

8 6 Postup montáže lemování sedlové střechy - polovičním lemem

Určíme linii rovnoběžnou s hřebenem nebo náro-
žím střechy, po kterou zastřiháváme střešní kryti-
nu. Přesah lemu přes tuto linii držíme cca 100 mm.

Použijeme latě tl.10 -15mm pod lemování tak, aby 
se vyrovnala podkladní plocha lemu se střešní 
plochou.

Připravíme si otvor, kterým prostrčíme vichrovou 
sponu.  Tato vichrová spona je připravena na ná-
sledující lemovací šablonu. 

Každá lemovací šablona je držena nejméně dvěma 
hřebíky a jednou vichrovou sponou. 

Řešením předcházejícího problému 
zavádění vody pod lem střechy je 
zakrácení zaváděcí hrany.

 Dalším řešením je založení zaváděcí 
hrany mezí lemovací šablony. Tento 
způsob se v minulosti tradičně používal

Určíme svislou linii, po kterou zastřiháváme střešní 
krytinu. Přesah lemu přes tuto linii držíme cca 
100 mm. Druhá linie nám určuje okraj sedlové 
střechy.

Použijeme latě tl.10 -15mm pod lemování tak, aby 
se vyrovnala podkladní plocha lemu se střešní 
plochou.

Ukázka neřešené hrany střešní krytina, která nám 
zavádí vodu pod lemování střechy. 

Každá lemovací šablona je chycena nejméně třemi 
hřebíky v mírném trojúhelníku. Lemovací šablona 
je mírně natočena tak, aby nám zaváděla vodu 
do střešní plochy..

! ŠPATNĚ

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

3.a

3.b
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9. Praktické rady
8 7 Postup montáže střešního okna, výlezu nebo komínu

 Latě pro českou šablonu 
zahustíme u lemování střechy, 
nároží, úžlabí, komínu a všech 
prostupů. 
Z následujícího postupu 
montáže je patrné, že tato 
příprava je důležitá z hlediska 
dostatečného upevnění men-
ších dílů krytiny u lemování 
prostupových otvoru.

Nasazení výlezu střechy 
na připravený otvor, jeho 
upevnění příponkami.
Spodní část okna překryje 
první řadu šablon.

Šablona je rozdělena tak, že 
spodní část je pod plechovým 
lemem a horní část nad ním. 
Horní část je ukončena záro-
veň se spodní částí okna. 

Tento díl šablony lze připevnit 
pouze jedním hřebíkem, což 
není dostatečné.

Tento díl šablony se vystřihne 
do prostoru montáže z vět-
šího kusu materiálu tak, aby 
ho bylo možno dostatečně 
připevnit hřebíky. Podobně se 
postupuje i u ostatních detailů 
střechy.

Pro připevnění šablon u le-
mování je důležité zahuštěné 
laťování.

Pokud je vystřižení koncové 
šablony příliš malé a hrozilo by 
její zlomení, pak musíme tento 
díl složit ze dvou dílů šablony 
s překladem.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

! ŠPATNĚ
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9. Praktické rady
8 8 Postup montáže úžlabí

8 9 Založení na plech

10

a

a

10

7

15

10

10

Plechová úžlabí s doraženou krytinou ke stojaté drážce 
lze použít v případě ostrého sklonu střechy nebo krátké-
ho úžlabí. Větší část vody je odvedená po ploše krytiny, 
proto jsou špičky šablon střiženy na odvedení vody do 
plochy střechy.

Latě pod úžlabním plechem musíme zahustit tak, 
abychom měli možnost krajní díly šablony dostateč-
ně připevnit. Úžlabí je vyrobeno s jednoduchou vodní 
drážkou a drážkou, která nám podepírá materiál.

Zakončení plechu je provedeno jed-
noduchou vodní drážkou. 
Lem střechy je místem, které je 
po úžlabí střechy nejvíce namáhané. 
Krytina, která přesahuje vodní drážku 
leží na podpoře, která současně zve-
dá krytinu, nahrazuje tak podkladní 
laťku.
Aby nedocházelo k boulení plechu 
v důsledku dilatací jsou jednotlivé 
úseky vyrobeny z kratších dílů. 

a

15
50

10
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Společnost Swisspearl Česká republika a.s. je součástí předního evropského výrobce 
stavebních materiálů Swisspearl Holding A/S. Hlavními produkty skupiny jsou střešní 
a fasádní systémy z vláknocementového materiálu. Součástí širokého sortimentu 
nabízených produktů je i kompletní řada doplňků a odborný technický servis.
Všechny vláknocementové výrobky jsou vyráběny v moderních výrobních závodech, 
šetrných k životnímu prostředí.

Uvedené technické informace odpovídají současnému technickému stavu a našim 
získaným zkušenostem. Při jejich aplikaci v praxi je nutné přihlédnout ke zvláštnostem 
každého jednotlivého použití.

Toto vydání montážního návodu na skládanou střešní  krytinu ruší platnost 
předcházejících.

10. O společnosti Swisspearl
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Česká republika
REGION 1
Václav Bošek
+420 602 521 751
regionalni.manazer1@cz.swisspearl.com

REGION 2
Stanislav Mikuta
+420 602 521 752
regionalni.manazer2@cz.swisspearl.com

REGION 3
Jiří Doubek
+420 602 521 755 
regionalni.manazer3@cz.swisspearl.com

REGION 4
Jiří Málek
+420 602 521 756
regionalni.manazer4@cz.swisspearl.com

REGION 5
Ing. Petr Jiříček
+420 602 521 758
regionalni.manazer5@cz.swisspearl.com

Ing. Marek Novosad
+420 602 521 760
regionalni.manazer6@cz.swisspearl.com

Regionální manažer pro Slovensko
Ing. Róbert Kubík
+420 702 177 981
robert.kubik@swisspearl.com

TECHNICKÝ SERVIS
+420 725 923 235
technicky.servis@cz.swisspearl.com

Slovenská republika

11. Obchodní regiony společnosti
Swisspearl Česká republika a.s.
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Swisspearl Česká republika a.s.

Lidická 302/91
CZ - 266 01 Beroun
Česká republika
+420 311 744 111
info@cz.swisspearl.com
 
swisspearl.com


