
  
 

 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH VÝKONNOSTI 
Podľa prílohy III Nariadenia (EU) č. 574/2014 

 
 

Vyhlásenie č.: Fibrofor Diamond 38, trieda Ia, 2013-775015 
 

 
 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:  Fibrofor Diamond 38, trieda Ia, 2013-775015 
 
 2. Určené použitie alebo použitia   Pre zaťaženie prenášajúce aplikácie v betóne, malte 
 
 3. Výrobca:     Contec Fiber AG 

        Via Innovativa 21 
        CH-7013 Domat/Ems 
          

 4. Autorizovaný zástupca:                Zladny zástupca 
         
 5. Systém AVCP:                 Systém 1 
 
 6. Harmonizovaná norma:                            EN 14889-2:2006   
 
             Notifikovaný orgán:                                                    Technische Universität Darmstadt 
                                                                                          Institut für Werkstoffe im Bauwesen 
        Karolinenplatz 5 
        DE-64289 Darmstadt 
        Identifikačné číslo: 1343 
 
 7. Deklarované parametre výkonnosti: 
 

Základná charakteristika Parameter Harmonizovaná 
technická špecifikácia 

 
Ťahové vlastnosti (húževnatosť) 

 
> 400 N/mm2 

 

EN 14889-2:2006 Účinok na konzistenciu spracovateľnosť) 

betónu 

Konzistencia s  
5 kg/m3 vlakna 

Čas sadania kužeľa: 7s 
Vplyv na pevnost’ betónu 2.43 N/mm2 

Uvoľňovanie nebezpečných látok ŽUS* 

Trvácnosť - - 
        * ŽUS = Žiadny ukazovateľ nie je stanovený 

   
 
   Výkonnosť produktu identifikovaná hore je v súlade so súborom deklarovaných výkonností. 
 
   Toto vyhlásenie o výkonnosti je vydané v súlade so Smernicou (EU) č. 305/2011. pod úplnou zodpovednosťou  
   výrobcu uvedenom hore. 
 
   Podpísané pre a v mene výrobcu 

 
Robert Bader 
Business Line Manager 
 
Domat/Ems, 1st December 2017   

  Signature 
 
http://www.contecfiber.com/media/declaration_of_performance_fibrofor_diamond_38-sk.pdf  
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