LEDVANCE

DATOVY LIST PRODUKTU
Renovation Lamp Classic A75 Terminal Block
10W 840 Single Pack

RENOVATION LAMPS WITH TERMINAL BLOCK | LED svételny zdroj se svorkovnici pro piimé pripojeni na strop
nebo sténu na stavbach nebo pfi stéhovani

Oblasti pouziti

R QXE s A — Docasné osvétleni stavenidt nebo bytl a dom(
&\?\ — Praktické do¢asné osvétleni pro vnitfni stropni nebo nasténnou instalaci
- — Pouze pro pouziti v interiérech

Vyhody vyrobku

— |deadlni svitidlo pro stavenisté, renovacni projekty nebo stéhovani
— Snadné a rychlé nasazeni
— Integrovana svorkovnice dodavana v uzaviené krabici zajistuje bezpecnou instalaci na sténu nebo strop

Vlastnosti vyrobku

— Svételny zdroj ma integrovany napajeci kabel véetné svorkovnice

— Svételny zdroj Ize pfimo pripojit na AC 220-240 V bez zasuvky

— Vysoky svételny tok 1 050 Im pfi 4 000 K zaruCuije jasné a energeticky Ucinné osvétleni
— Svételny zdroj neni vyménitelny
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DATOVY LIST PRODUKTU

TECHNICKE UDAJE

ELEKTRICKE UDAJE
Jmenovity vykon 10,00 W
Jmenovité napéti 220...240V
Jmenovity proud 70,000 mA

Proudové zatizeni

Stridavy proud (AC)

Nabéhovy proud 6,4 A
Provozni frekvence 50/60 Hz
Sitova frekvence 50/60 Hz
Uginik A >05
Fotometricka data
Svételny tok 1055 Im
Svételna ucinnost 105 Im/W
Barva svétla (oznaceni) Studena bila
Teplota chromatic¢nosti 4000 K
Index podani barev Ra >80
Barva svétla 840
Standardni odchylka sladéni barev <6 sdcm
Mérena veli¢ina blikani (Pst LM) 1
Mérena veliCina stroboskopickeé efektu (SVM) 0.4
Technické udaje svétla
Vyzarovaci uhel 200 °
ROZMERY A HMOTNOST
F|
i %E é
~ 1o
60
Prdmér 60,00 mm
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DATOVY LIST PRODUKTU

Vaha vyrobku 55,00 g
TEPLOTY A PROVOZNi PODMINKY

Rozsah okolni teploty -20...+40 °C
Zivotnost

Stredni doba Zivota L70/B50 @ 25 °C 15000 h
DOPLNUJICI PRODUKTOVA DATA

Obsah rtuti 0.0 mg

Bez rtuti Ano

Produktova poznamka

Dostupné od fijna 2024

SCHOPNOSTI

Stmivatelné Ne
CERTIFIKACE A NORMY

Druh ochrany IP20

Standardy

CE / EAC / UKCA

Skupina fotobiologické bezpecnos EN62778

RG1

KATEGORIZACE PRO KONKRETNI ZEMI

Referenéni Cislo objednavky

RENOVATION CLA7

LOGISTICKE UDAJE
Skladuite pri teplotach od... do -20...+80 °C
Udaije energetického &titku podle EU 2019/2015
Délka 98,00 mm
Vyska (v&. valc. svitidel) 291.00 mm
Sitka (v&etn& kulatych svitidel) 60.00 mm

Index barevného podani R9

1

Vybava / prisluSenstvi

— Integrovany, 13 cm dlouhy napajeci kabel a svorkovnice v uzaviené krabici

Bezpecnostni informace
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— Nedotykejte se svételného zdroje, pokud je rozbity.
— NepouZzivejte, pokud je vnéjsi svételny zdroj vadny.

DATOVY LIST PRODUKTU

KE STAZENI
Dokumenty a certifikaty Nazev dokumentu
Y ) " . . )
PDF Navod k pouZiti / bezpecnostni pokyny Renovation lamps
Y o . -
PDF Prohlaseni o shodé Luminaires
Y o N o
PDF Prohlaseni o shodé UKCA Luminaries
LOGISTICKE UDAJE
Kéd produktu Jednotka baleni (kusy/jednotku) Rozmeéry (délka x Sitka x vySka) Hruba hmotnost Objem
Folding box 3
4058075845749 1 62 mm x 62 mm x 117 mm 63.00 g 0.45 dm
Shipping box 3
4058075845756 10 338 mm x 143 mm x 129 mm 748.00 g 6.24 dm

Zminény produktovy kéd udava nejmensi jednotku mnoZstvi, kterou Ize objednat. Jednotka baleni mdiZze obsahovat jeden nebo vice samostatnych
produktd. Pri objednavani zadavejte jednotky baleni nebo ndsobky jednotek baleni.

VYLOUCENiI ODPOVEDNOSTI

Zmény bez pfedchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, Ze pouzivate nejnovejsi vydani.
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https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13235607
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13235607
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13229389
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13229389
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13229390
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13229390
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