Technicky list

NIVELFLEX )

Samonivela¢ni cementova vyrovnavaci stérka

stachema

NS

Specifikace vyrobku
dle CSN EN 13813: cementovy potérovy material CT-C35-F7

Popis vyrobku

Samonivelacni, cementova, vyrovnavaci stérka NIVELFLEX je uréend pro vyrovnani podlah pred
pokladkou dalSich podlahovych vrstev (plovouci podlaha, parkety, PVC, dlazba). Pochozi je po 24
hodinach. Vhodna pro srovnani cementového ¢i anhydritového podkladu. Aplikaéni tloustka
v jednom kroku je 2 — 10 mm (nebo 10-20mm s pfimichanim kifemicitého pisku zrnitosti 0,7-4,0mm
v mnozstvi az 30% hmotnostné do malty). Minimalni aplikaéni tloustka pro zatéZzovany podklad je 3
mm.

Priprava podkladu

Podklad musi byt Unosny, pevny, Cisty, zbaveny prachu, necistot a nesoudrznych ¢asti. Velké praskliny
v podkladu je treba predem wvyspravit, pfipadné dilatacni spary ochranit pred zaplnénim
samonivelacnim potérem a po zatvrdnuti stérky opét obnovit (profiznout i se stérkou). Penetraci
podkladu provadéjte dle pokyn( v tabulce:

Osetfeni podkladu penetracemi PENECO NANO PENECO KONTAKT | pocet natérl
extra savé podklady 1. nadtér |rfedéni 1:6 . 3
porézni betonové mazaniny, 2.+ 3. natér| fedéni 1:3

Spotfeba koncentratu celkem 0,1 Iitru/m2

stfedné savé podklady 1. natér |rfedéni 1:6 . 5
bézné hlazeny beton, anhydritova podlaha| 2.natér |fedéni 1:3

Spotfeba koncentratu celkem 0,06 Iitru/m2

malo savé podklady 1. natér |redéni 1:3 N 1
strojné hlazeny beton, terazzo

Spotfeba koncentratu celkem 0,04 Iitru/m2

nesavé podklady .

dlazby, obklady, kamen, OSB desky 1nater 1
Spotfeba penetrace celkem 0,25 kg/m2

Penetrace musi vidy dikladné vyschnout (min. 12 hod., v zavislosti na teploté okoli)

Priprava stérky

Samonivelacni stérka se pfipravi vsypanim 25kg suché smési do 4,8-5,0 litr(l vody. Michejte pomoci
pomalobézného michadla (cca. 200-400 ot/min) po dobu min. 2 minuty, ¢imZ se vytvofi tekutd
homogenni malta. Vrtuli michadla drzte neustdle ponofenou pod hladinou malty, aby nedochazelo
ke vnaseni vzduchu do smési. Poté nechte hmotu 2 minuty odstat a opét kratce zamichejte. Doba
zpracovatelnosti je min. 25 minut (pfi teploté 20 °C a relativni vlhkosti 50 %). ZvySeni obsahu vody
vede k vy$simu rozlivu stérky, ale sniZuje vysledné pevnosti a zvysSuje riziko vytvoreni trhlin.

Pouziti

Po rozmichani se rovhomérné nalije na podlahu. Vétsi nedokonalosti naliti se srovnaji zubovym
ocelovym hladitkem. Finalni povrch je tfeba upravit jezkovym valeckem, ktery zajisti odvzdusnéni a
srovnani stérky do roviny.

Aplikovanou stérku je tfeba minimalné 24 hodin chranit pred pfimym sluncem, prudkym vysychanim
a teplotnimi Soky (oteviené dvere Ci okno, prlivan a podobné).
Zpracovavejte pfi teplotach od +5 °C a do +30 °C.
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Vyvoj pevnosti

stari stérky pevnost v tlaku pevnost v tahu za ohybu
1den min. 10,0 MPa min. 2,0 MPa
7 dni min. 28,0 MPa min. 3,5 MPa
28 dni min. 35,0 MPa min. 7,0 MPa

Orientacni spoti‘eba
1,8 kg suché smési na 1 m? stérky v tloustce 1mm

Baleni
Papirové pytle s PE vloZkou po 25 kg.

Skladovani a preprava

Skladovat a prepravovat v neporusenych obalech vsuchém prostifedi. Materidl je mirné
hygroskopicky. Materidl neni hoflavy. Pfi skladovani dodrzujte platné pravni predpisy BOZP a ochrany
ZP.

Zarucni doba
6 mésicli od data vyroby pii dodrzeni podminek skladovani.

Bezpecnost prace a ochrana zdravi
(podrobnéji viz Bezpecnostni list vyrobku)

PouZivejte tento vyrobek bezpecné. Pred pouZitim si vZdy pozorné prectéte idaje na
obalu a pripojené informace o piipravku. Pokyny pro bezpe¢né zachazeni, prvni pomoc a
nakladani s odpady: viz obal/etiketa a bezpecnostni list vyrobku (ke staZeni na
www.stachema.cz ).

Obsah rozpustného Sestimocného chrému je v souladu s platnymi pravnimi predpisy
sniZeny redukcénim cinidlem, u¢innym po celou dobu Zivotnosti.

Upozornéni

Technicky list ma pouze informativni charakter. Pouzivani vyrobku vyZaduje odzkouseni podle
platnych technickych norem.

Pro dal$i dokumenty jako Certifikat, Prohlaseni o shodé, Bezpecnostni list, Podminky pro skladovani
pfisad apod. se obratte na vyrobce popt. dodavatele tohoto produktu.

Vyrobcem smési je STACHEMA CZ s. r.0., Zibohlavy 1, Kolin, 28002 IC: 46353747

Vyrobce neruci za $kody zpiisobené vyrobkem pii jeho nevhodném pouziti a aplikaci.

Datum revize: 28.03.2017

ce ISO 9001 ISO 14001
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