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Nézev vyrobk: CHS-EPOXY 455 (Epoxy 1505)
Datum vydéani: 4. 1.2016
Datum revize:
ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY / SM ESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU
1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni nazev: CHS-EPOXY 455 (Epoxy 1505)
DalSi nazvy: -
1.2 PFisluSna ur éena pouziti latky/sm ési a nedoporu éena pouziti
Uréena pouziti: kapalna epoxidova pryskyfice k zalévani a odlévani, pfipravé tmeld,
stérkovych hmot, polymermaltovych a polymerbetonovych kompozic
apod.; dale pro vyrobu a opravy sportovnich laminatovych potfeb; pred
pouzitim je nutné pfipravek natuzit pfisluSnym tvrdidlem v pfedepsaném
poméru
Nedoporuéena pouZziti: relevantni informace nejsou k dispozici
Zprava o chemické bezpecnosti: nevyzZaduje se
1.3 Podrobné Gdaje o dodavateli bezpe €nostniho listu
Obchodni jméno: STACHEMA CZ s.r.0.
Adresa: Hasi¢ska 1, Zibohlavy, 280 02 Kolin, CZ
Identifika¢ni ¢islo organizace: 463 53 747
Telefon: +420 321 737 655
E-mail: stachema@stachema.cz
Fax: +420 321 737 656
www.stachema.cz
Osoba odpovédna za bezpecnostni list:  legislativa@stachema.cz
1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace Toxikologické informaéni stfedisko, Praha

Telefon (nepretrzité): +420 224 919 293; 224 915 402

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPE CNOSTI

2.1  Klasifikace latky nebo sm ési
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit 2; H319
Aquatic Chronic 2; H411

2.1.1 PIné znéni H-vét — viz oddil 16.

2.2 Prvky ozna €eni

Signalni slovo Varovani (Wng)

Vystrazné symboly nebezpe €nosti %

Standardni v éty o nebezpe €nosti

H315
H317
H319
H411

Drazdi kzi.

Muaze vyvolat alergickou kozni reakci.

Zplsobuje vazné podrazdéni oci.

Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢€inky.
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Pokyny pro bezpe €né zachazeni, prvni pomoc

P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.

P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody.

P333+P313 PFi podrazdéni kGize nebo vyrazce: Vyhledejte |ékafskou pomoc/oSetieni.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: N&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni docky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokraéujte ve vyplachovani.

P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci, vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetieni.

P501 Odstrarite obsah/obal na misté uréeném obci k odstrafiovani nebezpeénych odpada.

Dopl nkové standardni v éty o nebezpe €nosti

Obsahuje: epoxidova pryskyfice z bisfenolu A a epichlorhydrinu (primérna pocetni molekulova hmotnost < 700).

2.3

Dopl fujici tdaje na Stitku / informace o n  ékterych sm ésich
EUH205 Obsahuje epoxidové slozky. MliZze vyvolat alergickou reakci.

Neobsahuje VOC.

DalSi nebezpe €énost

Reakce s nékterymi tvrdidly muze vyvolat znaéné teplo.

Latky obsazené ve smési nesplfiuji podle dostupnych udaja kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIlI
naf. (ES) 1907/2006 (REACH).

K datu vyhotoveni bezpeénostniho listu nejsou obsazené latky zafazeny na kandidatském seznamu SVHC latek
(latky vzbuzujici mimofadné obavy).

ODDIL 3: SLOZENIi/ INFORMACE O SLOZKACH

3.1  Latky N/A
3.2  Smeési
Popis sm ési: kapalna epoxidova pryskyfice pfipravena reakci bisfenolu A s epichlorhydrinem (primérna
molekulova hmotnost epoxidovych pryskyfic <700) modifikovana bezftalatovym zmékéovadlem
Udaje o slozkach
Chemicky nazev Obsah Cislo Cislo ES| Indexové Klasifikace Registra €. €islo | Poznamka
(% hm,) CAS &islo narizeni €.1272/2008/ES REACH
(CLP)
epoxidové pryskyfice z bisfenolu A 70-90 | 25068-38-6 {500-033-5; 603-074-00-8 | Skin Irrit 2; H315 01-2119456619-26
a epichlorhydrinu, (primérna pocetni Skin Sens. 1; H317
molekulova hmotnost < 700); Eye Irrit. 2, H319
epoxidova pryskyrice z bisfenolu A a Aquatic Chronic 2; H411
epichlorhydrinu (promérna Mr <700); *
(BADGE) Specificky koncentraéni limit:
Skin Irrit. 2; H3152 5 %
Eye Irrit. 2; H319 > 5 %

Uplné znéni H-vét uvedeno v odd. 16

** klasifi

kace|pfevzata z registracni dokumentace na strankach ECHA

Pozndmky: -~ EL - latka m& stanoven expozi¢ni limit v ES

PEL - latka m4 stanoven expoziéni limit v CR
SVHC - latka vzbuzujici mimoradné obavy
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ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1  Popis prvni pomoci
VSeobecné pokyny: Okamzita pomoc neni nutna. Projevi-li se zdravotni potize po manipulaci s pfipravkem a v pfipadé
pochybnosti nebo pfi pfetrvavajicich potizich vyhledejte Iékafskou pomoc a ukazte tento bezpecnostni list nebo etiketu.
Vzdy je nutné zajistit postizenému duSevni klid a zabranit prochlazeni.
PFi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou; zasadné
nepodavejte nic Usty (tekutiny).
Informujte I1ékafe o poskytnuté prvni pomoci.
Pfi nadychani: preruSit expozici, odvést postizeného na ¢erstvy vzduch. V pfipadé potizi vyhledat |ékafské oSetfeni.
P¥i styku s k Gzi: odstranit kontaminovany odév, kuzi dikladné omyt vodou. Nepouzivat rozpoustédla a Fedidla.
PFi podrazdéni kiize nebo vyrazce vyhledat Iékafské oSetreni.
Pii zasazeni o éi: pokud ma postizeny kontaktni ¢ocky, odstranit je z o¢i, vyplachovat nékolik minut proudem vody.
Vyhledat IékaFské oSetreni.
PFi poziti: vyplachnout Usta vodou, vypit asi ¥ litru vody, nevyvolavat zvraceni. PFi pfetrvavajicich potizich vyhledat
lékafskou pomoc.

4.2  Nejdalezit &jSi akutni a opozd éné symptomy a G €inky (ucinky, které Ize predpokladat vzhledem ke slozeni smési)
viz oddil 11

4.3  Pokyn tykajici se okamzité léka Fské pomoci a zvlastniho oSet Feni
Pokyny pro zvlastni oSetfeni nejsou potfebné - oSetfeni podle symptomu v zavislosti na cesté expozice (viz 4.1).

ODDIL 5: OPAT RENi PRO HASENiI POZARU

51 Hasiva
Vhodna hasiva: tfiStény vodni proud, hasici prasek, oxid uhli€ity.
Nevhodna hasiva: pfimy vodni proud.

5.2  Zvlastni nebezpe €nost vyplyvajici z latky nebo sm  ési
PFi zahrati (termicky rozklad) nebo v pfipadé pozaru muze dochazet k uvolfiovani toxickych a drazdivych plynu a
vypar( (obsahujicich oxidy uhliku (COx), aldehydy a jiné produkty pyrolyzy typické pro spalovani organického
materialu). Pfi pozaru vznika ¢erny dym a vyviji se sélavé teplo.

5.3  Pokyny pro hasi ¢e
Pouzit izolaéni dychaci pfistroj a obvyklé protipoZarni vybaveni (zabranit kontaktu s kizi a o¢ima, nevdechovat
vypary). Ochranné prostfedky zvolit podle velikosti pozaru.
DalSi udaje: Pripravky v uzavienych obalech, které jsou v blizkosti pozaru chladit vodou. Kontaminovana voda
pouzita k hasSeni se nesmi dostat do povrchovych nebo podzemnich vod nebo do pady. Nesplachovat do kanalizace.

ODDIL 6: OPAT RENi V PRIiPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1  Opatfeni na ochranu osob, ochranné prost fedky a nouzové postupy

6.1.1 Pokyny pro pracovniky kromé pracovnikd zasahujicich v pfipadé nouze
Nevdechovat vypary, zamezit kontaktu s o¢ima a kuzi, pouzivat osobni ochranné prostfedky (viz oddil 8), zajistit
dostatecné vétrani.
Misto Uniku oznadit (napf. paskou, symboly nebezpeci). UdrZzovat nepovolané osoby mimo zasazeny prostor.
Z&dné opatfeni nesmi byt provadéna osobami bez fadného proskoleni (tréninku). Nedotykat se ani nepfechazet pres
rozlity materidl. Pouzivat vhodny respirator, pokud je vétrani nedostate¢né.

6.1.2 Pokyny pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
Pouzit osobni ochranné prostfedky — viz oddil 8.

6.2  Opatreni na ochranu zivotniho prost redi
Zabranit proniknuti pfipravku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod a vsakovani do pldy. V pfipadé Gniku
pFipravku-informovat pFisluSné organy - hasice, policii (slozky integrovaného zachranného systému), spravce toku nebo
kanalizace, pfislusny vodohospodarsky organ.
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6.3

6.4

Metody a material pro omezeni Uniku a pro  ¢iSténi

Rozlity pfipravek v pfipadé uniku vétSiho mnozstvi odéerpat do vhodnych nadob, zbytek vsaknout do inertniho
adsorpéniho materialu (piliny, pisek, Vapex apod.), pouzit kanalizaéni ucpavku (kryt) k zabranéni tniku do
kanalizace. Kontaminované materidly likvidovat jako nebezpeény odpad v souladu s platnymi pfedpisy

(zék. o odpadech) nebo pomoci odborné firmy (pokyny pro odstrafiovani - viz oddil 13). Zasazena mista nasledné
omyt vodou, oplachové vody likvidovat po dostate¢ném naredéni do kanalizace zakonéené Cistirnou odpadnich vod.
Odkaz na jiné oddily

Osobni ochranné prostredky viz oddil 8.

Pokyny pro zachazeni s odpadem viz oddil 13.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1

7.2

7.3

Opatfeni pro bezpe éné zachazeni

PFi manipulaci a aplikaci zajistit dostate¢né vétrani, nevdechovat vypary. Odstranit zdroje zapaleni.

Zabranit kontaktu s o¢ima a kazi, pouzivat osobni ochranné prostfedky (viz oddil 8).

Osoby s anamnézou kozni senzibilizace nesmi byt zaméstnany v Zzadném procesu, ve kterém je tento pfipravek
pouzivan.

PFi praci nejist, nepit a nekoufit, dodrZzovat vSeobecna bezpecnostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.
Po praci a pred jidlem umyt ruce vodou a mydlem a oSetfit reparacnim krémem.

V mistech, kde se pracuje s timto pfipravkem, musi byt dostupna voda (na vyplach oci, omyti kize).

Podminky pro bezpe €né skladovani latek a sm ési véetné neslu éitelnych latek a sm ési

Technicka opatfeni a podminky skladovani: Skladovat v originalnich dokonale uzavienych obalech oddélené od
moznych zdroja vzniceni, v dobfe vétranych skladech pfi bézné teploté, oddélené od potravin, napoji a krmiv.
Zamezit moznym Unikam do Zivotniho prostfedi pfi manipulaci a aplikaci.

Ve skladovacich prostorech je nutno zajistit prostfedky pro asanaci (adsorpéni materialy) a prostfedky pro poskytnuti
prvni pomoci (pitna voda).

Mnozstevni limity pro skladovani: neni stanoveno

Obalové materidly: pouzivat originalni obaly

Specifické/a kone €éné/a pouziti

Pryskyfice CHS-EPOXY 455 (Epoxy 1505) - kapalna epoxidova pryskyfice k zalévani a odlévani, pfipravé tmel(,
stérkovych hmot, polymermaltovych a polymerbetonovych, dale pro vyrobu a opravy sportovnich laminatovych potfeb.
PFed pouzitim je nutné pfipravek natuzit pfisluSnym tvrdidlem v pfedepsaném pomeéru.

Podrobnégjsi informace - viz katalog vyrobkl nebo etiketa pFipravku.

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROS TREDKY

8.1
8.1.1

8.1.2

8.1.3

Kontrolni parametry

Expozi €ni limity pro pracovni prost Fedi

Smés neobsahuije slozky, pro které jsou v EU stanoveny smérné limitni hodnoty expozice na pracovisti
(Smérice 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU ) a/nebo v CR pfipustné expoziéni limity (PEL) a nejvy$si pFipustné
koncentrace v ovzdusi pracovist (NPK-P) (naf. viady &. 361/2007 Sb., v platném znéni).

Nézev slozky CAS Hygienické limity Iéte(kc\'/:{;Jvzdué' pracovis t Limitni expozi éni i(wlgg;wty na pracovisti
PEL [ NPK-P 8 hodin | Kratké doba
mg.m3 Poznéamka mg.m Poznéamka

Biologické limitni hodnoty
Neobsahuje latky, pro které jsou stanoveny ukazatele biologickych expozi¢nich testa podle vyhl. €. 432/2003 Sh.

Limitni hodnoty ukazatel( biologickych expozi€nich testd v mogi:
: Latka Ukazatel Limitni hodnoty i __Dobaodb éru

Limitni koncentrace chemickych ukazatel (1 ve vnit inim prost Fedi staveb

Pfipravek neobsahuje latky, pro néz jsou stanoveny v pfiloze 2 vyhlasky €.6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické
limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatel(l pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb,
limitni koneentrace chemickych ukazateld ve vnitfnim prostfedi staveb.
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8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC

DNEL (Derived No-Effect Level) - posouzeni nebezpecnosti pro lidské zdravi: stanoveni Grovné, pfi které nedochazi

k nepfiznivym G¢inkim
PNEC (Predicted No-Effect Concentration) - posouzeni nebezpecnosti pro zivotni prostfedi: odhad koncentrace, pfi které nedochazi k
nepriznivym Géinkm
Hodnoty DNEL a PNEC pro sm és
- nejsou k dispozici

Hodnoty DNEL a PNEC pro slozky sm  ési

epoxidova prysky _fice z bisfenolu A a epichlorhydrinu, (pr....dméma po cetni molekulova hmotnost < 700)
DNEL
Pracovnici
inhaladné Systémové Ucinky _
Dlouhodobé expozice 12,25 mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice 12,25 mg/m®
Lokalni aginky
Dlouhodoba expozice neni znadmé nebezpecdi
Akutni / kratkodoba expozice (Z&dné dalsi informace nejsou nutné)
dermalné Systémové Ucinky _
Dlouhodoba expozice 8,33 mg/kg bw/d
Akutni / kratkodoba expozice 8,33 mg/kg bw/d
Lokalni aginky
Dlouhodoba expozice neidentifikovano nebezpeci
Akutni / kratkodoba expozice stfedni riziko (prahova hodnota neodvozena)
SpotFebitelé
inhaladné Systémové ucinky y _ _ N
Dlouhodobé expozice Gdaj nenf k dispozici
Akutni / kratkodoba expozice (daj neni k dispozici
Lokalni aginky
Dlouhodobé expozice neni zndmé nebezpedi
Akutni / kratkodoba expozice (z4dné dalsi informace nejsou nutné)
dermalné Systémové Gc¢inky _
Dlouhodoba expozice 3,571 mg/kg bw/d
Akutni / kratkodoba expozice 3,571 mg/kg bw/d
Lokalni tginky
Dlouhodoba expozice neidentifikovano nebezpeci
Akutni / kratkodoba expozice stfedni riziko (prahova hodnota neodvozena)
senzibilizujici (kdze)
oralné Systémové Gc¢inky
Dlouhodoba expozice 0,75 mg/kg bw/d
Akutni / kratkodoba expozice 0,75 mg/kg bw/d
PNEC

sladka voda: 0,006 mg/l

mofrska voda: 0,001 mg/l
obc&asny unik: 0,018 mg /I
sediment (sladkovodni): 0,996 mg/kg dw
sediment (mofska voda): 0,1 mg/kg dw

puada: 0,196 mg/kg dw
STP (Cistirna odpadnich vod): 10 mg/I

8.2  Omezovani expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly
Uplatnéni technickych opatfeni (dostate¢né vétrani, pfipadné mistni odsavani) a vhodné pracovni metody jsou
upfednostiovany pred pouzitim osobnich ochrannych prostéedka.
Pfi‘manipulaci a aplikaci je nutno zabranit tvorbé aerosolu, zajistit dostate¢né vétrani.
Na pracovisti zajistit vodu pro poskytnuti prvni pomoci (vyplach oci, omyti kaze).
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8.2.2

8.2.3

Individualni ochranna opat feni véetné osobnich ochrannych prost fedkt

DodrZovat vSeobecna bezpeénostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.

PFi préaci nejist, nepit a nekoufit.

Setrvavani osob v exponovaném prostfedi omezit jen na nutnou dobu, potfebnou k praci.

Pred prestavkami a po ukonceni prace umyt ruce vodou a mydlem a oSetfit repara¢nim krémem.

Vzdy svléknout kontaminovany odév, pfed opétovnym pouZzitim vyprat.

Pouzivat osobni ochranné prostfedky. Jejich rozsah je povinen stanovit uzivatel v zavislosti na konkrétnich
podminkach (zpusob aplikace, opakovana nebo dlouhodoba manipulace s pfipravkem, dostate¢né vétrani atd.).

a) Ochrana o ¢i a obli éeje
Tésné priléhavé ochranné bryle nebo oblicejovy Stit.
b) Ochrana k Gze
® Ochrana rukou
Ochranné rukavice pro praci s chemikaliemi (musi vyhovovat CSN EN 374).
PFi vybéru rukavic je nutné pfihlizet k souvisejicim vlivim — G¢el pouZiti, moznost mechanického poskozeni,
doba pusobeni (napf. opakovana nebo dlouhodoba manipulace u pracovnikl aplikacnich firem).
Rukavice je nutné vyménit vzdy v pfipadé jejich poSkozeni nebo pfi pfekro¢ni doby pruniku (pouzitelnosti).
Doporuc¢eny material: butylkau€uk, nitrilkau€uk, PVC.
Doba priniku materialu rukavic: dodrzovat dobu priniku (maximalni dobu pouziti) udavanou vyrobcem rukavic.
DalSi pokyny: vzhledem k velkému mnoZstvi rdznych typu je nutno dodrzovat pokyny vyrobce rukavic.
e Jind ochrana
Ochranny pracovni odév. Znecistény pracovni odév je nutné pred dalSim pouzitim vyprat.
c) Ochrana dychacich cest
PFi moznosti nadychani (aplikace pfipravku, opakovana nebo dlouhodoba manipulace, nedostate¢né vétrani)
pouzit ochrannou masku (respirator) s filtrem proti organickym param; v pfipadé pozaru pouzit izolaéni dychaci
pristroj.
d) Tepelné nebezpe ¢&i
Nevztahuje se.
Omezovani expozice zivotniho prost  fedi
Zajistit uzavirani oball pfi skladovani, manipulaci a pfepravé; skladovaci prostory zabezpecit proti moznym Gnik{m
rozlitého pfipravku do okolniho prostfedi (do kanalizace, vsakovani do pldy - viz 6.2).
Pracovisté i sklady vybavit prostfedky pro sanaci nahodného Gniku (inertni adsorpéni materialy).

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vl astnostech
Vzhled - skupenstvi kapalina, visk6zni
- barva nazloutla az zluta

Zapach charakteristicky po aminech

Pral
pH

hové hodnota zapachu Udaj neni k dispozici

neprovadi se

Bod tani / tuhnuti

Poc¢ate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu
Bod vzplanuti

Rychlost odparovani

Hoflavost (pevné latky, plyny)

Vybusné vlastnosti

horni

Meze vybuSnosti dolni

Tlak-par
Hustota par (vzduch =1)
Relativni hustota (pfi 20 °C)

Gdaj neni k dispozici
> 200 °C

255 °C

Gdaj neni k dispozici
N/A

nevybusny

N/A

< 0,01 Pa (20°C)
>1

1,16
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Rozpustnost ve vodé . nerozpustny
Vv jinych rozpoustédlech aromaty, etheralkoholy, ketony
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda Gdaj nenf k dispozici
Teplota samovzniceni Gdaj neni k dispozici
Teplota rozkladu adaj neni k dispozici
Viskozita (20°C) 2,0-4,0 Pa.s
Oxida¢ni vlastnosti neni oxidujici

N/A neaplikovatelné (nedostupné)

9.2 Dalsi informace nejsou

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita
Neni reaktivni (pfi doporuéeném zpusobu skladovani a zachazeni nedochazi k rozkladu).
10.2  Chemicka stabilita
Za béznych podminek okolniho prostfedi a predpokladanych teplotnich a tlakovych podminek pfi skladovani a
manipulaci stabilni.
10.3 Moznost nebezpe €énych reakci
Nesmi byt uveden do styku silnymi oxidanty, Lewisovymi nebo mineralnimi kyselinami, silnymi mineralnimi a
organickymi bazemi, specialné s primarnimi a sekundarnimi aminy. Tyto latky mohou zpUsobit silné exotermni reakci.
10.4 Podminky, kterym je t Feba zabranit
Intenzivni zahfivani. Zamezte pusobeni teploty nad 60 °C.
10.5 Neslu €itelIné materialy
Nejsou znamé.
10.6  Nebezpe éné produkty rozkladu
Nebezpecné rozkladné produkty za normalnich podminek nevznikaji. Pfi hofeni (termicky rozklad) muze dochazet k
uvolfiovani toxickych a drazdivych plynt nebo vypart (obsahujici oxidy uhliku, smés par org. slouéenin).

DalSi Gdaje: nejsou

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1  Informace o toxikologickych U  €incich
11.1.1 Latky N/A
11.1.2 Smesi
11.1.2.1
Akutni toxicita
Pro smés nejsou zadné relevantni toxikologické tdaje k dispozici. Udaje vychazeji ze znalosti toxicit obsazenych sloZek.

Akutni toxicita
LDso, oralné, potkan: > 5000 mg/kg
LDso, dermalné, kralik: 20000 mg/kg
Ziravost/drazdivost pro kiiZi
nedrazdi (kralik)
Véazné poskozeni oci/podrazdéni oci
drazdi oci
Senzibilizace dychacich cest/kuze
senzibilizujici pro kdzi (maximalizaéni test, morce)
Karcinogenita, mutagenita, toxicita pro reprodukci
na zékladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci "CMR" splnéna
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
—nesplruje kritéria pro klasifikaci; mdze drazdit dychaci organy
Toxicita pro'specifické cilové organy — opakovana expozice
nesplriuje kritéria pro klasifikaci
Nebezpecénost pii vdechnuti
nesplruje kritéria pro klasifikaci

N
stachema
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Udaje o 0 éincich sm ési
(dostupné Gdaje o akutni toxicit & a Ucincich obsazenych nebezpe énych latek - viz 11.1.2.1)

Drazdivost / ziravost
Smés je klasifikovana jako drazdiva pro oci a pro kizi.

Senzibilizace
Klasifikovana jako senzibilizujici, obsazend latka (BADGE) je klasifikovana jako senzibilizujici.

Toxicita opakované davky
Smeés neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy pfi opakovanych davkach.

Karcinogenita
Neni klasifikovana jako karcinogenni.

Mutagenita
Neni klasifikovana jako mutagenni.

Toxicita pro reprodukci
Neni klasifikovan jako toxicka pro reprodukci.

Uginky sm ési na zdravi (pfiznaky expozice)

Inhalace: u citlivych jedincl muze drazdit sliznice dychacich cest.

Styk s kozi: drazdi kGzi; méa senzibilizujici a¢inky na kazi.

Styk s o¢ima: drazdivé Gcinky na odi.

Poziti: po poziti vétSiho mnoZstvi miiZze vyvolat nevolnost a nuceni na zvraceni.

DalSi informace:
S produktem je nutno zachazet s opatrnosti obvyklou pfi nakladani s chemikaliemi.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1  Toxicita
Uginky smési na Zivotni prostfedi nebyly testovany. Udaje vychazeji z informaci o jednotlivych slozkach (klasifikace
vypoctovou metodou).
Zavadna latka pro podzemni a povrchové vody. Smés je klasifikovana jako toxicka pro vodni organismy
s dlouhodobymi Gginky.

Ekologické informace o obsazenych nebezpe  énych slozkach

Toxicita
Ryby: LCso 3,6 mg/l/96 h (Oncorhynchus mykiss)
Korysi: ECso 2,8 mg/l/48h (Daphnia magna)

Rasy/vodni rostliny: ECso 9,1 mg/l/72 h (Scenedesmus capricornutum)

Perzistence a rozloZitelnost

Stuperi biologické odbouratelnosti: 6-12 % /28 d - biologicky nesnadno odbouratelny

Z&dnéa biodegradace nebyla pozorovana, doslo k vyznamnému odstranéni hydrolyzou—82 % v pribéhu 28 dni (OECD 301F), ECHA
Bioakumula éni potencidl

log BFC: 1,1-1,49

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda

log Pow = 2,64-3,78

latka (BADGE) a produkt hydrolyzy nejsou s vysokou mirou jistoty bioakumulativni (ECHA)

Mobilitav p adé

Rozdélovaci koeficient, padni organicky uhlik/voda (Koc):

log Koc= 2,65

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Nesplriuje kritéria pro zafazeni mezi latky PBT nebo vPVB.

Jiné\nep Fiznivé G €inky

Neobsahuje tekavé organické latky (VOC). Trida ohrozeni vody (WGK): Tfida 2 - nebezpecné pro vodu (némecké pravni predpisy).
Nesmi-vniknout do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

stachema
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12.2  Perzistence a rozlozitelnost: dostupné tdaje pro jednotlivé uvadéné slozky viz pododdil 12.1.
12.3 Bioakumula éni potencial: dostupné Udaje pro obsaZené latky viz 12.1.
12.4  Mobilita v p Gdé: dostupné Udaje pro obsazené latky viz 12.1.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Podle dostupnych Gdaju smés neobsahuje Zadnou latku, ktera splfiuje kritéria
PBT nebo vPvB (podle pfilohy XllII naf. (ES) 1907/2006).
12.6 Jiné nep Fiznivé U €inky: -
DalSi informace: Zabrante Uniku do okolniho prostfedi, do povrchovych nebo podzemnich vod a kanalizace.
ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRA NOVANI
13.1 Metody nakladani s odpady
Vhodné metody odstra novani smeési a kontaminovaného obalu
Smés (zbytky) i prazdny znecistény obal je nutné likvidovat v souladu s platnou legislativou jako nebezpeény odpad
na misté uréeném obci k odstrafiovani nebezpeénych odpadl nebo predat k odstranéni odborné zpusobilé firmé.
Kontaminované materialy pouZzité k sanaci uniklého pfipravku (viz 6.3) likvidovat stejnym zplsobem.
Neodstranuijte pfipravek vylitim do kanalizace.
Odpady nutno zajistit proti Gnikim do okolniho prostfedi.
Doporucené zarazeni odpadu a kontaminovaného obalu (podle Katalogu odpadd):
katalogové cislo odpadu nézev odpadu
08 04 09* Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpeéné latky
1501 10* Obaly obsahuijici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami znecisténé
Uvedené Udaje jsou pouze orientacni, konecné zatfidéni odpadu provadi jeho pdvodce dle vlastnosti odpadu v dobé
jeho vzniku (tj. kdy se pripravek i obal stanou odpadem).
Fyzikalni / chemické vlastnosti, které mohou ovliv nit zp tsob nakladani s odpady: -
Zvlastni bezpe €nostni opat feni pro kazdy doporu €eny zp Gisob nakladani s odpady: N/A
Pravni p fredpisy o odpadech
Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni
VyhlaSka €. 381/2001 Sb., v platném znéni - Katalog odpadu
Smérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni
ODDIL 14: INFORMACE PRO P REPRAVU
14.1 UN éislo 3082
ADR/RID, IMDG, IATA
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani prop Fepravu LATKA OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI, KAPALNA, J.N.
(obsahuje: epoxidova pryskyfice z bisfenolu A a epichlorhydrinu,
(prdmérné pocetni molekulova hmotnost < 700)
14.3 Trida/tFidy nebezpe €nosti pro p fepravu
ADR, IMDG, IATA 9 ﬂh§
Bezpecénostni znacky é.9 <@ V4
14.4 Obalova skupina
ADR/RID, IMDG, IATA 11
Identifika¢ni ¢islo nebezpecnosti 90
14.5—Nebezpe énost pro Zivotni prost  Fedi ano

Zvlastni oznaceni pro latky ohrozujici Zivotni prostfedi

ﬁh.
P
stachema
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14.6 Zvlastni bezpe énostni opat Ffeni pro uzivatele N/A
14.7 Hromadna p feprava podle p Filohy I MARPOL N/A

a predpisu IBC

DalSi udaje

ADR/RID

Prepravni kategorie 3

Koéd omezeni pro tunely E

Zvlastni ustanoveni SP375

ODDIL 15: INFORMACE O P REDPISECH

15.1.1 Predpisy tykajici se bezpe €nosti, zdravi a Zivotniho prost Fedi / specifické pravni p Fedpisy tykajici se latky
nebo sm ési
Nafizeni EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH), v platném znént;
Nafizeni EP a Rady (ES) €. 1272/2008, o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési (CLP), v platném znéni;
Smérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v plathém znéni;
Smérnice Rady 2004/42/ES, o omezovani emisi omezovani emisi tékavych organickych slouc¢enin vznikajicich pfi pouzivani
organickych rozpoustédel v nékterych barvach a lacich a vyrobcich pro opravy natéru vozidel a 0 zméné smérnice 1999/13/ES;
Evropska dohoda o mezinarodni silniéni prepravé nebezpeénych véci (ADR)

Narodni p Fedpisy tykajici se ochrany osob nebo zivotniho pros tredi

Zéakon €. 350/2011 Sb., chemicky zakon, v platném znéni a souvisejici provadéci predpisy;

Zéakon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni;

Zéakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni;

Zéakon €. 201/2012 Sb., o ovzdusi, v platném znéni;

VyhlaSka €. 415/2012 Sb., o pfipustné trovni zneciStovani ovzdusi, v platném znéni

Nafizeni viady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci, v platném znént;
legislativni pfedpisy pro jednotlivé oblasti Zivotniho prostfedi a na ochranu zdravi a bezpecnosti pfi praci

15.1.2 Pozadavky na obal pro prodej Siroké ve  Fejnosti podle naf. 1272/2008 (CLP)
uzavér odolny proti otevieni détmi: NE
hmatatelna vystraha pro nevidomé: NE
DalSi pozadavky podle naf. (ES) ¢. 528/2012 (biocidy)
NE (neni biocidnim pripravkem)

15.2  Posouzeni chemické bezpe €nosti: pro smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpeénosti.

ODDIL 16: DALSi INFORMACE

Duvody pro revizi , zmény provedené v bezpe €nostnim listu (verze 1.0)

- 1. vydani

Kli€ nebo legenda ke zkratkdm a zkratkovym slov  m

Skin Irrit. 2 Dréazdivost pro kuzi, kategorie 2

Eye Irrit. 2 Vazné podrazdéni oci, kategorie 2

Skin Sens. 1 Senzibilizace kiZze, kategorie 1

Aquatic Chronic 2 Chronicka toxicita pro vodni prostredi, kategorie 2

PBT perzistentni, bioakumulativni a toxické (latka)

vPvB vysoce perzistentni, vysoce bioakumulativni (latka)

LDso letani (smrtelnd) davka, ktera zplisobi smrt u 50 % testované populace (stfedni letalni davka)

LCso letalni koncentrace, ktera zplisobi smrt u 50 % testované populace

ECso hodnota efektivni koncentrace testované latky, pfi které dochazi k thynu nebo imobilizaci
50 % testovanych organismu

NOAEL hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého G¢inku

NOEC nejvySSi koncentrace latky, pfi které nejsou pozorovany negativni G¢inky

stachema
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DNEL odvozend Uroven expozice dané latce, pod niz se pfedpoklada, ze nedochazi k zadnym G€inkdm
PNEC odhad koncentrace latky, pod kterou se neocekava vyskyt nepfiznivych G¢inka v dané slozce
Zivotniho prostredi
bw télesna hmotnost (body weight)
dw sucha hmotnost (dry weight)
BL bezpecnostni list

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
bezpec&nostni listy dodavateld pouzitych surovin, firemni databaze, internetové stranky ECHA, databaze GESTIS
DNEL, eChemPortal

Metoda hodnoceni informaci
Pripravek (smés) byl klasifikovan podle PFilohy I a Il naf. CLP pouzitim informaci od dodavatelt surovin a
z dostupnych zdroju informaci (vefejné pfistupné databaze).

PIné zn éni standardnich v ét o nebezpe ¢énosti (H-v éty) (uvedenych v oddilech 2 a 3)

H315 Drazdi k(zi.

H317 MUZze vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

Pokyny pro Skoleni

Pracovnici, ktefi manipuluji s pfipravkem, musi byt seznameni s moznymi riziky (nebezpeci vazného podrazdéni oé¢i,
drazdivych a senzibilizujicich uc¢ink na kuzi; nebezpecny pro vodni prostfedi ), s ochrannymi opatfenimi - pouzitim
osobnich ochrannych prostfedkt, zasadami prvni pomoci a potfebnymi asana¢nimi postupy a s informacemi
uvedenymi v tomto bezpecnostnim listu. Je nutné dodrzovat vSeobecna bezpecnostni a hygienicka opatfeni pro
praci s chemikaliemi.

Doporu éena omezeni pouziti
Pouzivat pouze k G¢&elu, pro ktery je uréen (viz 7.3 nebo etiketa pfipravku).

Bezpe €nostni list zpracoval: STACHEMA CZ s.r.o., legislativni oddéleni

Upozorn éni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje potfebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho
prostfedi. Uvedené informace odpovidaji sou¢asnému stavu naSich védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu

s pravnimi predpisy platnymi v dobé vydani. Nemohou byt povaZzovany za zaruku ve vztahu k parametriim pfipravku
a vhodnosti a pouzitelnosti tohoto vyrobku ke konkrétni aplikaci. Tyto informace se vztahuji pouze k danému
produktu a uvedenym zplsoblm pouziti. Za zachazeni podle existujicich platnych legislativnich pfedpist odpovida
uZivatel.
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