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Datum revize:

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY / SM ESI A SPOLECNOSTI/ PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev: EPROSIN Spéra, sloZzka A
DalSi nazvy: -
1.2 PrisluSna ur €ena pouziti latky/sm ési a nedoporu €ena pouziti
Uréena pouziti: Epoxidova dvouslozkova sparovaci hmota.
Nedoporucend pouziti: relevantni informace nejsou k dispozici (pouzivat k uréenym uéelam)
Zprava o chemické bezpecénosti: nevyzaduje se

1.3 Podrobné Gdaje o dodavateli bezpe ¢€nostniho listu

Obchodni jméno: STACHEMA CZ s.r.0.

Adresa: Hasi¢ska 1, Zibohlavy, 280 02 Kolin, CZ
Identifika¢ni Cislo organizace: 463 53 747

Telefon: +420 321 737 655

E-mail: stachema@stachema.cz

Fax: +420 321 737 656

www.stachema.cz

Osoba odpovédna za bezpec¢nostni list:  legislativa@stachema.cz

1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace Toxikologické informacni stfedisko, Praha
Telefon (nepfetrzité): +420 224 919 293; 224 915 402

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPE CNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo sm ési podle na Fizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 3; H412

2.1.1 PIné znéni H-vét — viz oddil 16.

2.2 Prvky ozna €eni

Signalni slovo Varovani  (Wng.)

Vystrazné symboly nebezpe €nosti

Standardni v éty o nebezpe €nosti

H315 Drazdi kazi.

H317 Maze vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢&inky.

Pokyny pro bezpe €éné zachazeni, prvni pomoc

P101 — Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P273 Zabrante uvolnéni do zZivotniho prostfedi.

P280 PouZivejte ochrapgg’ rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.

P302+P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym gafiegstvim vody/ mydla.
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P333+P313 Pfi podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetfeni.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: N&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni docky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P501 Odstrante obsah/obal na misté uréeném obci k odstrafiovani nebezpeénych odpadu.

Dopl nkové standardni v éty o nebezpe €nosti

Obsahuje: bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan; formaldehyd, oligomerni reakéni produkty s 1-chlor-2,3- epoxypropanem
a fenolem; (alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14);

Dopl Aujici udaje na Stitku / informace o n  ékterych sm ésich
EUH205 Obsahuje epoxidové slozky. MiZe vyvolat alergickou reakci.

Neobsahuje VOC.
Hustota produktu: 1,95 — 2,05 g/ cm?®

2.3 DalSi nebezpe €nost

Reakce s nékterymi tvrdidly mGze vyvolat zna¢né teplo. Pfipravek je zakazano vylévat do kanalizace, v pfipadé
nahodného Gniku co nejrychleji likvidovat, pfi nebezpeci znecisténi vod informovat pfislusné organy.

Latky obsazené ve smési nesplfiuji podle dostupnych tdaju kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIlII
naf. (ES) 1907/2006 (REACH).

K datu vyhotoveni bezpeénostniho listu nejsou obsazené latky zafazeny na kandidatské listiné (seznam SVHC latek) pro

zafazeni do prilohy XIV nafizeni REACH.

ODDIL 3: SLOZENIi/INFORMACE O SLOZKACH

3.1
3.2

Latky N/A

Smési

Popis sm ési: Vyrobek je disperze anorganickych pigmentd a plniv ve smési nizkomolekularnich kapalnych
epoxidovych pryskyfic a monofunkéniho reaktivniho rozpoustédla.

Udaje o slozkach

; Klasifikace . )
Chemicky nazev Obsah Cislo Cislo ES indexové €islo"nhafizeni ¢.1272/2008/ES Registra €. ¢islo Poznamka
(% hm.) CAS (CLP) REACH
bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan 1675-54-3 (216-823-5; 603-073-00-2 iSkin Irrit 2; H315 01-2119456619-26 1)
~3-epoxypropoxy)ienyliprop 5-11 Skin Sens. 1; H317
Eye irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 2; H411
Specificky koncentraéni limit:
Skin irrit. 2; H315 = 5%
Eye Irrit. 2; H319 > 5%
nizkomolekularni epoxidova pryskyfice 9 9003-36-5 ;500-006-8 Skin Irrit. 2; H315 01-2119454392-40-
na bazi bisfenolu F Skin Sens. 1; H317 0004
formaldehyd, oligomerni reakéni Aquatic Chronic 2; H411
produkty s 1-chlor-2,3-
epoxypropanem a fenolem
(BFDGE)
(alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14); 0,5-3 68609-97-2 | 271-846-8; 603-103-00-4 iSkin Irrit. 2; H315 01-2119485289-22 -
alkyl(C12-C14)glycidylether Skin Sens. 1; H317
Oxid Zelezity, max. 0,01 ; 1309-37-1 215-168-2 01-2119457614-35 PEL
7439-89-6
Oxid Zeleznato Zelezity max. 0,21 | 1317-61-9 215-277-5 01-2119457646-28 PEL
Oxid titanigity max. 2,1 :13463-67-7 : 236-675-5 01-2119489379-17: PEL
Uplné znéni H-vét uvedeno v odd. 16
Poznamky: EL - latka-ma stanoven expozi¢ni limit v ES
PEL - latka m& 'stanaoven expoziéni limit v CR
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1) Klasifikace prevzata z BL dodavatele suroviny

SVHC - latka vzbuzujici mimofadné obavy

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci
Vseobecné pokyny: Okamzita Iékafska pomoc neni nutna. Projevi-li se zdravotni potize po manipulaci s pfipravkem,
vzdy pfi zasazeni o€i a pfi poziti a v pfipadé pochybnosti nebo pfi pfetrvavajicich potizich vyhledejte Iékafskou
pomoc a ukaZzte tento bezpecnostni list nebo etiketu. VZdy je nutné zajistit postizenému dusevni klid a zabranit
prochlazeni.
Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou; zasadné
nepodavejte nic Usty (tekutiny).
Informujte I1ékafe o poskytnuté prvni pomaci.
Pfi nadychani: Okamzité prerusit expozici, dopravit postizeného na ¢erstvy vzduch (pozor na kontaminovany odév —
odstranit).
P¥i styku s k Gzi: Sejmout kontaminovany odév. Potfisnénou pokoZzku umyt, pokud mozno vlaznou vodou, pokud
nedoslo k poranéni pokozky, je mozné pouzit mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon a oSetfit regeneraénim krémem,
napf. Indulonou, v pfipadé pretrvavajiciho podrazdéni vyhledat Iékafe. Nepouzivat fedidla ani rozpoustédia.
P¥i zasazeni o &i: Okamzité vyplachovat proudem vody min. 15 minut pfi rozevfenych vi¢kach od vnitfniho koutku
k vnéjSimu. Po prvnich 1-2 minutach odstranit kontaktni ¢o¢ky, jsou-li nasazeny a nékolik minut dale vyplachovat.
Zéasadné nepouzivat Zadné neutraliza¢ni roztoky. Vyhledat Iékafské oSetfeni.
P¥i poziti:. NEVYVOLAVEJTE ZVRACENI! Usta vyplachnout pitnou vodou. Pokud mozno podejte medicinalni uhli
v mnozstvi 5 rozdrcenych tablet, zajistit I€kafské oSetfeni. Pfi spontannim zvraceni zajistit, aby nedoslo k zaduseni

zvratky.
4.2 Nejd tleZit éjSi akutni a opozd éné symptomy a U €inky
viz oddil 11

4.3 Pokyn tykajici se okamzité 1éka Fské pomoci a zvlastniho oSet Feni
Pokyny pro zvlastni oSetfeni nejsou potfebné - oSetfeni podle symptoma pfi jednotlivych cestach expozice (viz 4.1).

ODDIL 5: OPAT RENi PRO HASENI POZARU

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: péna, oxid uhli¢ity, vodni mlha nebo suché chemické prostredky.
Nevhodna hasiva: vodni proud; mize dojit k prudkému vyvinu pary nebo k vybuchu.

5.2 Zvlastni nebezpe €énost vyplyvajici z latky nebo sm  ési
PFi zahrati nebo v pfipadé pozaru se mohou vytvaret Skodlivé plyny (oxidy uhliku, aldehydy, kyseliny a
nedefinovatelné smési organickych slouc¢enin). Vystavenim produktdm rozkladu maze byt zdravi Skodlivé.

5.3 Pokyny pro hasi ¢e
Hasic¢i musi pouzivat standardni ochranné pomucky a v uzavienych prostorach také pfenosny dychaci pfistroj.
PouZzijte vodni mlhu pro chlazeni povrchl vystavenych ohni a pro ochranu personalu. Uzavfené nadoby se smési,
pokud moZzno odstrante z blizkosti pozaru a chladte je vodou nebo pokryjte pénou.
Voda pouzita k haSeni se nesmi dostat do povrchovych nebo podzemnich vod.

ODDIL 6: OPAT RENi V PRIiPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 OpatfFeni na ochranu osob, ochranné prost  fedky a nouzové postupy

6.1.1 Pokyny pro pracovniky kromé pracovnikd zasahujicich v pfipadé nouze
Zamezit kontaktu s kiZzi a o¢ima (pouzivat osobni ochranné prostfedky - viz oddil 8). Nevdechovat paru nebo
rozprasenou mihu. Zajistit dostate¢né vétrani. Odstrarite hoflavé latky (dfevo, papir, olej atd.) od uniklého materialu a
vSechny mozné zdroje vzniceni. Zadkaz koureni a zachazeni s otevienym ohném.

6.1.2/ Pokyny pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
Pouzit osobni‘achranné prostfedky — viz oddil 8.

6.2 OpatfFeni na ochranu zivotniho prost  Fedi
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Zabranit proniknuti pfipravku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod a vsakovani do pldy; v pfipadé Uniku
informovat pfisluSné organy - hasice, policii (slozky integrovaného zachranného systému), spravce toku nebo kanalizace,
pfislusny vodohospodarsky organ.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku apro  €iSténi
PFipravek (smés) odcerpat do vhodnych nadob, zbytek vsaknout do inertniho adsorpéniho materialu (piliny, pisek,
Vapex apod.) a zasaZzena mista omyt vodou; pouZity adsorbent umistit do uzavieného obalu a nasledné likvidovat
jako nebezpeény odpad v souladu s platnymi pfedpisy (zak. o odpadech) nebo pomoci odborné firmy (pokyny pro
odstranovani - viz bod 13); oplachové vody likvidovat po dostate¢ném nafedéni do kanalizace.
6.4 Odkaz na jiné oddily
Osobni ochranné prostfedky viz oddil 8.
Pokyny pro zachazeni s odpadem viz oddil 13.
ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI
7.1 Zachéazeni
7.1.1 Opatfeni pro bezpe éné zachazeni:
Zabranit kontaktu s o¢ima a kazi, pouzivat osobni ochranné prostfedky (viz bod 8). Nevdechujte pary nebo
aerosoly. Ze zahfivaného nebo z michaného materialu se mohou uvolfiovat potencialné drazdivé vypary.
Pouzivejte jen v dobfe vétranych prostorach. Pfi praci nejist, nepit a nekoufit, dodrzovat vSeobecna bezpeénostni a
hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.
Pripravek je nutno zabezpecit proti mozné manipulaci nepou¢enymi osobami. V mistech, kde se pracuje s timto
pripravkem, musi byt dostupna voda (na vyplach o¢i, omyti kiize).
7.1.2 Opatfeni na ochranu zivotniho prost  Fedi: Zabranit Uniku do pady, podzemnich a povrchovych vod.
7.2 Skladovani
7.2.1  Podminky pro bezpe éné skladovani: Skladujte a pfepravujte v tésné uzavienych originalnich obalech na suchém,
chladném, dobfe vétraném a zastinéném misté pfi teploté¢ +10 °C az +25 °C. Chranit pfed horkem a pfimym
slune¢nim svétlem. Uchovavejte oddélené od potravin, krmiv a 1ék(.
Skladujte mimo dosah déti.
Ve skladovacich prostorech j nutno zajistit prostfedky pro asanaci (adsorpéni materialy) a prostfedky pro poskytnuti
prvni pomoci (pitna voda).
7.2.2 MnoZstevni limity pro skladovani: ~ neni stanoveno
7.2.3 Typ materidlu pouzitého na obaly : doporucuje se pouzivat originalni obaly.
7.3 Specifické/a kone €éné/a pouziti
Epoxidova dvousloZkovéa sparovaci hmota; pfed pouzitim je nutné pfipravek natuzit vhodnym tvrdidlem v
predepsaném poméru. Podrobnéjsi pouziti — viz. Technicky list pfipravku.
ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROST REDKY
8.1 Kontrolni parametry
8.1.1  Expozi éni limity pro pracovni prost redi
Pripravek obsahuje slozky, pro které jsou v ES stanoveny smérné limitni hodnoty expozice na pracovisti
(Smémice 2000/39/ES, 2006/15/ES) a/nebo v CR piipustné expoziéni limity (PEL) a nejvy3si pripustné koncentrace
v ovzdusi pracovist (NPK-P) (nat. viady &. 361/2007 Sb., v platném znéni)
Nézev slozky CAS v Obsah Hygienickeé limity latek v ovzdusi pracovis  t'| Limitni expozi €ni hodnoty na pracovisti
prlf(Jor/U&;vku (CR) (ES)
PEL NPK-P 8 hodin Kréatké doba
Poznamka Poznamka
mg.m- mg.m-3
Prachy s pfevazné PELc =10
nespecifickym G€inkem max. 1 (celkova
3 koncentrace)
Oxidy Zeleza max. 0,3 10

PELc /= PEL pro celkvou koncentraci prachu

8.1.2
8.1.3

Expozi €éni limity podle sm érnice 98/24/ES (2004/37/ES): Zapracovany do nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.
Biologické limitnf;hodnoty
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Smés neobsahuje latky, pro které jsou stanoveny ukazatele biologickych expoziénich testd podle vyhl. &. 432/2003 Sb.:
Limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd v modi:

Latka

Doba odb éru

Ukazatel Limitni hodnoty

8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC

Derived No-Effect Level ) - posouzeni nebezpecnosti pro lidské zdravi: stanoveni Grovné, pfi které nedochéazi k nepfiznivym

G¢inkim
PNEC

(Predicted No-Effect Concentration

k nepfiznivym G¢inkdm

bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan

DNEL
Pracovnici
inhalacné Systémové Gc¢inky
Dlouhodoba expozice 12,25 mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice 12,25 mg/m®
inhala¢né Lokalni aginky
Dlouhodoba expozice - mg/m®
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
dermalné Systémové Ucinky
Dlouhodoba expozice 8,33 mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice 8,33 mg/kg.d
dermalné Lokalni aginky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/lcm?
Spot febitelé
inhalacné Systémové Uc¢inky
Dlouhodoba expozice - mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
inhalacné Lokalni G¢inky
Dlouhodoba expozice - mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
dermalné Systémové Gc¢inky
Dlouhodoba expozice 3,571 mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice 3,571 mg/kg.d
dermalné Lokalni G¢inky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/lcm?
oralné Systémové Ucinky
Dlouhodoba expozice 0,75 mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice 0,75 mg/kg.d
PNEC

sladkéa voda: 0,006 mg/l

mofiska voda: 0,0006 mg/I
obc¢asny unik: 0,018 mg/I

STP (Cistirna odpadnich vod): 10 mg/kg
sediment (sladkovodni): 0,996 mg/kg
sediment (morska voda): 0,0996 mg/kg

plida: 0,196 mg/kg

Predatofi - sekundarni otrava (oralni podani): 11 mg/ kg

formaldehyd, oligomerni reak _éni produkty s 1-chlor-2,3- epoxypropanem a fenolem

DNEL
Pracovnici

stachema

N

) - posouzeni nebezpecnosti pro zZivotni prostfedi: odhad koncentrace, pfi které nedochazi



17

stachema

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES)¢.1907/2006

BL-1

Verze 1.0

Nazev vyrobku:

EPROSIN Spara, slozka A

Datum vydani:
Datum revize:

26.10. 2018

inhalaéné Systémovéluéinky _
Dlouhodobé expozice 29,39 mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
Lokalni Gcinky
Dlouhodoba expozice - mg/m®
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
dermalné Systémovéluéinky _
Dlouhodobé expozice 104,15 mg/kg bw/d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg bw/d
Lokalni aginky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice 8,3 ug/cm?
SpotFebitelé
. - Systémové Gc¢inky
inhalacnd Dlouhodoba expozice 8,7 mg/m®
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m?
Lokalni Gcinky
Dlouhodoba expozice - mg/m®
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
dermalné Systémové Ucinky
Dlouhodoba expozice 62,5 mg/kg bw/d
Akutni / kratkodoba expozice - _mg/kg bw/d
Lokalni aginky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/lcm?
oralné Systémové Gc¢inky _
Dlouhodoba expozice 6,25 mg/kg bw/d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg bw/d
PNEC
sladka voda: 0,003 mg/l
morska voda: 0,0003 mg/I
obc&asny unik: 0,025 mg/l
STP (Cistirna odpadnich vod): 10 mg/I
sediment (sladkovodni): 0,294 mg/kg dw
sediment (mofska voda): 0,029 mg/kg dw
puda: 0,237 mg/kg dw
(alkoxymethyl)oxiran (alkyl C . 12-C14)
DNEL
Pracovnici
. - Systémové Gc¢inky
inhalacnd Dlouhodoba expozice 3,6 mg/m®
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
Lokalni Gcinky
Dlouhodoba expozice - mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
dermalné Systémové Ucinky
Dlouhodoba expozice 1 mg/kg bw/d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
Lokalni aginky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - yg/cm?
Spottebitelé
inhalaéné Systémové Gc¢inky
Dlouhodoba expozice 0,87 mg/m?®
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
Lokalni Gcinky
[ g ]
stachema
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Dlouhodobé expozice - mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
dermainé Systémové Gc¢inky _
Dlouhodoba expozice 0,5 mg/kg bw/d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
Lokalni tginky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
oralné Systémovéluéinky _
Dlouhodobé expozice 0,5 mg/kg bw/d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg bw/d
PNEC
sladkéa voda: 0,0072 mg/I
mofiska voda: 0,00072 mg/l
obc¢asny unik: 0,072 mg/I
STP (Cistirna odpadnich vod): 10 mg/|
sediment (sladkovodni): 307,16 mg/kg dw
sediment (morska voda): 30,72 mg/kg dw
puda: 61,42 mg/kg dw
Oxid Zelezity
DNEL
Pracovnici
inhala¢né Systémové Ucinky
Dlouhodobé expozice - mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
inhala¢né Lokalni aginky
Dlouhodobé expozice 10 mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
dermalné Systémové Ucinky
Dlouhodoba expozice - mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermalné Lokalni G¢inky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
SpotFebitelé
inhala¢né Systémové Ucinky
Dlouhodobé expozice - mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
inhala¢né Lokalni aginky
Dlouhodobé expozice - mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
dermalné Systémové Ucinky
Dlouhodoba expozice - mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermalné Lokalni G¢inky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
oralné Systémové Uc¢inky
Dlouhodoba expozice - mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
PNEC
Nejsou stanoveny.
Oxid titani_€ity
DNEL
stachema
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Pracovnici
inhala¢né Systémové Ucinky
Dlouhodobé expozice - mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
inhalacné Lokalni Gginky
Dlouhodobé expozice 10 mg/m?®
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
dermalné Systémové Gc¢inky
Dlouhodoba expozice - mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermalné Lokalni Gginky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
SpotFebitelé
inhalacné Systémové Gc¢inky
Dlouhodobé expozice - mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
inhalacné Lokalni G¢inky
Dlouhodobé expozice - mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
dermalné Systémové Gc¢inky
Dlouhodoba expozice 700 mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermalné Lokalni Gginky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
oralné Systémové Gc¢inky
Dlouhodoba expozice - mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
PNEC

sladkéa voda: 0,184 mg/l

morska voda: 0,0184 mg/l

obc¢asny unik: 0,193 mg/l

STP (Cistirna odpadnich vod): 100 mg/I
sediment (sladkovodni): 1000 mg/kg
sediment (mofska voda): 100 mg/kg
puda: 100 mg/kg

Oxid Zeleznato Zelezity

DNEL
Pracovnici
inhalacné Systémové Gc¢inky
Dlouhodobé expozice - mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
inhalacné Lokalni Gginky
Dlouhodobé expozice 10 mg/m?®
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
dermalné Systémové Gc¢inky
Dlouhodoba expozice - mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermalné Lokalni G¢inky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
SpotFebitelé
inhalacné Systémové Gc¢inky
Dlouhodobé expozice - mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice s mg/m®
e, N
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inhalacné Lokalni Gginky

Dlouhodoba expozice - mg/m®

Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
dermalné Systémové Gc¢inky

Dlouhodoba expozice - mg/kg.d

Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermalné Lokalni Gginky

Dlouhodoba expozice -

Akutni / kratkodoba expozice - mg/lcm?
oralné Systémové Ucinky

Dlouhodoba expozice - mg/kg.d

Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d

PNEC

Nejsou stanoveny.

8.2 Omezovani expozice
8.2.1  Vhodné technické kontroly

Uplatnéni technickych opatfeni a vhodné pracovni metody jsou upfednostiovany pred pouzitim osobnich
ochrannych prostredka.

Dodrzovat vSeobecna bezpec¢nostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi. Dokonalé vétrani, pfipadné
odsavani organickych par a aerosolu (je-li technicky mozné), pouzivani osobnich ochrannych pom(icek. Setrvavani
osob v exponovaném prostfedi omezit jen na nutnou dobu, potfebnou k praci.

PFi praci nejist, nepit a nekoufit. Pfed pfestavkami a po ukonéeni prace umyt ruce teplou vodou a mydlem pokoZzku
oSetrete vhodnymi reparaénimi prostfedky. Nemnéte si a nesahejte Spinavyma rukama do oci. Pouzivat osobni
ochranné prostfedky. Jejich rozsah je povinen stanovit uZivatel v zavislosti na konkrétnich podminkach (zpasob
aplikace, opakovana nebo dlouhodoba manipulace s pfipravkem, dostateéné vétrani atd.).

8.2.2  IndividuaIni ochranna opat Feni véetné osobnich ochrannych prost Ffedkt
a) Ochrana o &i a obli €eje
Ochranné bryle se stranicemi nebo obli¢ejovy Stit (EN 166).
Ochrana k tize
P¥i stalé praci vhodny ochranny pracovni odév s antistatickou Gpravou. ZaSpinéné a potfisnéné ¢asti odévu
svléknéte. Kontaminovany odév pfed opétnym pouZitim vyperte.
Ochrana rukou
Ochranné gumové rukavice (musi vyhovovat CSN EN 374) pro praci s chemikaliemi (odolné organickym
rozpoustédIim).
PFi vybéru rukavic je nutné pfihlizet k souvisejicim vlivam — G¢el pouziti, moZnost mechanického poskozeni,
doba pusobeni. Rukavice je nutné vymeénit vzdy v pfipadé jejich poSkozeni nebo pfi pfekro¢eni doby priniku
(pouzitelnosti).
Doporuéeny material: Neopren (chloroprenovy kaucuk), nitril, pfipadné PVC.

Doba priiniku materialu rukavic: dodrzovat dobu priniku (maximalni dobu pouZiti) udavanou vyrobcem rukavic.
DalSi pokyny: vzhledem k velkému mnoZstvi riznych typ0 je nutno dodrZovat pokyny vyrobce rukavic.
Jin& ochrana
Neni nutna.

¢) Ochrana dychacich cest
Za normalnich podminek odpada. Pfi stalé praci, nedostate¢ném vétrani, uvolhovani par nebo aerosolt nebo
prekro¢eni PEL pouzijte vhodnou ochrannou masku s filtrem proti organickym param a aerosolim. Napf. Typ A
(EN 141) nebo AX. V pfipadé havarie, pozaru nebo vysoké koncentraci, pouZijte izolaéni dychaci pfistroj.

d) Tepelné nebezpe ¢&i
Nevztahuje se.

8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prost  Fedi
Zajistit uzavirani oball pfi skladovani, manipulaci a pfeprave; skladovaci prostory zabezpecit proti moznym Gnik{m
rozlitého pripravku do okolniho prostfedi (do kanalizace, vsakovani do pldy - viz 6.2).
Pracovisté i sklady vybavit prostfedky pro sanaci nahodného Gniku (inertni adsorpéni materialy).

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI
stachema
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9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled (skupenstvi, barva)
Zéapach

Prahova hodnota zapachu

pH

Bod tani / tuhnuti

Pocateéni bod varu a rozmezi bodu varu
Bod vzplanuti

Rychlost odpafovani (butylacetat = 1)
Hoflavost (pevné latky, plyny)

Meze vybuSnosti Egm:
Tlak pary
Hustota pary (vzduch = 1)
Relativni hustota

ve vodé

R tnost iinv §te
ozpustnos v jinych rozpoustédlech

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

Viskozita (20 °C)

Vybusné vlastnosti

Oxida¢ni vlastnosti
N/A neaplikovatelné (nedostupné)

9.2 Dalsi informace
Nejsou.

pastovita hmota; podle pouZitého pigmentu
slaby charakteristicky

Nestanoveno

N/A

Udaj neni k dispozici

Udaj neni k dispozici

N/A

N/A
Hoflavina IV. tfidy nebezpeénosti

Nestanoveno

Nestanoveno
N/A

1,95 -2,05 g.cm= (20 °C)
zadna

N/A
Nestanoveno
udaj neni k dispozici
neni
Nestanoveno

N/A

nema

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1  Reaktivita

Smés neni reaktivni (pfi doporu¢eném zplsobu skladovani a zachazeni nedochazi k rozkladu).

10.2 Chemicka stabilita

Smeés je za béznych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych teplotnich a tlakovych podminek pfi

doporu¢eném zpusobu skladovani a manipulaci stabilni pfi dodrZzeni skladovacich podminek.

10.3 Moznost nebezpe énych reakci
Viz. odsek 10.5.
10.4 Podminky, kterym je t Feba zabranit

Zamezte pusobeni teploty nad 60 °C. Opatrné manipulujte s plechovymi obaly, které obsahuji pfipravek, aby nedoslo
k jejich posSkozeni a tim uniku pfipravku do Zivotniho prostfedi. Statické vyboje.

10.5 Neslu ¢itelné materialy

Pfipravek nesmi byt uveden do styku silnymi oxidanty, Lewisovymi nebo mineralnimi kyselinami, silnymi mineralnimi
a organickymi bazemi, specialné s primarnimi a sekundarnimi aminy. Tyto latky mohou zpUsobit silné exotermni

reakci.
10.6 _Nebezpe éné produkty rozkladu

Za normalnia zvySené teploty (do 120 °C) nevznikaji. PFi tepelném rozkladu maze dochazet ke vzniku toxickych
zplodin (oxidy uhliku, aldehydy, oxidy dusiku a nedefinovatelné smési organickych sloucenin. Vystaveni produktiim

rozkladu-muze byt zdravi Skodlivé.

stachema
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ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1  Informace o toxikologickych G  €incich
1111 Latky N/A
11.1.2 Smesi

Akutni toxicita
Pro smés nejsou zadné relevantni toxikologické udaje k dispozici.

Udaje vychazeji ze znalosti toxicit obsazenych slozek. Smés neni pro tuto nebezpeénost klasifikovana.

bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan
Akutni toxicita
LDso, oralné, potkan: 15 000 mg/kg
LDso, dermalné, kralik: 23 000 mg/kg
Ziravost/drazdivost pro kiiZi
drazdi kazi
Véazné poskozeni oci/podrazdéni oci
drazdi oci
Senzibilizace dychacich cest/kuze
senzibilizujici pro kdzi, LLNA my$
Karcinogenita, mutagenita, toxicita pro reprodukci
na zékladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci "CMR" splnéna
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
nesplriuje kritéria pro klasifikaci; mdze drazdit dychaci organy
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
nesplriuje kritéria pro klasifikaci
Nebezpecénost pfi vdechnuti
nesplriuje kritéria pro klasifikaci

Akutni toxicita
LDso, oralné, potkan: 19,2 mi/kg
LDso, dermalné, potkan: = 4,5 ml/kg (samec)
LCso, inhalacné, potkan: 0,15 mg/l 7 h
Ziravost/drazdivost pro kiZi
vysoce drazdivy, splriuje kritéria pro klasifikaci
Vazné posSkozeni oci/podrazdeni oci
mirné drazdivy oci, nesplriuje kritéria pro klasifikaci
Senzibilizace dychacich cest/kiize
senzibilizujici Gc¢inky na kdzi
Karcinogenita
neni klasifikovan jako karcinogenni
Mutagenita
neni klasifikovan jako mutagenni
Toxicita pro reprodukci
neni klasifikovan jako toxicky pro reprodukci
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
nesplriuje kritéria pro klasifikaci
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
nesplriuje kritéria pro klasifikaci
Nebezpecénost pri vdechnuti
nepredpoklada se nebezpeci aspirace

formaldehyd, oligomerni reak ¢ni produkty s 1-chlor-2,3- epoxypropanem a fenolem

Akutni toxicita
LDso, oralné, potkan: >2000 mg/kg
—Dso, dermalné, kralik: >2000 mg/kg
LCso, inhalacné, potkan: ddaj neni k dispozici
Ziravost/drazdivost pro ki
mirné drazdivy, splriuje kritéria pro klasifikaci
Vazné poSkozeni oci/podrazdeni oci
nedrazdivy, nesplriuje kritéria pro klasifikaci /\

stachema
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Senzibilizace dychacich cest/kuze

senzibilizujici pro kdzi
Karcinogenita

nesplriuje kritéria pro klasifikaci
Mutagenita

nesplriuje kritéria pro klasifikaci
Toxicita pro reprodukci

nesplriuje kritéria pro klasifikaci

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
nesplriuje kritéria pro klasifikaci

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
nesplriuje kritéria pro klasifikaci

Nebezpecénost pi vdechnuti
nepredpoklada se nebezpedi aspirace

Oxid Zelezity
Akutni toxicita
LDso, oralné, potkan: >5000 mg/kg
LCso, inhala¢né, krysa, prachy a mihy, 2 tydny: >210 mg/m?®
Ziravost/drazdivost pro kiZi
mirné drazdivy, nesplriuje kritéria pro klasifikaci
Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci
nedrazdivy, nesplriuje kritéria pro klasifikaci
Senzibilizace dychacich cest/kiize
nesenzibilizujici pro kdzi
Karcinogenita
nesplriuje kritéria pro klasifikaci
Mutagenita
nesplriuje kritéria pro klasifikaci; Ames test in vitro, bakterie: negativni

Chronické G ¢inky Opakované nebo dlouhodobé vdechovéani prachu mdze vést k
chronickému podrazdéni dychacich cest.

Drazdivost / ziravost
Smés je klasifikovana jako drazdiva pro kizi.

Senzibilizace
Smés je klasifikovana jako senzibilizujici. MGze vyvolat alergickou kozni reakci.

Toxicita opakované davky
Data neudana.

Karcinogenita
Smés neni klasifikovana jako karcinogenni (dostupné (daje pro obsazené latky — viz Udaje o akutni toxicit é a
Géincich obsazenych nebezpe énych latek ).

Mutagenita
Smés neni klasifikovana jako mutagenni (dostupné (idaje pro obsazené latky — viz Udaje o akutni toxicit & a
Géincich obsazenych nebezpe énych latek ).

Toxicita pro reprodukci
Smés neni klasifikovana jako toxicka pro reprodukci. (dostupné Udaje pro obsazené latky — viz Udaje o akutni
toxicit & a Uéincich obsazenych nebezpe énych latek ).

Nebezpe €énost p Fi vdechnuti: data neudana

Uginky sm &si na zdravi (pfiznaky expozice)
(uginky, které Ize predpokladat vzhledem ke slozeni smési)

Inhalace: Muze dojit k podrazdéni dychacich cest.
Styk s kazi: Mize vyvolat senzibilizaci pfi styku s kuzi.
Styk s o¢ima:-Pfi vniknuti do o¢i nelze vyloudit podWoéi.

stachema
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Poziti: PFi poziti dochazi k pocitu paleni v Ustech, hrdle, jicnu a Zaludku a k bolestem bficha.

DalSi informace:

Provedeni zkouSek na zvifatech: Smés nebyla na zvifatech toxikologicky testovana. Je klasifikovana konvenéni
vypoctovou metodou.

S produktem je nutno zachazet s opatrnosti obvyklou pfi nakladani s chemikaliemi.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita
Uginky smési na Zivotni prostfedi nebyly testovany. Udaje vychéazeji z informaci o jednotlivych slozkach (klasifikace
konvenéni vypoctovou metodou). Smeés je klasifikovana jako Skodliva pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢€inky.

bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan

Toxicita
Ryby: LCso 2,0 mg/l/96 h (Oncorhynchus mykiss)
Korysi: ECso 1,8 mg/l/48h (Daphnia magna)

3 Chronicka toxicita: NOEC 0,3 mg/l 21 dni (Daphnia magna)
Rasy/vodni rostliny: LCso 11 mg/l/72 h (Scenedesmus capricornutum)

Chronicka toxicita: NOEC: 4,2 mg/l
Mikroorganismy: LCso 100 mg/l aktivovany kal

Chronicka toxicita: NOEC: 100 mg/I

Perzistence a rozloZitelnost

Nestanoveno.

Bioakumula éni potenciél

Nestanoveno.

latka (BADGE) a produkt hydrolyzy nejsou s vysokou mirou jistoty bioakumulativni (ECHA)
Mobilita v p adé

Nestanoveno.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Nesplriuje kritéria pro zarazeni mezi latky PBT nebo vPVB.

Jiné nep Fiznivé G éinky

Neobsahuje tekaveé organickeé latky (VOC). Trida ohroZzeni vody (WGK): Tfida 2 - nebezpecné pro vodu (némecké pravni
predpisy). Nesmi vniknout do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

Toxicita

Ryby: LCso, > 5000 mg/l/96 h (Oncorhynchus mykiss)
Korysi: ElLso 7,2 mg/l /48 h (Daphnia magna)
I?asy/vodnl' rostliny: ICs0 843,75/72 h (Pseudokirchnerella subcapitata)

Perzistence a rozloZitelnost

Biodegradacni test OECD 301D: 34,7% za 28 dni
Bioakumula éni potenciél

log BCF = 2,42, log pow = 3,77

Mobilitav p adé

log Koc: > 5,63

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Nesplriuje kritéria pro zafazeni mezi latky PBT nebo vPvB.
Jiné nep Fiznivé G éinky

Udaje nejsou k dispozici

Dopl fujici informace

udaje'nejsou k dispozici

formaldehyd;-oligomerni reak ¢éni produkty s 1-chlor-2,3- epoxypropanem a fenolem

Toxicita
Ryby: LCs, 1 -10 mg/l/96 h (Pimephales promelas)
Korysi: ECso 1 —10 mg/l /48 h (Daphnia magna)

Rasy/vodni rostliny; ECso 1 — 10mg/l /72 h (Scenedesmus quadricauda)
Perzistence a rozlozitelnost

stachema
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12.2

12.3
12.4
125

12.6

Biodegradacni test OECD 302B: 16% za 28 dni. Pfedpoklada se, Ze tento pevny polymer, ktery je nerozpustny ve vodé, bude
v zivotnim prostredi inertni. Prfedpoklada se, ze sluneéni svétlo zpisobuje fotodegradaci. Zadné biologické odbouravani se

nepredpoklada.

Bioakumula €ni potenciél

BCF = 150; log Pow = 2,7 - 3,6

Mobilita v p adé

Koc (koeficient pddni sorpce): Koc = 4460 (log Koc = 3,65)
Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Nesplriuje kritéria pro zarazeni mezi latky PBT nebo vPVB.
Jiné nep Fiznivé G €inky

Udaje nejsou k dispozici

oxid Zelezity

Toxicita

Ryby: LCo, >50 000 mg/I/96 h (Pimephales Danio rerio)

Korysi: ECso >100 mg/l /48 h (Daphnia magna) OECD 202, imobilizaéni test

Rasy/vodni rostliny: ECso >10000 mg/l /3 h (aktivovany kal) ISO 8192
Perzistence a rozloZitelnost

udaje nejsou k dispozici

Bioakumula €ni potenciél

udaje nejsou k dispozici

Mobilitav p adé

udaje nejsou k dispozici

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Nesplriuje kritéria pro zafazeni mezi latky PBT nebo vPvB.
Jiné nep Fiznivé G éinky

Nejsou znamy Zadné zavazné Gcinky.

oxid titani City

Toxicita
Ryby: LLo, <10 000 mg/I/96 h (Pimephales promelas)
Korysi: EL, <10 000 mg/I /48 h (Daphnia magna)

Rasy/vodni rostliny:  ECso 500 mg/l/ 48 h (Pseudokirchnerella subcapitata)

Perzistence a rozlozitelnost
Udaje nejsou k dispozici
Bioakumula €ni potenciél
Gdaje nejsou k dispozici
Mobilita v p adé

data neudana

Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Udaje nejsou k dispozici

Jiné nep Fiznivé G €inky
udaje nejsou k dispozici

Dopl fujici informace

udaje nejsou k dispozici

Perzistence a rozlozitelnost:  Slozky smési nepatfi mezi latky typu PBT (perzistentni, bioakumulativni a toxické
latky), vPvB (vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni latky), POPs (Persistent Organic Pollutants - Perzistentni

organické latky).
Dostupné udaje pro jednotlivé uvadéné slozky, viz pododdil 12.1.

Bioakumula €ni potencial: dostupné Udaje pro jednotlivé uvadéné slozky viz pododdil 12.1.

Mobilita v p tdé: nelze poskytnout tuto informaci (smés.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Podle dostupnych Gdaju smés neobsahuje zadnou latku, ktera splfiuje kritéria

PBT nebo vPvB (podle pfilohy XIII naf. (ES) 1907/2006).
Jiné nep Fiznivé U €inky: Trida ohrozeni vod dle VwVwS: WGK 2

DalSi informace: Nikdy nevylévejte pfipravek do povrchovych vod, odpadnich vod nebo do pldy.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRA NOVANI

13.1

Metody nakladani s odpady

Vhodné metody--odstra novani smési a kontamin(‘)yaﬂébg obalu

stachema
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EPROSIN Spara, slozka A

stachema

Nazev vyrobku:
Datum vydani:  26. 10. 2018
Datum revize:

Smés (zbytky) i prazdny zneciStény obal je nutné likvidovat v souladu s platnou legislativou jako nebezpeény odpad
na misté uréeném obci k odstranovani nebezpecénych odpadul nebo predat k odstranéni odborné zpasobilé firmé.
Odpady nutno zajistit proti Unikim do okolniho prostfedi.

Doporucéené zarazeni odpadu a kontaminovanych obald (podle Katalogu odpadd):

katalogové c¢islo odpadu nazev odpadu
08 04 09* Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici organicka rozpoustédla nebo
jiné nebezpecéné latky
1501 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami
znecisténé

Uvedené Gdaje jsou pouze orientac¢ni, konecné zatfidéni odpadu provadi jeho pdvodce dle vlastnosti odpadu v dobé
jeho vzniku (tj. kdy se pripravek i obal stanou odpadem).

Fyzikalni / chemické vlastnosti, které mohou ovliv  nit zp Gsob nakladani s odpady: N/A

Zvlastni bezpe €nostni opat feni pro kazdy doporu €eny zp Gsob nakladani s odpady: N/A

Pravni p fedpisy o odpadech

zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni

vyhlaska €. 93/2016 Sh., v platném znéni - Katalog odpadu
zakon €. 477/2001 Sh., o obalech, v platném znéni

Smérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni

ODDIL 14: INFORMACE PRO P REPRAVU

14.1 UN éislo Neni nebezpecnym zbozim podle mezinarodnich pfepravnich
ADR/RID, IMDG, IATA predpisG ADR/RID.

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro p Fepravu
14.3 Trida/tFidy nebezpe €nosti pro p fepravu
ADR, IMDG, IATA

Bezpecnostni znacky

14.4 Obalova skupina
ADR/RID, IMDG, IATA
Identifika¢ni ¢islo nebezpecénosti
14.5 Nebezpe€nost pro zivotni prost Fedi ne
Zvlastni oznaceni pro latky ohrozujici Zivotni prostfedi
IMDG
14.6 Zvlastni b ezpeé€nostni opat feni pro uzivatele
14.7 Hromadna p feprava podle p Filohy Il MARPOL
a predpisu IBC
DalSi udaje
ADR/RID
Prepravni kategorie
Kéd omezeni pro tunely

ODDIL 15: INFORMACE O P REDPISECH

15.1.1 Predpisy-tykajici se bezpe €nosti, zdravi a zivotniho prost fedi / specifické pravni p Fedpisy tykajici se latky
nebo sm ési
Nafizeni EP a Rady (ES) €. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovéani chemickych latek (REACH), v platném znéni;
Natizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008, o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési (CLP), v platném znénti;
Smérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni;

stachema
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Nazev vyrobku:

EPROSIN Spara, slozka A

Datum vydani:  26. 10. 2018
Datum revize:

15.1.2

15.2

Smeérnice Rady 2004/42/ES, o omezovani emisi omezovani emisi tékavych organickych slouc¢enin vznikajicich pfi pouzivani
organickych rozpoustédel v nékterych barvach a lacich a vyrobcich pro opravy natéru vozidel a 0 zméné smérnice 1999/13/ES;
Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpeénych véci (ADR)

Narodni p fedpisy tykajici se ochrany osob nebo zivotniho pros tredi

Zéakon ¢. 350/2011 Sb., chemicky zakon, v platném znéni a souvisejici provadéci predpisy;

Zéakon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi, v platném znéni;

Zakon ¢. 262/2006 Sb., zékonik prace, v platném znént;

Zéakon ¢. 201/2012 Sb., o ovzdusi, v platném znéni;

Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o pfipustné Grovni zneciStovani ovzdusi, v platném znéni

Natizeni vliady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci, v platném znéni;
legislativni predpisy pro jednotlivé oblasti Zivotniho prostfedi a na ochranu zdravi a bezpeénosti pfi praci

Pozadavky na obal pro prodej Siroké ve  Fejnosti podle naf. 1272/2008 (CLP)
uzavér odolny proti otevieni détmi: NE

hmatatelna vystraha pro nevidomé: NE

DalSi poZzadavky podle naf. (ES) &. 528/2012 (biocidy)

NE (neni biocidnim pripravkem)

Posouzeni chemické bezpe €énosti:
Pro smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: DALSIi INFORMACE

Duivody pro revizi , zmény provedené v bezpe €nostnim listu: 1. vydani

Klié nebo legenda ke zkratkam

Skin lrrit. 2 Dréazdivost pro kuzi, kategorie 2
Skin Sens. 1 Senzibilizace kuze, kategorie 1
STOTRE 1 Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice, kategorie 1

Aquatic Chronic 2 Nebezpecny pro vodni prostfedi, chronicka toxicita, kategorie 2
Aquatic Chronic 3 Nebezpecny pro vodni prostfedi, chronicka toxicita, kategorie 3

PBT perzistentni, bioakumulativni a toxicka (latka)
vPvB vysoce perzistentni, vysoce bioakumulativni (latka)
SVHC latka vzbuzujici mimoradné obavy
LDso letalni (smrtelnd) davka, ktera zptsobi smrt u 50 % testované populace (stfedni letalni davka)
LCso letalni koncentrace, kterd zpisobi smrt u 50 % testované populace
ECso hodnota efektivni koncentrace testované latky, pfi které dochazi k thynu nebo imobilizaci
50 % testovanych organizm(
NOAEL hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého Gc&inku
NOAEC koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého G€inku
DNEL odvozena Uroven expozice dané latce, pod niz se predpoklada, ze nedochazi k Zzadnym uéinkim
PNEC odhad koncentrace latky, pod kterou se neocekava vyskyt nepfiznivych G¢inkd v dané
sloZce Zivotniho prostfedi
BL bezpecnostni list
bw télesna hmotnost (body weight)
dw sucha hmotnost (dry weight)
t.hm télesnd hmotnost
WGK TFidy nebezpecnosti pro vodu (Wassergefahrdungsklassen)

Diulezité-odkazy na literaturu a zdroje dat

stachema
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EPROSIN Spara, slozka A

Nazev vyrobku:

Datum vydani:  26. 10. 2018
Datum revize:

bezpecnostni listy dodavateld pouZzitych surovin, toxikologické databaze, firemni databaze, IUCLID, ESIS,
internetové stranky ECHA, databaze GESTIS DNEL, eChemPortal

Metoda hodnoceni informaci
Smeés byla klasifikovana podle Pfilohy | a Il naf. CLP s pouzitim informaci od dodavateld surovin a z dostupnych
zdroju informaci (vefejné pfistupné databaze).

PIné zn éni standardnich v ét o nebezpe €nosti

H315 Drazdi kzi.

H317 MUaze vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oéi.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

H412 Skodlivy pro vodni organismy s dlouhodobymi Gginky.
EUH205 Obsahuje epoxidové slozky. Maze vyvolat alergickou reakci.

Pokyny tykajici se Skoleni

Pracovnici, ktefi manipuluji s pfipravkem, musi byt seznameni s moznymi riziky (drazdiva a pro vodni prostfedi
nebezpeéna smés), s ochrannymi opatfenimi - pouzitim osobnich ochrannych prostfedku, zasadami prvni pomoci a
potfebnymi asanaénimi postupy.

Je nutné dodrzovat vSeobecna bezpeénostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.

Doporu €éena omezeni pouziti
PFipravek (smés) pouzivat pouze k Ucelu, pro ktery je uréen (viz 7.3 nebo etiketa).

Bezpe énostni list zpracoval: STACHEMA CZ s. r.0., legislativni oddéleni

Upozorn éni

Bezpecénostni list obsahuje Udaje potfebné pro zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho
prostfedi. Uvedené informace odpovidaji sou¢asnému stavu naSich védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu

s platnymi pravnimi predpisy. Nemohou byt povaZzovany za zaruku ve vztahu k parametrdm pfipravku a vhodnosti a
pouzitelnosti tohoto vyrobku ke konkrétni aplikaci. Tyto informace se vztahuji pouze k danému produktu a
uvedenym zpUsobim pouZiti. Za zachazeni podle existujicich platnych legislativnich predpis odpovida uzivatel.
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