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ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU

1.1

Identifikator vyrobku

Obchodni nézev: CHEMA MUR Stuk IN Vapenny
Dal$i nazvy: -

Prislusna uréena pouziti latky/smési a nedoporucena pouziti

Uréena pouziti: Jemna vapenna omitka pro vnitfni pouZiti.
Nedoporuéena pouziti: Pouzivat pouze k uréenému ucelu.
Zprava o chemické bezpec¢nosti nevyzaduje se

Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Obchodni jméno: STACHEMA CZ s.r.o.

Adresa: Hasicska 1, Zibohlavy, 280 02 Kolin, CZ
Identifikacni Cislo organizace: 463 53 747

Telefon: +420 321 737 655

E-mail: stachema@stachema.cz

Fax: +420 321 737 656

www.stachema.cz

Osoba odpovédna za bezpecénostni list: legislativa@stachema.cz

Telefonni ¢islo pro naléhavé situace Toxikologické informacni stfedisko, Praha
Telefon (nepretrzité): +420 224 919 293; 224 915 402

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1

2.2

Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Eye Dam. 1; H318

Skin Irrit. 2; H315

STOT SE 3; H335

PIné znéni H-vét — viz oddil 16.

Prvky oznaceni
Oznaceni podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Signalni slovo Nebezpeci (Dgr.)

Vystrazné symboly nebezpecnosti : |

Standardni véty o nebezpecnosti

H315 Drazdi kzi.
H318 Zplsobuje vazné poskozeni odi.
H335 Mize zpusobit podrazdéni dychacich cest.

Pokyny pro bezpecné zachazeni Il

P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P261 Zamezte vdechovéani prachu. _a
N
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P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranné bryle/obliCejovy Stit.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokradujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte Iékafe.

P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody.

P332+P313 Pfi podrazdeéni kize: Vyhledejte Iékafskou pomoc/ oSetfeni.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: PFeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadfiujici
dychani.

P301+P330+P331 PRI POZITi: Vyplachnéte dsta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P312 Necitite-li se dobre, volejte Iékare.

P501 Odstrante obsah/obal podle mistnich predpisu.

Doplnkové standardni véty o nebezpecnosti

Obsahuje: hydroxid vapenaty

Doplnujici udaje na Stitku / informace o nékterych smésich

Dalsi informace tykajici se oznaceni vyrobku, které vyplyvaji ze souvisejicich pravnich pfedpisd, jsou uvedeny v
oddile 15.
V oddile 14 jsou dale uvedeny pokyny pro oznaceni pro prepravu v souladu s Dohodou ADR.

DalS$i nebezpecénost

Drazdi o€i a u citlivych jedinct mize drazdit kizi. Muze dojit k vaznému poskozeni o¢i zejména pfi vstfiknuti
rozmichané smési pfipravku a vody, ktera je vysoce alkalicka. Pfi vdechovani prachu mdze dojit k podrazdéni sliznic
dychacich cest. Skodlivy U€inek ve vodnim prostfedi vzhledem ke zméné pH. Pfi dlouhodobém kontaktu mdze u
citlivych osob vyvolavat alergické reakce.

Latky obsazené ve smési nesplfiuji podle dostupnych Udaju kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIlI
naf. (ES) 1907/2006 (REACH).

K datu vyhotoveni bezpe¢nostniho listu nejsou obsazené latky zafazeny na kandidatské listiné (seznam SVHC latek) pro
zafazeni do pfilohy XIV nafizeni REACH.

Smés neobsahuje latky zafazené do seznamu sestaveného v souladu s €l. 59 odst. 1 naf. REACH (seznam
hodnoceni agentury ECHA tykajici se endokrinnich disruptort (ED).

ODDIL 3: SLOZENIi / INFORMACE O SLOZKACH

31  Latky N/A
3.2 Smési
Popis smési: Smés vapenného hydratu, plniv a polymernich aditiv.
321 Udaje o slozkach smési
: } Klasifikace . ,
Chemicky nazev Obsah | Cislo CAS = Cislo ES iIndexové nafizeni &.1272/2008/ES Registraéni éislo | Poznamka
(% hm.) &islo (CLP) REACH
Hydroxid vapenaty <18 1305-62-0 215-137-3 Eye Dam. 1; H318 01-2119475151-45 PEL
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H335
Latky s NPK-P
Kremen SiOz % i4808-607 2338784 - - PEL
(<1%-vdechovatelného
kfemene)
Vépenec 25 1317-65-3 . 215-279-6 - - - PEL

*) Uplné znéni H-vét uvedeno v bodé 16

Poznamky;~ EL - latka mé& stanoven expozi¢ni limit v ES

PEL - latka ma stanoven expoziéni limit v CR
SVHC - latka vzbuzujici mimoradné obavy
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ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1

4.2

4.3

Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny: Okamzita Iékafska pomoc neni nutna. Projevi-li se zdravotni potize po manipulaci s pfipravkem,
vzdy pfi zasazeni o¢i a pfi poziti a v pfipadé pochybnosti nebo pfi pfetrvavajicich potizich vyhledejte Iékafskou
pomoc a ukazte tento bezpecnostni list nebo etiketu.

VZzdy je nutné zajistit postizenému dusevni klid a zabranit prochlazeni.

Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou; zasadné
nepodavejte nic Usty (tekutiny).

Informujte 1ékafe o poskytnuté prvni pomoci.

Pfi nadychani: prerusit expozici, odvést postizeného na ¢erstvy vzduch. Lékare vyhledejte, pokud pfetrvava nebo se
pozdéji objevi podrazdéni nebo pretrvava-li nevolnost, kasel nebo jiné symptomy.

P¥i styku s kazi: odstranit zasazeny odév, kiizi omyt velkym mnozstvim vody. V pfipadé podrazdéni vyhledejte 1ékare.
Pii zasazeni oéi: pokud ma postizeny kontaktni ¢ocky, odstranit je z o¢i, okamzité vyplachovat proudem vody min. 20
minut pfi rozevienych vickach. Zabrante zaneseni ¢astic do nepostizeného oka. Je-li to mozné, pouzivejte
izotonickou vodu (0,9 % NaCl). Vyhledat Iékafské oSetfeni.

P¥i poziti: ihned vyplachnout Usta vodou, vypit asi 0,5 litru chladné vody, nevyvolavat zvraceni. Okamzité vyhledat
Iékare.

Nejdualezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

(uginky, které Ize predpokladat vzhledem ke sloZeni smési)

viz oddil 11

Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetreni

Nejsou potfebné (oSetfeni podle symptomu).

ODDIL 5: OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1

5.2

5.3

Hasiva

Vhodna hasiva: pfipravek neni hoflavy, hasici médium (praskovy, pénovy nebo COz) pfizpusobit hoflavym
materialim skladovanym v misté pozaru.

Nevhodna hasiva: pfimy vodni proud.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pokyny pro hasice

Pouzit izolaéni dychaci pfistroj a obvyklé protipoZzarni vybaveni (zabranit kontaktu s kiizi a oéima, nevdechovat
prach a pfipadné vypary).

Voda pouzita k haseni se nesmi dostat do povrchovych nebo podzemnich vod.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU I

6.1
6.1.1

6.1.2

6.2

6.3

6.4

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Pokyny pro pracovniky kromé pracovniku zasahujicich v pfipadé nouze

Zamezit kontaktu s kiizi a o€ima (pouzivat osobni ochranné prostfedky - viz oddil 8).

Pokyny pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Pouzit osobni ochranné prostfedky — viz oddil 8.

Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Zabranit proniknuti pfipravku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod a vsakovani do pldy; v pfipadé Uniku
informovat pfislusné organy - hasice, policii (slozky integrovaného zachranného systému), spravce toku nebo kanalizace,
prislusny vodohospodarsky organ.

Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Rozsypany pripravek (smés) umistit do vhodnych nadob. Pouzivejte suché metody Uklidu — vysavani nebo odsavani
(primyslové pfenosné jednotky vybavené filtry vzduchu s vysokou G¢innosti vaci ¢asticim (EPA a HEPA filtry, EN
1822-1:2009) nebo obdobna zafizeni), které snizuji emise prachu do ovzdusi a nezptlsobuji rozptyl. Nadoby
nasledné likvidovat v souladu s platnymi pfedpisy (zak. o odpadech) nebo pomoci odborné firmy (pokyny pro
odstranovani - viz bod 13); oplachové vody likvidovat po dostate€ném nafedéni do kanalizace.

Odkaz na jiné oddily

Osobni ochranné prostifedky viz oddil 8.

Pokyny pro-zachazeni s odpadem viz oddil 13.
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ODDIL 7: ZACHAZENIi A SKLADOVANI

74 Opatieni pro bezpec¢né zachazeni
Zajistit dostate€né vétrani, nevdechovat prach.
Zabranit kontaktu s kiizi a o€ima, pouzivat osobni ochranné prostfedky (viz oddil 8).
P¥i praci nejist, nepit a nekoufit, dodrzovat vSeobecna bezpecénostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.
V mistech, kde se pracuje s timto pfipravkem, musi byt dostupna voda (na vyplach o¢i, omyti kiize). Nezametejte.
Pouzivejte suchych metod Uklidu jako Uklid vysavanim nebo odsavani, které snizuji emise prachu do ovzdusi.
Zamezit moznym Unikam do Zivotniho prostfedi pfi manipulaci a aplikaci.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
Technicka opatfeni a podminky skladovani: Skladovat a prfepravovat v originalnich dokonale uzavienych obalech pfi
normalni teploté, oddélené od potravin, napoju a krmiv v suchych skladech. Nevystavovat pfimému slune¢nimu
zafeni. Skladovat pfi teplotach +5 az +30 °C. Neskladovat spole¢né s alkalickymi latkami a pfipravky. Skladujte mimo
dosah déti. Ve skladovacich prostorech je nutno zajistit prostfedky pro asanaci (adsorpéni materialy) a prostfedky
pro poskytnuti prvni pomoci (pitna voda).
MnoZstevni limity pro skladovani: neni stanoveno
Obalové materialy: pouzivat originalni obaly; plastové obaly, papirové obaly s plastovou vlozkou.

7.3 Specifické/a koneéné/a pouziti

ODDIL 8: OMEZOVANi EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

8.1.1  Expozicni limity pro pracovni prostredi
Pripravek obsahuje slozky, pro které jsou v ES stanoveny smérné limitni hodnoty expozice na pracovisti
(Smérnice 2000/39/ES, 2006/15/ES) a/nebo v CR pfipustné expoziéni limity (PEL) a nejvy$si pripustné koncentrace
v ovzdusi pracovist (NPK-P) (nat. viady &. 178/2001 Sb., v platném znéni) :

Nézev slozky CAS Obsah Hygienické limity latek v ovzdusi pracovit' | Limitni expoziéni hodnoty na pracovisti
v prlpnravku (CR) (ES)
(%) PEL [ NPK-P 8hodin | Kratka doba
mg.m- Poznamka mg.m? Poznamka
Hydroxid vapenaty 1305-62-0 <18 1 4 I, R
Prachy s pfevazné PELc =10
nespecifickym 35 (celkova
Uginkem * koncentrace)
Vapenec 1317-65-3 25 10

PEL; = PEL pro celkovou vdechovatelnou frakci prachu
| — drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty), respektive kuzi
R — respirabilni frakce aerosolu

8.1.2  Expozicni limity podle smérnice 98/24/ES (2004/37/ES): Zapracovany do nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.

8.1.3  Biologickeé limitni hodnoty
Smeés neobsahuje latky, pro které jsou stanoveny ukazatele biologickych expozi¢nich testd podle vyhl. €. 432/2003 Sb.:

Latka Ukazatel Limitni hodnoty Doba odbéru

8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC
Derived No-Effect Level) - posouzeni nebezpecnosti pro lidské zdravi: stanoveni Grovné, pfi které nedochazi k nepfiznivym
Gginkim
PNEC
(Predicted No-Effect Concentration) - posouzeni nebezpecnosti pro Zivotni prostiedi: odhad koncentrace, pfi které nedochazi
Knepfiznivym G&inkdm

Hydroxid vapenaty

DNEL
Pracovnici
inhala¢né Systémové ucinky
Dlouhodobé expozice - mg/m®
Akutni / kratkodoba expozice / \qg/m3
stachema
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inhala¢né Lokalni uginky
Dlouhodobé expozice 1 mg/m?®
Akutni / kratkodoba expozice 4 mg/m?
dermélné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice - mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermélné Lokalni uginky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
Spotiebitelé
inhala¢né Systémové ucinky
Dlouhodobé expozice - mg/m®
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
inhala¢né Lokalni uginky
Dlouhodobé expozice 1 mg/m?®
Akutni / kratkodoba expozice 4 mg/m?
dermalné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice - mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermélné Lokalni uginky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
oralné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice - mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
PNEC

sladk& voda: 0,49 mg/|

morska voda: 0,32 mg/l

obcasny unik: 0,49 mg/I

STP (Cistirna odpadnich vod): 3 mg/kg
sediment (sladkovodni): - mg/kg
sediment (mofska voda): - mg/kg
ptda: 1080 mg/kg

Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly
Uplatnéni technickych opatfeni a vhodné pracovni metody jsou upfednostiovany pfed pouzitim osobnich
ochrannych prostfedku.
Pfi manipulaci a aplikaci zajistit dostate¢né vétrani. Zabranit Sifeni prachu v prostfedi jako je odtahova ventilace,
odpraSovani, suché metody Uklidu, které nezplsobuji rozptyl ve vzduchu.
Dodrzovat vSeobecna bezpec€nostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.
P¥i praci nejist, nepit a nekourfit. Pfed pfestavkami a po ukonéeni prace umyt ruce teplou vodou a mydlem.
Doporuduje se pouziti reparaéniho krému. Odstranit kontaminovany odév.
Pouzivat osobni ochranné prostfedky. Jejich rozsah je povinen stanovit uzivatel v zavislosti na konkrétnich
podminkach (zplUsob aplikace, opakovana nebo dlouhodoba manipulace s pfipravkem, dostateéné vétrani atd.).
Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredku
a) Ochrana oéi a obli¢eje
Kvli zabranéni kontaktu s o¢ima noste pfi manipulaci se suchym nebo mokrym pfipravkem schvalené ochranné
bryle podle normy EN 166. Nenoste kontaktni ¢ocky.
b) Ochrana kaze
Ochrana rukou
Ochranné rukavice pro praci s chemikaliemi — odoIné odéru a louhiim, vnitiné podsite bavinou (musi vyhovovat
CSN EN 374).
PFi vybéru rukavic je nutné prihlizet k souvisejicim vlivam — G¢el pouziti, moznost mechanického poskozeni,
doba pusobeni. Rukavice je nutné vymeénit vzdy v pfipadé jejich poskozeni nebo pfi pfekro¢eni doby priniku
(pouzitelnosti).
Doporuceny material: nitril, vyrobené z materialu s malym obsahem rozpustného Cr (VI), vnitiné podsité bavinou.

Doba priniku materialu rukavic: dodrzovat dobu priniku (maximalni dobu pouziti) udavanou vyrobcem rukavic.
DalSi-pokyny: vzhledem k velkému mnozstvi riznych typl je nutno dodrzovat pokyny vyrobce rukavic.

stachema
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8.2.3

d)

Ochranné boty, odév s uzavienymi rukavy a nohavicemi. Obzvlast je tfeba zajistit, aby se mokry cement nedostal
do bot. V pfipadech, kdy se nelze vyvarovat kontaktu, napf. pfi pokladce/ aplikaci betonové smeési nebo potérd,
pouzivejte vodéodolné kalhoty a ochranu kolen.

Jina ochrana

PFi doporuceném zpusobu pouziti a pfi bézné manipulaci neni nutna.

Ochrana dychacich cest

PFi praci pouzivat protiprachovy respirator s ochranou tfidy FPP3, P2 maska (FF, FM), APF = 10 nebo P1 maska
(FF, FM), APF = 4. Ochrana musi vyhovovat normam: EN 149+A1, EN 140, EN 14387+A1, EN 1827+A1) nebo
v souladu s narodnimi normami.

Tepelné nebezpeci
Nevztahuje se.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Zajistit uzavirani obald pfi skladovani, manipulaci a prepravé; skladovaci prostory zabezpecit proti moznym unikiim
rozsypaného pfipravku do okolniho prostfedi (do kanalizace, vsakovani do pudy - viz 6.2).

Pracovisté i sklady vybavit prostfedky pro sanaci nahodného Uniku (inertni adsorpéni materialy).

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI Il

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi
Barva

Zapach + prahova hodnota zapachu
Prahova hodnota zapachu
Bod tani / bod tuhnuti

Bod varu nebo poc¢atecni bod varu a rozmezi bodu

varu

Hoflavost (pevné latky, plyny)

Meze vybusSnosti horni
dolni

Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

pH

Kinematické viskozita

ve vodé

v jinych rozpoustédlech
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

Tlak pary

Rozpustnost

Hustota/ Relativni hustota

Relativni hustota pary

Charakteristiky ¢astic
N/A-_neaplikovatelné (nedostupné)

9.2 Dalsi informace

prasek

bila

bez vyrazného zapachu
Nestanoveno

> 1250 °C

Udaj neni k dispozici

nehoflavy

Nestanoveno

nehoflavy

Udaj neni k dispozici

Udaj neni k dispozici

11 — 13,5 (ve smési s vodou)

Gdaj neni k dispozici

nizka; 0,1 — 1,5 g/l pfi 20 °C

Gdaj neni k dispozici

nepouzije se, jde o anorganickou latku
Gdaj neni k dispozici

Udaj neni k dispozici

Gdaj neni k dispozici

N/A

9.2.1 Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti

Nejsou.

9. 2. 2 DalSi charakteristiky bezpec¢nosti

stachema
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Nejsou.

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1  Stalost a reaktivita
Chranit pfed vihkem.
10.2 Chemicka stabilita
Smeés je za béznych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych teplotnich a tlakovych podminek pfi
doporuceném zpusobu skladovani a manipulaci stabilni.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci
P¥i styku s vodou mirny vyvin tepla.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Skladovani ve vihkém prostfedi.
10.5 Neslucitelné materialy
Nejsou znamy.
10.6  Nebezpecné produkty rozkladu
Nebezpecné rozkladné produkty za normalnich podminek nevznikaji.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1  Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
11.1.1 Latky NA
11.1.2 Smési

Akutni toxicita
Pro smés nejsou Zadné relevantni toxikologické udaje k dispozici.
Udaje vychazeji ze znalosti toxicit obsazenych slozek.

Udaje o akutni toxicité a ucincich obsazenych nebezpeénych litek:

Hydroxid vdapenaty
Akutni toxicita: LDsy, oralné, krysa: > 2000 mg/kg
LDsy, dermalné, kralik: > 2500 mg/kg
y LCs, inhalacné, krysa, 4h: > 6,04 mg/|
Ziravost/ Drazdivost pro kizi: Drazdi pokozku (kralik).
Vazné poskozeni oc¢i/ podrazdéni o¢i: Vazné poskozeni oci.
Senzibilizace: -
Mutagenita v zarodecnych burikach: neni mutagenni, Amesuv test (OECD 471): negativni.
Karcinogenita: neni karcinogenni.
Toxicita pro reprodukci: neni toxicky pro reprodukci.
Toxicita pro specifické cilové organy — ze zku$enosti u lidi vyplyva, ze drazdi dychaci cesty. Klasifikuje se jako STOT SE 3,
H335 — Muize zpusobit podrazdéni dychacich cest.
Toxicita pro jednotlivé cilové organy — opakovana expozice: neklasifikovan
Nebezpecnost pfi vdechnuti: netyka se

Drazdivost / ziravost
Smés je klasifikovana jako drazdiva pro kuzi a muze zplsobit vazné poskozeni o¢i.

Senzibilizace
Smés neni klasifikovana jako senzibilizujici.

Toxicita opakované davky
udaje nejsou k dispozici

Karcinogenita
Smeés neni klasifikovana jako karcinogenni (dostupné udaje pro obsazené latky — viz Udaje o akutni toxicité a
ug¢incich-obsaZenych nebezpeénych latek).

Mutagenita
Smeés neni klasifikovana jako mutagenni (dostupné (idaje pro obsazené latky — viz Udaje o akutni toxicité a
uéincich_ obsaZenych nebezpeénych latek).

Toxicita pro reprodukci:

[ 4 e ]
stachema
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Smés neni klasifikovana jako teratogenni (dostupné Gdaje pro obsaZené latky — viz Udaje o akutni toxicité a
uéincich obsaZenych nebezpeénych latek).

11.2
11.2.1

11.2.2

Uéinky smési na zdravi (pfiznaky expozice)

(ucinky, které Ize predpokladat vzhledem ke slozeni smési)

Inhalace: pfi inhalaci prachu mize u citlivych jedinct vyvolat podrazdéni dychacich cest, projevuje se kaslanim,
kychanim, popf. lehkou dechovou nedostate¢nosti

Styk s kizi- drazdi kdzi.

Styk s o¢ima: drazdi o€i, nebezpeci vazného poSkozeni oci. Svédéni, paleni, bolestivost o¢i, slzeni

Poziti. drazdi sliznice Ust a zazivaciho traktu; mize zpusobit nevolnost, bolesti bficha, nuceni na zvraceni, zvraceni.

Informace o dalSi nebezpecnosti Il

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Informace o nepfiznivych G¢€incich smési na zdravi zpusobenych vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni ¢innosti
endokrinniho systému nejsou k dispozici.

Smés neobsahuje latky zafazené do seznamu sestaveného v souladu s ¢l. 59 odst. 1 naf. REACH

(seznam hodnoceni agentury ECHA tykajici se endokrinnich disruptort (ED).

DalSi informace:

Provedeni zkou$ek na zvifatech: Smés nebyla na zvifatech toxikologicky testovana. Je klasifikovana konvenéni
vypoc¢tovou metodou.

S produktem je nutno zachazet s opatrnosti obvyklou pfi nakladani s chemikaliemi.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE I

12.1

12.2

12.3
12.4
12.5

12.6

12.7

Toxicita

Uginky smési na zivotni prostfedi nebyly testovany. Smés neni klasifikovana jako nebezpecna pro Zivotni prostiedi,
ale ma skodlivy ucinek ve vodnim prostfedi vzhledem ke zméné pH. Udaje vychazeji z informaci o jednotlivych
slozkach (klasifikace konvenéni vypocétovou metodou).

Ekologickeé informace o obsaZzenych nebezpecnych slozkach:

Hydroxid vapenaty
Akutni toxicita:

LCs, ryby (96 h): 50,6 mg/l; sladkovodni
LCs, ryby (96 h): 457 mg/Il; moi'ské
ECso, Daphnia magna (48 h): 49,1 mg/|
ECso, Algae (72 h): 184,57 mg/I
Chronicka toxicita:

NOEC (14d) pro moi'ské bezobratlé: 32 mg/I
NOEC (21d) pro suchozemské rostliny: 1080 mg/I

Perzistence a rozlozitelnost: dostupné Udaje pro jednotlivé uvadéné slozky
viz bod 12.1. Irelevantni, jedna se o anorganicky material.

Bioakumulaéni potencial: dostupné Udaje pro obsazené latky viz bod 12.1.

Mobilita v pidé: dostupné Gdaje pro obsazené latky viz bod 12.1.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Podle dostupnych Gdaji smés neobsahuje zadnou latku, ktera splfiuje kritéria
PBT nebo vPvB (podle pfilohy Xl naf. (ES) 1907/2006).

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému Tento produkt neobsahuje endokrinni
disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostnich nebo vyssi.

Jiné nepfriznivé ucinky: Neobsahuje t€kavé organické latky (VOC), proto nehrozi poSkozovani ozénové vrstvy a
neexistuje potencial fotochemické tvorby ozénu a hodnota POCP. Nesmi vniknout do spodni vody, povodi nebo
kanalizace.

Dalsi informace: Nikdy nesypte pfipravek do povrchovych vod, odpadnich vod nebo do pady.

stachema
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ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI II

13.1

Metody nakladani s odpady

Vhodné metody odstranovani smési a kontaminovaného obalu

Smés (zbytky) nebo vytvrzené zbytky ulozit do vhodnych oznaéenych nadob a likvidovat v souladu s platnou
legislativou na misté uréeném obci k odstranovani odpadd nebo pfedat k odstranéni odborné zplsobilé firmé.
Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k recyklaci (plastové obaly) nebo ulozit na misto uréené obci k ukladani
odpadu (plastové a papirové obaly).

Odpady nutno zajistit proti unikim do okolniho prostredi.

Navrh zarazeni odpadu (podle Katalogu odpadti):

katalogové ¢islo odpadu nazev odpadu
1013 11 Odpady z jinych materialt na bazi cementu neuvedené pod &isly 10 13 09 a
1013 10
1013 14 Odpadni beton a betonovy kal
17 01 01 Beton
1501 01 Papirové a lepenkové obaly
1501 02 Obaly z plastu
2001 01 Papir a lepenka

Uvedené udaje jsou pouze orientacni, konecné zatfidéni odpadu provadi jeho ptivodce dle viastnosti odpadu v dobé
jeho vzniku (. kdy se pfipravek i obal stanou odpadem).

Fyzikalni / chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zplisob nakladani s odpady: N/A
Zvlastni bezpecénostni opatreni pro kazdy doporuéeny zpasob nakladani s odpady: N/A

Pravni predpisy o odpadech

zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni

vyhlaska €. 8/2021 Sb., v platném znéni - Katalog odpadu
zakon €. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znéni

Smeérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

141

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6
14.7

Cislo OSN (UN ¢islo) Neni nebezpeénym zbozim podle mezinarodnich pfepravnich
ADR/RID, IMDG, IATA piedpist ADR/RID.
Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu

Trida/tfidy nebezpecénosti pro prepravu
ADR, IMDG, IATA

Bezpecnostni znacky

Obalova skupina

ADR/RID, IMDG, IATA

Identifikacni ¢islo nebezpecnosti

Nebezpecénost pro zivotni prostredi ne
Zvlastni oznaceni pro latky ohroZzujici zivotni prostfedi

Zvlastni bezpecénostni opatreni pro uzivatele
Namorni hromadna preprava podle nastroja IMO
Dalsi udaje

ADR/RID

Ptepravni kategorie

Kéd omezeni-pro tunely
Zvlastni ustanoveni pro urcité latky nebo pfedméty

stachema
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ODDIL 15:  INFORMACE O PREDPISECH II

15.1.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi / specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
Nafizeni EP a Rady (ES) €. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH), v platném znéni;
Nafizeni EP a Rady (ES) €. 1272/2008, o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési (CLP), v platném znéni;
Smérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni;

Smérnice Rady 2004/42/ES, o omezovani emisi omezovani emisi tékavych organickych sloucenin vznikajicich pfi pouzivani
organickych rozpoustédel v nékterych barvach a lacich a vyrobcich pro opravy natéru vozidel a o0 zméné smérnice 1999/13/ES;
Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpecnych véci (ADR)

Narodni predpisy tykajici se ochrany osob nebo zivotniho prostiedi

Zakon €. 350/2011 Sb., chemicky zakon, v platném znént;

Zakon €. 324/2016 Sb., o biocidech, v platném znéni;

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi, v platném znéni;

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni;

Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znéni;

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni;

Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancut pfi praci, v platném znéni;
Zakon €. 201/2012 Sb., o ovzdusi, v platném znéni;

Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pfipustné urovni znecistovani ovzdusi, v platném znéni;

dalsi legislativni pfedpisy pro jednotlivé oblasti Zivotniho prostfedi a na ochranu zdravi a bezpecénosti pfi praci

15.1.2 Pozadavky na obal pro prodej Siroké verejnosti podle naf. 1272/2008 (CLP)
uzavér odolny proti otevieni détmi: NE
hmatatelna vystraha pro nevidomé: NE
Dalsi pozadavky podle naf. (ES) &. 528/2012 (biocidy)
NE (neni biocidnim pfipravkem)

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: pro smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpeénosti.

ODDIL 16:  DALSI INFORMACE I
Diivody pro revizi, zmény provedené v bezpec¢nostnim listu: (verze 3.0)

- aktualizace obsazenych udaju podle platnych legislativnich pfedpis a dostupnych zdroju informaci
Vécné zmény jsou oznaceny || za zménénym textem, resp. za nadpisem pfislusného oddilu / pododdilu.

Kli¢ nebo legenda ke zkratkam

Eye Dam. 1 Vazné poskozeni o¢i, kategorie 1

Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kazi, kategorie 2

Skin Sens.1B Senzibilizace dychacich cest, kategorie 1B

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3

ADN Vnitrozemské vodni cesty

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silniéni prepravé nebezpecnych véci

CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Odvozena Uroven expozice bez ucinku (derived no-effect level)

EC50 Uginna koncentrace pro 50% (effect concentration for 50%)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

EL50 Uginna troveri pro 50% (effect level for 50%)

IATA Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravct

IC50 Koncentrace inhibice pro 50% (inhibition concentration for 50%)

ICAO Technické pokyny pro bezpecnou leteckou prepravu nebezpecného zbozi

IL 50 Inhibice zatiZzeni pro 50% (inhibition load for 50%)

IMDG Mezinarodni pfedpis 0 namorni prepravé nebezpeénych véci
stachema
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LC50 Smrtelna koncentrace pro 50% (lethal concentration for 50%)

LD50 Smrtelna davka pro 50 % jedincu (lethal dose for 50%)

LL50 Smrtelné zatizeni pro 50% (lethal load for 50%)

LOAEC Nejnizsi pozorovatelny nevratny G€inek koncentrace (lowest observable adverse effect concentration)
LOAEL Nejnizsi pozorovatelny nevratny G¢inek zatizeni (lowest observable adverse effect level)
LOEC Nejnizsi pozorovatelny ucinek koncentrace (lowest observable effect concentration)
LOEL Nejnizsi pozorovatelny G€inek zatizeni (lowest observable effect level)

NEL Expozice bez Gc€inku (no effect level)

NOAEC Zadny pozorovatelny nevratny G€inek koncentrace (no observable adverse effect concentration)
NOAEL Zadny pozorovatelny nevratny Gcinek zatizeni (no observable adverse effect level)
NOEC Zadny pozorovatelny tginek koncentrace (no observable effect concentration)

NOEL Zadny pozorovatelny ucinek zatizeni (no observable effect level)

NPK-P NejvysSsi pfipustna koncentrace na pracovisti

OEL Occupational Exposure Limit (limit expozice na pracovisti - 8 hod./sména)

PBT Perzistentni, bioakumulativni, toxicky

PEL Pfipustny expozi¢ni limit

PNEC Ocekavana koncentrace bez Gcinku (predicted no-effect concentration)

RID Ré&d pro mezinarodni Zelezniéni prepravu nebezpeénych véci

SCL Specifické koncentra¢ni limity

STEL Short Term Exposure Limit (kratkodoba expozice - odpovida cca 15 min.)

TT Prah toxicity (toxic threshold)

VOC Organické tékavé latky

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

WGK TFidy nebezpeénosti pro vodu (Wassergefahrdungsklassen)

APF pridéleny faktor ochrany

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
bezpecnostni listy dodavatell pouzitych surovin; internetove stranky ECHA; vefejné dostupné internetové databaze

Metoda hodnoceni informaci
Smés byla klasifikovana podle PFilohy | a Il naf. CLP s pouzitim informaci od dodavatel surovin a z dostupnych
zdroju informaci (vefejné pfistupné databaze).

PIné znéni standardnich vét o nebezpecénosti
H315  Drazdi kdzi.

H318  Zplsobuje vazné poskozeni odi.

H335 Muze zpulsobit podrazdéni dychacich cest.

Pokyny tykajici se Skoleni

Pracovnici, ktefi manipuluji s pfipravkem, musi byt seznameni s moznymi riziky (drazdiva a zdravi Skodliva smés),
s ochrannymi opatfenimi - pouzitim osobnich ochrannych prostfedkud, zasadami prvni pomoci a potfebnymi
asanacnimi postupy. Je nutné dodrzovat vSeobecna bezpecnostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.

Doporucena omezeni pouziti
Pripravek (smeés) pouzivat pouze k ucelu, pro ktery je ur€en (viz 7.3 nebo etiketa).

Bezpecénostni list zpracoval: STACHEMA CZ s. r.0., legislativni oddéleni

Upozornéni
Bezpecnostni list obsahuje Gdaje potfebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho
prostfedi. Uvedené informace odpovidaji souéasnéWu nasich védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu
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s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku ve vztahu k parametrdm pfipravku a vhodnosti a
pouzitelnosti tohoto vyrobku ke konkrétni aplikaci. Tyto informace se vztahuji pouze k danému produktu a
uvedenym zpUsobUm pouziti. Za zachazeni podle existujicich platnych legislativnich predpisd odpovida uzivatel.
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