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ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev: Lignofix D4 Express
Dal$i nazvy: -
1.2 Prislusna uréena pouziti latky/smési a nedoporucena pouziti
Urcend pouziti Polyurethanové rychle vytvrzuijici lepidlo.
Nedoporuc¢ena pouziti: Pouzivat pouze k uréenému ucelu.
Zprava o chemické bezpecnosti nevyzaduje se
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Obchodni jméno: STACHEMA CZ s.r.o.
Adresa: Hasi¢skéa 1, Zibohlavy, 280 02 Kolin, CZ
Identifikacni €islo organizace: 463 53 747
Telefon: +420 321 737 655
E-mail: stachema@stachema.cz
Fax: +420 321 737 656

www.stachema.cz
Osoba odpovédna za bezpecnostni list: legislativa@stachema.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace Toxikologické informacni stfedisko, Praha
Telefon (nepretrzité): +420 224 919 293; 224 915 402

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési
2.1.1 Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2; H319
Resp. Sens. 1; H334
STOT SE 3; H335
Carc. 2; H351

2.1.2 PIné znéni H-vét — viz oddil 16.

2.2 Prvky oznaceni
Oznaceni podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Signalni slovo Nebezpeci (Dgr.)

Vystrazné symboly nebezpecnosti

Standardni véty o nebezpecnosti

H315 Drazdi kazi
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci. P
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H334 PF¥i vdechovani muze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H335 Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.
H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni

P101 Je-li nutna lékafskd pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P202 Nepouzivejte, dokud jste si neprecetli vSechny bezpecnostni pokyny a neporozuméli jim.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.

P403 + P233 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovéavejte obal tésné uzavreny.

P501 Odstrarite obsah/ obal na misté uréeném obci k odstrariovani nebezpeénych odpadu.

P304 + P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadfiujici dychani.
P308 + P313 PRI expozici nebo  podezieni na ni: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetieni

P302 + P352 PRI STYKU S KUZi: Omyijte velkym mnozstvim vody.

P333+P313  Pr¥i podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc.

P362+364 Kontaminovany odév svléknéte a pfed opétovnym pouZitim vyperte.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni Gocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokraéujte ve vyplachovani.

P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetreni.

P301+P315 PRI POZITi: Okamzité vyhledejte |ékaiskou pomoc/osetteni.

Dopliikové standardni véty o nebezpecnosti
EUH204 Obsahuje isokyanaty. Mize vyvolat alergickou reakci.

Doplnujici udaje na stitku / informace o nékterych smésich ((idaje poZadované legislativnimi pfedpisy):
Obsahuje: 1-isokyanato-2-(4-isokyanatobenzyl)benzen, difenylmethan-4,4'-diisokyanat, difenylmethandiisokyanat,
isomery a homology, hexan-1,6-diyl-bis(N-{2-[2-(1-ethylpentyl)oxazolidin-3-yl]ethyl}karbamat)

Dal$i informace tykajici se oznaceni vyrobku, které vyplyvaji ze souvisejicich pravnich predpist, jsou uvedeny v
oddile 15.
V oddile 14 jsou dale uvedeny pokyny pro oznacéeni pro prepravu v souladu s Dohodou ADR.

2.3 DalS$i nebezpecnost i
Viskdzni tixotropni kapalina, drazdiva pfi styku s pokozkou, o¢ima a sliznicemi. Pfimy styk s o€ima zpusobi
podrazdéni oci. Obsahuje isokyanaty. Pfi vdechovani miize vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci
potize. Podezieni na karcinogenni U¢inky. Mdze vyvolat senzibilizaci pfi vdechovani a pfi styku s kuzi. Lidé s
alergickymi nebo astmatickymi precedenty nebo s poruchami dychani by neméli vyrobky obsahujici
izokyanaty vabec pouzivat!
Latky obsazené ve smési nesplfiuji podle dostupnych udaja kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XlII
naf. (ES) 1907/2006 (REACH).
K datu vyhotoveni bezpeénostniho listu nejsou obsazené latky zafazeny na kandidatské listiné (seznam SVHC latek) pro
zafazeni do pfilohy XIV nafizeni REACH.
Smés neobsahuje latky zafazené do seznamu sestaveného v souladu s €l. 59 odst. 1 naf. REACH (seznam
hodnoceni agentury ECHA tykajici se endokrinnich disruptort (ED).

ODDIL 3: SLOZENi / INFORMACE O SLOZKACH II
3.1 Latky N/A

3.2 Smeési
Popis smési: Vyrobek je smés polykondenzatll isokyanatd, slouzicich k vytvrzeni lepidla a aditiv.

Udaje o slozkach smési

Klasifikace
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Chemicky nazev

Obsah
(% hm.)

Cislo CAS

Cislo ES

Indexové
Cislo

nafizeni €.1272/2008/ES
(CLP)

Registraéni ¢islo | Poznamka

REACH

difenylmethan-4,4'"-
diisokyanat

6-7

101-68-8

202-933-0

615-005-00-9

Carc. 2; H351

Acute Tox. 4; H332
STOT RE 2; H373
Eye Irrit. 27; H319
STOT SE 3; H335
Skin Irrit. 2; H315
Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317

Specificky koncentraéni limit:
Eye Irrit. 2; H319: C 25 %

Skin Irrit. 2; H315: C 25 %
Resp. Sens. 1; H334: C 20,1 %
STOT SE 3; H335: C>25%

01-2119457014-47 | PEL

c2

1-isokyanato-2-(4-
isokyanatobenzyl)benzen

5873-54-1

227-534-9

615-005-00-9

Carc. 2; H351

Acute Tox. 4; H332
STOT RE 2; H373
Eye Irrit. 27; H319
STOT SE 3; H335
Skin lrrit. 2; H315
Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317

Specificky koncentraéni limit:
Eye Irrit. 2; H319: C 25 %

Skin Irrit. 2; H315: C 25 %
Resp. Sens. 1; H334: C 20,1 %
STOT SE 3; H335: C25%

01-2119480143-45 PEL

C2

2,2'-dimorpholinyldiethyl
ether

6425-39-4

229-194-7

Eye Irrit. 2; H319

01-2119969278-20

Difenylmethandiisokyanat,
isomery a homology

9016-87-9

Carc. 2; H351

Acute Tox. 4; H332
STOT RE 2; H373
Eye Irrit. 27; H319
STOT SE 3; H335
Skin lrrit. 2; H315
Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317

Specificky koncentraéni limit:
Eye Irrit. 2; H319: C 25 %

Skin Irrit. 2; H315: C 25 %
Resp. Sens. 1; H334: C 20,1 %
STOT SE 3; H335: C25%

hexan-1,6-diyl-bis(N-{2-[2-
(1-ethylpentyl)oxazolidin-
3-yllethyllkarbamat)

0,89 -1

140921-24-0

411-700-4

616-079-00-5

Skin Sens. 1; H317

01-2119890830-32

Kyselina orthofosfore¢na

0-0,05

7664-38-2

231-633-2

015-011-00-6

Skin Corr.1B, H314;

Specificky koncentraéni limit:

Skin Corr. 1B; H314: C 225 %

Skin Irrit. 2; H315: 10 % < C <25 %
Eye Irrit. 2; H319: 10 % < C <25 %

01-2119485924-24 | EL+PEL

*) Uplné znéni H-vét uvedeno v bodé 16
C — Nékteré organické latky mohou byt uvedeny na trh bud' v ur€ité isomerni formé, nebo jako smés nékolika isomerd. V tomto pfipadé
musi dodavatel na Stitku uvést, zda je latka urcitym isomerem nebo smési isomerl. 2 — Uvedend koncentrace isokyanatu je vyjadrena
v hmotnostnich procentech volného monomeru vztazenych k celkové hmotnosti smési.

Poznamky: EL - latka mé& stanoven expoziéni limit v ES

PEL - latka mé stanoven expoziéni limit v CR

SVHC - latka vzbuzujici mimoradné obavy

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci
Vseobecné pokyny: Okamzita Iékafska pomoc neni nutna. Projevi-li se zdravotni potize po manipulaci s pfipravkem,
vzdy pfi zasazeni o¢i a pfi poziti a v pfipadé pochybnosti nebo pfi pfetrvavajicich potizich vyhledejte Iékafskou
pomoc a-ukazte/tento bezpecnostni list nebo etiketu. Vzdy je nutné zajistit postizenému dusevni klid a zabranit

prochlazeni.
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4.2

4.3

PFi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou; zasadné
nepodavejte nic Usty (tekutiny).

Informujte 1ékafe o poskytnuté prvni pomoci.

Pfi nadychani: Preruste expozici, dopravte postizeného na €erstvy vzduch a zajistéte télesny i duSevni klid. Nenechte
jej prochladnout. Pretrvavaji-li dychaci potize, dusSnost nebo jiné celkové pfiznaky, vyhledejte Iékafskou
pomoc/zajistéte lIékarské oSetfeni. V pfipadé bezvédomi zahajte resuscitaci (umeélé dychani, masaz srdce) a
privolejte Iékafskou pomoc.

Pfi styku s kuzi: Odstranit kontaminovany odév (pfip. obuv). Oplachnéte okamzité kizi sprchou. Vyhledejte Iékafskou
pomoc.

Pii zasazeni oéi: Odstrarite kontaktni €ocky, pokud je postizeny pouziva. Pfi otevienych vickach a nejméné 15 min
vyplachujte (zejména prostory pod vic¢ky), Gistou, pokud mozno vlaznou tekouci vodou. Nepouzivat neutraliza¢ni
roztok! Vyhledejte (odbornou) Iékafskou pomoc.

P¥i poziti: Uklidnéte postizeného a umistéte jej v teple. Dejte postizenému vypit tolik vody, kolik je schopny vypit.
(pouze za predpokladu, ze postizeny je pfi veédomi a nema-li kfec¢e). NEVYVOLAVEJTE zvraceni, pokud to neni
vyslovné doporuceno Iékafem. Neprodlené vyhledejte Iékafskou pomoc a ukazte Stitek, popf. obal latky nebo tento
bezpecnostni list.

Nejdualezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

- Nejsou potfebné (oSetfeni podle symptoma).

Pokyn tykajici se okamzité lIékarské pomoci a zvlastniho osetreni

- Nejsou potfebné (oSetfeni podle symptoma).

ODDIL 5: OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1

5.2

5.3

Hasiva

Vhodna hasiva: Vyrobek je nehoflavy. Oxid uhlicity (CO2), péna, hasici prasek, v pfipadé vétSich pozard by mély
byt pouzity vodni paprsky.

Nevhodna hasiva: vodni proud; maze dojit k rozptyleni a k rozSifeni pozaru. Vodni proud pouzivat pouze k chlazeni
obald s pfipravkem v blizkosti pozaru.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pozar v okoli pfedstavuje riziko zvySeni tlaku a prasknuti obalt. Nadoby v blizkosti pozaru by mél byt chlazeny vodou
a pokud mozno odstranény z nebezpecné oblasti. V pfipadé pozaru a / nebo vybuchu nevdechujte dymy.

Pokyny pro hasice

Bézné hasi¢ské obleceni, tj. pozarni souprava (BS EN 469), rukavice (BS EN 659) a boty (specifikace HO A29 a
A30), v kombinaci s nezavislym dychacim pfistrojem se stlaéenym vzduchem (BS EN 137). Ohrozené nadoby, pokud
je to bezpeéné, odstranit, jinak chladit z bezpe&né vzdalenosti proudem vody.

Voda pouzita k haseni se nesmi dostat do povrchovych nebo podzemnich vod.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1
6.1.1

6.2

6.3

6.4

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Pokyny pro pracovniky kromé pracovniku zasahujicich v pfipadé nouze

Zastavte Unik, pokud neexistuje nebezpeci. Zamezit kontaktu s kiizi a o€ima (pouzivat osobni ochranné prostfedky -
viz oddil 8). Vyvarujte se vdechovani plyna a par.

Pokyny pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Pouzit osobni ochranné prostfedky — viz oddil 8.

Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Zabranit proniknuti pfipravku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod a vsakovani do pudy; v pfipadé uniku
informovat pfislusné organy - hasice, policii (slozky integrovaného zachranného systému), spravce toku nebo kanalizace,
prislusny vodohospodarsky organ.

Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Rozlity pfipravek (smés) od€erpat do vhodnych nadob, zbytek vsaknout do inertniho adsorpéniho materialu (piliny,
pisek, Vapex apod.) a zasazena mista omyt vodou; pouzity adsorbent umistit do uzavieného obalu a nasledné
likvidovat jako nebezpeény odpad v souladu s platnymi pfedpisy (zak. o odpadech) nebo pomoci odborné firmy
(pokyny pro odstrariovani - viz bod 13); oplachové vody likvidovat po dostateéném nafedéni do kanalizace. Misto
Uniku musi byt dobfe ventilovano.

Odkaz na jiné oddily

Osobni ochranné prostiedky viz oddil 8.

Pokyny pro zachazeni s odpadem viz oddil 13. /\
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ODDIL 7: ZACHAZENi A SKLADOVANI

7.1
7.1.1

71.2
7.2
7.2.1

722
7.2.3
7.3

Zachazeni

Opatieni pro bezpeéné zachazeni: Dodrzovat béZna bezpecnostni opatfeni platna pro manipulaci s chemikaliemi.
Zabranit kontaktu s o¢ima a kizi, pouzivat osobni ochranné prostredky (viz bod 8). Nevdechuijte prach, pary,
aerosoly.

PFi praci nejist, nepit a nekoufit, dodrZzovat vSeobecna bezpecénostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.
Pfipravek je nutno zabezpecit proti mozné manipulaci nepou¢enymi osobami.

V mistech, kde se pracuje s timto pfipravkem, musi byt dostupna voda (na vyplach o¢i, omyti kiize).

Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi: Zabranit Uniku do pady, podzemnich a povrchovych vod.

Skladovani

Podminky pro bezpeéné skladovani: Skladovat a prepravovat v pavodnich dokonale uzavienych obalech pfi teploté
+5 ° az +25 °C, oddélené od potravin, napoji a krmiv, v suchych, dobfe vétranych skladech. Chrante pfed mrazem.
Chranite pfed pfimym slune€nim zafenim, horkem, jiskrami a otevienym ohném. Vyhnéte se prehfivani produktu,
zabrarnite prudkym narazdm. Uchovavejte mimo dosah déti.

Ve skladovacich prostorech j nutno zajistit prostfedky pro asanaci (adsorpéni materialy) a prostfedky pro poskytnuti
prvni pomoci (pitna voda).

MnozZstevni limity pro skladovani: neni stanoveno

Typ materialu pouzitého na obaly: doporucuje se pouzivat originalni obaly.

Specifické/a koneéné/a pouziti

ODDIL 8: OMEZOVANi EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY II

8.1 Kontrolni parametry
8.1.1  Expozicni limity pro pracovni prostredi
Pripravek obsahuje slozky, pro které jsou v ES stanoveny smérné limitni hodnoty expozice na pracovisti
(Smémice 2000/39/ES, 2006/15/ES) a/nebo v CR pfipustné expoziéni limity (PEL) a nejvy$Si pfipustné koncentrace
v ovzdusi pracovist (NPK-P) (nat. viady &. 361/2007 Sb., v platném znéni)
Nazev slozky CAS Obsah Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist’ | Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti
v prlporavku (CR) (ES)
(%) PEL [ NPK-P 8hodin | Kratka doba
mg.m3 Poznamka mg.m Poznamka
difenylmethan-4,4'"-
diisokyanat 101-68-8 >5 0,05 0,1 LS
kyselina fosfore¢na 7664-38-2 1 2 - 1 2

| - drézdi sliznice (o¢i, dychaci cesty), resp. kazi
S - latka ma senzibilizujici ucinek

8.1.2
8.1.3

Expozicni limity podle smérnice 98/24/ES (2004/37/ES): Zapracovany do nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.

Biologické limitni hodnoty
Smeés neobsahuje latky, pro které jsou stanoveny ukazatele biologickych expozi¢nich testd podle vyhl. €. 432/2003 Sb.:
Limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi€nich testld v moci:

Latka Ukazatel Limitni hodnoty Doba odbéru

Hodnoty DNEL a PNEC

DNEL

(Derived No-Effect Level) - posouzeni nebezpeénosti pro lidské zdravi: stanoveni Grovné, pfi které nedochazi k nepfiznivym
ucinkam

PNEC

(Predicted No-Effect Concentration) - posouzeni nebezpecnosti pro Zivotni prostiedi: odhad koncentrace, pfi které nedochazi
k nepfiznivym G€inkim
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difenylmethan-4.4'-diisokyanat

Pracovnici
inhala¢né Systémové ucinky
Dlouhodobé expozice - mg/m®
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
inhala¢né Lokalni ucinky
Dlouhodoba expozice 0,05 mg/m®
Akutni / kratkodoba expozice 0,1 mg/m?®
dermalné Systémové é Ucinky
Dlouhodoba expozice - mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermalné Lokalni uginky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
Spotiebitelé
inhala¢né Systémové ucinky
Dlouhodobé expozice - mg/m®
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
inhala¢né Lokalni uginky
Dlouhodoba expozice 0,025 mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice 0,05 mg/m®
dermalné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice - mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermalné Lokalni uginky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
oralné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice - mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
PNEC

sladkéa voda: 3,7 pg/|
morska voda: 0,37 ug/l
obcasny unik: 37 ug/|

STP (Cistirna odpadnich vod): - mg/|
sediment (sladkovodni): 11,7 mg/kg
sediment (morska voda): 1,17 mg/kg

pada: 2,33 mg/kg

DNEL a PNEC hodnoty pro ostatni slozky smési nebyly stanoveny.

1-isokyanato-2-(4-isokyanatobenzyl)benzen

Pracovnici
inhala¢né Systémové ucinky
Dlouhodobé expozice 0,05 mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice 0,1 mg/m®
inhala¢né Lokalni uginky
Dlouhodobé expozice 0,05 mg/m®
Akutni / kratkodoba expozice 0,1 mg/m?®
dermalné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice - mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice 50 mg/kg.d
dermalné Lokalni ucinky
Dlouhodoba expozice - mg/cm?
Akutni / kratkodoba expozice 28,7 mg/cm?
Spotiebitelé
inhala¢né Systémové ucinky
Dlouhodobé expozice

—~,025 mg/m?
' N
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Akutni / kratkodoba expozice 0,05 mg/m®
inhala¢né Lokalni ucinky
Dlouhodobé expozice 0,025 mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice 0,05 mg/m®
dermalné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice - mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice 25 mg/kg.d
dermalné Lokalni ucinky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice 17,2 mg/cm?
oralné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice - mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice 20 mg/kg.d
PNEC
sladka voda: 1 mg/l
mofrska voda: 0,1 mg/|
obcasny unik: 10 mg/l
STP (Cistirna odpadnich vod): 1 mg/kg
sediment (sladkovodni): - mg/kg
sediment (mofska voda): - mg/kg
pada: 1 mg/kg
2,2° —dimorpholinyldiethyl ether
Pracovnici
inhala¢né Systémové ucinky
Dlouhodobé expozice 7,28 mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
inhala¢né Lokalni uginky
Dlouhodobé expozice - mg/m3
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
dermélné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice 1 mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermélné Lokalni uginky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
Spotiebitelé
inhala¢né Systémové ucinky
Dlouhodobé expozice 1,8 mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
inhala¢né Lokalni uginky
Dlouhodobé expozice - mg/m3
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
dermélné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice 0,5 mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermélné Lokalni uginky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
oralné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice 0,5 mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
PNEC
sladké& voda: 0,1 mg/I
morska-voda: 0,01 mg/|
obcasny unik: 1 mg/|
STP (&istirna odpadnich vod): 100 mg/kg
sediment (sladkovodni): 8,2 mg/kg
sediment-(mofska/voda): 0,82 mg/kg
puda: 1,58 mgrkg
stachema
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Predatofi (sekundarni otrava): 10 mg/kg potravy

Kyselina orthofosfore¢na

DNEL
Pracovnici
inhala¢né Systémové ucinky
Dlouhodobé expozice 10,7 mg/m?®
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
inhala¢né Lokalni ucinky
Dlouhodobé expozice 1 mg/m?®
Akutni / kratkodoba expozice 2 mg/m?
dermélné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice - mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermélné Lokalni uginky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
Spotiebitelé
inhala¢né Systémové ucinky
Dlouhodobé expozice 4,57 mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
inhala¢né Lokalni uginky
Dlouhodoba expozice 0,36 mg/m®
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
dermalné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice - mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermalné Lokalni ucinky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
oralné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice 0,1 mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
PNEC

Dosud nejsou k dispozici.

8.2 Omezovani expozice

8.2.1  Vhodné technické kontroly
Uplatnéni technickych opatfeni a vhodné pracovni metody jsou upfednosthovany pred pouzitim osobnich

ochrannych prostredku.

Dodrzovat vSeobecna bezpecnostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi. PFi praci nejist, nepit a nekoufit.
Pfed prestavkami a po ukonceni prace umyt ruce teplou vodou a mydlem pokozku oSetfete vhodnymi reparacnimi
prostfedky. PouZivat osobni ochranné prostfedky. Jejich rozsah je povinen stanovit uzivatel v zavislosti na
konkrétnich podminkach (zpusob aplikace, opakovana nebo dlouhodob& manipulace s pfipravkem, dostate¢né
vétrani atd.). Je-li pro odstranéni pachu pfipravku z pracovisté pouzita vzduchotechnika, musi byt vypousténi emisi

ze vzduchotechniky v souladu se zdkonem o ovzdusi.
8.2.2 Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredku

a) Ochrana oéi a obliceje

PFi praci noste vzdy tésné pfiléhavé ochranné bryle nebo obli¢ejovy Stit (viz norma EN 166).

Ochrana kuze

Za normalnich podminek (pfi obvyklém spotfebitelském pouziti) odpada. Pri stalé praci vhodny ochranny pracovni
odeév - kategorie Il — overal (kombinéza) s dlouhymi rukavy a bezpe€nostni obuv. ZaSpinéné a potfisnéné casti

odévu svléknéte. Kontaminovany odév pfed opétnym pouzitim vyperte.

Ochrana rukou

Ochranné gumové rukavice (musi vyhovovat CSN EN 374) pro praci s chemikaliemi.

PFi vybéru rukavic je nutné prihlizet k souvisejicim vlivam — G¢el pouziti, moznost mechanického poskozeni,
doba pusobeni. Rukavice je nutné vymeénit vzdy v pfipadé jejich poskozeni nebo pfi pfekro¢eni doby priniku

(pouzitelnosti).

stachema
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V pfipadé kratkodobého kontaktu nebo jako ochrana proti postfikani pouzivejte rukavice vyrobené z butylkau¢uku
nebo nitrilkau¢uku (tloustka 0,4 mm, ¢as pruniku < 30 min.). V pfipadé dlouhodobé expozice pouZijte rukavice z
Vitonu (tloustka 0,4 mm, doba praniku > 30 min.). ZneciSténé rukavice by mély byt odstranény.
Doba pruniku materialu rukavic: dodrzovat dobu praniku (maximalni dobu pouziti) udavanou vyrobcem rukavic.
Dal8i pokyny: vzhledem k velkému mnozstvi riznych typt je nutno dodrzovat pokyny vyrobce rukavic.
Jina ochrana
Neni nutna.

c) Ochrana dychacich cest
Za normalnich podminek (pfi obvyklém pouziti) odpada. V pFipadé prekro€eni limitni hodnoty v pracovnim
prostredi (latky nebo jedné nebo vice latek pfitomnych ve smési) je vhodné nosit masku s filtrem typu A pro
organické vypary, tfida (1, 2 nebo 3), musi byt zvolena v zavislosti na mezni koncentraci pouziti (1000, 5000 nebo
10000 ppm) (norma EN 14387).

d) Tepelné nebezpeci
Nevztahuje se.

8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prostredi
Zajistit uzavirani obald pfi skladovani, manipulaci a prepravé; skladovaci prostory zabezpecit proti moznym unikiim
rozlitého pfipravku do okolniho prostfedi (do kanalizace, vsakovani do pady - viz 6.2).
Pracovisté i sklady vybavit prostfedky pro sanaci nahodného Uniku (inertni adsorpéni materialy). Dodrzet emisni
limity.

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI Il

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vilastnostech
Skupenstvi pasta
Barva bézova
Zapach prakticky bez zapachu
Prahovéa hodnota zapachu Nestanoveno
Bod tani / bod tuhnuti (daj nenf k dispozici
Bod varu nebo po¢atecni bod varu a rozmezi bodu (daj nenf k dispozici
varu
Hoflavost (pevné latky, plyny) nehoflavy
Meze vybuSnosti horni N/A
dolni
Bod vzplanuti > 200 °C
Teplota samovzniceni > 250 °C
Teplota rozkladu Udaj neni k dispozici
pH N/A
Kinematicka viskozita tdaj nenf k dispozici
R ve v9dé ) Net):/ké se.
ozpustnost v jinych rozpoustédlech Netyka se.
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda N/A " neaplikovatelné (nedostupné)
Tlak pary
udaj neni k dispozici
Hustota/ Relativni hustota 1,45 g. cm? (20 °C)
Relativni hustota pary (daj neni k dispozici
Charakteristiky ¢astic N/A

N/A /neaplikovatelné (nedostupné)

9.2 Dalsi informace

stachema

N



Strana: 10/ 17

BL

staigia BEZPECNOSTNI LIST
N

podle nafizeni (ES) & 1907/2006 Verze 4.0

Nazev vyrobku: LignOﬁX D4 Expl‘ess

Datum vydani:  2.3.2015
Datum revize: 19. 2.2018; 23. 1. 2020; 24. 2. 2022

9.2.1 Informace tykajici se trid fyzikalni nebezpecnosti
Obsah tékavych organickych latek (VOC): 29 g/l
Dynamicka viskozita: Nad 10000 mPas pfi 20 °C

9.2.2 Dalsi charakteristiky bezpec¢nosti
Nejsou.

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA Il

10.1  Stalost a reaktivita
Reaguje s vodou a vzdusnou vlhkosti.

10.2 Chemicka stabilita
Smeés je za béznych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych teplotnich a tlakovych podminek pfi
doporuceném zpusobu skladovani a manipulaci stabilni pfi dodrzeni skladovacich podminek.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Kyselina fosfore¢na: nebezpedi exploze v kontaktu s nitromethanem. Mlze reagovat nebezpec¢né s alkaliemi a
s borohydridem sodnym.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Zamezte styku s kyselinami a oxida¢nimi Cinidly.
10.5 Neslucitelné materialy
Pripravek nesmi pfijit do styku se silnymi oxidacnimi €inidly (peroxidy), silnymi kyselinami, s vodou, aminy, sulfidy a
alkoholy. Skladovat v originalnich obalech.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalni a zvySené teploty (do 120 °C) nevznikaji, pfi teplotach nad 140 °C se vSak ve zvySené mife uvolfiuji

drazdivé pary isokyanatl, CO, CO2a NOx. Kyselina fosfore¢na: oxidy fosforu.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE ||

11.1  Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
11.1.1  Latky N/A
11.1.2  Smeési
Akutni toxicita
Pro smés nejsou Zadné relevantini toxikologické udaje k dispozici.
Udaje vychazeji ze znalosti toxicit obsazenych slozek. Klasifikace byla provedena vypocétovou metodou.

Difenylmethandiisokyanat, isomery a homology
Oralné: LD 5y > 2000 mg/kg (krysa)
Dermainé LD 5, > 9400 mg/kg (krélik) (OECD 402)
Inhalaci LCsy/4 hod (prachy a mihy): 0,49 mg/I (krysa)
Drazdivost ktiZe: kralik — drazdivy
oci:
Senzibilizace respiracni: guin.prase - senzibilizujici
Kdze: udaje nejsou k dispozici
Karcinogenita: OECD 453, 2 roky 5 dni v tydnu — pozitivni vdechovanim (krysa), cilové organy: respiracni systém, plice; aerosol —
6 mg/ m® (MDI)
Tocicita pro reprodukci: OECD 414, vyvojova toxicita: 12 mg/ m® (krysa)
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: STOT SE 3, cilové organy: dychaci systém, plice, vdechovanim
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice: STOT RE 2, cilové organy: dychaci systém, plice, vdechovanim
NOAEC: 0,2 mg/ m® (MDI); LOAEC: 1 mg/ m® (MDI)
Toxicita vdechovanim: Udaje nejsou k dispozici

Difenylmethan- 4,4 - diisokyanat
Oralné - LD 5p> 2000 mg/kg (krysa), > 1000 mg/kg (ryba)
Dermalné LD s,: 10000 mg/kg (kralik)
Inhalaci LCsp/4 hod 0,178 mg/I (krysa)
LCso/4°h; kapalny aerosol: 368 mg/m®(krysa, samec) a 559 mg/m>(krysa, samice)

Ziravost/drézdivost pro kizi
drazdi ktzi

P N
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Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci
drazdi o¢i
Senzibilizace dychacich cest/kiize
senzibilizujici pro kizi, LLNA (OECD 406), morce
senzibilizujici pro dychaci organy, test-morce
Karcinogenita, mutagenita, toxicita pro reprodukci
Karcinogen kategorie 2
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
drazdi dychaci organy
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
MuZe zptisobit poskozeni organt pri prodlouzené nebo opakované expozici. Expozicni vstup: Vdechovani,
LOAEC: 0.23 mg/m°.
Nebezpecnost pri vdechnuti
nesplriuje kritéria pro klasifikaci

Difenylmetandiisokyanat, isomery a homology:
Zvlastni viastnosti/ucinky: Pri pfeexponovani vznika nebezpeci koncentraéné nezavislého drazdivého ucinku na oci, nos, hrtan a
dychaci cesty. Jsou mozné pozdéjsi projevy obtiZi a vyvoj precitlivélosti (dychaci obtiZe, kasel, astma). U precitlivélych osob
mohou nastat reakce jiz pii velmi nizkych koncentracich isokyanatu, rovnéz jesté pod hodnotami NPK-P. Pfi delSim kontaktu s
pokozkou jsou mozZné efekty vysuSeni a podrazdéni.

1-isokyanato-2-(4-isokyanatobenzyl)benzen
Oralné - LD 50 > 2000 mg/kg (krysa)
Dermainé LD 50 > 9400 mg/kg (kralik)
Inhalaci LC50/4 hod 1,5 mg/I (krysa)

2,2*-dimorpholinyldiethylether
Oralne - LD 50: 2025 mg/kg (krysa)
Dermaliné LD 50: 3038 mg/kg (kralik)
Inhalaci LC50/4 hod: mg/I (krysa)

hexan-1,6-diyl-bis(N-{2-[2-(1-ethylpentyl)oxazolidin-3-yl]ethyl}karbamat)
Orélné - LD 50 > 2000 mg/kg (krysa)
Dermalné LD 50 > 2000 mg/kg (krysa)

kyselina orthofosfore¢na
Akutni toxicita: LDsy, oralné, potkan: 1530 mg/kg (IUCLID)
LDy, dermaling, kralik: 2740 mg/kg (IUCLID)
LCs, inhalacné, kralik: 1,689 mg/I/ 1 h (IUCLID)
Drazdivost:
kuze: korozivni u¢inky, kralik (OECD 404)
oc€i: korozivni ucinky, kralik
Senzibilizace: Neni senzibilizujici (zkuSenosti u ¢lovéka) (IUCLID)
Karcinogenita, mutagenita, toxicita pro reprodukci: Latka neni klasifikovana jako karcinogenni, mutagenni nebo toxicka
pro reprodukci.
Teratogenita: NOAEL, krysa: = 410 mg/ kg
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: udaje nejsou k dispozici
Toxicita pro jednotlivé cilové organy — opakovana expozice: udaje nejsou k dispozici
Nebezpecnost pfi vdechnuti: tdaje nejsou k dispozici

Drazdivost / ziravost
Smés je klasifikovana jako drazdiva pro kuzi a o¢i.

Senzibilizace
Smés je klasifikovana jako senzibilizujici. Obsahuje latky difenylmethan- 4,4°- diisokyanat, 1-isokyanato-2-(4-
isokyanatobenzyl)benzen, difenylmethandiisokyanat, isomery a homology a hexan-1,6-diyl-bis(N-{2-[2-(1-
ethylpentyl)oxazolidin-3-yllethyllkarbamat). Muze vyvolat alergickou reakci.

Toxicita opakované davky
Smeés neni klasifikovana jako toxicka pfi opakovanych davkach, ale obsahuje latky: difenylmethan- 4,4°-

diisokyanat, difenylmethan-2,4‘-diisokyanat a difenylmethgeditsqkyanat, isomery a homology , které mohou zpGsobit
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poskozeni organua (dychaci systém, plice) pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
Karcinogenita
Smés ma podezfeni na vyvolani rakoviny vdechovanim (dychaci systém, plice).
Mutagenita
Smés neni klasifikovana jako mutagenni (dostupné tdaje pro obsaZené latky — viz Udaje o akutni toxicité a
uéincich obsaZenych nebezpeénych latek).
Toxicita pro reprodukci:
Smeés neni klasifikovana jako teratogenni (dostupné Udaje pro obsazené latky — viz Udaje o akutni toxicité a
uéincich obsaZenych nebezpeénych latek).

Uéinky smési na zdravi (pfiznaky expozice)

(Uginky, které Ize predpokladat vzhledem ke sloZzeni smési)

Inhalace: Drazdi dychaci cesty.

Akutni G€inky: vdechnuti tohoto pfipravku mize drazdit dolni a horni ¢asti dychaciho Ustroji a zpUsobit kasel a
poruchy dychani; na vyssi drovni maze zpusobit také plicni edém. Skody na respiranim systému zaviseji na
mnozstvi vdechovaného, na koncentraci produktu v pracovnim prostfedi a na ¢asu expozice.

Styk s kazi: u citlivych jedinct nelze vylouc€it podrazdéni (zarudnuti, otoky, vysuseni a popraskani kiize). Vyrobek
zplsobuje zvySenou citlivost (dermatitidu).

Styk s o¢ima: Drazdi o€i. Zplisobuje péaleni o¢i.

Poziti: MUze drazdit zazivaci trakt, mGze vyvolat nevolnost a zvraceni.

11.2  Informace o dalSi nebezpecnosti

11.2.1 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Informace o nepfiznivych G¢€incich smési na zdravi zptisobenych vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni ¢innosti
endokrinniho systému nejsou k dispozici.

Smés neobsahuje latky zafazené do seznamu sestaveného v souladu s ¢€l. 59 odst. 1 naf. REACH
(seznam hodnoceni agentury ECHA tykajici se endokrinnich disruptort (ED).

11.2.2 DalSi informace:
S produktem je nutno zachazet s opatrnosti obvyklou pfi nakladani s chemikaliemi.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE I

121 Toxicita ]
Ucinky smési na Zivotni prostfedi nebyly testovany. Udaje vychazeji z informaci o jednotlivych slozkach
(klasifikace konvenéni vypocétovou metodou).

Difenylmethan- 4,4 - diisokyanat
EC 50 > 1000 mg/kg (dafnie)

LC 50 > 1000 mg/kg (danio rerio)
Toxicita pro rasy: NOEC: 1640 mg/I

2,2*-dimorpholinyldiethylether
Toxicita pro ryby: LCsy (96 h) : 2150 mg/I
Toxicita pro koryse: ECsp > 100 mg/l/48 h, Daphnia magna
Toxicita pro rfasy: ECsy (NOEC): > 100 mg/| Desmodesmus subsppicatus

Difenylmethandiisokyanat, isomery a homology

Toxicita pro ryby: LCsy (96 h) > 1000 mg/I Danoi rerio

Toxicita pro koryse: NOEC > 10 mg/l/48 h, Daphnia magna

Toxicita pro fasy: ECsy > 1640 mg/l/ 72 h Scenedesmus subsppicatus

1-isoKyanato-2-(4-isokyanatobenzyl)benzen
Toxicita pro ryby: LCso (96 h) > 1000 mg/I Danoi rerio
Toxicita pro koryse: NOEC > 10 mg/l/48 h, Daphnia magna
Toxicita pro fasy: ECsp: > 1640 mg/l/ 72 h Scenedesmus subsppicatus
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12.2
12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

hexan-1,6-diyl-bis(N-{2-[2-(1-ethylpentyl)oxazolidin-3-yl]ethyl}karbamat)

Toxicita pro ryby: LCsy (Dano rerio, 96 h) : 316 mg/I
Toxicita pro koryse: ECsp > 193 mg/l/48 h, Daphnia magna

kyselina orthofosfore¢na
Toxicita
Toxicita pro ryby: LCs (Gambusia affinis, 96 h) : 138 mg/I

LCsp (Slunecnice pestra, Lepomis macrochirus, 96 h) : 3 — 3,25 mg/

Toxicita pro koryse: ECs, > 100mg/l/48 h, Daphnia magna (IUCLID) OECD 202

Toxicita pro fasy: ECsy (NOEC): 100 mg/l, Desmodesmus subsppicatus (IUCLID) OECD 201

Toxicita pro bakterie: ECs0: 270 mg/l (aktivovany kal)

Perzistence a rozloZitelnost: metody k urceni biolog. odbouratelnosti nejsou pouZitelné pro anorganickeé latky.

Bioakumulaéni potencial: Bioakumulace v organismech je nepravdépodobna vzhledem k vysoké rozpustnosti produktu ve vodé.

Mobilita v pudé: tdaj neni k dispozici.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Nesplriuje kritéria pro zafazeni mezi latky PBT a vPvB.

Jiné nepriznivé usinky: Skodlivy ucinek vzhledem ke zméné pH.

Perzistence a rozlozitelnost: Neni snadno biologicky rozlozitelny.

Bioakumulac¢ni potencial: Bioakumulaéni potencial: Vyrobek obsahuje potencialné bioakumulativni latky.
Rozdélovaci koeficient: Neda se pouzit. Reaguje s vodou a oktanolem

Mobilita v padé: Nemisitelné s vodou, ale bude reagovat s vodou za vzniku inertnich a biologicky neodbouratelnych
pevnych latek. Je nepravdépodobné, ze by pfi bézném pouzivani dochazelo k vyznamnému vlivu na Zivotni prostfedi

ve vzduchu nebo vodé.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Podle dostupnych idaji smés neobsahuje zadnou latku, ktera splriuje kritéria

PBT nebo vPvB (podle pfilohy Xl naf. (ES) 1907/2006).

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému: Tento produkt neobsahuje endokrinni

disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostnich nebo vyssi.
Jiné nepfiznivé ucinky:

Dalsi informace: Nikdy nevylévejte pfipravek do povrchovych vod, odpadnich vod nebo do puldy.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI II

13.1

Metody nakladani s odpady

Vhodné metody odstranovani smési a kontaminovaného obalu
S odpady nutno nakladat v souladu se zédkonem €. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a ve znéni
souvisejicich predpist. Nemisit s komunalnim odpadem. Jedna se o nebezpecény material. Nenechte vniknout do
vod nebo kanalizace. Oznaceny odpad predat k odstranéni osobam opravnénym ke sbéru a vykupu, vyuziti nebo
odstranéni odpadl. Vhodné metody odstranéni odpadu: Konzultujte s osobou opravnénou k prevzeti odpadu.
Spalovna nebo skladka. Nevyprazdnéné obaly likvidovat jako vyrobek.

Doporuéené zarazeni odpadu a kontaminovanych oball (podle Katalogu odpadlil):

katalogové cislo odpadu

nazev odpadu

08 04 09* Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici organicka rozpoustédla nebo
jiné nebezpecné latky

1501 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami
znecisténé

Uvedené udaje jsou pouze orientacni, konecné zatfidéni odpadu provadi jeho ptivodce dle viastnosti odpadu v dobé

jeho vzniku (1. kdy se pripravek i obal stanou odpadem).

Fyzikalni / chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zpiisob nakladani s odpady: N/A
Zvlastni bezpecnostni opatreni pro kazdy doporucéeny zpuisob nakladani s odpady: N/A

Pravni predpisy o odpadech
zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni

vyhlaska €. 8/2021 Sb., v platném znéni - Katalog odpadu

zakon ¢€..477/2001 Sb., o obalech, v platném znéni

Smérnice EP-a/Rady 2008/98/ES o odpadech, v pla‘lt)‘éﬂa\z‘néni
stachema
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ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU Ii

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6
14.7

Cislo OSN (UN gislo) Neni nebezpecnym zbozim podle mezinarodnich pfepravnich
ADR/RID, IMDG, IATA predpist ADR/RID.

Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

Trida/tfidy nebezpecénosti pro prepravu
ADR, IMDG, IATA

Bezpecnostni znacky

Obalova skupina

ADR/RID, IMDG, IATA

Identifikacni ¢islo nebezpecnosti

Nebezpecénost pro zivotni prostredi ne
Zvlastni oznaceni pro latky ohrozuijici zivotni prostfedi

Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

Namorni hromadna preprava podle nastroji IMO
Dalsi udaje

ADR/RID

Prepravni kategorie

Kéd omezeni pro tunely

Zvlastni ustanoveni pro urcité latky nebo pfedméty

ODDIL 15:  INFORMACE O PREDPISECH II

15.1.1

15.1.2

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zzivotniho prostredi / specifické pravni predpisy tykajici se latky

nebo smési

Narizeni EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH), v platném znéni;
Nafizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008, o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési (CLP), v platném znéni;

Smérnice Rady 1999/13/ES o omezovani tékavych organickych latek vznikajicich pfi uzivani org. rozpoustédel pfi nékterych ¢innostech
a v nékterych zafizenich;

Narizeni EP a Rady (EU) €. 528/2012 o dodavani biocidnich pfipravkl na trh a jejich pouzivani;

Smérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni

Narizeni Komise (EU) 2020/1149 ze dne 3. srpna 2020, kterym se méni pfiloha XVII nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)

€. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, pokud jde o diisokyanaty (Text s vyznamem pro
EHP)

Narodni predpisy tykajici se ochrany osob nebo zivotniho prostredi

Zakon €. 350/2011 Sb., chemicky zakon, v platném znéni;

Zakon €. 324/2016 Sb., o biocidech, v platném znéni;

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi, v platném znéni;

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni;

Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znéni;

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni;

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci, v platném znéni;
Zakon €. 201/2012 Sb., o ovzdusi, v platném znéni;

Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pfipustné urovni znecistovani ovzdusi, v platném znéni;

dalsi legislativni pfedpisy pro jednotlivé oblasti zivotniho prostfedi a na ochranu zdravi a bezpec€nosti pfi praci

Pozadavky na obal pro prodej Siroké verejnosti podle naf. 1272/2008 (CLP)
uzavér odolny proti otevieni détmi: NE

hmatatelna vystraha pro nevidomé: ANO

Dalsi pozadavky podle naf. (ES) ¢. 528/2012 (biocidy)

NE (neni biocidnim pfipravkem)

stachema
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Informace které je nutno uvést na oznaceni vyrobku pfi prodeji Siroké verejnosti, pokud smés obsahuje MDI
(Methylendifenyldiisokyanat) v koncentraci 0,1 % hmotnostnich nebo vyssi. (Informace dle Nafizeni Komise (ES) ¢. 552/2009).
U osob, u nichZ se projevuje zvySena citlivost na diisokyanaty, se mohou pfi pouziti tohoto vyrobku vyskytnout alergické reakce.
Osoby, které trpi astmatem, ekzémy nebo koznimi problémy, by se mély vyhnout kontaktu s timto vyrobkem, v€etné dermalniho
kontaktu.

V podminkach, kdy neni zajisténo dostatecné vétrani, by tento vyrobek nemél byt pouzivan bez pouziti ochranné masky s vhodnym
protiplynovym filtrem (tj. typ A1 podle normy EN 14387).

Baleni musi obsahovat ochranné rukavice, které spliuji pozadavky smérnice Rady 89/686/EHS

Narizeni Komise (EU) 2020/1149:
Oznaceni smési na obalu obsahujici vice nez 0,1% hm. diisokyanatt: ,,Ode dne 24. srpna 2023 se pro
pramyslové nebo profesionalni pouziti vyZaduje odpovidajici odborna priprava“.

15.2  Posouzeni chemické bezpecnosti:
Pro smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti

ODDIL 16: DALSI INFORMACE ||
Duvody pro revizi, zmény provedené v bezpecnostnim listu: verze 4.0

- celkova aktualizace dat

Vécné zmény jsou oznaceny || za zménénym textem, resp. za nadpisem pfislusného oddilu / pododdilu.

Kli¢ nebo legenda ke zkratkam

Carc. 2 Karcinogenita, kategorie 2

Acute Tox. 4 Akutni toxicita, kategorie 4

Eye Irrit. 2 Vazné podrazdéni oci, kategorie 2

Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kizi, kategorie 2

Skin Corr.1B Ziravost pro kizi, kategorie 1B

Skin Sens. 1 Senzibilizace kdze, kategorie 1

Resp. Sens. 1 Senzibilizace dychacich cest, kategorie 1

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3

STOT RE 2 Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice, kategorie 2

CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Odvozena Uroven expozice bez Ucinku (derived no-effect level)

EC50 Uginna koncentrace pro 50% (effect concentration for 50%)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

EL50 Uginna troveri pro 50% (effect level for 50%)

IATA Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravct

IC50 Koncentrace inhibice pro 50% (inhibition concentration for 50%)

ICAO Technické pokyny pro bezpec¢nou leteckou prepravu nebezpecného zbozi

IL 50 Inhibice zatiZzeni pro 50% (inhibition load for 50%)

IMDG Mezinarodni pfedpis o ndmoini pfepravé nebezpecénych véci

LC50 Smrtelna koncentrace pro 50% (lethal concentration for 50%)

LD50 Smrtelnd davka pro 50 % jedinc (lethal dose for 50%)

LL50 Smrtelné zatizeni pro 50% (lethal load for 50%)

LOAEC Nejnizsi pozorovatelny nevratny G€inek koncentrace (lowest observable adverse effect concentration)
EOAEL Nejnizsi pozorovatelny nevratny G¢inek zatizeni (lowest observable adverse effect level)
LOEC Nejnizsi pozorovatelny ucinek konc%ce(lowest observable effect concentration)

stachema
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LOEL Nejnizsi pozorovatelny Ucinek zatizeni (lowest observable effect level)

NEL Expozice bez Gcinku (no effect level)

NOAEC Zadny pozorovatelny nevratny G€inek koncentrace (no observable adverse effect concentration)
NOAEL Zadny pozorovatelny nevratny G&inek zatizeni (no observable adverse effect level)
NOEC Zadny pozorovatelny tginek koncentrace (no observable effect concentration)
NOEL Zadny pozorovatelny tginek zatizeni (no observable effect level)

NPK-P Nejvy$Si pfipustna koncentrace na pracovisti

OEL Occupational Exposure Limit (limit expozice na pracovisti - 8 hod./sména)

PBT Perzistentni, bioakumulativni, toxicky

PEL Pfipustny expozi¢ni limit

PNEC Ocekavana koncentrace bez Gcinku (predicted no-effect concentration)

RID Ré&d pro mezinarodni Zelezniéni prepravu nebezpeénych véci

SCL Specifické koncentraéni limity

STEL Short Term Exposure Limit (kratkodoba expozice - odpovida cca 15 min.)

T Prah toxicity (toxic threshold)

VOC Organické tékavé latky

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

WGK TFidy nebezpeénosti pro vodu (Wassergefahrdungsklassen)

APF pridéleny faktor ochrany)

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
bezpecnostni listy dodavatelt pouzitych surovin; internetové stranky ECHA; vefejné dostupné internetové databaze

Metoda hodnoceni informaci
Smés byla klasifikovana podle PFilohy | a Il naf. CLP s pouzitim informaci od dodavatel( surovin a z dostupnych
zdroju informaci (vefejné pfFistupné databaze).

PIné znéni standardnich vét o nebezpecnosti

H314 Zplsobuje tézké poleptani kize a poskozeni oci.

H315 Drazdi kuzi.

H317 MdGze vyvolat alergickou kozni reakci

H319 Zplisobuje vazné podrazdéni oci.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H334 Pfi vdechovani muaze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H335 Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny

H373 MUze zpusobit poskozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici
EUH204 Obsahuje isokyanaty. Muze vyvolat alergickou reakci.

Pokyny tykajici se Skoleni

Pracovnici, ktefi manipuluji s pfipravkem, musi byt seznameni s moznymi riziky (drazdiva a zdravi Skodliva smés),
s ochrannymi opatfenimi - pouzitim osobnich ochrannych prostfedkud, zasadami prvni pomoci a potfebnymi
asanacnimi postupy. Je nutné dodrzovat vSeobecna bezpecnostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.

Doporucena omezeni pouziti
Pripravek (smés) pouzivat pouze k G¢€elu, pro ktery je uren (viz 7.3 nebo etiketa).
Bezpecnostni list zpracoval: STACHEMA CZ s. r.0., legislativni oddéleni

Upozornéni
Bezpecnostni list obsahuje Udaje potfebné pro zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho
prostfedi. Uvedené informace odpovidaji souéasnéWu nasich védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu

stachema
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s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku ve vztahu k parametrdm pfipravku a vhodnosti a
pouzitelnosti tohoto vyrobku ke konkrétni aplikaci. Tyto informace se vztahuji pouze k danému produktu a
uvedenym zpusoblm pouziti. Za zachazeni podle existujicich platnych legislativnich pfedpis(i odpovida uzivatel.
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