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ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY / SM ESI A SPOLECNOSTI/ PODNIKU

11

1.2

13

14

Identifikator vyrobku

Obchodni nazev: Laguna pH plus Automat

DalSi nazvy: -

PrisluSna ur €ena pouziti latky/sm ési a nedoporu €ena pouziti

Uréena pouziti: PFipravek ke zvySeni hodnoty pH bazénové vody
(do automatickych davkovac).

Zprava o chemické bezpecnosti: nevyzaduje se

Podrobné Gdaje o dodavateli bezpe ¢€nostniho listu

Obchodni jméno: STACHEMA CZ s.r.0.

Adresa: Hasi¢ska 1, Zibohlavy, 280 02 Kolin, CZ

Identifika¢ni ¢islo organizace: 463 53 747

Telefon: +420 321 737 655

E-mail: stachema@stachema.cz

Fax: +420 321 737 656

www.stachema.cz

Vyrobna: Divize Chemické p Fipravky

Adresa: Sokolska 1041, 276 01 Mélnik, CZ

Telefon (Mélnik): +420 315 670 392, 315 670 408

E-mail: melnik@stachema.cz

Fax (Mélnik): +420 315 670 393

Osoba odpovédna za bezpecnostni list:  legislativa@stachema.cz

Telefonni €islo pro naléhavé situace Toxikologické informacni stfedisko, Praha
Telefon (nepretrzité): +420 224 919 293; 224 915 402

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPE CNOSTI

2.1  Klasifikace latky nebo sm ési ”

2.1.1 Klasifikace podle na Fizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)
Skin Corr. 1A; H314
Eye Dam. 1; H318
Met. Corr. 1; H290

2.1.2 Klasifikace podle Sm érnice 1999/45/ES (DPD)
Ziravy - C; R35

2.1.3 PIné znéni R-vét a H-vét — viz oddil 16.

2.2 Prvky ozna éeni
Oznaéeni podle na Fizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Signalni slovo Nebezpe éi (Dgr)

Vystrazné symboly nebezpe €nosti @
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Standardni v éty o nebezpe €nosti

H290
H314

MUlze byt korozivni pro kovy.
Zpusobuje téZké poleptani kiize a poSkozeni oci.

Pokyny pro bezpe €éné zachazeni, prvni pomoc

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.

P501 Odstrante obsah/obal jako nebezpeény odpad.

P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte tsta. NEVYVOLAVEJTE zvracen.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZi (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamZit& sviéknéte.
Oplachnéte kazi vodou/osprchuijte.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni o&ky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokraéujte ve vyplachovani.

P310 OkamZzité volejte lékare.

Pokyny pro bezpeéné nakladani, které budou uvedeny navic na oznaceni obalu pro Sirokou verejnost:

P101
P102

Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
Uchovavejte mimo dosah déti.

Dopl nkové standardni v éty o nebezpe €nosti

Obsahuje: hydroxid sodny

Oznaéeni podle Sm érnice 1999/45/ES (DPD) (v CR zak. &. 350/2011 Sh., v platném znéni)
viz oddil 16

Dopl Aujici udaje na Stitku / informace o n  ékterych sm ésich

2.3 E)aléi nebezpe €énost
Skodlivé ucginky ve vodnim prostfedi vzhledem k zméné pH.

Latky obsazené ve smési nesplfiuji podle dostupnych tdaju kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII

naf. (ES) 1907/2006 (REACH).

ODDIL 3: SLOZENIi/ INFORMACE O SLOZKACH
3.1 Latky N/A
3.2 Smeési

Popis sm ési: vodny roztok hydroxidu sodného
Udaje o slozkach sm ési

Klasifikace _ .
Chemicky nazev | Obsah: Cislo CAS = Cislo ES Indexové SETice nakizeni Registra &. &fslo | Poznamka
(% hm) &islo 67/548/EHS &.1272/2008/ES REACH
(DSD) (CLP)
hydroxid sodny cca25i 1310-73-2 215-185-5 011-002-00-6  C; R35 Met. Corr. 1; H290 01-2119457892-27 PEL
Skin Corr. 1A; H314
Uplné znéni R-vét a H-vét uvedeno v bodé 16
Poznamky:— EL - latka ma stanoven expozi¢ni limit v ES
PEL - latka ma stanoven expozi¢ni limit v CR
stachema
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ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1

4.2

4.3

Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny: Okamzita Iékafska pomoc je nutna vzdy pfi zasaZeni oci, poleptani kiize a pfi poziti. Projevi-li se
zdravotni potize po manipulaci s pfipravkem, a v pfipadé pochybnosti nebo pfi pfetrvavajicich potizich vyhledejte
IékaFfskou pomoc a ukazte tento bezpec€nostni list nebo etiketu.

Vzdy je nutné zajistit postizenému duSevni klid a zabranit prochlazeni.

PFi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou; zasadné
nepodavejte nic Usty (tekutiny).

Informujte I1ékafe o poskytnuté prvni pomaci.

P¥i nadychani : odvést postizeného na ¢erstvy vzduch. Pfi nepravidelném dychani nebo jeho zastavé provadéjte
umélé dychani. Pfi pfetrvavajicich potizich vyhledat Iékarfskou pomoc.

P¥i styku s k azi: ihned odstranit kontaminovany odév, kazi omyt velkym mnoZstvim vody; nepouzivat mydlo ani
neutralizacni roztoky. V pfipadé poleptani kiize prekryt postizena mista sterilnim obvazem a vyhledat |ékarské
oSetfeni.

P¥i zasaZeni o &i: okamZité vyplachovat proudem tekouci vody pfi nasilim rozevienych vickach smérem od vnitfniho
koutku k vnéjSimu, aby nebylo zasazeno druhé oko; pokud ma postizeny kontaktni ¢ocky, odstranit je neprodlené

z oci, pokragovat ve vyplachovani min. 15 minut. Zasadné nepouzivat Zzadné neutralizaéni roztoky! Vzdy neprodlené
vyhledat lékaFské oSetfeni. K vySetfeni musi byt odeslan kazdy i v pfipadé malého zasazeni.

P¥i poziti: okamzité vyplachnout Usta vodou, vypit 0,25 - 0,5 litru vody, nevyvolavat zvraceni ! (nebezpedi

perforace jicnu a Zaludku). Nepodavat zadné neutraliza¢ni latky. Neprodlené vyhledat Iékafskou pomoc.

(uginky, které Ize predpokladat vzhledem ke slozeni smési)

viz oddil 11

Pokyn tykajici se okamzité l1éka Fské pomoci a zvlastniho oSet Feni

Okamzita lIékafska pomoc je nutna v pfipadé zasazeni o¢i a pfi poziti. Pokyny pro zvlastni oSetfeni nejsou potfebné -
oSetfeni podle symptomu pfi jednotlivych cestach expozice (viz 4.1).

Pfiznaky plicniho edému nejsou v mnoha pfipadech patrné okamZzité, objevuji se az po nékolika hodinach, coz

muze byt dale zkomplikovano fyzickou zatézi. Proto je nutné zajistit klid a Iékafsky dohled.

ODDIL 5: OPAT RENi PRO HASENi POZARU

5.1

5.2

5.3

Hasiva

Vhodna hasiva: hasivo pfizpusobit materialim v oblasti pozaru (smés neni hoflava).

Nevhodnd hasiva: pfimy odni proud.

Zvlastni nebezpe €énost vyplyvajici z latky nebo sm  ési

PFi zahfivani (v pfipadé pozaru) muze dochazet k uvolfiovani nebezpecénych plynd a vypara. Pfi kontaktu s kovy
(hlinik, zinek, olovo) miZze dojit k uvolfiovani vodiku - nebezpeci exploze!

Pokyny pro hasi ¢e

Pouzit izola¢ni dychaci pfistroj a obvyklé protipozarni vybaveni (zabranit kontaktu s k{iZzi a o€ima, nevdechovat
vypary).

DalSi daje: Voda pouzita k haSeni se nesmi dostat do povrchovych nebo podzemnich vod.

Obaly s produktem v pfipadé pozaru ochlazovat z bezpeéné vzdalenosti proudem vody.

ODDIL 6: OPATRENIi V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1
6.1.1

6.1.2

Opatieni na ochranu osob, ochranné prost Fedky a nouzové postupy

Pokyny pro pracovniky kromé pracovnikd zasahujicich v prfipadé nouze

Zamezit kontaktu s o¢ima a kazi, nevdechovat vypary (pouzivat osobni ochranné prostfedky - viz oddil 8), zajistit
dostate¢né vétrani. Zabrarite kontaktu s kyselinami — nebezpedéi prudké reakce.

Misto Uniku oznacte (napf. paskou, symboly nebezpeci). Udrzujte nepovolané osoby mimo zasazeny prostor.
Pokyny pro pracovniky zasahujici v pripadé nouze

Pouzit osobniechranné prostfedky — viz oddil 8.
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6.2

6.3

6.4

OpatfFeni na ochranu zivotniho prost  Fedi

Zabranit proniknuti pfipravku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod a vsakovani do pldy; v pfipadé aniku
vétSiho mnozstvi pfipravku informovat pfislusné organy - hasiée, policii (slozky integrovaného zachranného systému),
spravce toku nebo kanalizace, pfislusny vodohospodarsky organ.

Metody a material pro omezeni Uniku apro  €iSténi

Rozlity pfipravek (smés) od¢erpat do vhodnych nadob, zbytek vsaknout do inertniho adsorpéniho materialu (piliny,
pisek, Vapex apod.), pouzit kanalizaéni ucpavku (kryt) k zabranéni Uniku do kanalizace. Zasazena mista omyt
vodou; pouzity adsorbent umistit do uzavifeného obalu a nasledné likvidovat v souladu s platnymi predpisy

(zék. o odpadech) nebo pomoci odborné firmy (pokyny pro odstrariovani - viz odd. 13); oplachové vody likvidovat po
dostate¢ném nafedéni do kanalizace zakonéené gistirnou odpadnich vod.

Odkaz na jiné oddily

Osobni ochranné prostiedky viz oddil 8.

Pokyny pro zachazeni s odpadem viz oddil 13.

ODDIL 7:  ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1

7.2

7.3

Opatieni pro bezpe €éné zachazeni

Zajistit dostate¢né vétrani a pouziti osobnich ochrannych prostfedku (viz bod 8).

Uchovavejte obal tésné uzavreny. Opatrné otvirat obal. Zabranit kontaktu s kiZi a o¢ima. Nevdechovat vypary.
P¥i praci nejist, nepit a nekoufit, dodrZzovat vSeobecna bezpec¢nostni a hygienicka opatfeni, po praci s chemikaliemi.
V mistech, kde se pracuje s timto pfipravkem, musi byt dostupna voda (na vyplach o¢i, omyti kize).

Produkt nutno zabezpedit proti mozné manipulaci nepou¢enymi osobami (Ziravy).

Podminky pro bezpe €éné skladovani latek a sm ési vEetné neslu €itelnych latek a sm ési

Technicka opatreni a podminky skladovani: Skladovat v originalnich dokonale uzavienych obalech pfi normalni
teploté, v suchych, dobre vétranych skladech, oddélené od potravin, napoju a krmiv. Chrarite pfed mrazem (pfi
nizkych teplotach muaze dojit k tuhnuti produktu).

Neskladujte spole¢né s kyselinami. Skladujte v prostorach s podlahou odolnou alkaliim.

Ve skladovacich prostorech zajistit prostfedky pro asanaci (adsorpéni materialy) a prostfedky pro poskytnuti prvni
pomaci (pitna voda).

Zamezit moznym UGnikam do Zivotniho prostfedi pfi manipulaci a aplikaci.

Mnozstevni limity pro skladovani: neni stanoveno.

Obalové materidly: pouzivat originalni obaly;

nevhodné materialy obal(: kovové obaly (hlinik, zinek)

Specifické/a kone €né/a pouziti
Pripravek se pouziva k Upravé hodnoty pH (zvySeni) bazénové vody (uréen do automatickych davkovacu).

ODDIL 8: OMEZOVANi EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROS TREDKY

8.1
8.1.1

8.1.2

Kontrolni parametry

Expozi €éni limity pro pracovni prost Fedi

Produkt obsahuje slozky, pro které jsou v ES stanoveny smérné limitni hodnoty expozice na pracovisti
(Smémice 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU ) a/nebo v CR  pfipustné expoziéni limity (PEL) a nejvy$si pFipustné
koncentrace v ovzdusSi pracovist (NPK-P) (naf. viady ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni):

Nézev slozky CAS Hygienické limity latek v ovzdusi pracovis  t | Limitni expozi €ni hodnoty na pracovisti
(CR) (ES)
PEL [ NPK-P 8 hodin | Kratka doba
mg.m’ Poznamka mg.m’ Poznamka
hydroxid sodny 1310-73-2 1 2 I - - -

| -\drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty), resp. kuzi

Expozi éni limity podle sm &rnice 98/24/ES (2004/37/ES): Zapracovany do nafizeni vliady ¢. 361/2007 Sb.
PFi uréeném pouzivani smési se netvofi latky znecistujici ovzdusi.

stachema
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8.1.3

8.1.4

8.2
8:2.1

Biologické limitni hodnoty
Smés neobsahuje latky, pro které jsou stanoveny ukazatele biologickych expozi¢nich testd podle vyhl. &. 432/2003 Sb..
Limitni hodnoty ukazatel( biologickych expozi€nich testd v moci:

Latka Ukazatel Limitni hodnoty . _Dobaodb éru

Hodnoty DNEL a PNEC

DNEL (Derived No-Effect Level) - posouzeni nebezpecénosti pro lidské zdravi: stanoveni Grovné, pfi které nedochazi

k nepfiznivym G&inkdm

PNEC (Predicted No-Effect Concentration) - posouzeni nebezpecnosti pro zZivotni prostfedi: odhad koncentrace, pfi které
nedochazi k nepfiznivym G&inkdm

DNEL
Pracovnici
inhalacné Systemické ucinky
Dlouhodoba expozice - mg/m®
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
inhalacné Lokalni G¢inky
Dlouhodoba expozice 1 mg/m®
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
dermalné Systemické Gcinky
Dlouhodoba expozice - mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermalné Lokalni aginky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm’®
Spot febitelé
inhalacné Systemické ucinky
Dlouhodoba expozice - mg/m®
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
inhalacné Lokalni G¢inky
Dlouhodoba expozice 1 mg/m®
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
dermalné Systemické uginky
Dlouhodoba expozice - mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermalné Lokalni G¢inky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm’®
oralné Systemické Gcinky
Dlouhodoba expozice - mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
PNEC

pitna voda: -mg/I

morska voda: - mgl/l

obc¢asny unik: - mg/l

STP (Cistirna odpadnich vod): - mg/kg
sediment (sladkovodni): -

sediment (mofska voda):-

puda: -

Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Uplatnéni technickych opatfeni (dostate¢né vétrani, pfipadné mistni odsavani) a vhodné pracovni metody jsou
uprednostiovany pred pouzitim osobnich ochrannych prostfedku.

Na pracovisti zajistit vodu pro poskytnuti prvnipomoci (vyplach o¢i, omyti ktize).

Pfi-manipulaci a aplikaci zajistit dostate¢né vétrani pracovisté.

stachema
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8.2.2

8.2.3

Individualni ochranna opat feni véetné osobnich ochrannych prost fedkt

Dodrzovat vSeobecna bezpecénostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.

PFi praci nejist, nepit a nekoufit. Pfed prestavkami a po ukonéeni prace umyt ruce teplou vodou a mydlem a oSetfit
reparacnim krémem. Vzdy ihned odstranit kontaminovany odév.

Pouzivat osobni ochranné prostfedky. Jejich rozsah je povinen stanovit uzivatel v zavislosti na konkrétnich
podminkach (opakovana nebo dlouhodoba manipulace s pfipravkem, dostate¢né vétrani atd.).

a) Ochrana o éi a obli éeje
Pfi aplikaci vzdy pouzit tésné pfiléhavé ochranné bryle s bo¢nimi kryty vyhovujici normé EN 166 nebo obli¢ejovy Stit.

b) Ochranak tze
¢ Ochrana rukou
Ochranné rukavice pro praci s chemikaliemi (musi vyhovovat CSN EN 374).
P¥i vybéru rukavic je nutné pfihlizet k souvisejicim vlivim — G¢&el pouziti, moznost mechanického poskozeni,
doba pusobeni.
Rukavice je nutné vyménit vzdy v pfipadé jejich poSkozeni nebo pfi pfekro¢ni doby priniku (pouzitelnosti).
Doporuéeny material pfi béZné ¢innosti s moznosti potfisnéni: pfirodni kaucuk , nitrilkauéuk, PVC, neopren.
Pouziti pfi likvidaci anikd a pfi havariich: viton (FKM, 0,7 mm); doba pruniku: > 480 min.
Doba priniku materialu rukavic: dodrzovat dobu priiniku (maximalni dobu pouziti) udavanou vyrobcem rukavic.
DalSi pokyny: vzhledem k velkému mnozstvi riznych typu je nutno dodrzovat pokyny vyrobce rukavic.
« Jind ochrana
Pouzit ochranny pracovni odév (odolny proti zasadam — EN 340), zejména pfi opakované nebo dlouhodobé
manipulaci (expozici pfipravku). Znecistény pracovni odév je nutné pred dalSim pouzitim vyprat.
¢) Ochrana dychacich cest
Aplikaci provadét v dostatecné vétranych prostorach. V pfipadé nedostateéného vétrani pouzit ochrannou masku
(respirator) s filtrem proti typ P2); V pfipadé pozaru pouzit izolaéni dychaci pfistroj.
d) Tepelné nebezpe ¢&i
N/A
Omezovani expozice zivotniho prost  Fedi

Zajistit uzavirani oball pfi skladovani, manipulaci a prfeprave; skladovaci prostory zabezpecit proti moznym Gnikim
rozlitého pripravku do okolniho prostfedi (do kanalizace, vsakovani do pady - viz 6.2).
Pracovisté i sklady vybavit prostfedky pro sanaci nahodného tniku (inertni adsorpéni materialy).

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vl  astnostech

Vzhled (skupenstvi, barva)
Zéapach

Prahova hodnota zapachu

pH

Bod tani / tuhnuti

Pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu
Bod vzplanuti

Rychlost odpafovani

Hoflavost (pevné latky, plyny)
horni

Meze vybuSnosti .
Y dolni

Tlak par-(pfi 20 °C)
Hustota par
Relativni-hustota (pfi 20 °C)

kapalina, bezbarva
bez zapachu

nestanoveno
ccal4d
9 °C (udaj pro 50% vodny roztok)

142°C (udaj pro 50% vodny roztok)
N/A

Udaj neni k dispozici
nehoflavy

N/A

Gdaj neni k dispozici
Gdaj neni k dispozici

ccal,27

stachema
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Rozpustnost ve vodé neomezené misitelny

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda Udaj neni k dispozici

Teplota samovzniceni N/A

Teplota rozkladu adaj neni k dispozici

Viskozita dynamicka (20°C) 79 mPa.s (tdaj pro 50% vodny roztok)
Vybus$né vlastnosti legislativa EU: nevybuSny

Oxidaéni vlastnosti neni oxidujici

N/A neaplikovatelné (nedostupné)

9.2

Dalsi informace
nejsou

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivita

Pfi doporu¢eném zplsobu skladovani a zachazeni nedochazi k rozkladu ani k nebezpe&nym reakcim.
Koroduje kovy. Vyviji se vodik pfi reakci s nékterymi kovy (zinek, hlinik). Reaguje s amonnymi solemi za vyvoje
amoniaku. Nebezpeéna reakce s oxida¢nimi Cinidly (peroxidy).

Chemicka stabilita
Smeés je za béznych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych teplotnich a tlakovych podminek pfi skladovani
a manipulaci stabilni.

Moznost nebezpe €nych reakci

Exotermni reakce s kyselinami - nebezpeci silného vyvoje tepla a vystfiknuti smeési.

Prudka reakce s kovy (hlinik, zinek, Zelezo) za uvolfiovani vodiku. Nebezpe¢i vybuchu!

Reaguje s amonnymi solemi za vyvoje amoniaku.

Nebezpecéna reakce s oxida¢nimi ¢inidly (peroxidy).

S vodou tvofi silné Ziravé roztoky. Pfi sméSovani s vodou se musi dbat, aby pfili§ nevzristala teplota roztoku.
Louh se vZdy pfidava do vody, nikdy ne naopak, pomalu a za michani!

Koroduje kovy.

Podminky, kterym je t Feba zabranit
Nevhodné podminky skladovani, kontakt s latkami s nebezpe¢nou chemickou reakci, slune¢ni zafeni, vysoké teploty.

Neslu ¢itelné materialy

Izolujte od kyselin, kovu, silnych oxida¢nich &inidel.

Nekompatibilni latky/materialy: hlinik a jeho slitiny, zinek, cin, slitina obsahujici lehké kovy, amonné soli,
halogenované uhlovodiky.

Nebezpe €né produkty rozkladu
PFi reakci s kovy se uvolfiuje vodik.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

111

Informace o toxikologickych G €incich

11.1.1 Latky NA
11.1.2 Smeési
11.1.2.1

Akutni toxicita
Pro smés nejsou zadné relevantni toxikologické udaje k dispozici.
Udaje vychazeji ze znalosti toxicit obsazenych slozek.

Udajeo-akutni toxicit & a uéincich obsazenych nebezpe énych latek

Akutni toxicita:» LDso oralné, kralik: 500 mg/kg
LDso. dermalné, kralik: 1350 mg/kg

stachema

N




Strana: 8/ 12

stiigina BEZPECNOSTNI LIST BL-145-2

podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006
Verze 2.0

Nazev vyrobku: Laguna pH plus Automat

Datum vydani:  5.1.2010
Datum revize: 19.12. 2014

Ziravost/ draZdivost pro kiZi
zpusobuje tézké poleptani kize
Ziravost pro kizi >5 % roztok
Vazné posSkozeni oci/podrazdeni oci
zpusobuje vazné (nevratné) poSkozeni o¢i >2% roztok
Senzibilizace dychacich cest / kize
produkt neni klasifikovan jako senzibilizujici
Karcinogenita
produkt neni klasifikovan jako karcinogenni
Mutagenita
produkt neni klasifikovan jako mutagenni
Toxicita pro reprodukci
produkt neni klasifikovana jako toxicky pro reprodukci
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
pary drazdi dychaci organy
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
nesplruje kritéria pro klasifikaci
Nebezpecénost pfi vdechnuti
nesplriuje kritéria pro klasifikaci

Drazdivost / Ziravost
Smés je klasifikovana Zirava pro kdzi i o€i. Ma leptavé Gcinky na kuzi a muze zplsobit vazné poSkozeni oci, pfi
poziti t&Zké poleptani st a hrdla; nebezpeci perforace jicnu a zaludku.

Senzibilizace
Smés neni klasifikovana jako senzibilizujici.

Toxicita opakované davky
Udaje nejsou k dispozici

Karcinogenita
Smés neni klasifikovana jako karcinogenni.

Mutagenita
Smeés neni klasifikovana jako mutagenni.

Toxicita pro reprodukci
Smeés neni klasifikovana jako teratogenni.

Uginky sm ési na zdravi (pfiznaky expozice)

(GCinky, které Ize pfedpokladat vzhledem ke sloZeni smési; smés nebyla toxikologicky testovana, klasifikace nebezpecnosti pro
zdravi byla navrzena s vyuzitim vypocétové metody klasifikace).

Inhalace: Skodlivy pfi vdechovani, pary zplUsobuji podrazdéni sliznic dychacich cest, plic, mohou zpusobit az edém
hlasivek a plicni edém (ktery mizZe vzniknout se zpozdénim 2 dn(); drazdi ke kasli.

Styk s kazi: silné leptavé UcCinky; zpUsobuje naruseni tkani s popaleninami a tézce se hojici rany.

Styk s o¢ima: silné leptavé ucinky na o€i; nebezpeci vazného poskozeni oéi az ztrata zraku!

Poziti: silné leptavé Ucinky v Ustech a zazivacim traktu (popéaleniny v Ustech, jicnu travicim traktu). Nebezpedi
perforace jicnu a Zaludku!

DalSi informace:
S produktem je nutno zachazet s opatrnosti obvyklou pfi nakladani s chemikaliemi.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12:1-_Toxicita
Uginky smési na Zivotni prostfedi nebyly testovany. Udaje vychazeji z informaci o jednotlivych slozkach
(klasifikace konvenéni vypoétovou metodou). Smés neni klasifikovana jako toxicka pro vodni organismy.
Skodlivy-G&inek na vodni organismy vzhledem ke zméné pH.

N

stachema
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Ekologické informace o obsazenych nebezpe  énych sloZzkach "

Toxicita

Akutni (kratkodoba) toxicita

Ryby: LCso 125 mg/l/96 h (Gambusia affinis)
Korysi: ECso 40,4 mg/l/48 h (Daphnia magna)

Rasy/vodni rostliny:  tdaje nejsou k dispozici

Chronicka toxicita

Ryby: > 25 mgl/l

Korysi: udaje nejsou k dispozici

Perzistence a rozloZitelnost

nelze aplikovat (anorganicka latka)

Bioakumula éni potencidl

Bioakumulace v organismech je nepravdépodobna v zhledem k vysoké rozpustnosti ve vodé.
Mobilita v p adé

Dobre rozpustny ve vodé, mobilita v pddé je vysoka.

P# priniku produktu pddou mdze dojit k iontové vyméné.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Nesplriuje kritéria pro zafazeni mezi latky PBT nebo vPVB.

Jiné nep Fiznivé G €inky

Velmi Skodlivy Gcinek ve vodnim prostfedi vzhledem ke zméné pH. Produkt se nesmi dostat nezfedény nebo ve vétSim
mnozstvi do spodnich vod, vodnich tokd nebo kanalizace.

12.2  Perzistence a rozlozitelnost: dostupné Udaje pro jednotlivé uvadéné slozky viz pododdil 12.1.
12.3 Bioakumula €ni potencial: dostupné Udaje pro obsazené latky viz bod 12.1.
12.4  Mobilita v p Gdé: dostupné Udaje pro obsazené latky viz bod 12.1.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Podle dostupnych Udaji smés neobsahuje zadnou latku, ktera splriuje kritéria
PBT nebo vPvB (podle pfilohy XIII naf. (ES) 1907/2006).
12.6  Jiné nep Fiznivé U €inky: Smés ma Skodlivé Gc¢inky ve vodnim prostredi.
DalSi informace: NezpUsobuje biologicky deficit kysliku. Neutralizace v ¢€istirnach odpadnich vod je mozna.
Nikdy nevylévejte pfipravek do povrchovych vod nebo do pady.
ODDIL 13:  POKYNY PRO ODSTRA NOVANI
13.1  Metody nakladani s odpady

Vhodné metody odstra novani smési a kontaminovaného obalu

Smés (zbytky) i prazdny zneciStény obal je nutné likvidovat v souladu s platnou legislativou jako nebezpeény odpad
na misté uréeném obci k odstranovani nebezpec¢nych odpadul nebo predat k odstranéni odborné zplsobilé firmé.
Kontaminované materidly pouzité k sanaci uniklého pfipravku (viz 6.3) likvidovat stejnym zplsobem.

Odpady nutno zajistit proti Unikim do okolniho prostfedi.

Pfi manipulaci s odpady vZzdy pouZijte osobni ochranné prostfedky (viz 8.2).

Doporucené zarazeni odpadu a kontaminovaného obalu (podle Katalogu odpadd):

katalogové c¢islo odpadu nazev odpadu
16 03 03* Anorganické odpady obsahujici nebezpecné latky
06 02 04* Hydroxid sodny a hydroxid draselny
1501 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo témito latkami znecisténé

Uvedené Udaje jsou pouze orientacni, konecné zatfidéni odpadu provadi jeho pdvodce dle vlastnosti odpadu v dobé
jeho vzniku (tj. kdy se pripravek i obal stanou odpadem).

Fyzikalni / chemické vlastnosti, které mohou ovliv nit zp tsob nakladani s odpady: N/A
Zvlastni bezpe €nostni opat feni pro kazdy doporu €eny zp Gsob nakladani s odpady: N/A
Pravni p fedpisy o odpadech

Z&kon-¢.185/2001 Sbh., o odpadech, v platném znéni

Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., v platném znéni - Katalog odpad
Smeérnice EP a‘Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni

stachema
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ODDIL 14: INFORMACE PRO P REPRAVU

14.1 Cislo OSN (UN é&islo)
ADR/RID, IMDG, IATA

14.2 PFislusny nazev OSN pro zasilku

14.3 TFida/tFidy nebezpe €nosti pro p Fepravu
ADR, IMDG, IATA
Bezpecnostni znacky

14.4 Obalova skupina
ADR/RID, IMDG, IATA
Identifika¢ni ¢islo nebezpecénosti

14.5 Nebezpe€nost pro zivotni prost Fedi
Zvlastni oznaceni pro latky ohroZujici Zivotni prostfedi
14.6 Zvlastni bezpe énostni opat feni pro uzivatele
14.7 Hromadna p feprava podle p Filohy Il MARPOL 73/78
a predpisu IBC
DalSi udaje
ADR/RID

Prepravni kategorie
Kéd omezeni pro tunely

1824

HYDROXID SODNY, ROZTOK
8

Il
80

ne

N/A

N/A

me

ODDIL 15: INFORMACE O P REDPISECH

fedi / specifické pravni p Fedpisy tykajici se latky

15.1  Nafizeni tykajici se bezpe €nosti, zdravi a Zivotniho prost
nebo sm ési
Natizeni EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH), v platném znéni;
Narizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008, o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési (CLP), v platném znéni;
Smérnice 1999/45/ES, o sblizovani pravnich a spravnich predpisl ¢lenskych statu tykajicich se klasifikace, baleni a oznacovani
nebezpeénych pfipravkl v platném znéni (DPD);
Smeérnice Rady 1999/13/ES o omezovani tékavych organickych latek vznikajicich pfi uzivani org. rozpoustédel pfi nékterych
¢innostech a v nékterych zafizenich;
Smeérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni
Narodni p Fedpisy tykajici se ochrany osob nebo Zivotniho pros tredi
Zéakon ¢. 350/2011 Sb., chemicky zakon, v platném znéni a souvisejici provadéci predpisy;
Zéakon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi, v platném znéni;
Zakon ¢. 262/2006 Sb., zékonik prace, v platném znéni;
Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci, v platném znéni;
Zéakon ¢. 201/2012 Sb., o ovzdusi, v platném znéni;
VyhlaSka €. 415/2012 Sb., o pFipustné drovni znecistovani ovzdusi, v platném znéni;
dalsi legislativni predpisy pro jednotlivé oblasti Zivotniho prostfedi a na ochranu zdravi a bezpecénosti pfi praci
15.2 Posouzeni chemické bezpe ¢&nosti: pro smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpeénosti.

ODDIL 16: DALSIi INFORMACE

Duvody pro revizi , zmény provedené v bezpe €nostnim listu (verze 2.0)
- klasifikace a ozna€eni smési podle pozadavku aktualniho znéni naf. (ES) €. 1272/2008 (CLP)
- aktualizace bezpecnostniho listu podle aktualniho znéni naf. (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a podle aktualnich znéni

ostatnich pouzitych legislativnich predpisu

stachema
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- celkova aktualizace bezpeénostniho listu podle pozadavkd zménénych souvisejicich legislativnich predpist a
aktualizace obsazenych tdaji podle dostupnych zdrojd informaci

Vécné zmény jsou oznaceny || za zménénym textem, resp. za nadpisem prislusného oddilu / pododdilu.

Klié nebo legenda ke zkratkam a zkratkovym slov ~ am

Met. Corr. 1 latka korozivni pro kovy, kategorie 1

Skin Corr.1A Ziravost pro kuzi, kategorie 1A

C Ziravy

PBT perzistentni, bioakumulativni a toxické (latka)

vPVvB vysoce perzistentni, vysoce bioakumulativni (latka)

LDso leténi (smrtelnd) davka, ktera zplsobi smrt u 50 % testované populace (stfedni letalni davka)

LCso letalni koncentrace, ktera zplisobi smrt u 50 % testované populace

ECs hodnota efektivni koncentrace testované latky, pfi které dochazi k thynu nebo imobilizaci
50 % testovanych organismu

M multiplika¢ni faktor

NOAEL hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého G¢inku

NOEC nejvySSi koncentrace latky, pfi které nejsou pozorovany negativni G¢inky

DNEL odvozena Urover expozice dané latce, pod niz se predpoklada, ze nedochazi k zadnym G¢inkdm

PNEC odhad koncentrace latky, pod kterou se neocekava vyskyt nepfiznivych G¢inka v dané slozce
zZivotniho prostfedi

BL bezpecnostni list

VOC tékavé organickeé latky

Diulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
bezpecnostni listy dodavateltd pouZzitych surovin, IUCLID, eChemPortal, internetové stranky ECHA

Oznaéeni podle sm érnice 1999/45/ES (v CR zék. &. 350/2011 Sh., v platném znéni) .
Symbol(y) nebezpecnosti: C
R-véty: R34 ZpUsobuje poleptani ziravy
S-véty: (S1/2 Uchovavejte uzaméené a mimo dosah déti)

S26 Pfi zasazeni o¢i okamzité dukladné vyplachnéte vodou a vyhledejte Iékafskou pomoc

S28 PFi styku s kuzi okamzité omyjte velkym mnozZstvim vody

S36/37/39 Pouzivejte vhodny ochranny odév, ochranné rukavice a ochranné bryle nebo

obli¢ejovy Stit
S45 V pfipadé nehody, nebo necitite-li se dobfe, okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc

(je-li mozno, ukazte toto oznaceni)

Metoda hodnoceni informaci
Smeés byla klasifikovana podle Pfilohy | a Il naf. CLP a konvenéni vypoétovou metodou dle Smérnice 1999/45/ES
(DPD) s pouzitim informaci od dodavatelu surovin a z dostupnych zdrojl informaci (vefejné pfistupné databaze).

Seznam p Fislusnych R-v ét, standardnich v ét o nebezpe €nosti, bezpe €nostnich v ét a/nebo pokyn G pro
bezpe éné zachazeni

PIné zn éni R-vét (uvedenych v oddilech 2 a 3)
R35 Zplsobuje t&zké poleptani

PIné zn éni standardnich v ét o nebezpe €nosti (uvedenych v oddilech 2 a 3)
H290 MuUze byt korozivni pro kovy.
H314 Zpusobuje tézké poleptani kize a poSkozeni o¢i.

Pokyny pro Skoleni

Osoby, které nakladaji s timto produktem, musi byt seznameny s Gdaji uvedenymi v tomto bezpecénostnim listu,

s moznymi riziky (smés je zirava), s ochrannymi opatfenimi — pouzitim osobnich ochrannych prostfedk(, zasadami
prvni pomoci a potfebnymi asana¢nimi postupy. Je nutné dodrzovat vSeobecna bezpeénostni a hygienicka opatfeni
pro praci.s chemikaliemi.

Zasady prvni pomoci pro manipulaci s nebezpe&nymi latkami (Ziravé latky) musi byt uvedeny v pisemnych pravidlech
o‘bezpecnosti, ochrané zdravi a ochrané Zivotniho prostfedi , ktera musi byt volné dostupna na pracovisti.

stachema

N



Strana: 12 /12

stiigina BEZPECNOSTNI LIST BL-145-2

podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006
Verze 2.0

Nazev vyrobku: Laguna pH plus Automat

Datum vydani:  5.1.2010
Datum revize: 19.12. 2014

Doporu €éena omezeni pouziti
Pouzivat pouze k Gcelu, pro ktery je ur€en (viz 7.3 nebo etiketa pfipravku).

Bezpe énostni list zpracoval: STACHEMA CZ s.r.0., legislativni oddéleni

Upozorn éni

Bezpecénostni list obsahuje Udaje potfebné pro zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho
prostfedi. Uvedené informace odpovidaji sou¢asnému stavu naSich védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s
pravnimi predpisy platnymi v dobé vydani. Nemohou byt povazovany za zaruku ve vztahu k parametrim pfipravku
a vhodnosti a pouzitelnosti tohoto vyrobku ke konkrétni aplikaci. Tyto informace se vztahuji pouze k danému
produktu a uvedenym zpusobiim pouziti. Za zachazeni podle existujicich platnych legislativnich pfedpistu odpovida
uzivatel.
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