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Datum vydani: 1. 2.2017

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY / SM ESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev: CHEMA MUR Jadrova 1mm
DalSi nazvy: -

1.2 PFislusna ur €ena pouziti latky/sm ési a nedoporu éena pouziti
Uréena pouZziti: Suché vapeno-cementova jadrova smés.
Nedoporu¢ena pouZziti: Pouzivat pouze k uréenému ucelu.
Zprava o chemické bezpecnosti nevyzaduje se

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe ¢€nostniho listu
Obchodni jméno: STACHEMA CZ s.r.0.
Adresa: Hasi¢ska 1, Zibohlavy, 280 02 Kolin, CZ
Identifika¢ni ¢islo organizace: 463 53 747
Telefon: +420 321 737 655
E-mail: stachema@stachema.cz
Fax: +420 321 737 656

www.stachema.cz

Osoba odpovédna za bezpeénostni list: legislativa@stachema.cz

1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace Toxikologické informaéni stfedisko, Praha
Telefon (nepfetrzité): +420 224 919 293; 224 915 402

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPE CNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo sm ési

2.1.1 Klasifikace podle na Fizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)
Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1B; H317
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H335

2.1.2 PIné znéni H-vét — viz oddil 16.

2.2 Prvky ozna éeni
Oznaéeni podle na Fizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Signalni slovo Nebezpe &i (Dgr.)

Vystrazné symboly nebezpe ¢€nosti

OO

Standardni v éty o nebezpe €nosti

H315 Drazdi kazi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni o¢i.

H335 Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

Pokyny pro bezpe ¢éné zachazeni

P101 - Je-li nutn& Iékafska pomoc, méje po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
-

Ny
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P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P261 Zamezte vdechovani prachu.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCIi: N&kolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni ogky,
jsou-li nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokradujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte |ékare.

P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody.

P333+P313 PFi podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte |ékafskou pomoc/ oSetfeni.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadfiuijici
dychani.

P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte tsta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P312 Necitite-li se dobfe, volejte Iékare.

P501 Odstrarite obsah/ obal na misté uréeném obci k odstrarfiovani nebezpeénych odpadu.

Dopl ikové standardni v éty o nebezpe €énosti

Obsahuje: Portlandsky cement

Dopl rujici tdaje na Stitku / informace o n  ékterych sm ésich

DalSi informace tykajici se oznaceni vyrobku, které vyplyvaji ze souvisejicich pravnich predpis(, jsou uvedeny v
oddile 15.

V oddile 14 jsou dale uvedeny pokyny pro oznaceni pro pfepravu v souladu s Dohodou ADR.

2.3 DalSi nebezpe €nost
Dréazdi o¢i a u citlivych jedinct mize drazdit k(zi. MiZe dojit k vaznému poSkozeni o¢i zejména pfi vstfiknuti
rozmichané smési pfipravku a vody, ktera je vysoce alkalicka. Pfi vdechovani prachu miZe dojit k podrazdéni sliznic
dychacich cest. Skodlivy Gginek ve vodnim prostfedi vzhledem ke zméné pH. V disledku obsahu Cr (V1) miZe u
nékterych osob vyvolat alergickou reakci. Pro vyrobu je pouzivan cement s redukovanym obsahem Cr (VI), redukéni
¢inidlo je U¢inné po celou dobu Zivotnosti.
Latky obsazené ve smési nesplfiuji podle dostupnych adaju kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIlI
naf. (ES) 1907/2006 (REACH).
K datu vyhotoveni bezpecénostniho listu nejsou obsazené latky zafazeny na kandidatské listiné (seznam SVHC latek) pro
zafazeni do pfilohy XIV nafizeni REACH.

ODDIL 3: SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH
3.1  Latky N/A

3.2 Smési
Popis sm ési: Smés portlandského cementu, vapenného hydratu, plniv a polymernich aditiv.

321 Udaje o slozkach sm ési
Klasifikace _ i
Chemicky nazev Obsah | Cislo CAS | Cislo ES ||ndexové nafizeni €.1272/2008/ES Registra éni &islo | Poznamka
(% hm.) &islo (CLP) REACH
CE,MENTOVY (PORTLANDSKY) 8 65997-15-1 | 266-043-4 - Eye Dam. 1; H318 PEL
SLINEK Skin Sens. 1B, H317
Skin Irrit.2; H315
STOT SE 3; H335
Hydroxid vapenaty <15 1305-62-0 215-137-3 Eye Dam. 1; H318 01-2119475151-45 PEL
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H335
*) Gplné znéni H-vét uvedeno v bodé 16
Poznamky: —EL - latka ma stanoven expoziéni limit v ES
PEL - latka:ma stanoven expozi¢ni limit v CR
ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC
stachema
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4.1

4.2

4.3

Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny: Okamzita Iékafska pomoc neni nutna. Projevi-li se zdravotni potize po manipulaci s pfipravkem,
vzdy pfi zasazeni o€i a pfi poziti a v pfipadé pochybnosti nebo pfi pretrvavajicich potizich vyhledejte Iékafskou
pomoc a ukazte tento bezpeénostni list nebo etiketu.

VZzdy je nutné zajistit postizenému duSevni klid a zabranit prochlazeni.

Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou; zasadné
nepodavejte nic Usty (tekutiny).

Informujte Iékafe o poskytnuté prvni pomoci.

P¥i nadychani: prerusSit expozici, odvést postizeného na Cerstvy vzduch. Lékare vyhledejte, pokud pretrvava nebo se
pozdéji objevi podrazdéni nebo pretrvava-li nevolnost, kasel nebo jiné symptomy.

P¥i styku s k Gzi: odstranit zasazeny odév, kuzi omyt velkym mnozstvim vody. V pfipadé podrazdéni vyhledejte I1ékare.
P¥i zasazeni o &i: pokud ma postizeny kontaktni ¢o¢ky, odstranit je z o¢i, okamZité vyplachovat proudem vody

min. 15 minut pfi rozevienych vi¢kach. Zasadné nepouzivat Zzadné neutralizaéni roztoky.

Vyhledat Iékafské oSetfeni.

P¥i poziti: ihned vyplachnout Usta vodou, vypit asi 0,5 litru chladné vody, nevyvolavat zvraceni. Okamzité vyhledat
Iékare.

(uginky, které Ize predpokladat vzhledem ke slozeni smési)

viz oddil 11

Pokyn tykajici se okamzité Iéka Fské pomoci a zvlaStniho oSet Feni

Nejsou potfebné (oSetfeni podle symptom().

ODDIL 5: OPAT RENi PRO HASENi POZARU

5.1

5.2

5.3

Hasiva

Vhodna hasiva: pfipravek neni hoflavy, hasici médium pfizpuasobit hoflavym materialiim skladovanym v misté
pozaru.

Nevhodna hasiva: pfimy vodni proud.

Zvlastni nebezpe énost vyplyvajici z latky nebo sm  ési

Pokyny pro hasi ¢e
Pouzit izola¢ni dychaci pFistroj a obvyklé protipozarni vybaveni (zabranit kontaktu s k{izi a o¢ima, nevdechovat
prach a pfipadné vypary).

Voda pouzitd k haSeni se nesmi dostat do povrchovych nebo podzemnich vod.

ODDIL 6: OPAT RENi V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1
6.1.1

6.1.2

6.2

6.3

6.4

Opatieni na ochranu osob, ochranné prost Fedky a nouzové postupy

Pokyny pro pracovniky kromé pracovnikd zasahujicich v prfipadé nouze

Zamezit kontaktu s kiZi a o€ima (pouzivat osobni ochranné prostfedky - viz oddil 8).

Pokyny pro pracovniky zasahujici v pripadé nouze

Pouzit osobni ochranné prostfedky — viz oddil 8.

Opatieni na ochranu Zivotniho prost fedi

Zabranit proniknuti pfipravku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod a vsakovani do pudy; v pfipadé tniku
informovat pfisluSné organy - hasic¢e, policii (slozky integrovaného zachranného systému), spravce toku nebo kanalizace,
pfislusny vodohospodarsky organ.

Metody a material pro omezeni Gniku a pro  €iSténi

Rozsypany pfipravek (smés) umistit do vhodnych nadob, zbytek vsaknout do inertniho adsorpéniho materialu (piliny,
pisek, Vapex apod.) a zasaZzena mista omyt vodou; pouzity adsorbent umistit do uzavieného obalu a nasledné
likvidovat jako nebezpecény odpad v souladu s platnymi pfedpisy (zak. o odpadech) nebo pomoci odborné firmy
(pokyny pro odstranovani - viz bod 13); oplachové vody likvidovat po dostate€éném nafedéni do kanalizace.

Odkaz na jiné oddily

Osobni ochranné prostfedky viz oddil 8.

Pokyny pro zachazeni s odpadem viz oddil 13.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1

Opatieni pro bezpe-€né zachazeni
_ stachema
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7.2

7.3

Zajistit dostate¢né vétrani, nevdechovat aerosoly.

Zabranit kontaktu s kuzi a o¢ima, pouzivat osobni ochranné prostfedky (viz oddil 8).

PFi praci nejist, nepit a nekoufit, dodrZzovat vSeobecna bezpeénostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.
V mistech, kde se pracuje s timto pfipravkem, musi byt dostupna voda (na vyplach o¢i, omyti kiize). Nezametejte.
Pouzivejte suchych metod Uklidu jako Uklid vysavanim nebo odsavani, které snizuji emise prachu do ovzdusi.
Zamezit moznym Unikam do Zivotniho prostfedi pfi manipulaci a aplikaci.

Podminky pro bezpe ¢éné skladovani latek a sm ési véetné neslu €itelnych latek a sm ési

Technicka opatreni a podminky skladovani: Skladovat v originalnich dokonale uzavienych obalech pfi normalni
teploté, oddélené od potravin, napoji a krmiv v suchych skladech. Nevystavovat pfimému sluneénimu zareni.
Skladovat pfi teplotach +5 az +30°C. Neskladovat spole¢né s alkalickymi latkami a pfipravky. Skladujte mimo dosah
déti. Ve skladovacich prostorech je nutno zajistit prostfedky pro asanaci (adsorpéni materialy) a prostfedky pro
poskytnuti prvni pomaci (pitna voda).

MnozZzstevni limity pro skladovani: neni stanoveno

Obalové materialy: pouZzivat originalni obaly; plastové obaly, papirové obaly s plastovou viozkou.

Specifické/a kone €né/a pouziti

Suché vapeno-cementova jadrova smés uréena pro provadéni jadrovych omitek s pevnosti v tlaku 2,5MPa.
Podrobnéjsi informace pro aplikaci — Technicky list vyrobku

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROS TREDKY

8.1 Kontrolni parametry
8.1.1  Expozi éni limity pro pracovni prost redi
PFipravek obsahuje slozky, pro které jsou v ES stanoveny smérné limitni hodnoty expozice na pracovisti
(Smérnice 2000/39/ES, 2006/15/ES) a/nebo v CR pfipustné expozi¢ni limity (PEL) a nejvySSi pfipustné koncentrace
v ovzduSi pracovist (NPK-P) (nat. viady &. 178/2001 Sb., v platném znéni) :
Nézev slozky CAS Obsah Hygienickeé limity latek v ovzdusi pracovis§  t'| Limitni expozi €ni hodnoty na pracovisti
\Y prlporavku (CR) (ES)
06) PEL [ NPKP 8hodin | Krétka doba
mg.m Poznamka mg.m Poznamka
CEMENTOVY
(PORTLANDSKY) 659917 -15- 8 10 - PELc
SLINEK
Hydroxid vapenaty 1305-62-0 <15 2 4

PEL: = PEL pro celkovou vdechovatelnou frakci prachu

8.1.2
8.1.3

8.1.4

Expozi €ni limity podle sm érnice 98/24/ES (2004/37/ES): Zapracovany do nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.

Biologické limitni hodnoty
Smés neobsahuje latky, pro které jsou stanoveny ukazatele biologickych expozi¢nich testl podle vyhl. ¢. 432/2003 Sb.:

Latka Ukazatel Limitni hodnoty

Doba odb  éru

Hodnoty DNEL a PNEC
DNEL
(Derived No-Effect Level ) - posouzeni nebezpecnosti pro lidské zdravi: stanoveni Grovné, pfi které nedochazi k nepfiznivym G¢&inkdm

CEMENTOVY (PORTLANDSKY) SLINEK
DNEL inhalaéni (8h): 3 mg/ m®

PNEC
(Predicted No-Effect Concentration ) - posouzeni nebezpeénosti pro Zivotni prostfedi: odhad koncentrace, pfi které nedochazik nepfiznivym Gginkam
neaplikuje se

Hydroxid vapenaty
DNEL
(Derived No-Effect Level ) - posouzeni nebezpecnosti pro lidské zdravi: stanoveni Grovné, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gé&inkdm

Pracovnici
inhala¢né Systemické Gcinky
Dlouhodobé expozice - mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
stachema
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inhala¢né Lokalni aginky
Dlouhodobé expozice 1 mg/m?®
Akutni / kratkodoba expozice 4 mg/m?®
dermalné Systemické Gcinky
Dlouhodoba expozice - mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermalné Lokalni aginky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
Spot febitelé
inhala¢né Systemické Gcinky
Dlouhodoba expozice - mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
inhala¢né Lokalni aginky
Dlouhodoba expozice 1 mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice 4 mg/m?®
dermalné Systemické Gcinky
Dlouhodoba expozice - mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermalné Lokalni aginky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
oralné Systemické Gcinky
Dlouhodoba expozice - mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
PNEC

8.2
8.2.1

(Predicted No-Effect Concentration ) - posouzeni nebezpeénosti pro Zivotni prostfedi: odhad koncentrace, pfi které nedochazik nepfiznivym Gginkam

sladka voda: 0,49 mg/l

morska voda: 0,32 mg/l

ob¢&asny unik: 0,49 mgl/l

STP (Cistirna odpadnich vod): 3 mg/kg
sediment (sladkovodni): - mg/kg
sediment (morska voda): - mg/kg
puda: 1080 mg/kg

Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly
Uplatnéni technickych opatfeni a vhodné pracovni metody jsou upfednostiovany pred pouzitim osobnich
ochrannych prostredka.
PFi manipulaci a aplikaci zajistit dostate¢né vétrani.
Dodrzovat vSeobecna bezpecénostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.
P¥i praci nejist, nepit a nekoufit. Pfed pfestavkami a po ukonéeni prace umyt ruce teplou vodou a mydlem.
Doporuduje se pouziti reparac¢niho krému. Odstranit kontaminovany odév.
Pouzivat osobni ochranné prostfedky. Jejich rozsah je povinen stanovit uzivatel v zavislosti na konkrétnich
podminkach (zplsob aplikace, opakovana nebo dlouhodoba manipulace s pfipravkem, dostate¢né vétrani atd.).
Individualni ochranna opat Feni véetné osobnich ochrannych prost Fedkt
a) Ochrana o éi a obli éeje

Kvili zabréanéni kontaktu s o€ima noste pfi manipulaci se suchym nebo mokrym pfipravkem schvalené ochranné

bryle podle normy EN 166.

b) Ochranak Gze
Ochrana rukou
Ochranné rukavice pro praci s chemikaliemi — odolné odéru a louhiim, vnitfné podsité bavinou (musi vyhovovat
CSN EN 374).
Pri-vybéru rukavic je nutné pfihliZzet k souvisejicim vlivim — Gc¢el pouziti, moznost mechanického poskozeni,
doba plsobeni. Rukavice je nutné vymeénit vzdy v pfipadé jejich poSkozeni nebo pfi pfekroeni doby praniku
(pouzitelnosti).
Doporuéeny material: PVC, pfirodni latex, nitrilkaucuk, neopren.

Doba priiniku materialu rukavic: dodrzovat dobuw (maximalni dobu pouZiti) udavanou vyrobcem rukavic.

stachema
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c)

d)

DalSi pokyny: vzhledem k velkému mnoZstvi riznych typud je nutno dodrzovat pokyny vyrobce rukavic.

Ochranné hoty, odév s uzavienymi rukavy a nohavicemi. Obzvlast je tfeba zajistit, aby se mokry cement nedostal
do bot. V pfipadech, kdy se nelze vyvarovat kontaktu, napf. pfi pokladce/ aplikaci betonové smési nebo potéru,
pouZzivejte vodéodolné kalhoty a ochranu kolen.

Jina ochrana

PFi doporu¢eném zpusobu pouziti a pfi béZné manipulaci neni nutna.

Ochrana dychacich cest

PFi praci pouzivat protiprachovy respirator s ochranou tfidy FPP3, P2 maska (FF, FM), APF = 10 nebo P1 maska
(FF, FM), APF = 4.

Tepelné nebezpe €i
Nevztahuje se.

8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prost Fedi
Zajistit uzavirani oballl pfi skladovani, manipulaci a prfeprave; skladovaci prostory zabezpecit proti moznym Gnik{m
rozsypaného pripravku do okolniho prostfedi (do kanalizace, vsakovani do pudy - viz 6.2).
Pracovisté i sklady vybavit prostfedky pro sanaci nahodného Uniku (inertni adsorpéni materialy).

8.3 Scénaf expozice
Expoziéni scénére jednotlivych obsazenych registrovanych latek jsou na vyzadani k dispozici.

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vl astnostech

Vzhled (skupenstvi, barva) Sedy prasek
Zapach Bez vyrazného zapachu
Prahovéa hodnota zapachu nestanoveno

pH (1% vodny roztok) 11-13,5

Bod tani / tuhnuti Gdaj neni k dispozici
Pocéatecni bod varu a rozmezi bodu varu N/A

Bod vzplanuti nehoflavy
Rychlost odparovani N/A

Hoflavost (pevné latky, plyny) N/A

S . horni
Meze vybuSnosti . N/A
i dolni

Tlak pary N/A

Hustota pary N/A

Relativni hustota N/A

ve vodé nizka
Rozpustnost o “ix L
P Vv jinych rozpoustédlech Udaj neni k dispozici

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda N/A

Teplota samovzniceni N/A

Teplota rozkladu Gdaj neni k dispozici
Viskozita N/A

Vybusné vlastnosti N/A

Oxidaéni vlastnosti Gdaj nenf k dispozici
N/A neaplikovatelné (nedostupné)
9.2 DalSi informace

nejsou
stachema
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ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivita

Po smichani s vodou ztvrdne na stabilni hmotu, ktera neni v normalnim prostfedi reaktivni.

Chemicka stabilita

Smeés je za béznych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych teplotnich a tlakovych podminek pfi
doporu¢eném zpusobu skladovani a manipulaci stabilni.

MozZnost nebezpe €nych reakci

Nezplsobuje Zadné nebezpecné reakce.

Podminky, kterym je t Feba zabranit

Skladovani ve vihkém prostiedi.

Neslu ¢itelné materialy

Silné kyseliny, silna oxida¢ni €inidla, amonné soli, hlinik a jiné neuslechtilé kovy. Skladovat v plastovych obalech
nebo papirovych obalech s plastovou vloZkou.

Nebezpe éné produkty rozkladu

Nebezpecéné rozkladné produkty za normalnich podminek nevznikaji.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

111

1111

Informace o toxikologickych G €incich
Latky N/A

11.1.2 Smési

Akutni toxicita

Pro smés nejsou Zadné relevantni toxikologické Gdaje k dispozici.
Udaje vychazeji ze znalosti toxicit obsazenych slozek.

Udaje o akutni toxicit & a Géincich obsazenych nebezpe énych latek:
Portlandsky (cementovy) slinek
Akutni toxicita: LDso, oralné, potkan: > Gdaje nejsou k dispozici

LDso, dermalné, kralik: > 2000 mg/kg

LCso, inhalacné, kralik: nebyly pozorovany zadné akutni ucinky psi vdechovani.
Drazdivost/Ziravost:
kdaze: drazdi kdzi zejména pfi kontaktu s mokrou pokoZzkou, del$i pisobeni v kombinaci se tfenim mdze zpdsobit popaleniny
oci: drazdi oci, prfimy kontakt s vétSim mnoZzstvim suchého prachu nebo potfisnéni/ postfikani mokrym cementem mdze zpusobit
Ucinky od lehkého podrazdéni oci az po chemické popéleniny/poleptani. a slepotu
Senzibilizace: ma senzibilizujici Ucinky na kdzi
Karcinogenita:Negativni
Mutagenita: Negativni
Toxicita pro reprodukci: Negativni
STOT - jednorazovéa expozice: Prach portlandského cementu mdze drazdit hrdlo a dychaci cesty. Po vystaveni osoby pdsobeni
koncentrace vySSi nez expoziéni limity na pracovisti se muze projevit kaslani, kychani a dychaviénost/duSnost. Celkové struktura
dukazu jasné naznacuje, Ze expozice v pracovnim prostfedi cementovym prachem zpdsobuje nedostate¢nost dychaci funkce.
AvSak dostupné ddkazy jsou momentalné nedostatecné ke stanoveni urcité jistoty ve vztahu velikosti davky a téchto Gcinkd.
STOT — opakované expozice: Existuje indikace COPD. Udinky jsou akutni a v disledku vysoké expozice. Nebyly pozorovany
zadné chronické Gc¢inky nebo Gcinky pfi nizSich koncentracich. Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace splnéna.
Nebezpecnost pii vdechnuti: NepouZije se, nebot’se cementy nepouzivaji jako aerosol.

Hydroxid vapenaty
Akutni toxicita: LDsp, oralné, krysa: > 2000 mg/kg

LDso, dermalné, kralik: > 2500 mg/kg

Ziravost/ Drazdivost pro kiZi: Drazdi pokozku (kralik).
Vazné poSkozeni oci/ podrazdeni oci: Vazné poskozeni oéi.
Senzibilizace: -

Mutagenita v zarodecénych burikach: neni mutagenni

Karcinoegenita: neni k dispozici

Toxicita pro_reprodukci: neni k dispozici

Toxicita pro specifické cilové organy — ze zkuSenosti u lidi vyplyva, Ze drazdi dychaci cesty. Klasifikuje se jako STOT SE 3,
H335 — Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

Toxicita-pro jednotlivé cilové organy — opakovana expozice:

Nebezpecénost pfi vdechnuti: neni k dispozici

e N
stachema

N




Strana: 8/ 11

stggfiine BEZPECNOSTNI LIST i
N7 g

podle nafizeni (ES) & 1907/2006 Verze 1.0

Nazev vyrobku: CHEMA MUR Jadrova 1mm

Datum vydani: 1. 2.2017
Datum revize:

Drazdivost / ziravost
Smés je klasifikovana jako drazdiva pro kiizi a mize zpusobit vdzné poSkozeni oéi.

Senzibilizace

Smés je klasifikovana jako senzibilizujici. Obsahuje Portlandsky (cementovy) slinek, maze vyvolat alergickou kozni
reakci.

Toxicita opakované davky
Udaje nejsou k dispozici

Karcinogenita
Smés neni klasifikovana jako karcinogenni (dostupné Gdaje pro obsazené latky — viz Udaje o akutni toxicit & a
Géincich obsazenych nebezpe énych latek ).

Mutagenita
Smés neni klasifikovana jako mutagenni (dostupné (idaje pro obsazené latky — viz Udaje o akutni toxicit & a
Géincich obsazenych nebezpe énych latek ).

Toxicita pro reprodukci :
Smés neni klasifikovana jako teratogenni (dostupné Udaje pro obsazené latky — viz Udaje o akutni toxicit & a
Géincich obsazenych nebezpe énych latek ).

Uginky sm ési na zdravi (pfiznaky expozice)

(uginky, které Ize predpokladat vzhledem ke slozeni smési)

Inhalace: pfi inhalaci prachu mize u citlivych jedinct vyvolat podrazdéni dychacich cest, projevuje se kaslanim,
kychanim popf. lehkou dechovou nedostate¢nosti

Styk s kazi: drazdi kazi, mGze se projevit svédéni, zarudnuti, tvorba drobnych puchyrka

Styk s o¢ima: drazdi o€i, nebezpeci vazného poskozeni oci. Svédéni, paleni, bolestivost oéi, slzeni

Poziti: drazdi sliznice Ust a zazivaciho traktu; mize zpUsobit nevolnost, bolesti bficha, nuceni na zvraceni, zvraceni.

Dalsi informace:

Provedeni zkouSek na zvifatech: Smés nebyla na zvifatech toxikologicky testovana. Je klasifikovana konvenéni
vypoctovou metodou.

S produktem je nutno zachazet s opatrnosti obvyklou pfi nakladani s chemikaliemi.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1  Toxicita
Uginky smési na Zivotni prostfedi nebyly testovany. Udaje vychazeji z informaci o jednotlivych slozkach
(klasifikace konvenéni vypoctovou metodou).

Ekologické informace o obsazenych nebezpe énych slozkach:

Portlandsky (cementovy) slinek

Akutni toxicita pro vodni prostredi:

Pdsobeni portlandského slinku pfi testech na Daphnia manga a Selenastrum coli ukazaly jen nizké toxické pdsobeni.
LCso, (96 h), ryby:tdaje nejsou k dispozici

ECso, (48 h), dafnie: Gdaje nejsou k dispozici

ICs0, (72 h), Fasy:> Gdaje nejsou k dispozici

Perzistence a rozlozitelnost:Irelevantni, cementy jsou anorganicky material. Ztvrdly cement nepredstavuje nebezpedi toxicity.
Bioakumulaéni potencidl: Irelevantni, cementy jsou anorganicky material. Ztvrdly cement nepredstavuje nebezpedi toxicity.
Mobilita v padé: Irelevantni, cementy jsou anorganicky material. Ztvrdly cement nepredstavuje nebezpeci toxicity.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Nesplriuje kritéria pro zarazeni mezi latky PBT a vPVB.

Jiné nepfiznivé Ucinky: nejsou

Hydroxid-vapenaty

LCsq ryby (96.h): 50,6 mg/l; sladkovodni
LCso, ryby (96 h): 457 mg/l; morské

ECso, Daphnia magna (48 h): 49,1 mgl/l
ECso, Algae (72 h): 184,57 mgl/l

NOEC (14d) pro-morské bezobratlé: 32 mgl/l

stachema
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NOEC (21d) pro suchozemské rostliny: 1080 mg/I

12.2  Perzistence a rozlozitelnost: dostupné Udaje pro jednotlivé uvadéné slozky
viz bod 12.1.

12.3  Bioakumula €ni potencial: dostupné Udaje pro obsazené latky viz bod 12.1.
12.4  Mobilita v p Gdé: dostupné Udaje pro obsazené latky viz bod 12.1.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Podle dostupnych Gdaji smés neobsahuje zadnou latku, ktera splfiuje kritéria
PBT nebo vPvB (podle pfilohy XllII naf. (ES) 1907/2006).

12.6  Jiné nep Fiznivé U €inky: Irelevantni.

DalSi informace: Nesypte pfipravek do povrchovych vod, odpadnich vod nebo do pady.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRA NOVANI

13.1  Metody nakladani s odpady

Vhodné metody odstra novani smeési a kontaminovaného obalu

Smés (zbytky) i prazdny zneciStény obal je nutné likvidovat v souladu s platnou legislativou jako nebezpeény odpad
na misté uréeném obci k odstrafiovani nebezpeénych odpadl nebo pfedat k odstranéni odborné zplsobilé firmé.
Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k recyklaci.

Odpady nutno zajistit proti Unikim do okolniho prostfedi.

Navrh zarazeni odpadu (podle Katalogu odpadd):

katalogové ¢islo odpadu nazev odpadu
101314 Odpadni beton a betonovy kal
170101 Beton
150101 Papirové a lepenkové obaly

Uvedené Udaje jsou pouze orientacni, konecné zatfidéni odpadu provadi jeho pdvodce dle vlastnosti odpadu v dobé
jeho vzniku (tj. kdy se pripravek i obal stanou odpadem).

Fyzikalni / chemické vlastnosti, které mohou ovliv  nit zp Gsob nakladani s odpady: N/A
Zvlastni bezpe €nostni opat feni pro kazdy doporu €eny zp Gisob nakladani s odpady: N/A

Pravni p fedpisy o odpadech

zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni

vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., v platném znéni - Katalog odpadu
zakon €. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znéni

Smérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni

ODDIL 14: INFORMACE PRO P REPRAVU

14.1 Cislo OSN (UN &islo) Neni nebezpecnym zbozim podle mezinarodnich pfepravnich
ADR/RID, IMDG, IATA pfedpisi ADR/RID.

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovan i pro p fepravu

14.3 Trida/tFfidy nebezpe €nosti pro p fepravu
ADR, IMDG, IATA

Bezpecnostni znacky
14.4 Obalova skupina
ADR/RID, IMDG, IATA
Identifika¢ni ¢islo nebezpecénosti
14.5 Nebezpe€nost pro zivotni prost Fedi ne
Zvlastni oznaceni pro latky ohrozujici Zivotni prostfedi

14,6 __Zvlastni bezpe.énostni opat feni pro uzivatele
14.7 Hromadna p.feprava podle p Filohy Il Gmluvy

MARPOL a p fedpisu.IBC
_ stachema
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DalSi udaje

ADR/RID

Prepravni kategorie

Kéd omezeni pro tunely

Zvlastni ustanoveni pro urcité latky nebo pfedmeéty

ODDIL 15: INFORMACE O P REDPISECH

151

15.1.1

15.2

Predpisy tykajici se bezpe €nosti, zdravi a zivotniho prost Fedi / specifické pravni p Fedpisy tykajici se latky
nebo sm ési

Nafizeni EP a Rady (ES) €. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH),
v platném znéni

Nafizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008, o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési (CLP), v platném znéni
Smérnice Rady 2004/42/ES, o omezovani emisi omezovani emisi tékavych organickych slou¢enin vznikajicich pfi
pouzivani organickych rozpoustédel v nékterych barvach a lacich a vyrobcich pro opravy natéru vozidel a o zméné
smérnice 1999/13/ES

Smérnice Rady 98/24/ES, o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnancl pred riziky spojenymi s chemickymi &initeli
pouZzivanymi pfi praci.

Smeérnice EP a Rady 2014/27/EU, kterou se méni smérnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a
smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES s cilem uvést je do souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008 o
klasifikaci, ozna¢ovéani a baleni latek a smeési

Narodni p Fedpisy tykajici se ochrany osob nebo Zivotniho pros tredi

Zéakon ¢. 350/2011Sb., chemicky zakon, v platném znéni a souvisejici provadéci predpisy

Zéakon ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni

Zéakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Nafizeni vliady €. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci, v platném znéni
Zakon €. 201/2012 Sh., o ovzdusi, v platném znéni;

Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pfipustné arovni znec€iStovani ovzdusi, v platném znéni;

legislativni pfedpisy pro jednotlivé oblasti Zivotniho prostfedi a na ochranu zdravi a bezpecénosti pfi praci

Pozadavky na obal pro prodej Siroké ve  Fejnosti podle naf. 1272/2008 (CLP)
uzavér odolny proti otevieni détmi: -
hmatatelna vystraha pro nevidomé: -

Informace které je nutno uvést na ozna €eni vyrobku:
Obsah Sestimocného chromu je v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy snizeny redukénim ¢inidlem, acinnym po
celou dobu Zivotnosti.

Posouzeni chemické bezpe ¢€nosti:
Pro smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE

Duivody pro revizi , zmény provedené v bezpe €nostnim listu: -

Kli€ nebo legenda ke zkratkam

Eye Dam. 1 Véazné poskozeni oéi, kategorie 1
Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kuzi, kategorie 2
Skin Sens.1B Senzibilizace dychacich cest, kategorie 1B
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3
PBT perzistentni, bioakumulativni a toxicka (latka)
vPvB vysoce perzistentni, vysoce bioakumulativni (latka)
SVHC latka vzbuzujici mimoradné obavy
stachema
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LDso letalni (smrtelna) davka, ktera zptsobi smrt u 50 % testované populace (stfedni letalni davka)
LCso letalni koncentrace, kterd zptsobi smrt u 50 % testované populace
ECso hodnota efektivni koncentrace testované latky, pfi které dochazi k thynu nebo imobilizaci

50 % testovanych organizm(

NOAEL hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého Gcinku
NOAEC koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého G€inku
DNEL odvozena Uroven expozice dané latce, pod niz se prfedpoklada, ze nedochazi k Zzadnym uéinkim
PNEC odhad koncentrace latky, pod kterou se neocekava vyskyt nepfiznivych G¢inkd v dané
slozZce Zivotniho prostredi
APF pridéleny faktor ochrany

Diulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
bezpecnostni listy dodavateld pouZitych surovin, toxikologické databaze, firemni databaze, IUCLID, ESIS,
internetové stranky ECHA, databaze GESTIS DNEL, eChemPortal

Metoda hodnoceni informaci
Smeés byla klasifikovana podle Pfilohy | a Il naf. CLP s pouzitim informaci od dodavateld surovin a z dostupnych
zdroju informaci (vefejné pfistupné databaze).

PIné zn éni standardnich v ét o nebezpe €nosti
H315 Drazdi kdzi.

H317  Muze vyvolat alergickou koZni reakci.
H318 Zplsobuje vazné poskozeni oci.

H335 MuZe zpusobit podrazdéni dychacich cest.

Pokyny tykajici se Skoleni

Pracovnici, ktefi manipuluji s pfipravkem, musi byt seznameni s moznymi riziky (drazdiva a zdravi Skodliva smés),
s ochrannymi opatfenimi - pouzitim osobnich ochrannych prostfedkd, zasadami prvni pomoci a potfebnymi
asanacnimi postupy. Je nutné dodrzovat vSeobecna bezpecnostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.

Doporu €éena omezeni pouziti
PFipravek (smés) pouzivat pouze k Ucelu, pro ktery je uréen (viz 7.3 nebo etiketa).

Bezpe €nostni list zpracoval: STACHEMA CZ s. r.0., legislativni oddéleni

Upozorn éni

Bezpecnostni list obsahuje Gdaje potfebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho
prostfedi. Uvedené informace odpovidaji sou¢asnému stavu naSich védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu

s platnymi pravnimi predpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku ve vztahu k parametrdm pfipravku a vhodnosti a
pouzitelnosti tohoto vyrobku ke konkrétni aplikaci. Tyto informace se vztahuji pouze k danému produktu a
uvedenym zplGsobUm pouziti. Za zachazeni podle existujicich platnych legislativnich pfedpisti odpovida uzivatel.
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