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EPROSIN FLEX, slozka B

Nazev vyrobku:

Datum vydani: 21.1.2019
Datum revize:

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni nazev: EPROSIN Flex, slozka B
Dal$i nazvy: -

1.2 Prislusna uréena pouziti latky/smési a nedoporucena pouziti
Uréena pouziti Tvrdidlo.

Nedoporucena pouziti:

Zprava o chemické bezpec¢nosti nevyzaduje se
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Obchodni jméno: STACHEMA CZ s.r.o.
Adresa: Hasic¢ska 1, Zibohlavy, 280 02 Kolin, CZ
Identifikacni Cislo organizace: 463 53 747
Telefon: +420 321 737 655
E-mail: stachema@stachema.cz
Fax: +420 321 737 656

www.stachema.cz

Osoba odpovédna za bezpecénostni list: legislativa@stachema.cz

1.4  Telefonni ¢islo pro naléhavé situace Toxikologické informaéni stfedisko, Praha
Telefon (nepretrzité): +420 224 919 293; 224 915 402

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési
2.1.1 Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Acute Tox. 4; H302

Skin Corr. 1B; H314
Skin Sens. 1; H317

Eye Dam. 1; H318
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

2.1.2 PIné znéni H-vét — viz oddil 16.

2.2 Prvky oznaceni
Oznaceni podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Signalni slovo Nebezpeci (Dgr.)

Vystrazné symboly nebezpecnosti

Standardni véty o nebezpecnosti

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H314 ZpUsobuje tézké poleptani kmékozeni oci.
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H317 Muize vyvolat alergickou kozni reakci.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni

P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P260 Nevdechujte pary/aerosoly.

P273 Zabrante uvolnéni do zivotniho prostfedi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.

P405 Skladujte uzamcené.

P501 Odstrarite obsah/ obal na misté uréeném obci k odstrafiovani nebezpeénych odpadu.

P301+P330+P331PRI POZITI: Vyplachnéte usta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZ[ (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti od&vu okamzité sviéknéte.
Oplachnéte kazi vodou [nebo osprchujte].

P333+P313 P¥i podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetrem

P304 + P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na Cerstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadnujici dychani.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,

jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokraéujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte Iékare.

Dopliikové standardni véty o nebezpecnosti

Doplnujici udaje na stitku / informace o nékterych smésich ((idaje poZadované legislativnimi pfedpisy):
Obsahuje: polyoxypropylendiamin, fenol, styrenovany; trimethylhexane-1,6-diamin, alkylaminy kokosového oleje.

Hustota: 1,00 g/cm?®

Dal$i informace tykajici se oznaceni vyrobku, které vyplyvaji ze souvisejicich pravnich predpist, jsou uvedeny v
oddile 15.
V oddile 14 jsou dale uvedeny pokyny pro oznacéeni pro prepravu v souladu s Dohodou ADR.

2.3 Dalsi nebezpeénost
Obsahuje tékavé organické latky. Reakce s nékterymi epoxidy nebo oxidacnimi latkami mize vyvolat znacné teplo.
Pfipravek je zakdzano vylévat do kanalizace, v pfipadé nahodného Uniku co nejrychleji likvidovat, pfi nebezpedi
znecisténi vod informovat pfislusné organy.
Latky obsazené ve smési nesplfiuji podle dostupnych udaja kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XlII
naf. (ES) 1907/2006 (REACH).
K datu vyhotoveni bezpeénostniho listu nejsou obsazené latky zafazeny na kandidatské listiné (seznam SVHC latek) pro
zarazeni do pfilohy XIV nafizeni REACH.

ODDIL 3: SLOZENi / INFORMACE O SLOZKACH
3.1 Latky N/A

3.2 Smési
Popis smési: Vyrobek je smés amind a akceleratoru vytvrzovani.

Udaje o slozkach smési

Klasifikace
Chemicky nazev Obsah | (Cislo CAS | Cislo ES | Indexové hafizeni ¢.1272/2008/ES Registracni gislo | Poznamka
(% hm.) &islo (CLP) REACH
Propoxyloyany propan- 30-60 9046-10-0 618-561-0 Skin Corr. 1C; H314 01-2119557899-12
1,2-diol s"aminovanymi Eye Dam. 1; H318
koncovymi hydroxylovymi Aquatic Chronic 2; H411
skupinami
(Polyoxypropylendiamin)**
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Fenol, styrenovany 13-30 61788-44-1 | 262-975-0 Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2; H319

trimethylhexane-1,6- 7-13 25620-58-0 (247-134-8 Acute Tox. 4; H302
diamin Skin Corr. 1C; H314
Eye Dam. 1; H318

Skin Sens. 1; H317
Aquatic Chronic 3; H412

alkylaminy kokosového <10 61788-46-3 :262-977-1: 612-285-00-4 i Acute Tox. 4; H302

oleje Asp. Tox. 1; H304

Skin Corr. 1B; H314

STOT SE 3; H335

STOR RE 2; H373 (gastroin. systém, jatra,
imunitni systém)

Aquatic Acute 1; H400

M=10

Aq_uatic Chronic 1; H410

M=10
2,4,6- 1-3 90-72-2 202-013-9 | 603-069-00-0: Acute Tox. 4 *; H302 01-2119560597-27
tris(dimethylaminomethyl)f Skin Irrit. 2; H315
enol** Eye Irrit. 2; H319

*) Uplné znéni H-vét uvedeno v bodé 16

**) Klasifikace prevzata z registraéni dokumentace na strankach ECHA.

Poznamky: EL - latka mé& stanoven expoziéni limit v ES

PEL - latka méa stanoven expoziéni limit v CR

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci
Vseobecné pokyny: Okamzita Iékafska pomoc je nutna vzdy pfi poziti, styku s kdzi a o€ima. Projevi-li se zdravotni
potize po manipulaci s pfipravkem, vzdy pfi zasazeni o€i a pfi poziti a v pfipadé pochybnosti nebo pfi pretrvavajicich
potizich vyhledejte Iékafskou pomoc a ukaZzte tento bezpecnostni list nebo etiketu. Vzdy je nutné zajistit postizenému
dusevni klid a zabranit prochlazeni.
PFi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou; zasadné
nepodavejte nic Usty (tekutiny).
Informujte Iékare o poskytnuté prvni pomoci.
Pii nadychani: Pfemistit postizeného na Cerstvy vzduch, zajistit mu klid, zabranit podchlazeni. Jestlize je podezfeni na
pritomnost vypard, mél by zachranar pouzit vhodnou masku nebo autonomni dychaci pfistroj. Pokud postizeny
nedycha, musi byt poskytnuto umeélé dychani nebo podan kyslik. V pfipadé poskytovani dychani z ast do Ust maze
dojit k ohroZeni zachrance. Osobu v bezvédomi ulozit do stabilizované polohy a ihned pfivolat Iékafskou pomoc.
P¥i styku s kazi: Sejmout kontaminovany odév. Potfisnénou pokozku umyt vodou a mydlem. Omyvejte vodou alespori
10 minut. Ihned pfivolejte Iékafskou pomoc. Nepouzivat fedidla ani rozpoustédia.
Pfi zasazeni oéi: Okamzité vyplachovat proudem vody min. 15 minut pfi rozevienych vi€kach od vnitfniho koutku
k vnéjsimu. Po prvnich 1-2 minutach odstranit kontaktni ¢o¢ky, jsou-li nasazeny a nékolik minut dale vyplachovat.
Zasadné nepouzivat Zadné neutralizaCni roztoky. Vyhledat, co nejrychleji Iekafské oSetieni.
Pii poziti: NEVYVOLAVEJTE ZVRACENI! Vyhledat Iékafskou pomoc. Usta vyplachnout pitnou vodou. Vyjmout
pfipadné zubni protézy. Pokud je osoba pfi védomi, dejte vypit malé mnozstvi vody, pokud postizeny citi nevolnost,
dal vodu nepodaveijte. Pfi spontannim zvraceni zajistit, aby nedoslo k zaduseni zvratky.

4.2 Nejdualezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
viz oddil 11

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni

Pro lékare: V pfipadé vdechnuti produktt rozlozenych v ohni, mohou byt pfiznaky opozdéné. Postizenou osobu je
tfeba ponechat pod lékafskym dohledem po dobu 48 hodin.

ODDIL 5: OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: péna, prasek, oxid uhli¢ity. Uzavfené nadoby chladit proudem vody.
Nevhodna hasiva: -

5.2/  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

P¥i pozaru vznika cerny dym a vyviji se salavé teplo.)a’e\nim produktll vznikaji oxidy uhliku, aldehydy a
stachema
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53

nedefinovatelné smési organickych sloucenin. Vystaveni produktdm rozkladu maze byt zdravi Skodlivé. Hoflava
kapalina V. tfidy nebezpecnosti. V ohni nebo pfi zahfati dochazi ke zvyseni tlaku a obal maze prasknout.

Pokyny pro hasice

Hasi¢i musi pouzivat standardni ochranné pomdcky a v uzavienych prostorach také pfenosny dychaci pfistroj.
PouZijte vodni mlhu pro chlazeni povrch( vystavenych ohni a pro ochranu personalu. Uzaviené nadoby se smési,
pokud mozno odstrarite z blizkosti pozZaru a chladte je vodou nebo pokryjte pénou. Pary mohou byt neviditelné a
téz8i nez vzduch a Sifit se po zemi. Moznost zpétného vySlehu na znaéné velkou vzdalenost. velmi toxicky pro vodni
organismy. Voda pouzita k haseni se nesmi dostat do povrchovych nebo podzemnich vod.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1
6.1.1

6.2

6.3

6.4

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Pokyny pro pracovniky kromé pracovnikt zasahujicich v pfipadé nouze

Zamezit kontaktu s kiizi a o€ima (pouzivat osobni ochranné prostfedky - viz oddil 8). Nevdechovat prach, paru nebo
rozpraSenou mlhu. Zajistit dostate¢né vétrani. Odstrarite hoflavé latky (dfevo, papir, olej atd.) od uniklého materialu a
v8echny mozné zdroje vzniceni. Zakaz koufeni a zachazeni s otevienym ohném. Pouzivat svitidla v nevybuSném
provedeni a nejiskfici naradi. Misto Uniku oznacte paskou a izolujte. Zdrzujte se na navétrné strané uniklé latky.
Pokyny pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Pouzit osobni ochranné prostfedky — viz oddil 8.

Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Zabranit proniknuti pfipravku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod a vsakovani do pldy; v pfipadé Uniku
informovat pfislusné organy - hasice, policii (slozky integrovaného zachranného systému), spravce toku nebo kanalizace,
prislusny vodohospodarsky organ.

Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

Zastavit Unik, pokud je bez rizika. Pfemistit nadoby z oblasti rozliti.Sebrat rozptyleny material mechanicky a
shromazdit pomoci inertniho adsorpéniho materialu (piliny, pisek, Vapex apod.), zasazena mista omyt vodou; pouzity
adsorbent umistit do uzavieného obalu a nasledné likvidovat jako nebezpeény odpad v souladu s platnymi predpisy
(zak. o odpadech) nebo pomoci odborné firmy (pokyny pro odstrariovani - viz bod 13); oplachové vody likvidovat po
dostate¢ném nafedéni do kanalizace.

Odkaz na jiné oddily

Osobni ochranné prostiedky viz oddil 8.

Pokyny pro zachazeni s odpadem viz oddil 13.

ODDIL 7: ZACHAZENi A SKLADOVANI

7.1
7.1

71.2
7.2
7.2

722

7.2.3
7.3

Zachazeni

Opatieni pro bezpecné zachazeni:

Zabranit kontaktu s o¢ima a kdzi, pouzivat osobni ochranné prostfedky (viz bod 8). Nevdechujte prach, paru nebo
rozpraSenou mlhu. Ze zahfivaného nebo z michaného materidlu se mohou uvolfiovat potencialné drazdive vypary.
Pouzivejte jen v dobfe vétranych prostorach. PFi praci nejist, nepit a nekoufit, dodrzovat vSéeobecna bezpeénostni a
hygienick& opatfeni pro praci s chemikaliemi.

PFipravek je nutno zabezpecit proti mozné manipulaci nepouc¢enymi osobami. V mistech, kde se pracuje s timto
pripravkem, musi byt dostupna voda (na vyplach o¢i, omyti kGize).

Opatieni na ochranu Zivotniho prostiredi: Zabranit Uniku do pady, podzemnich a povrchovych vod.

Skladovani

Podminky pro bezpeéné skladovani: Skladujte a pfepravujte v t&sné uzavienych originalnich obalech na suchém,
chladném, dobfe vétraném a zastinéném misté pfi teploté +10 °C az +25 °C. Chranit pfed horkem a pfimym
slune¢nim svétlem. Uchovavejte oddélené od potravin a krmiv. Uchovavejte oddélené od silnych kyselin, zasad a
silnych oxida¢nich €inidel.

Skladujte mimo dosah déti.

Ve skladovacich prostorech j nutno zajistit prostfedky pro asanaci (adsorpéni materialy) a prostfedky pro poskytnuti
prvni pomoci (pitna voda).

Mnozstevni limity pro skladovani: stanoveno predpisy pro skladovani hoflavych kapalin. (hoflavina IV. tfidy
nebezpecnosti die CSN 65 0201)
Typ-materialu pouzitého na obaly: doporucéuje se pouzivat originalni obaly.

Specifické/a konecné/a pouziti

Tvrdidlo k vyrobku FLOOREPOX Flex, slozka A. Podrobnéjsi pouziti — viz. Technicky list pfipravku.

" Ty
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| ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1
8.1.1

Kontrolni parametry

Expozicni limity pro pracovni prostiredi

Pfipravek neobsahuje slozky, pro které jsou v ES stanoveny smérné limitni hodnoty expozice na pracovisti
(Smérnice 2000/39/ES, 2006/15/ES) a/nebo v CR pfipustné expoziéni limity (PEL) a nejvy$si pripustné koncentrace
v ovzdusi pracovist (NPK-P) (naf. viady &. 361/2007 Sb., v platném znéni)

Nézev slozky CAS Obsah Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist’ | Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti
v pl"lpﬂravku (CR) (ES)

(%) PEL [ NPK-P 8hodin | Kratka doba

mg.m-3 Poznamka mg.m? Poznamka

8.1.2
8.1.3

Expozicni limity podle smérnice 98/24/ES (2004/37/ES): Zapracovany do nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.

Biologické limitni hodnoty
Smés neobsahuje latky, pro které jsou stanoveny ukazatele biologickych expozi¢nich testd podle vyhl. €. 432/2003 Sb.:
Limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi€nich testl v moci:

Latka Ukazatel Limitni hodnoty Doba odbéru

Hodnoty DNEL a PNEC

Derived No-Effect Level) - posouzeni nebezpecnosti pro lidské zdravi: stanoveni Grovné, pfi které nedochazi k nepfiznivym
Gcinkdm

PNEC

(Predicted No-Effect Concentration) - posouzeni nebezpecnosti pro Zivotni prostiedi: odhad koncentrace, pfi které nedochazi
k nepfiznivym G€inkim

Polyoxypropylendiamin

DNEL
Pracovnici
inhala¢né Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice 1,36 mg/m?®
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
inhala¢né Lokalni ucinky
Dlouhodobé expozice - mg/m®
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
dermalné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice 2,5 mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermalné Lokalni uginky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
Spotiebitelé

Data neudana.

PNEC

sladké& voda: 0,015 mg/l

motska voda: 0,014 mg/l

obcasny unik: 0,15 mg/I

STP\(Cistirna odpadnich vod): 7,5 mg/kg

sediment (sladkovodni): 0,132 mg/kg

sediment (moiska voda): 0,125 mg/kg

puda: 0,018 mgrkg

nebezpeci pro predatory/ druhotna otrava: 6,93 mg/ kg potravy

stachema
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8.2
8.2.1

2.4.6-tris(dimethylaminomethyl)fenol

DNEL — nejsou stanoveny

PNEC

sladk& voda: 0,084 mg/l

morska voda: 0,008 mg/l

obc¢asny unik: 0,84 mg/l

STP (Cistirna odpadnich vod): 0,2 mg/kg
sediment (sladkovodni): - mg/kg
sediment (mofska voda): - mg/kg

pada: - mg/kg

Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly

Uplatnéni technickych opatfeni a vhodné pracovni metody jsou upfednostiovany pfed pouzitim osobnich
ochrannych prostfedku.

Dodrzovat vSeobecna bezpecénostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi. Pfi manipulaci a aplikaci
(zejména pfi aplikaci stfikanim) zajistit dostate¢né vétrani pracovisté.

PFi praci nejist, nepit a nekourfit. Pfed pfestavkami a po ukonceni prace umyt ruce teplou vodou a mydlem pokozku
oSetrete vhodnymi reparacnimi prostfedky. Nemnéte si a nesahejte Spinavyma rukama do oci. Pouzivat osobni
ochranné prostfedky. Jejich rozsah je povinen stanovit uzivatel v zavislosti na konkrétnich podminkach (zpGsob
aplikace, opakovana nebo dlouhodoba manipulace s pfipravkem, dostatecné vétrani atd.).

Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedku

a) Ochrana oéi a obli¢eje
Noste vzdy ochranné bryle se stranicemi nebo obli¢ejovy &tit (EN 166).
Ochrana kuaze
PFi stalé praci vhodny ochranny pracovni odév s antistatickou Upravou. ZaSpinéné a potfisnéné ¢asti odévu
svléknéte. Kontaminovany odév pfed opétnym pouzitim vyperte.
Ochrana rukou
Ochranné gumové rukavice (musi vyhovovat CSN EN 374) pro praci s chemikaliemi (odolné organickym
rozpoustédlam).
Pfi vybéru rukavic je nutné pfihlizet k souvisejicim vlivim — G€el pouziti, moznost mechanického poskozeni,
doba plsobeni. Rukavice je nutné vyménit vzdy v pfipadé jejich poskozeni nebo pfi pfekro¢eni doby prdniku
(pouzitelnosti).
Doporuceny material: trvaly kontakt: ethylvinylalkohollaminat (EVAL), butylova pryz (BTT > 480 min)

kratkodoby kontakt: nitrilovy pryz (10 min < BTT< 480 min).

Doba priniku materialu rukavic: dodrzovat dobu prianiku (maximalni dobu pouziti) udavanou vyrobcem rukavic.
Dalsi pokyny: vzhledem k velkému mnozstvi rliznych typ( je nutno dodrzovat pokyny vyrobce rukavic.
Jina ochrana
Neni nutna.

c) Ochrana dychacich cest
PFi stfikani respirator s vlozkou proti organickym param a aerosolm a proti prachu. P¥i stalé praci,
nedostate¢ném vétrani, uvolfiovani par nebo aerosolu nebo prekro€eni PEL pouzijte vhodnou ochrannou masku
s filtrem proti organickym param a aerosoltm. Nap¥. Typ A (EN 141) nebo AX. V pfipadé havarie, pozaru nebo
vysoké koncentraci, pouzijte izolacni dychaci pfistroj.

d) Tepelné nebezpeci
Nevztahuje se.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Zajistit uzavirani obald pfi skladovani, manipulaci a pfepravé; skladovaci prostory zabezpecit proti moznym unikiim
rozlitého pfipravku do okolniho prostiedi (do kanalizace, vsakovani do pudy - viz 6.2).

Pracovisté i sklady vybavit prostfedky pro sanaci nahodného Uniku (inertni adsorp&ni materidly). Kontrola emisi

z ventilaénich a vyrobnich zafizeni.

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

stachema
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9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vilastnostech

Vzhled (skupenstvi, barva)
Zapach

Prahova hodnota zapachu

pH

Bod tani / tuhnuti

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu
Bod vzplanuti

Rychlost odparovani (butylacetat = 1)
Hoflavost (pevné latky, plyny)

Vbus ; horni
Meze vybusSnosti doin
Tlak pary
Hustota pary (vzduch = 1)
Hustota
Rozpustnost ve vodé

v jinych rozpoustédlech
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

Viskozita dynamicka (25 °C)

Vybusné vlastnosti

Oxidaéni vlastnosti
N/A neaplikovatelné (nedostupné)

9.2 Dalsi informace
Nejsou.

kapalina, stfedné viskdzni, jantarova
slaby po aminech

Nestanoveno

alkalické

Udaj neni k dispozici

> 200 °C

> 100 °C (zavfeny kelimek)
Nestanoveno

Hoflavina IV. tfidy nebezpecnosti

Nestanoveno

Udaj neni k dispozici
Gdaj neni k dispozici
1g.cm? (25 °C)
castecné rozpustny
Gdaj neni k dispozici
Nestanoveno

Gdaj neni k dispozici

>120°C

220 - 350 mPa.s
N/A
nema

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1  Reaktivita

Smeés neni reaktivni (pfi doporu¢eném zplsobu skladovani a zachézeni nedochazi k rozkladu). PFipravek obsahuje

latky, které pohlcuji vzduSnou vihkost a oxid uhlicity, proto musi byt obaly vzdy peclivé uzavrené.

10.2 Chemicka stabilita

Smeés je za béznych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych teplotnich a tlakovych podminek pfi

doporuéeném zpusobu skladovani a manipulaci stabilni pfi dodrzeni skladovacich podminek.

10.3  Moznost nebezpecnych reakci

Za normélnich podminek skladovéani a pouzivani nedochazi k nebezpeénym reakcim.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

10.5 Neslucitelné materialy

Silné kyseliny, silné zasady, silna oxidaéni Cinidla.

10.6—__Nebezpecéné produkty rozkladu

Pri\vystaveni vysoké teploté a hofenim se uvolfuji oxid uhelnaty, oxid uhli¢ity, pary a aerosoly organickych

rozpous$tédel, oxidy dusiku a aldehydy. Vystaveni produktim rozkladu maze byt zdravi Skodlivé.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1  Informace o toxikologickych uéincich
1141 Latky N/A

stachema
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11.1.2  Smési

Akutni toxicita

Smés je klasifikovana jako zdravi Skodliva pfi poziti.
Pro smés: ATE, oralni = 793 mg/kg
Pro slozky:

polyoxypropylendiamin
Akutni toxicita
LDs, oralné, potkan: 2885 mg/kg
LDsy, dermainé, krélik: 2980 mg/kg
LCso, inhalacné, potkan: > 0,74 mg/l/8 h (740 mg/m°®)
Ziravost/draZdivost pro kuZi
leptavé ucinky na kiZi, v nizsich koncentracich drazdi kuzi
Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci
Zplisobuje vazné poskozeni o¢i
Senzibilizace dychacich cest/kuze
Nezplisobuje senzibilizaci
Karcinogenita
nesplriuje kritéria pro klasifikaci
Mutagenita
nesplriuje kritéria pro klasifikaci
Toxicita pro reprodukci
neni klasifikovan jako toxicky pro reprodukci
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
nesplriuje kritéria pro klasifikaci
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
nesplriuje kritéria pro klasifikaci
Nebezpecnost pfi vdechnuti
nesplriuje kritéria pro klasifikaci

fenol, sytrenovany
Akutni toxicita

LDs, oralné, potkan: 3700 mg/kg

LDsy, dermalné, potkan: > 5010 mg/kg

LCso, inhalacné, potkan: >4,9 mg/l/8 h

Ziravost/drazdivost pro kizi

Drazdi kaZi.
Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci

Zplisobuje vazné podrazdéni oci
Senzibilizace dychacich cest/kize

M zZe vyvolat alergickou reakci.
Karcinogenita

nesplriuje kritéria pro klasifikaci
Mutagenita
nesplriuje kritéria pro klasifikaci
Toxicita pro reprodukci

neni klasifikovan jako toxicky pro reprodukci
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

nesplriuje kritéria pro klasifikaci
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

nesplriuje kritéria pro klasifikaci
Nebezpecnost pri vdechnuti
nesplriuje kritéria pro klasifikaci

trimethylhexane-1,6-diamin
Akutni toxicita
LDs, orainé, potkan: 910 mg/kg
LDso, dermainé, kralik: 1465 mg/kg
Ziravy-pro kuZi. Zplsobuje senzibilizaci kiiZe.

2N

stachema
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alkylaminy kokosového oleje
Akutni toxicita

LDs, oralné, potkan: 1300 mg/kg

LDsy, dermalné, kralik: > 2000 mg/kg

LCso, inhalacne, potkan: > 0,099 mg/l/1h (samec)

Ziravost/draZdivost pro kuZi

leptavé ucinky na kiZzi, v nizsich koncentracich drazdi kuzi
Vazné poskozeni oci/podrazdéni o¢i

Zplisobuje vazné poskozeni o¢i
Senzibilizace dychacich cest/kuze

Nezpusobuje senzibilizaci
Karcinogenita

nesplriuje kritéria pro klasifikaci
Mutagenita
nesplriuje kritéria pro klasifikaci
Toxicita pro reprodukci

neni klasifikovan jako toxicky pro reprodukci
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Zpusobuje podrazdeni dychacich cest.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

klasifikovan jako latka toxicka pro specifické cilové organy pri opakované expozici poZitim (mizZe poskodit gastroin. trakt, jatra
a imunitni systém).
Nebezpecnost pri vdechnuti
Pri poZiti a vniknuti do dychacich cest muZe zpusobit smrt.

2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol
Akutni toxicita
LDs, oralné, potkan: 2169 mg/kg
LDso, dermainé, potkan, samec: > 971 mg/kg
Ziravost/draZdivost pro kuZzi
Drazdi kazi
Vazné poskozeni oc¢i/podrazdéni oci
Drazdi o¢i
Senzibilizace dychacich cest/kuze
Nezplisobuje senzibilizaci
Karcinogenita
nesplriuje kritéria pro klasifikaci
Mutagenita
nesplriuje kritéria pro klasifikaci
Toxicita pro reprodukci
neni klasifikovan jako toxicky pro reprodukci
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
nesplriuje kritéria pro klasifikaci
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
nesplriuje kritéria pro klasifikaci
Nebezpecnost pfi vdechnuti
nesplriuje kritéria pro klasifikaci

Drazdivost / ziravost
Smés zpulsobuje tézké poleptani kize a poskozeni oéi.

Senzibilizace
Smés je klasifikovana jako senzibilizujici. MGze vyvolat alergickou kozni reakci.

Toxicita opakované davky

Smés neni pro tuto nebezpecnost klasifikovana, ale obsahuje v podlimitnim mnozstvi latku alkylaminy kokosového
oleje, klasifikovanou jako toxickou pro specifické cilové organy pfi prodlouzené nebo opakované expozici pozitim (muze
poskodit gastroin. trakt, jatra a imunitni systém).

Karcinogenita
Smeés neni klasifikovana jako karcinogenni (dostupné Udaje pro obsazené latky — viz Udaje o akutni toxicité a
uéincich obsaZenych nebezpeénych latek).

Mutagenita
Smeés neni klasifikovana jako mutagenni (dostupné (idaje pro obsazené latky — viz Udaje o akutni toxicité a
uéincich obsaZenych nebezpeénych latek).

Toxicita pro reprodukci:
Smés neni klasifikovana jako toxicka pro reprodulgei./(abstupné daje pro obsazené latky — viz Udaje o akutni

stachema
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| toxicité a ucincich obsazenych nebezpeénych latek).

Nebezpecnost pfi vdechnuti: obsahuje latku alkylaminy kokosového oleje klasifikovanou jako nebezpeénou pfi
vdechnuti, ale vzhledem k vysoké viskozité produktu a podlimitnimu obsahu této latky nebezpeci poskozeni plic pfi
vdechnuti u produktu nehrozi.

Uéinky smési na zdravi (pfiznaky expozice)
(Uginky, které Ize predpokladat vzhledem ke sloZzeni smési)

Inhalace: MGze uvolfiovat plyn, vypary nebo prach, které jsou velmi ziravé. Dlouhé nebo opakované plisobeni par
muze zpusobit bolest v krku.

Styk s kizi: ZpUsobuje tézké poleptani kGize. Muze vyvolat senzibilizaci pfi styku s kazi.

Styk s o¢ima: Pfi vniknuti do oCi nelze vyloucit vazné poSkozeni zraku.

Poziti: PFi poziti dochazi k pocitu paleni v Ustech, hrdle, jicnu a Zaludku a k bolestem bficha. Mize poleptat Usta, jicen
a zaludek.

DalSi informace:

Provedeni zkou$ek na zvifatech: Smés nebyla na zvifatech toxikologicky testovana. Je klasifikovana konvenéni
vypoc¢tovou metodou.

S produktem je nutno zachazet s opatrnosti obvyklou pfi nakladani s chemikaliemi.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1

Toxicita

Uginky smési na zivotni prostfedi nebyly testovany. Udaje vychazeji z informaci o jednotlivych slozkach (klasifikace
konvenéni vypocétovou metodou). Smés je klasifikovana jako vysoce toxicka pro vodni organismy, s dlouhodobymi
ucinky.

polyoxypropylendiamin

Toxicita

Ryby: LCs, > 15 mg/l/96 h (Oncorhynchus mykiss)
LCso, > 772 mg/l/96 h (morské ryby)

Korysi: ECso 80 mg/I /48 h (Daphnia magna)

Rasy/vodni rostliny: ECsy 15 mg/l /72 h (Pseudokirchnerella subcapitata)
Perzistence a rozlozitelnost
Biodegradacni test OECD: 0 % za 28 dni
Bioakumulac¢ni potencial

BCF < 100; log Pow = 1,34

Mobilita v padé

Udaje nejsou k dispozici

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Udaje nejsou k dispozici

Jiné nepfiznivé ucéinky

Udaje nejsou k dispozici

Doplnujici informace

tdaje nejsou k dispozici

fenol, styrenovany

Toxicita
Rasy/vodni rostliny:  ELsy 3,14 mg/l /72 h
Bakterie ECsp 362 mg/l /3h

Perzistence a rozlozitelnost

OECD 301F, 28 dni, biodegradace 7 %. Nesnadno biologicky odbouratelny.
Bioakumulac¢ni potencial

Bioakumulacni potencial: data neudana; log Pow > 4, BCF 14,43.
Mobilita v pudé

ldaje nejsouk dispozici

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

ddaje nejsou k dispozici

Jiné nepfiznivé uginky

Udaje nejsouk-dispazici

Doplnujici informace

stachema
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Udaje nejsou k dispozici

trimethylhexane-1,6-diamin

Toxicita
Ryby:
Korysi:

Perzistence a rozlozitelnost

LCs, 172 mg/l/48 h (Leuciscus idus)
v ECsp 31,5 mg/l /24 h (Daphnia magna)
Rasy/vodni rostliny:  ECsy 29,5 mg/l/72 h (Desmodesmus subspicatus)

OECD 302B, 28 dni, biodegradace 7 %
Bioakumulacni potencial
Bioakumulacéni potencial: data neudana; log Pow = 0,77
Mobilita v padé
Koc (koeficient pudni sorpce): Koc = 1200
Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Udaje nejsou k dispozici
Jiné nepfiznivé uéinky
tdaje nejsou k dispozici
Doplnujici informace
Udaje nejsou k dispozici

alkylaminy kokosového oleje

Toxicita
Ryby:
Korysi:

Perzistence a rozlozitelnost

LCs, 0,84 mg/l/96 h (Danio rerio)
S ECsp 0,32 mg/l /48 h (Daphnia magna)
Rasy/vodni rostliny:  ECsy 0,16 mg/l /72 h (Desmodesmus subspicatus)

Biodegradacni test OECD: 56 % za 28 dni
Bioakumulacni potencial

BCF = 173 /kg; log Pow = 8,35

Mobilita v padé
Udaje nejsou k dispozici
Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Udaje nejsou k dispozici
Jiné nepfiznivé uéinky
tdaje nejsou k dispozici
Doplnujici informace
tdaje nejsou k dispozici

2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol

Toxicita
Ryby:
Korysi:

Perzistence a rozlozitelnost

LCso, 175 mg/l/96 h (Cyprinus carpio)
K LCsy 718 mg/l /96 h (Palaemonetes vulgaris)
Rasy/vodni rostliny: ECsy 84 mg/l /72 h (Desmodesmus subspicatus)

Biodegradacni test OECD: 4 % za 28 dni
Bioakumulaéni potencial
BCF data neudana; log Pow = -0,66
Mobilita v pudé
Koc (koeficient pudni sorpce): Koc = 20,98
Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Udaje nejsou k dispozici
Jiné nepfiznivé ucinky
Udaje nejsou k dispozici
Doplnujici informace
Udaje nejsou k dispozici

12.2  Perzistence a rozlozitelnost:
Dostupné udaje pro jednotlivé uvadéné slozky viz pododdil 12.1.

12.3 __ Bioakumulaéni potencial: dostupné Gdaje pro jednotlivé uvadéné slozky viz pododdil 12.1. Vzhledem
K polymernimu charakteru vyrobku se v§ak bioakumulace nepfedpoklada.

12.4 Mobilita v ptdé: nelze poskytnout tuto informaci (smés)

stachema
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12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Podle dostupnych daji smés neobsahuje zadnou latku, ktera splriuje kritéria
PBT nebo vPvB (podle pfilohy XIlII naF. (ES) 1907/2006).

12.6  Jiné nepfriznivé uéinky: Pfipravek neobsahuje tékavé organické latky (VOC), které maji potencial poskozovat
ozonovou vrstvu a potencial fotochemické tvorby ozénu.
Dalsi informace: Nikdy nevylévejte pfipravek do povrchovych vod, odpadnich vod nebo do pldy.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1  Metody nakladani s odpady

Vhodné metody odstranovani smési a kontaminovaného obalu
Smeés (zbytky) i prazdny znecistény obal je nutné likvidovat v souladu s platnou legislativou jako nebezpeény odpad
na misté ur€eném obci k odstrafiovani nebezpecnych odpadl nebo predat k odstranéni odborné zpusobilé firmé.

Odpady nutno zajistit proti unikim do okolniho prostredi.

Doporuéené zarazeni odpadu a kontaminovanych obalti (podle Katalogu odpadu):

katalogové ¢islo odpadu

nazev odpadu

znecisténé

08 04 09* Odpadni lepidla a tésnici materidly obsahujici organicka rozpoustédla nebo
jiné nebezpecné latky
1501 10" Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami

Uvedené udaje jsou pouze orientacni, konecné zatfidéni odpadu provadi jeho ptivodce dle viastnosti odpadu v dobé

jeho vzniku (1. kdy se pripravek i obal stanou odpadem).

Fyzikalni / chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zpiisob nakladani s odpady: N/A
Zvlastni bezpecnostni opatreni pro kazdy doporucéeny zpusob nakladani s odpady: N/A

Pravni predpisy o odpadech
zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni

vyhlaska €. 93/2016 Sb., v platném znéni - Katalog odpadu

zakon €. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znéni

Smérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1 Cislo OSN (UN gislo)
ADR/RID, IMDG, IATA
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
14.3 Trida/tfidy nebezpecénosti pro prepravu
ADR, IMDG, IATA

Bezpecnostni znacky

14.4 Obalova skupina

ADR/RID, IMDG, IATA

Identifikacni ¢islo nebezpecnosti

Nebezpecénost pro zivotni prostredi

Zvlastni oznaceni pro latky ohroZzujici zivotni prostfedi

14.5

14.6 Zvlastni bezpecénostni opatfeni pro uzivatele

14.7 Hromadna preprava podle pfilohy Il umluvy
MARPOL a predpisu IBC

Dalsi udaje

ADR/RID

UN 2735
AMINY, KAPALNE, ZIRAVE, J.N. (polyoxypropylendiamin)
8
|
8
I
80
Ano

Omezené mnozstvi: LQ (11/30 kg)

stachema
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Prepravni kategorie 2
Kbéd omezeni pro tunely (E)
Zvlastni ustanoveni pro urcité latky nebo pfedméty

Omezené mnozstvi: LQ (51/ 30 kg) /nebo 20 kg pfi pouziti podlozky a folie).

ODDIL 15:  INFORMACE O PREDPISECH

15.1.1 Predpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a zivotniho prostredi / specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
Narizeni EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH), v platném znéni;
Natizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008, o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési (CLP), v platném znéni;
Smeérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni;
Smérnice Rady 2004/42/ES, o omezovani emisi omezovani emisi tékavych organickych slou¢enin vznikajicich pfi pouzivani
organickych rozpoustédel v nékterych barvach a lacich a vyrobcich pro opravy natéru vozidel a 0 zméné smérnice 1999/13/ES;
Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpecnych véci (ADR)

Narodni predpisy tykajici se ochrany osob nebo zivotniho prostredi

Zakon €. 350/2011 Sb., chemicky zakon,v platném znéni a souvisejici provadéci predpisy;

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni;

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni;

Zakon €. 201/2012 Sb., o ovzdusi, v platném znéni;

Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pfipustné Urovni znecistovani ovzdusi, v platném znéni

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci, v platném znéni;
legislativni pfedpisy pro jednotlivé oblasti Zivotniho prostfedi a na ochranu zdravi a bezpec¢nosti pfi praci

15.1.2 Pozadavky na obal pro prodej Siroké verejnosti podle naf. 1272/2008 (CLP)
uzaveér odolny proti otevieni détmi: ANO
hmatatelna vystraha pro nevidomé: ANO
Dalsi pozadavky podle naf. (ES) ¢. 528/2012 (biocidy)
NE (neni biocidnim pfipravkem)

15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti: pro smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: DALSIi INFORMACE

Duivody pro revizi, zmény provedené v bezpecnostnim listu: 1. vydani

Kli¢ nebo legenda ke zkratkam

Skin Corr. 1B Ziravost pro kizi, kategorie 1B

Skin Corr. 1C Ziravost pro kuzi, kategorie 1C

Skin lrrit. 2 Drazdivost pro kuzi, kategorie 2

Skin Sens. 1 Senzibilizace klze, kategorie 1

Eye Dam. 1 Vazné poskozeni o¢i, kategorie 1

Eye lrrit. 2 Vazné podrazdéni oci, kategorie 2

Acute Tox. 4 Akutni toxicita, kategorie 4

Asp. Tox. 1 Nebezpecnd pfi vdechnuti, kategorie 1

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice, kategorie 3
STOT RE 2 Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice, kategorie 2

Aquatic Acute 1 Nebezpecny pro vodni prostredi, akutni toxicita, kategorie 1

Aquatic Chronic ~ Nebezpecny pro vodni prostfedi, chronicka toxicita, kategorie 1
Aquatic Chronic 2 Nebezpeény pro vodni prostfedi, chronicka toxicita, kategorie 2
Aquatic Chronic 3 Nebezpecny pro vodni prostfedi, chronicka toxicita, kategorie 3

PBT perzistentni, bioakumulativni a toxicka (latka)
vPvB vysoce perzistentni, vysoce bioakumulativni (latka)
SVHC latka vzbuzujici mimoradné obavy
LDso letalni (smrtelna) davka, ktera zpusobi smrt u 50 % testované populace (stfedni letalni davka)
LCso letalni koncentrace, ktera zpﬂsWu 50 % testované populace
stachema
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ECso hodnota efektivni koncentrace testované latky, pfi které dochazi k ihynu nebo imobilizaci
50 % testovanych organizm(
NOAEL hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého Gc&inku
NOEC nejvySSi koncentrace latky, pfi které nejsou pozorovany negativni U€inky
DNEL odvozena Urover expozice dané latce, pod niz se predpoklada, Zze nedochazi k zadnym G&inkam
PNEC odhad koncentrace latky, pod kterou se neo¢ekava vyskyt nepfiznivych uc¢inkd v dané
slozce zivotniho prostredi
BL bezpecnostni list
bw télesna hmotnost (body weight)
dw sucha hmotnost (dry weight)

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
bezpecnostni listy dodavatell pouzitych surovin, toxikologické databaze, firemni databaze, IUCLID, ESIS,
internetové stranky ECHA, databaze GESTIS DNEL, eChemPortal

Metoda hodnoceni informaci
Smeés byla klasifikovana podle Prilohy | a Il naf. CLP s pouzitim informaci od dodavateld surovin a z dostupnych
zdroju informaci (vefejné pfistupné databaze).

PIné znéni standardnich vét o nebezpecénosti
H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H304 P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpuUsobit smrt.

H314 Zplsobuje tézké poleptani kiize a poSkozeni oci.

H315 Drazdi kazi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zplsobuje vazné poSkozeni oci.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

H335 Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

H373 MuZze zpUsobit poskozeni organ(li (gastroin.trakt, jatra a imunitni systém) pfi prodlouzené nebo opakované

expozici pozitim.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organizmy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organizmy, s dlouhodobymi G¢inky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G€inky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

Pokyny tykajici se Skoleni

Pracovnici, ktefi manipuluji s pfipravkem, musi byt sezndmeni s moznymi riziky (ziravd, zdravi Skodliva a pro vodni
prostfedi Skodliva smés), s ochrannymi opatfenimi - pouZzitim osobnich ochrannych prostfedk(l, zasadami prvni
pomoci a potfebnymi asanacnimi postupy.

Je nutné dodrzovat vSeobecna bezpecénostni a hygienické opatfeni pro praci s chemikaliemi.

Doporucena omezeni pouziti
Pripravek (smés) pouzivat pouze k U¢€elu, pro ktery je uren (viz 7.3 nebo etiketa).

Bezpecénostni list zpracoval: STACHEMA CZ s. r.0., legislativni oddéleni

Upozornéni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje potfebné pro zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho
prostfedi. Uvedené informace odpovidaji sou¢asnému stavu naSich védomosti a zku$enosti a jsou v souladu

s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku ve vztahu k parametrdm pfipravku a vhodnosti a
pouzitelnosti tohoto vyrobku ke konkrétni aplikaci. Tyto informace se vztahuji pouze k danému produktu a
uvedenym zpusoblm pouziti. Za zachdzeni podle existujicich platnych legislativnich pfedpis(i odpovida uzivatel.
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