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Nazev vyrobku:

Set pro drenazni plastbeton — slozka C

Datum vydani: 4.2.2022
Datum revize:

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU

1.1

Identifikator vyrobku
Obchodni nazev:
Dal$i nazvy:

Set pro drenazni plastbeton — slozka C

Prislusna uréena pouziti latky/smési a nedoporucena pouziti
reologické aditivum; pojivo do natérovych hmot, tmeld a lepidel

Ur€ena pouziti
Nedoporucena pouziti:
Zprava o chemické bezpecnosti

Pouzivat pouze k uréenému ucelu.

nevyzaduje se

Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Obchodni jméno:

Adresa:

Identifika¢ni ¢islo organizace:
Telefon:

E-mail:

Fax:

www.stachema.cz

Osoba odpovédnd za bezpec€nostni list:

Telefonni éislo pro naléhavé situace

STACHEMA CZ s.r.o.

Hasic¢ska 1, Zibohlavy, 280 02 Kolin, CZ
463 53 747

+420 321 737 655
stachema@stachema.cz

+420 321 737 656

legislativa@stachema.cz

Toxikologické informacni stfedisko, Praha
Telefon (nepretrzité): +420 224 919 293; 224 915 402

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1

2.1.1

2.2

Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Neni klasifikovan jako nebezpecny.
PIné znéni H-vét — viz oddil 16.

Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Signalni slovo

Vystrazné symboly nebezpecnosti

Standardni véty o nebezpecnosti

Pokyny pro bezpeéné zachazeni

Dopliikové standardni véty o nebezpecnosti
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Nézev vyrobku: Set pro drenazni plastbeton — slozka C

Datum vydani: 4.2.2022
Datum revize:

Doplriujici udaje na stitku / informace o nékterych smésich (lidaje poZadované legislativnimi predpisy):

Dalsi informace tykajici se oznaceni vyrobku, které vyplyvaji ze souvisejicich pravnich pfedpisd, jsou uvedeny v
oddile 15.
V oddile 14 jsou dale uvedeny pokyny pro oznacéeni pro prepravu v souladu s Dohodou ADR.

2.3 DalS$i nebezpecénost
Vznik prachu.
Latky obsazené ve smési nesplfiuji podle dostupnych udaja kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XlII
nafr. (ES) 1907/2006 (REACH).
K datu vyhotoveni bezpeénostniho listu nejsou obsazené latky zafazeny na kandidatské listiné (seznam SVHC latek) pro
zarazeni do pfilohy XIV nafizeni REACH.
Smés neobsahuje latky zafazené do seznamu sestaveného v souladu s €l. 59 odst. 1 naf. REACH (seznam
hodnoceni agentury ECHA tykajici se endokrinnich disruptort (ED).

ODDIL 3: SLOZENi / INFORMACE O SLOZKACH
3.1 Latky N/A

3.2 Smési
Popis smési: hydrofilni pyrogenni amorfni oxid kfemicity, neobsahuje zadné nebezpeéné slozky nebo pfimési

Udaje o slozkach smési

Klasifikace ]
Chemicky nazev Obsah  Cislo CAS | Cislo ES | Indexové narizeni &.1272/2008/ES Registraéni &islo  ; Poznamka
(% hm.) &islo (CLP) REACH
Oxid kfemigity <100 7631-86-9 | 231-545-4 01-2119379499-16 PEL
C.l. Pigment White 27
C.I.No.: 77811

*) Uplné znéni H-vét uvedeno v bodé 16

Poznamky: EL - latka ma stanoven expoziéni limit v ES
PEL - latka ma stanoven expozi¢ni limit v CR

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci
Vseobecné pokyny: Okamzita Iékafska pomoc neni nutna. Projevi-li se zdravotni potize po manipulaci s pfipravkem,
vzdy pfi zasazeni o€i a pfi poziti a v pfipadé pochybnosti nebo pfi pfetrvavajicich potizich vyhledejte Iékafskou
pomoc a ukaZzte tento bezpecnostni list nebo etiketu. Vzdy je nutné zajistit postizenému dusevni klid a zabranit
prochlazeni.
Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou; zasadné
nepodavejte nic Usty (tekutiny).
Informujte Iékare o poskytnuté prvni pomoci.
Pii nadychani: Pfenést postizeného na Cerstvy vzduch a ponechat jej v klidu v poloze vhodné pro pohodiné dychani.
Pii styku s kazi: Zasazenou kuzi omyt mydlem a velkym mnozstvim vody.
Pii zasazeni oéi: pokud ma postizeny kontaktni ¢ocky, odstranit je z o¢i, okamzité vyplachovat proudem vody
min. 15 minut pfi rozevienych vickach. Zasadné nepouzivat Zadné neutralizacni roztoky. Vyhledat lekarske osetieni.
P¥i poziti: Uklidnéte postizeného a umistéte jej v teple. Usta vyplachnéte vodou (pouze za predpokladu, Zze postizeny
je pfi védomi a nema-li kiece). Nevyvolavejte zvraceni. Vyhledejte |ékafskou pomoc a ukazte Stitek, popf. obal latky
nebo tento bezpecnostni list.

4.2 Nejdualezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
- Nejsou-potiebné (oSetfeni podle symptomu). — viz. kap. 11

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetreni
-Pfi pfetrvavajicich zdravotnich potizich vyhledejte |ékafskou pomoc.

PN
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ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENi POZARU

5.1

5.2

53

Hasiva

Vhodna hasiva: Nehoflava latka. Oxid uhligity (COz), péna odolna alkoholtm, hasici praSek, vodni miha, tfistiva
voda.

Nevhodna hasiva: vodni proud; maze dojit k rozptyleni a k roz§ifeni pozaru; v uzavienych mistnostech je
nebezpecné pouzit oxid uhliity.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pfi hofeni se mohou vytvaret Skodlivé plyny. Vystaveni produktl rozkladu mize byt zdravi Skodlivé. Prach ve smési
se vzduchem muze tvofit vybuSnou smés.

Pokyny pro hasice

Ochranné pomtcky proti sédlavému teplu, dychaci pfistroje, samostatny dychaci pfistroj. Voda pouzita k haseni se
nesmi dostat do povrchovych nebo podzemnich vod.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1
6.1.1

6.2

6.3

6.4

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Pokyny pro pracovniky kromé pracovniku zasahujicich v pfipadé nouze

Zabrarite tvorbé prachu. Zamezit kontaktu s kiizi a o€ima (pouzivat osobni ochranné prostfedky — viz oddil 8).
Vyvarujte se vdechovani prachu. Po praci si dikladné omyjte ruce.

Pokyny pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Pouzit osobni ochranné prostfedky — viz oddil 8.

Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Zabranit proniknuti pfipravku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod a vsakovani do pldy; v pfipadé Uniku
informovat pfislusné organy — hasice, policii (slozky integrovaného zachranného systému), spravce toku nebo kanalizace,
prislusny vodohospodarsky organ.

Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Mechanicky sebrat a ulozit do uzavieného a ozna¢eného obalu uréeného pro obyc€ejny odpad. Nésledné likvidovat

v souladu s platnymi pfedpisy (zak. o odpadech) nebo pomoci odborné firmy (pokyny pro odstrafiovani — viz bod 13);
oplachové vody likvidovat po dostate€ném nafedéni do kanalizace.

Odkaz na jiné oddily

Osobni ochranné prostfedky viz oddil 8.

Pokyny pro zachazeni s odpadem viz oddil 13.

ODDIL 7: ZACHAZENIi A SKLADOVANI

71
7.1

71.2
7.2
7.2

722
7.2.3
7.3

Zachazeni

Opatieni pro bezpeé&né zachazeni: Dodrzovat bézna bezpeénostni opatfeni platnd pro manipulaci s chemikaliemi.
Zabranit kontaktu s o¢ima a kazi, pouzivat osobni ochranné prostfedky (viz bod 8). Zajistit dostatecné vétrani a
odsavani. Zabranit tvorbé prachu.

PFi praci nejist, nepit a nekoufit, dodrzovat vSeobecna bezpecnostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.
PFipravek je nutno zabezpecit proti mozné manipulaci nepouc¢enymi osobami.

V mistech, kde se pracuje s timto pfipravkem, musi byt dostupna voda (na vyplach o¢i, omyti kiize).

Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi: Zabranit Uniku do pldy, podzemnich a povrchovych vod.

Skladovani

Podminky pro bezpeéné skladovani: Skladujte v tésné uzavienych originalnich obalech na suchém, chladném, dobfe
vétraném a pred povétrnostnimi vlivy chranéném misté pfi teploté 5-25 °C. Uchovavejte oddélené od potravin a
krmiv. Skladujte mimo dosah déti.

Ve skladovacich prostorech j nutno zajistit prostfedky pro asanaci (adsorpéni materialy) a prostfedky pro poskytnuti
prvni pomoci (pitna voda).

Mnozstevni limity pro skladovani: neni stanoveno

Typ materialu pouzitého na obaly: doporucduje se pouzivat originalni obaly.

Specifické/a konecné/a pouziti

pfipravku:

P
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| ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry
8.1.1  Expozic¢ni limity pro pracovni prostredi
Pripravek obsahuje slozky, pro které jsou v ES stanoveny smérné limitni hodnoty expozice na pracovisti
(Smémice 2000/39/ES, 2006/15/ES) a/nebo v CR pfipustné expozicni limity (PEL) a nejvySSi pfipustné koncentrace
v ovzdusi pracovist (NPK-P) (naf. viady &. 361/2007 Sb., v platném znéni)
Nézev slozky CAS Obsah Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist’' | Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti
v prlpﬂravku (CR) (ES)
(%) PELc [ NPK-P 8hodin | Kratka doba
mg.m- Poznamka mg.m? Poznamka
Amorfni SiO2 4

* - PELc — prachy s moznym fibrogennim G¢inkem ucinkem (celkova koncentrace pro vdechovatelnou frakci prachu)

8.1.2
8.1.3

8.2
8.2.1

Expozi¢ni limity podle smérnice 98/24/ES (2004/37/ES): Zapracovany do nafizeni vliady ¢. 361/2007 Sb.

Biologické limitni hodnoty
Smés neobsahuje latky, pro které jsou stanoveny ukazatele biologickych expozi¢nich testd podle vyhl. &. 107/2013 Sb.:
Limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi€nich testl v moci:

Latka Ukazatel Limitni hodnoty Doba odbéru

Hodnoty DNEL a PNEC

DNEL

(Derived No-Effect Level) - posouzeni nebezpecénosti pro lidské zdravi: stanoveni Urovné, pfi které nedochazi k nepfiznivym
Géinkam

PNEC

(Predicted No-Effect Concentration) - posouzeni nebezpecnosti pro zivotni prostfedi: odhad koncentrace, pfi které nedochazi
k nepfiznivym G€inkim

Hodnoty DNEL a PNEC nejsou stanoveny.

Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly
Uplatnéni technickych opatfeni a vhodné pracovni metody jsou upfednostiovany pfed pouzitim osobnich
ochrannych prostfedkd. Zamezte tvorbé prachu. Produkt neni toxicky ani drazdivy, ale mize vysuSovat pokozku.
Setrvavani v exponovaném prostredi omezte jen na nutnou dobu, potfebnou k praci.
Dodrzovat vSeobecna bezpecnostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi. PFi praci nejist, nepit a nekoufit.
Pfed prestavkami a po ukonceni prace umyt ruce teplou vodou a mydlem pokozku oSetfete vhodnymi repara¢nimi
prostfedky. PouZivat osobni ochranné prostfedky. Jejich rozsah je povinen stanovit uzivatel v zavislosti na
konkrétnich podminkach (zpusob aplikace, opakovana nebo dlouhodob& manipulace s pfipravkem, dostate¢né
vétrani atd.).
Individualni ochranna opatireni véetné osobnich ochrannych prostredku
a) Ochrana oéi a obliceje
V pFipadé rizika vniknuti do o0& ochranné bryle se stranicemi/uzaviené bryle/ochranny obli¢ejovy &tit podle CSN
EN 166.
b) Ochrana kuze
PFi stalé praci vhodny ochranny pracovni odév. ZaSpinéné a potfisnéné ¢asti odévu svléknéte. Kontaminovany
odév pred opétnym pouzitim vyperte.
Ochrana rukou
Ochranné rukavice (musi vyhovovat CSN EN 420).
Pri-vybéru rukavic je nutné pfihlizet k souvisejicim vlivim — u€el pouziti, mozZnost mechanického poskozeni,
doba plsobeni. Rukavice je nutné vyménit vZzdy v pfipadé jejich poskozeni nebo pfi pfekro¢eni doby praniku
(pouzitelnosti).
Vhodny materidl rukavic: polychloropren (neopren); prachotésné.

Doba priniku materialu rukavic: dodrzovat dobuw (maximalni dobu pouziti) udavanou vyrobcem rukavic.

stachema
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Dal8i pokyny: vzhledem k velkému mnozstvi riznych typt je nutno dodrzovat pokyny vyrobce rukavic.

Jina ochrana
Neni nutna.
c) Ochrana dychacich cest

PFi moznosti nadychani prachu pouzijte respirator s filirem proti prachu (EN 149: FFP2).

d) Tepelné nebezpeci
Odpada.

8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prostredi

Zajistit uzavirani obald pfi skladovani, manipulaci a prepravé; skladovaci prostory zabezpecit proti moznym unikiim
pfipravku do okolniho prostfedi (do kanalizace, vsakovani do pldy - viz 6.2).
Pracovisté i sklady vybavit prostfedky pro sanaci nahodného Uniku (inertni adsorpéni materialy). Dodrzet emisni

limity.

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi
Barva

Zéapach + prahova hodnota zapachu
Prahova hodnota zapachu
Bod tani / bod tuhnuti

Bod varu nebo po¢atecni bod varu a rozmezi bodu varu

Hoflavost (pevné latky, plyny)

Meze vybusSnosti horni
dolni
Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu
pH
Kinematicka viskozita

ve vodé

v jinych rozpoustédlech
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

Tlak pary

Rozpustnost

Hustota/ Relativni hustota

Relativni hustota pary

Charakteristiky ¢astic
N/A neaplikovatelné (nedostupné)

9.2 Dalsi informace

prasek

bila

bez zapachu

Gdaj neni k dispozici

1610-1710°C

2230 °C

nehoflavy

neni vybusny

Gdaj neni k dispozici

pres 250 °C

Udaj neni k dispozici

4 -9 (20 °C); 3,7-4,7 (4 % roztok)

Udaj neni k dispozici

cca 15-68 mg/l (pfi pH 5,5 — 6,6 a 20 °C)
Nerozpustny v organickych rozpoustédlech.
Gdaj neni k dispozici

Udaj neni k dispozici

2,2 g/cm?® (20 °C)

Udaj neni k dispozici
N/A

9.2.1 Informace tykajici se trid fyzikalni nebezpecnosti

Neobsahuje VOC.

9.2.2 DalSi charakteristiky bezpecnosti
Sypné hustota: 50 -100 g/l
Ztrata-suSenim (105 °C): max. 1,5 %

stachema
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ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1  Stalost a reaktivita
Nejsou znamy zadné nebezpecéné reakce spojené s timto produktem.
10.2 Chemicka stabilita
Smeés je za béznych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych teplotnich a tlakovych podminek pfi
doporuceném zpusobu skladovani a manipulaci stabilni pfi dodrzeni skladovacich podminek.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Nejsou znamy.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Vznik prachu, znecisténi vihkost.
10.5 Neslucitelné materialy
10.6  Nejsou znamy.
10.7 Nebezpecné produkty rozkladu
Nejsou znamy.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1  Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
11.1.1 Latky NA
11.1.2  Smeési

Akutni toxicita
Smeés neni klasifikovana jako akutné toxicka.

Orélné: LD 50 > 5000 mg/kg (krysa)
Dermalné LD 50 > 5000 mg/kg (kralik)
Inhalaci LC50/4 hod (prachy a mihy): > 2,08 mg/| (krysa)
Drazdivost na kuzi: nedrazdivy (kralik)
Drazdivost pro o¢i: nema drazdivy ucinek (kralik)
Nebezpecnost pfi vdechnuti: Zadné
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice: neni klasifikovan
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice: neni klasifikovan
Senzibilizace ktize/ dychacich cest: nema senzibilizaéni tucinek
Karcinogenita: neni klasifikovan
Mutagenita: neni klasifikovan
Toxicita pro reprodukci: neni klasifikovan

Drazdivost / ziravost
Smés neni klasifikovana jako drazdiva/ zirava.

Senzibilizace
Smés neni klasifikovana jako senzibilizujici.

Toxicita opakované davky
Udaje nejsou k dispozici.

Karcinogenita
Smeés neni klasifikovana jako karcinogenni (dostupné (idaje pro obsazené latky — viz Udaje o akutni toxicité a

uéincich obsaZenych nebezpeénych latek).

Mutagenita
Smés neni klasifikovana jako mutagenni (dostupné Udaje pro obsaZené latky — viz Udaje o akutni toxicité a

uéincich obsaZenych nebezpeénych ldtek).

Toxicita pro reprodukci:
Smés neni klasifikovana jako teratogenni (dostupné Gdaje pro obsazené latky — viz Udaje o akutni toxicité a

uéincich obsaZenych nebezpeénych latek).

Uéinky smési na zdravi (pfiznaky expozice)
(Ucinky, které Ize predpokladat vzhledem ke slozeni smési)
Inhalace:vdechovani prachu ma drazdivé ucinky.
Styk s kuzi: mlze-vysuSovat pokozku.
stachema
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11.2
11.2.1

11.2.2

Styk s o¢ima: -
Poziti:-

Informace o dalSi nebezpeénosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Informace o nepfiznivych G¢€incich smési na zdravi zpusobenych vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni ¢innosti
endokrinniho systému nejsou k dispozici.

Smés neobsahuje latky zafazené do seznamu sestaveného v souladu s ¢€l. 59 odst. 1 naf. REACH

(seznam hodnoceni agentury ECHA tykajici se endokrinnich disruptort (ED).

Dalsi informace:
S produktem je nutno zachazet s opatrnosti obvyklou pfi nakladani s chemikaliemi.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1

12.2

12.3
12.4
12.5

12.6

12.7

Toxicita
Smeés neni klasifikovana jako nebezpecna pro zivotni prostfedi.

LLo, ryby: 10 000 mg/I (Danio rerio; 96 h)
EL50 pro bezobratlé: > 10 000 mg/I (Daphnia magna; 24 h)
EL50 pro fasy: 770 mg/l (Desmodesmus subspicatus, 72 h)

Perzistence a rozlozitelnost: Nelze pouzit pro anorganické latky.

Bioakumulac¢ni potencial: Neni bioakumulativni.

Mobilita v ptdé: Produkt je v ptdé imobilni.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Podle dostupnych idaji smés neobsahuje zadnou latku, ktera splriuje kritéria
PBT nebo vPvB (podle pfilohy XIlII naF. (ES) 1907/2006).

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému: smés neobsahuje latky s vlastnostmi
vyvolavajicimi naruSeni endokrinni innosti.

Jiné nepfiznivé ucinky:

Dalsi informace: Nikdy nevylévejte pfipravek do povrchovych vod, odpadnich vod nebo do puldy.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1

Metody nakladani s odpady

Vhodné metody odstrariovani smési a kontaminovaného obalu
Zneskodnéte v souladu s pfislusnymi predpisy. Zbytky nespotfebované latky a znecisténé obaly jsou obycejny
odpad. Zabrarite Uniku do kanalizace.

Doporuéené zarazeni odpadu a kontaminovanych obalt (podle Katalogu odpadu):

katalogové ¢islo odpadu nazev odpadu
080410 Jiné odpadni lepidla a tésnici materidly neuvedené pod &islem 08 04 09
1501 01 Papirové a lepenkové obaly
1501 02 Obaly z plastu
2001 01 Papir a lepenka

Uvedené udaje jsou pouze orientacni, konecné zatfidéni odpadu provadi jeho ptivodce dle viastnosti odpadu v dobé
jeho vzniku (1. kdy se pripravek i obal stanou odpadem).

Fyzikalni / chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zpiisob nakladani s odpady: N/A
Zvlastni bezpecnostni opatieni pro kazdy doporu¢eny zpisob nakladani s odpady: N/A
Pravni predpisy o odpadech

zakon-€¢:-541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni

vyhlaska ¢€.-8/2021 Sb., v platném znéni - Katalog odpadu

zakon €. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znéni
Smérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni

stachema
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ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1 Cislo OSN (UN ¢islo) Neni nebezpecnym zboZzim podle mezinarodnich prepravnich
ADR/RID, IMDG, IATA predpist ADR/RID.

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

14.3 Trida/tfidy nebezpecénosti pro prepravu
ADR, IMDG, IATA

Bezpecnostni znacky
14.4 Obalova skupina
ADR/RID, IMDG, IATA
Identifika¢ni ¢islo nebezpecnosti
14.5 Nebezpeénost pro zivotni prostredi ne
Zvlastni oznaceni pro latky ohroZzujici zivotni prostfedi

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatreni pro uzivatele

14.7 Namorni hromadna preprava podle nastroja IMO
Dalsi udaje
ADR/RID
Prepravni kategorie
Kbéd omezeni pro tunely
Zv|astni ustanoveni pro urcité latky nebo predmeéty

ODDIL 15:  INFORMACE O PREDPISECH

15.1.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi / specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
Natizeni EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH), v platném znéni;
Narizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008, o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési (CLP), v platném znéni;
Smeérnice Rady 1999/13/ES o omezovani tékavych organickych latek vznikajicich pfi uzivani org. rozpoustédel pfi nékterych €innostech
a v nékterych zafizenich;
Narizeni EP a Rady (EU) €. 528/2012 o dodavani biocidnich pfipravkl na trh a jejich pouzivani;
Smeérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni

Narodni predpisy tykajici se ochrany osob nebo zivotniho prostiedi

Zakon €. 350/2011 Sb., chemicky zakon, v platném znént;

Zakon €. 324/2016 Sb., o biocidech, v platném znéni;

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni;

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni;

Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znéni;

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni;

Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancut pfi praci, v platném znéni;
Zakon €. 201/2012 Sb., o ovzdusi, v platném znéni;

Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pfipustné Urovni znecistovani ovzdusi, v platném znéni;

dalsi legislativni pfedpisy pro jednotlivé oblasti Zivotniho prostfedi a na ochranu zdravi a bezpecénosti pfi praci

15.1.2 Pozadavky na obal pro prodej Siroké verejnosti podle nar. 1272/2008 (CLP)
uzavér odolny proti otevieni détmi: -
hmatatelna vystraha pro nevidomé: -
DalSi pozadavky podle naf. (ES) ¢. 528/2012 (biocidy)
NE ' (neni biocidnim pripravkem)

15.2  Posouzeni chemické bezpecnosti: pro smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpec¢nosti.

ODDIL 16: DALSIi INFORMACE

AN
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Diivody pro revizi, zmény provedené v bezpec¢nostnim listu: 1. vydani

Kli¢ nebo legenda ke zkratkam

CAS
DNEL

EC50
EINECS

EL50
IATA
IC50

ICAO

IL 50
IMDG

LC50
LD50
LL50
LOAEC
LOAEL
LOEC
LOEL

NEL
NOAEC

NOAEL
NOEC
NOEL

NPK-P
OEL

PBT
PEL
PNEC

RID

SCL
STEL

TT
VOC
vPvB
WGK
APF

Chemical Abstracts Service
Odvozena Urover expozice bez G¢inku (derived no-effect level)

Uginna koncentrace pro 50% (effect concentration for 50%)
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

Uginna arover pro 50% (effect level for 50%)

Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravct

Koncentrace inhibice pro 50% (inhibition concentration for 50%)
Technické pokyny pro bezpec¢nou leteckou prepravu nebezpecného zbozi

Inhibice zatizeni pro 50% (inhibition load for 50%)
Mezinarodni pfedpis o ndmoini pfepravé nebezpecénych véci

Smrtelna koncentrace pro 50% (lethal concentration for 50%)
Smrtelna davka pro 50 % jedincu (lethal dose for 50%)

Smrtelné zatizeni pro 50% (lethal load for 50%)
Nejnizsi pozorovatelny nevratny G€inek koncentrace (lowest observable adverse effect concentration)

Expozice bez ucinku (no effect level)
Zadny pozorovatelny nevratny ucinek koncentrace (no observable adverse effect concentration)

Zadny pozorovatelny nevratny Ucinek zatizeni (no observable adverse effect level)
Zadny pozorovatelny G&inek koncentrace (no observable effect concentration)
Zadny pozorovatelny tginek zatizeni (no observable effect level)

NejvysSsi pfipustna koncentrace na pracovisti
Occupational Exposure Limit (limit expozice na pracovisti - 8 hod./sména)

Perzistentni, bioakumulativni, toxicky
PFipustny expoziéni limit
Ocekavana koncentrace bez Gcinku (predicted no-effect concentration)

R&d pro mezinarodni Zelezniéni prepravu nebezpeénych véci

Specifické koncentra¢ni limity
Short Term Exposure Limit (kratkodoba expozice - odpovida cca 15 min.)

Prah toxicity (toxic threshold)

Organické tékavé latky

Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

TFidy nebezpeénosti pro vodu (Wassergefahrdungsklassen)
pridéleny faktor ochrany)

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
bezpec€nostni listy dodavateld pouzitych surovin; internetové stranky ECHA,; vefejné dostupné internetové databaze

Metoda hodnoceni informaci
Smeés byla klasifikovana podle Prilohy | a Il naf. CLP s pouzitim informaci od dodavateld surovin a z dostupnych
zdrojt informaci (vefejné pfistupné databaze).
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PIné znéni standardnich vét o nebezpecénosti

Pokyny tykajici se Skoleni

Pracovnici, ktefi manipuluji s pfipravkem, musi byt seznameni s moznymi riziky, s ochrannymi opatfenimi - pouzitim
osobnich ochrannych prostifedkl, zdsadami prvni pomoci a potfebnymi asanacnimi postupy.

Je nutné dodrzovat vSeobecna bezpecénostni a hygienické opatfeni pro praci s chemikaliemi.

Doporucena omezeni pouziti
Pripravek (smés) pouzivat pouze k G¢€elu, pro ktery je uréen (viz 7.3 nebo etiketa).

Bezpecnostni list zpracoval: STACHEMA CZ s. r.0., legislativni oddéleni

Upozornéni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje potfebné pro zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho
prostfedi. Uvedené informace odpovidaji souéasnému stavu nasich védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu

s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku ve vztahu k parametrdm pfipravku a vhodnosti a
pouzitelnosti tohoto vyrobku ke konkrétni aplikaci. Tyto informace se vztahuji pouze k danému produktu a
uvedenym zpUsobUm pouziti. Za zachazeni podle existujicich platnych legislativnich pfedpisd odpovida uzivatel.
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