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ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU

1.1

Identifikator vyrobku

Obchodni nazev: UNIMELT Glitter

Dal$i nazvy: -

Prislusna uréena pouziti latky/smési a nedoporuc¢ena pouziti

Ur€ena pouziti Tavné naplné. K lepeni.
Nedoporucena pouziti: Pouzivat pouze k uréenému ucelu.
Zprava o chemické bezpecnosti nevyzaduje se

Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Obchodni jméno: STACHEMA CZ s.r.o.

Adresa: Hasi¢skéa 1, Zibohlavy, 280 02 Kolin, CZ
Identifikacni Cislo organizace: 463 53 747

Telefon: +420 321 737 655

E-mail: stachema@stachema.cz

Fax: +420 321 737 656

www.stachema.cz

Osoba odpovédna za bezpecnostni list: legislativa@stachema.cz

Telefonni éislo pro naléhavé situace Toxikologické informaéni stfedisko, Praha
Telefon (nepretrzité): +420 224 919 293; 224 915 402

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1

2.1.1

2.2

Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Neni klasifikovan jako nebezpecny.
PIné znéni H-vét — viz oddil 16.

Prvky oznaceni
Oznaceni podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Signalni slovo

Vystrazné symboly nebezpecnosti

Standardni véty o nebezpecnosti

Pokyny pro bezpeéné zachazeni

Doplrikové standardni véty o nebezpecnosti

Doplnujici udaje na stitku / informace o nékterych smésich ((idaje poZadované legislativnimi pfedpisy):

stachema

N




Strana: 2/ 10

BEZPECNOSTNI LIST

BL

podle nafizeni (ES) & 1907/2006 Verze 3.0

UNIMELT Gilitter

Nazev vyrobku:

Datum vydani:  9.5.2016
Datum revize: 12.2.2019; 6. 4. 2022

Dalsi informace tykajici se oznaéeni vyrobku, které vyplyvaji ze souvisejicich pravnich predpis(, jsou uvedeny v

oddile 15.
V oddile 14 jsou dale uvedeny pokyny pro oznaceni pro prepravu v souladu s Dohodou ADR.

2.3 Dals$i nebezpecénost I

Latky obsazené ve smési nesplfiuji podle dostupnych Gdaja kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII

nafr. (ES) 1907/2006 (REACH).

Neobsahuje zadné latky vzbuzujici mimofadné obavy (SVHC) podle REACH, ¢&l. 57.

Smés neobsahuje latky zafazené do seznamu sestaveného v souladu s €l. 59 odst. 1 naf. REACH (seznam
hodnoceni agentury ECHA tykajici se endokrinnich disruptort (ED).

ODDIL 3: SLOZENi / INFORMACE O SLOZKACH

31 Latky NA

3.2 Smeési
Popis smési: Smés latek polymerniho charakteru. Hlavni slozkou je ethylen vinylacetatovy polymer.

Udaje o slozkach smési

Klasifikace )
Chemicky nazev Obsah  Cislo CAS Cislo ES | Indexové Sma&rmice natizen Registraéni ¢islo | Poznamka
(% hm.) gislo C.67/548/EHS | &1272/2008/ES REACH
(DSD) (CLP)

*) UpIné znéni H-vét uvedeno v bodé 16
Uvedena koncentrace odpovida 100 % koncentraci latky.

Poznamky: EL - latka mé& stanoven expoziéni limit v ES
PEL - latka mé& stanoven expoziéni limit v CR
SVHC - latka vzbuzujici mimoradné obavy

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny: Okamzita Iékafska pomoc neni nutna s vyjimkou rizika popaleni taveninou pfipravku. Projevi-li se

zdravotni potize po manipulaci s pfipravkem, vzdy pfi zasazeni o€i a pfi poziti a v pfipadé pochybnosti nebo

pri

pretrvavajicich potizich vyhledejte Iékafskou pomoc a ukazte tento bezpec¢nostni list nebo etiketu. Vzdy je nutné

zajistit postizenému dusevni klid a zabranit prochlazeni.

PFi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou; zasadné
nepodaveijte nic Usty (tekutiny).

Informujte Iékare o poskytnuté prvni pomoci.

Pii nadychani: Prerusit expozici, dopravit postizeného na Cerstvy vzduch. Zajistit klid, teplo. Pretrvavaji-li dychaci
potize, duSnost nebo jiné celkové pfiznaky, vyhledat |ékafskou pomoc. V pfipadé bezvédomi zahajte resuscitaci

(umélé dychani, masaz srdce) a pfivolejte Iékafskou pomoc.

P¥i styku s kazi: Odstranit kontaminovany odév. Zasazené ¢asti pokozky setfete dokonale suchym hadfikem nebo

papirovym ru¢nikem, a potom umyjte pokud mozno vlaznou vodou a mydlem, pokozku dobfe oplachnéte.
P¥i styku taveniny s kazi: Lepidlo ani pfilepeny odév nestrhavat. OSetfeni popaleniny svéfit Iékafi.

Pii zasaZeni oéi: pokud ma postizeny kontaktni ¢ocky, odstranit je z o¢i, okamzité vyplachovat proudem vody
min. 15 minut pfi rozevienych vickach. Zdsadné nepouzivat zadné neutralizaéni roztoky.

Vyhledat |ékaFské oSetfeni.

Pii poziti: Ihned vyplachnéte Usta vodou (za predpokladu, Zze postizeny je pfi védomi a nema-li kiece). Nevyvolavejte
zvraceni:Pokud mozno podejte medicinalni uhli v mnoZstvi 5 rozdrcenych tablet a neprodlené vyhledejte |ékarskou

pomoc a ukazte Stitek, popr. obal latky nebo tento bezpecnostni list.
42 NejdulezitéjsSi-akutni a opozdéné symptomy a ucinky
-viz.kap. 11

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a Z\Wo osetreni
stachema
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- Nejsou potfebné (oSetfeni podle symptoma).

ODDIL 5: OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: Voda, péna, suché hasici prostfedky, pisek, COz.
Nevhodna hasiva: -
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Uzaviené nadoby se smési odstrarite, pokud mozno z blizkosti pozaru, a chladte je vodou nebo pokryjte pénou. PFi
prepalovani nad 200 °C vznikaji dymy a drazdivé rozkladné produkty (kouf, saze, pary parfinu).
5.3 Pokyny pro hasice
Pouzit izolaéni dychaci pfistroj a obvyklé protipozarni vybaveni (zabranit kontaktu s kiizi a o€ima, nevdechovat
vypary).
Voda pouzita k haseni se nesmi dostat do povrchovych nebo podzemnich vod.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
6.1.1  Pokyny pro pracovniky kromé pracovnik( zasahujicich v pfipadé nouze
Protoze se pFipravek zpracovava ve formé taveniny, je tfeba zamezit kontaktu s kuzi a o¢ima (pouzivat osobni
ochranné prostredky - viz oddil 8). Ve studeném stavu nehrozi zadné nebezpedi pfi manipulaci s pfipravkem.
6.1.2  Pokyny pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
Pouzit osobni ochranné prostfedky — viz oddil 8.
6.2  Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Zabranit proniknuti roztaveného pfipravku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod a vsakovani do pudy;
v pfipadé Uniku informovat pfislusné organy - hasice, policii (slozky integrovaného zachranného systému), spravce toku
nebo kanalizace, pfislusny vodohospodarsky organ.
6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi
Taveninu posypat piskem nebo zeminou, zamést do vhodnych a uzavienych nadob a zlikvidujte podle mistni
legislativy, viz kap. 13. Tuhé naplné mechanicky posbirat. Lze zlikvidovat spalenim ve vhodném, Gfedné schvaleném
spalovacim zafizeni,
6.4  Odkaz na jiné oddily
Osobni ochranné prostfedky viz oddil 8.
Pokyny pro zachazeni s odpadem viz oddil 13.

ODDIL 7: ZACHAZENIi A SKLADOVANI

74 Zachazeni

7141 Opatieni pro bezpecné zachazeni:
Zabranit kontaktu s o¢ima a kazi, pouzivat osobni ochranné prostfedky (viz bod 8). Pfipravek se aplikuje ve formé
taveniny. Pouzivat jen k tomu uréené aplika¢ni zafizeni a dbat zejména na ochranu pred popalenim taveninou nebo
stykem s horkymi ¢astmi aplikacniho zafizeni.
PFi praci nejist, nepit a nekoufit, dodrzovat vSeobecna bezpecnostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.
PFipravek je nutno zabezpecit proti mozné manipulaci nepouc¢enymi osobami.
V mistech, kde se pracuje s timto pfipravkem, musi byt dostupna voda (na vyplach o¢i, omyti kiize).

7.1.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi: Zabranit Uniku do pady, podzemnich a povrchovych vod.

7.2 Skladovani

7.21 Podminky pro bezpeéné skladovani: Skladovat a prepravovat v pdvodnich t€sné uzavienych obalech v gistych,
suchych, chladnych a dobfe vétranych skladovacich prostorach, ve kterych teplota neprevysi + 40 °C. Uchovavejte
oddélené od potravin, |ékd a krmiv.
Skladujte mimo dosah déti.
Ve skladovacich prostorech j nutno zajistit prostfedky pro asanaci (adsorpéni materialy) a prostfedky pro poskytnuti
prvai-pomoci (pitna voda).

7.2.2 MnozZstevni limity pro skladovani: neni stanoveno

7:2.3 Typ materialu.pouzitého na obaly: doporucduje se pouzivat originalni obaly.

7.3 Specifické/a konecné/a pouziti
Lepidlo. Podrobnéjsi pouziti — viz. Technicky list Wu.
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ODDIL 8: OMEZOVANi EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry
8.1.1  Expozicni limity pro pracovni prostredi
Pripravek neobsahuje slozky, pro které jsou v ES stanoveny smérné limitni hodnoty expozice na pracovisti
(Smémice 2000/39/ES, 2006/15/ES) a/nebo v CR pripustné expozicni limity (PEL) a nejvySSi pfipustné koncentrace
v ovzdusi pracovist (NPK-P) (nat. viady &. 361/2007 Sb., v platném znéni)
Nazev slozky CAS v cf’ibizlv.lku Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist' | Limitni expoziéni hodnoty na pracovisti
i (CR) (ES)
° PEL \ NPK-P 8hodin | Kratka doba
mg.m3 Poznamka mg.m Poznamka
8.1.2  Expozicni limity podle smérnice 98/24/ES (2004/37/ES): Zapracovany do nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.
8.1.3  Biologickeé limitni hodnoty
Smés neobsahuje latky, pro které jsou stanoveny ukazatele biologickych expozi¢nich testd podle vyhl. &. 432/2003 Sb.:
Limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi€nich testl v moci:
Latka Ukazatel Limitni hodnoty Doba odbéru
8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC
DNEL
(Derived No-Effect Level) - posouzeni nebezpecénosti pro lidské zdravi: stanoveni Grovné, pfi které nedochazi k nepfiznivym
Gcinkdm
PNEC
(Predicted No-Effect Concentration) - posouzeni nebezpecnosti pro Zivotni prostiedi: odhad koncentrace, pfi které nedochazi
k nepfiznivym G€inkm
Nejsou stanoveny.
8.2 Omezovani expozice
8.2.1  Vhodné technické kontroly
Uplatnéni technickych opatfeni a vhodné pracovni metody jsou upfednosthovany pred pouzitim osobnich
ochrannych prostfedkd. Pouzivat pfirozené odvétrani pracovisté jako prevenci vzniku obtézujiciho zapachu taveniny
vyrobku. V pfipadé, ze pfirozené odvétravani a rozptyl par neni mozny, pouzijte odsavaci zafizeni (musi splfiovat
pozadavky zakona 472/ 2005 Sb. a vyhlasky 509/2005 Sb.).
Dodrzovat vSeobecna bezpecénostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi. PFi praci nejist, nepit a nekoufit.
Pred prestavkami a po ukonéeni prace umyt ruce teplou vodou a mydlem pokozku oSetfete vhodnymi reparaénimi
prostfedky. Nemnéte si a nesahejte Spinavyma rukama do o¢i. Pouzivat osobni ochranné prostredky.
8.2.2 Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredku

a) Ochrana oéi a obliceje
PFi bézné manipulaci neni nutna. P¥i praci, kde by hrozilo zasazeni o€i, pouzit ochranné bryle se stranicemi nebo
obli¢ejovy $&tit dle EN 166:2002 (83 2401) Osobni prostfedky k ochrané oci.
Ochrana kaze
PFi stalé praci vhodny ochranny pracovni odév. Zaspinéné a potfisnéné ¢asti odévu sviéknéte. Kontaminovany
odév pfed opétnym pouzitim vyperte.
Ochrana rukou
Ochranné rukavice proti chemikaliim (musi vyhovovat CSN EN 374).
PFi vybéru rukavic je nutné prihlizet k souvisejicim vlivam — G¢el pouziti, moznost mechanického poskozeni,
doba pusobeni. Rukavice je nutné vymeénit vzdy v pfipadé jejich poskozeni nebo pfi pfekro¢eni doby priniku
(pouzitelnosti).
Doporuéeny material: PVC, nitrilkaucuk.

Doba priniku materialu rukavic: dodrzovat dobu prianiku (maximalni dobu pouziti) udavanou vyrobcem rukavic.
Dal8i pokyny; vzhledem k velkému mnozstvi riznych typl je nutno dodrzovat pokyny vyrobce rukavic.

Jina ochrana

Neni nutna:

stachema
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c) Ochrana dychacich cest

Za normalnich podminek neni nutna. Pfi stalé praci, nedostate¢ném vétrani a prfekracovani PEL, pfi selhani
kontrolnich a ventilacnich systémd, pfi zvySeni koncentraci par, napf. ve Spatné vétratelnych prostorach, pfi
havériich apod. pouZivejte vhodnou ochranu dychacich cest, coZ je maska s filtrem typu A nebo AX dle CSN EN
14387:2004 (83 2220), popf. izolaéni dychaci pfistroj.

d) Tepelné nebezpeci

Nebezpeci popaleni hrozi ve formé taveniny — noste specialni textilni nebo kozené rukavice chranici pfed

popalenim.
8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prostredi

Zajistit uzavirani obald pfi skladovani, manipulaci a prepravé; skladovaci prostory zabezpecit proti moznym unikiim
pfipravku do okolniho prostfedi (kontaminace pudy - viz 6.2).
Pracovisté i sklady vybavit prostfedky pro sanaci nahodného Uniku (inertni adsorpéni materialy).

ODDIL 9: FYZIKALNIi A CHEMICKE VLASTNOSTI Il
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vilastnostech

Skupenstvi tuha latka

Barva transparentni, bila

Zapach bez zapachu (slaby charakteristicky — tavenina)

Prahova hodnota zapachu
Bod tani / bod tuhnuti

Bod varu nebo po¢atecni bod varu a rozmezi bodu
varu
Hoflavost (pevné latky, plyny)

Meze vybusSnosti horni
dolni
Bod vzplanuti
Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
pH
Kinematicka viskozita
ve vodé

R " ok
ozpustnost v jinych rozpoustédlech

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
Tlak pary

Hustota/ Relativni hustota

Relativni hustota pary
Charakteristiky ¢astic

N/A neaplikovatelné (nedostupné)

9.2 Dalsi informace

Nestanoveno

(85 °C — teplota méknuti)
Udaj neni k dispozici

nehoflavy
N/A

> 250 °C (otevreny kelimek)
udaj neni k dispozici

220 °C

N/A

udaj neni k dispozici

nerozpustny
Udaj neni k dispozici
N/A neaplikovatelné (nedostupné)

udaj neni k dispozici
0,98 g. cm
udaj neni k dispozici
N/A

9.2.1 Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpec¢nosti

Obsah tékavych organickych latek (VOC): 0 g/I

Dynamicka viskozita: 10 Pas (180 °C)

9.2.2° Dalsi charakteristiky bezpec¢nosti

Nejsou:

stachema
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ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA Il

10.1  Stalost a reaktivita
Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem.
10.2 Chemicka stabilita
Smeés je za béznych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych teplotnich a tlakovych podminek pfi
doporuceném zpusobu skladovani a manipulaci stabilni pfi dodrzeni skladovacich podminek.
10.3  Moznost nebezpecnych reakci
Nedochazi k nebezpe&nym reakcim ani k polymerizaci.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
10.5 Neslucitelné materialy
Silna oxidaéni ¢€inidla (peroxidy).
10.6  Nebezpecné produkty rozkladu
Vyvarovat se ohfevu nad nejvy$Si povolenou teplotu (200 °C). Pfi pfepalovani nad 200 °C vznikaji dymy a drazdivé
rozkladné produkty (kouf, saze, pary parafina).

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE ||

11.1  Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
11.1.1  Latky N/A
11.1.2  Smeési

Akutni toxicita
Pro smés nejsou Zadné relevantni toxikologické udaje k dispozici.
Udaje vychazeji ze znalosti toxicit obsazenych slozek.

Vyrobek neobsahuje nebezpecné slozky.

Drazdivost / ziravost
Smés neni klasifikovana jako drazdiva/ zirava.

Senzibilizace
Smés neni klasifikovana jako senzibilizujici.

Toxicita opakované davky
Udaje nejsou k dispozici.

Karcinogenita
Smeés neni klasifikovana jako karcinogenni (dostupné Udaje pro obsazené latky — viz Udaje o akutni toxicité a
uéincich obsaZenych nebezpeénych ldtek).

Mutagenita
Smeés neni klasifikovana jako mutagenni (dostupné (idaje pro obsazené latky — viz Udaje o akutni toxicité a
uéincich obsaZenych nebezpeénych latek).

Toxicita pro reprodukci:
Smés neni klasifikovana jako teratogenni (dostupné Gdaje pro obsazené latky — viz Udaje o akutni toxicité a
uéincich obsaZenych nebezpeénych ldtek).

Uéinky smési na zdravi (pfiznaky expozice)

(ucinky, které Ize predpokladat vzhledem ke slozeni smési)

Inhalace: vznikajici pary pfi zpracovavani roztaveného produktu mohou zpUsobit podrazdéni dychaciho traktu.
Styk s kizi: pfi dlouhodobém a opakovaném kontaktu muze Gé€inkovat drazdivé.

Styk s o¢ima: vznikajici pary pfi zpracovavani roztaveného produktu mohou zpUsobit podrazdéni oéi.

Poziti: -

11.2/ Informace o.dalSi nebezpecnosti

11.2.1 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Informace-o_nepfiznivych Gc€incich smési na zdravi zplsobenych vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni €innosti
endokrinniho systému nejsou k dispozici.
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Smés neobsahuje latky zafazené do seznamu sestaveného v souladu s ¢€l. 59 odst. 1 naf. REACH
(seznam hodnoceni agentury ECHA tykajici se endokrinnich disruptort (ED).

11.2.2 DalSi informace:

S produktem je nutno zachazet s opatrnosti obvyklou pfi nakladani s chemikaliemi.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE I

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

Toxicita
Uginky smési na zivotni prostfedi nebyly testovany. Udaje vychazeji z informaci o jednotlivych slozkach
(klasifikace konvenéni vypoétovou metodou).

Ekotoxikologické udaje nejsou k dispozici.

Perzistence a rozlozitelnost: Vyrobek neni v surovém stavu biologicky rychle odbouratelny.
Dostupné udaje pro jednotlivé uvadéné slozky viz pododdil 12.1.

Bioakumulac¢ni potencial: dostupné (daje pro jednotlivé uvadéné slozky viz pododdil 12.1. Vzhledem
k polymernimu charakteru vyrobku se vSak bioakumulace nepfedpoklada.

Mobilita v pudé: nelze poskytnout tuto informaci (smés); pro jednotlivé latky nejsou Gdaje k

dispozici

Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Podle dostupnych daji smés neobsahuje zadnou latku, ktera splriuje kritéria
PBT nebo vPvB (podle pfilohy XIlII naf. (ES) 1907/2006).

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému: Tento produkt neobsahuje endokrinni
disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostnich nebo vyssi.
Jiné nepfiznivé ucinky:

DalSi informace: -.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI ||

13.1

Metody nakladani s odpady

Vhodné metody odstrariovani smési a kontaminovaného obalu

Tento produkt neni nutno povazovat za nebezpeény odpad, jak je definovano smérnici EU 91/689/EEC.

Zbytky Ize ukladat na skladce jako obycejny odpad (zakon 185/2001 Sb.). Doporucujeme konzultaci s mistnimi
Ufady. Pfi dodrzeni mistnich Gfednich nafizeni Ize vyrobek spdlit ve vhodném, Ufedné schvaleném spalovacim
zafizeni.

Obaly s pfipadnym zbytkem lepidla jsou odpadem skupiny O (Ostatni odpad). Je mozné je ulozit spolu s oby&ejnym
odpadem. Recyklovat podle platnych pravnich Uprav.

Doporuéené zarazeni odpadu a kontaminovanych obali (podle Katalogu odpadt):

katalogové cislo odpadu nazev odpadu
0804 10 Jiné odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod ¢islem 08 04 09
1501 02 Plastové obaly

Uvedené udaje jsou pouze orientacni, konecné zatfidéni odpadu provadi jeho ptivodce dle viastnosti odpadu v dobé
jeho vzniku (. kdy se pfipravek i obal stanou odpadem).

Fyzikalni / chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zplisob nakladani s odpady: N/A
Zvlastni bezpecénostni opatreni pro kazdy doporuéeny zpuasob nakladani s odpady: N/A
Pravni predpisy o odpadech

zékon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni

vyhlaska €. 8/2021 Sb., v platném znéni - Katalog odpadu

zakon €. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znéni
Smeérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni

stachema
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ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU Ii

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6
14.7

Cislo OSN (UN gislo) Neni nebezpecnym zbozim podle mezinarodnich pfepravnich
ADR/RID, IMDG, IATA predpist ADR/RID.

Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
ADR, IMDG, IATA

Bezpecnostni znacky

Obalova skupina

ADR/RID, IMDG, IATA

Identifikacni Cislo nebezpecnosti

Nebezpecénost pro zivotni prostredi ne
Zvlastni oznaceni pro latky ohrozuijici zivotni prostfedi

Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

Namorni hromadna preprava podle nastroji IMO
Dalsi udaje

ADR/RID

Prepravni kategorie

Kéd omezeni pro tunely

Zvlastni ustanoveni pro urcité latky nebo pfedméty

ODDIL 15:  INFORMACE O PREDPISECH ||

15.1.1

15.1.2

15.2

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi / specifické pravni predpisy tykajici se latky

nebo smési

Narizeni EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH), v platném znéni;
Narizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008, o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési (CLP), v platném znéni;

Smeérnice Rady 1999/13/ES o omezovani tékavych organickych latek vznikajicich pfi uzivani org. rozpoustédel pfi nékterych ¢innostech
a v nékterych zafizenich;

Narizeni EP a Rady (EU) €. 528/2012 o dodavani biocidnich pfipravkl na trh a jejich pouzivani;

Smeérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni

Narizeni Komise (EU) 2020/1149 ze dne 3. srpna 2020, kterym se méni pfiloha XVII nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)

€. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, pokud jde o diisokyanaty (Text s vyznamem pro
EHP)

Narodni predpisy tykajici se ochrany osob nebo zivotniho prostredi

Zakon €. 350/2011 Sb., chemicky zakon, v platném znéni;

Zakon €. 324/2016 Sb., o biocidech, v platném znéni;

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi, v platném znéni;

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni;

Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znéni;

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni;

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci, v platném znéni;
Zakon €. 201/2012 Sb., o ovzdusi, v platném znéni;

Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pfipustné urovni znecistovani ovzdusi, v platném znéni;

dalsi legislativni pfedpisy pro jednotlivé oblasti zivotniho prostfedi a na ochranu zdravi a bezpec€nosti pfi praci

Pozadavky na obal pro prodej Siroké verejnosti podie naf. 1272/2008 (CLP)
uzavér odolny proti otevieni détmi: NE

hmatatelna vystraha pro nevidomé: NE

Dalsipozadavky podie naf. (ES) &. 528/2012 (biocidy)

NE~ (neni biocidnim pripravkem)

Posouzeni chemické bezpecnosti: pro smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

stachema
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[ODDIL 16: DALSI INFORMACE ||
Diivody pro revizi, zmény provedené v bezpe¢nostnim listu: verze 3.0

- celkova aktualizace dat

Vécné zmény jsou oznaceny || za zménénym textem, resp. za nadpisem pfislusného oddilu / pododdilu.

Kli¢ nebo legenda ke zkratkam

CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Odvozena Uroven expozice bez Ucinku (derived no-effect level)

EC50 Uginna koncentrace pro 50% (effect concentration for 50%)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

EL50 Uginna trover pro 50% (effect level for 50%)

IATA Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravct

IC50 Koncentrace inhibice pro 50% (inhibition concentration for 50%)

ICAO Technické pokyny pro bezpec¢nou leteckou prepravu nebezpecného zbozi

IL 50 Inhibice zatizeni pro 50% (inhibition load for 50%)

IMDG Mezinarodni predpis o ndmoini pfepravé nebezpecénych véci

LC50 Smrtelna koncentrace pro 50% (lethal concentration for 50%)

LD50 Smrtelna davka pro 50 % jedincu (lethal dose for 50%)

LL50 Smrtelné zatizeni pro 50% (lethal load for 50%)

LOAEC Nejniz§i pozorovatelny nevratny U¢inek koncentrace (lowest observable adverse effect concentration)
LOAEL Nejnizsi pozorovatelny nevratny G¢inek zatizeni (lowest observable adverse effect level)
LOEC Nejnizsi pozorovatelny U¢inek koncentrace (lowest observable effect concentration)
LOEL Nejnizsi pozorovatelny G¢inek zatizeni (lowest observable effect level)

NEL Expozice bez Gc€inku (no effect level)

NOAEC Zadny pozorovatelny nevratny G€inek koncentrace (no observable adverse effect concentration)
NOAEL Zadny pozorovatelny nevratny Gcinek zatizeni (no observable adverse effect level)
NOEC Zadny pozorovatelny uginek koncentrace (no observable effect concentration)
NOEL Zadny pozorovatelny uginek zatizeni (no observable effect level)

NPK-P NejvysSsi pfipustna koncentrace na pracovisti

OEL Occupational Exposure Limit (limit expozice na pracovisti - 8 hod./sména)

PBT Perzistentni, bioakumulativni, toxicky

PEL Pripustny expozi¢ni limit

PNEC Ocekavana koncentrace bez Gcinku (predicted no-effect concentration)

RID Ré&d pro mezinarodni Zelezniéni prepravu nebezpeénych véci

SCL Specifické koncentra¢ni limity

STEL Short Term Exposure Limit (kratkodoba expozice - odpovida cca 15 min.)

TF Prah toxicity (toxic threshold)

VOC Organické tékavé latky

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

WGK TFidy nebezpeénosti pro vodu (Wassergefahrdungsklassen)

APF pridéleny faktor ochrany)

stachema
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Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
bezpecnostni listy dodavatelt pouzitych surovin; internetové stranky ECHA; vefejné dostupné internetové databaze

Metoda hodnoceni informaci
Smés byla klasifikovana podle PFilohy | a Il naf. CLP s pouzitim informaci od dodavatel surovin a z dostupnych
zdrojl informaci (vefejné pfistupné databéaze).

PIné znéni standardnich vét o nebezpecnosti

Pokyny tykajici se Skoleni

Pracovnici, ktefi manipuluji s pfipravkem, musi byt seznameni s moznymi riziky, s ochrannymi opatfenimi - pouzitim
osobnich ochrannych prostifedkl, zdsadami prvni pomoci a potfebnymi asanacnimi postupy.

Je nutné dodrzovat vSeobecna bezpecénostni a hygienické opatfeni pro praci s chemikaliemi.

Doporucena omezeni pouziti
Pripravek (smés) pouzivat pouze k U¢€elu, pro ktery je uren (viz 7.3 nebo etiketa).

Bezpecnostni list zpracoval: STACHEMA CZ s. r.0., legislativni oddéleni

Upozornéni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje potfebné pro zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho
prostfedi. Uvedené informace odpovidaji souéasnému stavu nasich védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu

s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku ve vztahu k parametrdm pfipravku a vhodnosti a
pouzitelnosti tohoto vyrobku ke konkrétni aplikaci. Tyto informace se vztahuji pouze k danému produktu a
uvedenym zpusoblm pouziti. Za zachézeni podle existujicich platnych legislativnich pfedpis(i odpovida uzivatel.
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