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st@ma BEZPECNOSTNI LIST BL-2

podle nafizeni (ES)¢€.1907/2006

Verze 2.0
Nazev vyrobku: Natur Wall pojivo SET, slozka B
Datum vydani:  1.3.2016
Datum revize:  15.9.2020
ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU
1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni nazev: NaturWall pojivo SET, slozka B
Dal$i nazvy: -
1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Uréena pouziti: tvrdidlo pro pojivo pod kamenné koberce na stény a stropy (slozka B);
pred pouzitim je nutné smichat se slozkou A v pfedepsaném poméru
Nedoporuc¢ena pouziti: na povrchy uréené pro pfimy styk s potravinami nebo pitnou vodou
Zprava o chemické bezpecnosti: nevyzaduje se
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Obchodni jméno: STACHEMA CZ s.r.o.
Adresa: Hasi¢ska 1, Zibohlavy, 280 02 Kolin, CZ
Identifikacni Cislo organizace: 463 53 747
Telefon: +420 321 737 655
E-mail: stachema@stachema.cz
Fax: +420 321 737 656

www.stachema.cz
Osoba odpovédna za bezpecnostni list:  legislativa@stachema.cz

1.4  Telefonni ¢islo pro naléhavé situace  Toxikologické informacni stfedisko, Praha
Telefon (nepfretrzité): +420 224 919 293; 224 915 402

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési

2.1.1 Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Acute Tox. 4; H302

Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318

Skin Sens. 1; H317
Repr. 2; H361fd

Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

2.1.1  PIné znéni H-vét a EUH-vét — viz oddil 16.

2.2 Prvky oznaceni

Signalni slovo Nebezpeci  (Dgr)

Vystrazné symboly nebezpecnosti : || |é lE

Standardni véty o nebezpecnosti

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H314 ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H361fd Padezfeni na poskozeni reprodukéni schopnosti. Podezfeni na poskozeni plodu v téle matky.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.
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Pokyny pro bezpecné zachazeni, prvni pomoc

P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy stit.

P301+P330+P331 PRI POZITI Vyplachnéte Usta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ocky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte |ékare.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti od&vu okamzité svléknéte.
Oplachnéte kizi vodou nebo osprchuijte.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadiiujici dychan.

P501 Odstrarite obsah/obal na misté uréeném obci k odstranovani nebezpecnych odpadu.

Doplnkové standardni véty o nebezpecnosti

Obsahuje: 3-(aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexan-1-amin; 4-nonylfenol, rozvétveny

Doplnujici udaje na Stitku / informace o nékterych smésich

2.3  Dalsi nebezpecnost
PFipravek obsahuje nonylfenol, ktery je uvedeny na kandidatském seznamu (SVHC latky vzbuzujici mimoradné obavy).

ODDIL 3: SLOZENi / INFORMACE O SLOZKACH

31  Latky N/A
3.2 Smési
Popis smési: smés cykloalifatického aminu ve smési s akceleratorem vytvrzovani

Udaije o slozkach ”

Co Obsah  Eislo | CisloES ~ Indexové Klasifikace Registraé. ¢islo | Poznamka
Chemicky nazev (%hm) L caAs cislo nafizenf &.1272/2008/ES REACH
(CLP)
3-(aminomethyl)-3,5,5- 35-70 | 2855-13-2 i220-666-8: 612-067-00-9 | Acute Tox. 4; H302 01-2119514687-32
trimethylcyklohexan-1-amin; Acute Tox. 4; H312

Skin Corr. 1B; H314

(isoforondiamin) Skin Sens.1; H317
Aquatic Chronic 3; H412
4-nonylfenol, rozvétveny 30-60 84852-15-31284-325-5 601-053-00-8  Acute Tox. 4; H302 01-2119510715-45  SVHC

Skin Corr. 1B; H314
Repr. 2; H361fd

Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

*k

M(acute) = 10
M(chronic) =10

UpIné znéni H-vét uvedeno v bodé 16
** klasifikace prevzata z registraéni dokumentace na strankach ECHA

Poznamky:” EL  latka'ma stanoven expozi¢ni limit v ES
PEL latka m4.stanoven expoziéni limit v CR
SCL latka ma stanoveny specificky koncentra¢ni limit podle CLP
SVHC latka vzbuzujici mimoradné obavy
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ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1

4.2

4.3

Popis prvni pomoci

VsSeobecné pokyny: Okamzita pomoc neni nutna. Projevi-li se zdravotni potize po manipulaci s pfipravkem a vzdy

v pfipadé zasazeni o€i a pfi poziti vyhledejte Iékafskou pomoc a ukazte tento bezpe€nostni list nebo etiketu.

Vzdy je nutné zajistit postizenému dusevni klid a zabranit prochlazeni.

V pfipadé stavl ohrozujicich Zivot je nutné nejdfive zah4ijit resuscitaci a zajistit rychlou lIékafskou pomoc.

PFi zastavé srdce: okamzité zahajit nepfimou masaz srdce.

PFi zastavé dechu: okamzité provadét umeélé dychani.

PFi bezvédomi: ulozit postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou; zasadné nepodavat
nic sty (tekutiny).

Informujte Iékafe o poskytnuté prvni pomoci.

Pfi nadychani: pferusit expozici, dopravit postizeného na ¢erstvy vzduch, ponechat v poloze usnadnujici dychani.

V pfipadé potizi (zejména pretrvava-li kasel, dusnost nebo jiné pfiznaky) bezodkladné vyhledat Iékafské oSetfeni.
Pfi styku s kazi: ihned odstranit kontaminovany odév, kiizi omyt velkym mnoZzstvim vody. Nepouzivat rozpoustédla a
fedidla. V pfipadé poleptani kiize prekryt postizena mista sterilnim obvazem a ihned vyhledat Iékafské oSetfeni.

Pii zasazeni oéi: okamzité vyplachovat mirnym proudem tekouci vody pfi nasilim rozevienych vickach smérem od
vnitfniho koutku k vnéjSimu, aby nebylo zasaZzeno druhé oko; pokud ma postizeny kontaktni ¢oc¢ky, odstranit je
neprodlené z oéi, pokra¢ovat ve vyplachovani nejméné 10 minut. Zasadné nepouzivat Zadné neutraliza¢ni roztoky!
Vzdy neprodlené vyhledat Iékafské oSetieni. K vySetfeni musi byt odeslan kazdy i v pfipadé malého zasazeni.

P¥i poziti: ihned vyplachnout Usta vodou, dat vypit asi 1/2 litru chladné vody v malych davkach, nevyvolavat zvraceni.
K piti se postizeny nesmi nutit, zejména ma-li jiz bolesti v Ustech nebo v krku. V tom pfipadé nechte postizeného
pouze vyplachnout l’Jsta vodou Nepodévat zadné neutralizaéni Iétky Neprodlené zajistit |ékafskou pomoc-

viz oddil 11

Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni

Pokyny pro zvlastni oSetfeni nejsou potfebné - oSetfeni podle symptom0 v zavislosti na cesté expozice (viz 4.1).

ODDIL 5: OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1

5.2

5.3

Hasiva

Vhodna hasiva: tfistény vodni proud, hasici prasek, oxid uhlicity, péna.

Nevhodna hasiva: pfimy vodni proud.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

PFi zahrati (termicky rozklad) nebo v pfipadé pozaru mize dochézet k uvolfiovani toxickych a drazdivych plynt a
vyparl (obsahujicich oxidy uhliku, aldehydy, nitr6zni plyny, amoniak a nedefinovatelné smési organickych sloucenin).
PFi zahrati dochazi ke zvy$eni tlaku, obal mize prasknout.

Pokyny pro hasice

Pouzit izola¢ni dychaci pfistroj a obvyklé protipozarni vybaveni (zabranit kontaktu s kizi a o¢ima, nevdechovat
vypary). Ochranné prostfedky zvolit podle velikosti pozaru.

Dalsi udaje: Pfipravky v uzavfenych obalech, které jsou v blizkosti pozaru chladit vodou. Kontaminovanéa voda
pouzita k haseni se nesmi dostat do povrchovych nebo podzemnich vod nebo do pady. Nesplachovat do kanalizace.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1
6.1.1

Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pokyny pro pracovniky kromé pracovniku zasahujicich v pfipadé nouze

Nevdechovat vypary, zamezit kontaktu s o€ima a kuzi, vzdy pouzit osobni ochranné prostfedky (viz oddil 8), zajistit
dostate¢né vétrani.

Misto tiniku oznacit (napf. paskou, symboly nebezpeci). Udrzovat nepovolané osoby mimo zasazeny prostor.
Z&dna opatfeni nesmi byt provadéna osobami bez radného proskoleni (tréninku). Nepfechazet pres rozlity material.
Pouzivat vhodny respirator, pokud je vétrani nedostate¢né.
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6.1.2 Pokyny pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

6.2

6.3

6.4

Pouzit osobni ochranné prostfedky — viz oddil 8.

Opatfeni na ochranu zivotniho prostredi

Zabranit proniknuti pfipravku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod a vsakovéani do pady. V pfipadé uniku
informovat pfislusné organy - hasice, policii (slozky integrovaného zachranného systému), spravce toku nebo kanalizace,
prislusny vodohospodarsky organ.

Material znecistujici vodu. Maze byt Skodlivy pro zivotni prostfedi, pokud se uvolni ve velkém mnozstvi.

Metody a material pro omezeni Uniku a pro cisténi

Rozlity pfipravek v pfipadé uniku vétSiho mnozstvi od€erpat do vhodnych nadob, zbytek vsaknout do inertniho
sorpcniho materialu (piliny, pisek, Vapex apod.), pouzit kanalizacni ucpavku (kryt) k zabranéni Uniku do kanalizace.
Kontaminované materialy umistit do uzavieného obalu a likvidovat jako nebezpecny odpad v souladu s platnymi
predpisy (zak. o odpadech) nebo pomoci odborné firmy (pokyny pro odstrafiovani - viz oddil 13). Zasazena mista
omyt vodou, oplachové vody likvidovat po dostate¢ném naredéni do kanalizace zakon€ené €istirnou odpadnich vod.
Odkaz na jiné oddily

Osobni ochranné prostfedky viz oddil 8.

Pokyny pro zachazeni s odpadem viz oddil 13.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1

7.2

7.3

Opatieni pro bezpec¢né zachazeni

PFi manipulaci a aplikaci zajistit dostate€né vétrani, nevdechovat vypary. Zabranit kontaktu s o¢ima a kazi, vzdy
pouzit osobni ochranné prostfedky (viz oddil 8).

Osoby s anamnézou kozni senzibilizace nesmi byt zaméstnany v z&dném procesu, ve kterém je tento pfipravek
pouzivan.

PF¥i praci nejist, nepit a nekoufit, dodrZzovat vSeobecna bezpecénostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.
Po préci a pred jidlem umyt ruce vodou a mydlem a oS$etfit reparacnim krémem.

V mistech, kde se pracuje s timto pfipravkem, musi byt dostupna voda (na vyplach o¢i, omyti kiize).

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Technicka opatfeni a podminky skladovani: Skladovat a pfepravovat v originalnich dokonale uzavienych obalech, na
suchém, dobfe vétraném a zastinéném misté. Teplota skladovani +12 °C az +25 °C. Chrante pfed horkem a salavym
teplem. Uchovavejte oddélené od potravin, ndpoju a krmiv. Vyrobek nesmi zmrznout.

Skladujte oddélené od neslucitelnych materiall (silné kyseliny, silna oxidaéni €inidla - viz odd. 10).

V prazdnych kontejnerech zustavaji zbytky produktu, jez mohou byt nebezpecné. Nepouzivejte kontejner opakované.
Zamezte moznym unikdim do zZivotniho prostfedi pfi manipulaci a aplikaci. Neskladujte v neoznacenych kontejnerech.
Ve skladovacich prostorech je nutno zajistit prostfedky pro sanaci (sorp&ni materialy) a prostfedky pro poskytnuti prvni
pomoci (pitna voda).

MnoZzstevni limity pro skladovani: neni stanoveno

Obalové materialy: pouzivat originalni obaly.

Specifické/a konecné/a pouziti

Tvrdidlo pro pojivo pro kamenné koberce na stény a stropy (slozka B); pfed pouzitim je nutné smichat se slozkou A
v pfedepsaném poméru

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1
8.1.1

Kontrolni parametry

Expozicni limity pro pracovni prostredi i

Smeés neobsahuje slozky, pro které jsou v EU stanoveny smérné limitni hodnoty expozice na pracovisti

(Smémice 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU 2017/164/EU) a/nebo v CR pfipustné expoziéni limity (PEL) a nejvy$si pFipustné
koncentrace v ovzdusi pracovist (NPK-P) (naf. viady &. 361/2007 Sb., v platném zné&ni).
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Nazev slozky CAS Hygienickeé limity Ié(tgl;{)v ovzdusi pracovist’ Limitni expoziéni ?Eog)noty na pracovisti
PEL [ NPK-P 8 hodin | Kratka doba
mg.m Poznamka mg.m3 Poznamka

8.1.2

Biologické limitni hodnoty
Neobsahuje latky, pro které jsou stanoveny ukazatele biologickych expozi¢nich test podle vyhl. €. 432/2003 Sb.

Limitni hodnoty ukazatel( biologickych expozi€nich testd v modi:

Latka Ukazatel Limitni hodnoty Doba odbéru

Hodnoty DNEL a PNEC

DNEL (Derived No-Effect Level) - posouzeni nebezpecénosti pro lidské zdravi: stanoveni Grovné, pfi které nedochazi k nepfiznivym
Géinkdm

PNEC (Predicted No-Effect Concentration) - posouzeni nebezpecnosti pro zivotni prostfedi: odhad koncentrace, pfi které nedochazi
k nepfiznivym G€inkdm

Hodnoty DNEL a PNEC pro smés
- nejsou k dispozici

Hodnoty DNEL a PNEC pro slozky smési ”

DNEL
Pracovnici

Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice nebyla zjisténa zadna nebezpecénost
Akutni / kratkodoba expozice
Lokalni tcinky

Dlouhodoba expozice 0,073 mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice 0,073 mg/m?®
Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice nebyla zjisténa zadna nebezpecénost
Akutni / kratkodoba expozice
Lokalni uginky

Dlouhodoba expozice vysoka nebezpecénost (nebyla odvozena zadna prahova hodnota)
Akutni / kratkodoba expozice

inhalacné

dermainé

Spotiebitelé

Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice
Akutni / kratkodoba expozice

inhala¢né e ;
nebyla zji§téna zadna nebezpecénost

Lokalni uginky
Dlouhodoba expozice nebyla zjisténa zadna nebezpecénost
Akutni / kratkodoba expozice

Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice nebyla zji§téna zadna nebezpecénost
Akutni / kratkodoba expozice

dermainé

Lokalni uginky
Dlouhodoba expozice

nebyla zji§téna zadna nebezpecénost
Akutni / kratkodoba expozice yiaz P

Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice 0,526 mg/kg bw/d
Akutni / kratkodoba expozice nebyla zji§téna zadna nebezpecénost

oralné

PNEC

sladké& voda: 0,06 mg/|

morska voda: 0,006 mg/l

obcasny unik: 0,23 mg/I

STP (&istirna~odpadnich vod): 3,18 mg/|
sediment (sladkeovodni): 5,784 mg/kg dw
sediment (mofskayoda): 0,578 mg/kg dw
pada: 1,121-mg/kg dw
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DNEL
Pracovnici
inhaladns Systémové,uéinky _
Dlouhodoba expozice 0,5 mg/m?®
Akutni / kratkodoba expozice 1mg/ md
Lokalni uginky
Dlouhodobé expozice zadny prahovy Gcinek a/nebo nejsou k dispozici zadné informace o reakci na
Akutni / kratkodoba expozice davku
dermalng Systémové,uéinky _
Dlouhodobé expozice 7,5 mg/kg bw/d
Akutni / kratkodoba expozice 15 mg/kg bw/d
Lokalni Gginky
Dlouhodoba expozice . zadny prahovy Gcinek a/nebo nejsou k dispozici zadné informace o reakci na
Akutni / kratkodoba expozice davku
Spotiebitelé
inhalacné Systémové,uéinky _
Dlouhodobé expozice 0,4 mg/ m®
Akutni / kratkodoba expozice 0,8 mg/ m®
Lokalni uginky
Dlouhodoba expozice . zadny prahovy Gcinek a/nebo nejsou k dispozici zadné informace o reakci na
Akutni / kratkodoba expozice davku
dermalné Systémové,uéinky _
Dlouhodobé expozice 3,8 mg/kg bw/d
Akutni / kratkodoba expozice 7,6 mg/kg bw/d
Lokalni uginky
Dlouhodoba expozice zadny prahovy Ucinek a/nebo nejsou k dispozici zadné informace o reakci na
Akutni / kratkodoba expozice davku
oralng Systémové,uéinky _
Dlouhodobé expozice 0,08 mg/kg bw/d
Akutni / kratkodoba expozice 0,4 mg/kg bw/d
PNEC

8.2
8.2.1

8.2.2

sladka voda: 0,001 mg/I

mofska voda: 0,001 mg/l

STP (Cistirna odpadnich vod): 9,5 mg/I
sediment (sladkovodni): 4,62 mg/kg dw
sediment (mofska voda): 1,23 mg/kg dw
puda: 2,3 mg/kg dw

Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Uplatnéni technickych opatfeni (dostate¢né vétrani, pfipadné mistni odsavani) a vhodné pracovni metody jsou
upfednostiovany pfed pouzitim osobnich ochrannych prostfedka.

PFi manipulaci a aplikaci je nutno zabranit tvorbé vypari/aerosold, zajistit dostateéné vétrani (lokalni odsavani).
Na pracovisti zajistit vodu pro poskytnuti prvni pomoci - vyplach oci, omyti kiize (sprchy v blizkosti pracovisté).

Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostredku

Dodrzovat vSeobecna bezpecénostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.

PF¥i praci nejist, nepit a nekoufit.

Pred prestavkami a po ukonceni prace umyt ruce vodou a mydlem a oSetfit reparacnim krémem.

Vzdy svléknout kontaminovany odév, pfed opétovnym pouzitim vyprat.

Pouzivat osobni ochranné prostfedky. Jejich rozsah je povinen stanovit uzivatel v zavislosti na konkrétnich
podminkach (zplsob aplikace, opakovana nebo dlouhodoba manipulace s pfipravkem, dostate¢né vétrani atd.).
VSechny osobni ochranné prostiedky je tfeba stale udrzovat v pouzitelném stavu a poskozené ihned vyménit.

a) Ochrana oéi a obli¢eje
Tésné priléhavé ochranné bryle nebo obli¢ejovy Stit.
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b) Ochrana kaze
¢ Ochrana rukou

Ochranné rukavice pro praci s chemikaliemi (musi vyhovovat CSN EN 374).

P¥i vybéru rukavic je nutné prihlizet k souvisejicim vlivam — G¢el pouziti, moznost mechanického poskozeni,

doba pUsobeni (napf. opakovana nebo dlouhodoba manipulace u pracovnikd aplikacnich firem).

Rukavice je nutné vyménit vzdy v pfipadé jejich poskozeni nebo pfi pfekro¢ni doby priniku (pouzitelnosti).
Doporuceny material: butylkau€uk, nitrilkauc¢uk, PVC.
Doba pruniku: > 480 min; dodrzovat dobu priniku (maximalni dobu pouziti) udavanou vyrobcem rukavic.
DalSi pokyny: vzhledem k velkému mnozstvi riznych typl je nutno dodrzovat pokyny vyrobce rukavic.

¢ Jina ochrana

Pouzit ochranny pracovni odév. Znecistény pracovni odév je nutné pfed dalSim pouzitim vyprat.

c) Ochrana dychacich cest

PFi moznosti nadychani (aplikace pfipravku, opakovana nebo dlouhodoba manipulace, nedostatecné vétrani)
pouzit ochrannou masku (respirator) s filtrem proti organickym param, typ A; v pfipadé pozaru pouzit izolaéni

dychaci pfistroj.

d) Tepelné nebezpedi
Nevztahuje se.
8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prostredi

Zajistit uzavirani oball pfi skladovani, manipulaci a pfepravé; skladovaci prostory zabezpecit proti moznym dnikiim

rozlitého pfipravku do okolniho prostfedi (do kanalizace, vsakovani do pldy - viz 6.2).
Pracovisté i sklady vybavit prostfedky pro sanaci nahodného Uniku (inertni sorpéni materialy).

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vilastnostech
Vzhled - skupenstvi kapalina
- barva bezbarva
Zapach po aminech
Prahovéa hodnota zapachu nestanoveno
pH ccall,5

Bod tani / tuhnuti

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu
Bod vzplanuti

Rychlost odparovani

Hoflavost (pevné latky, plyny)

Meze vybusSnosti zglr:il’
Tlak par (pfi 20 °C)
Hustota par
Relativni hustota (pfi 20 °C)
ve vodé

R . wix
ozpustnost v jinych rozpoustédlech

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

Viskozita (20 °C)

Vybusné vlastnosti

Oxidacni vlastnosti
N/A neaplikovatelné.(nedostupné)

Udaj neni k dispozici
> 200 °C

Udaj neni k dispozici
Gdaj neni k dispozici
N/A

Gdaj neni k dispozici
Gdaj neni k dispozici
Gdaj neni k dispozici
Udaj neni k dispozici

Udaj neni k dispozici

Gdaj neni k dispozici
N/A

Gdaj neni k dispozici

950-1500 mPa.s (25 °C)

N/A

Udaj neni k dispozici

stachema
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9.2 Dalsi informace
Nejsou.

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1  Reaktivita
Smeés neni reaktivni (pfi doporu¢eném zplsobu skladovani a zachazeni nedochazi k rozkladu).

10.2 Chemicka stabilita
Smeés je za béznych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych teplotnich a tlakovych podminek pfi skladovani
a manipulaci stabilni.

10.3 Moznost nebezpecnych reakci
Nestanoveno.

10.4 Podminky, kterym je treba zabranit
Zvy$ena teplota, statické vyboje.

10.5 Neslugéitelné materialy
Silna oxidaéni €inidla, silné mineralni kyseliny.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Nebezpecné rozkladné produkty za normalnich podminek nevznikaji. Pfi hofeni (termicky rozklad) mdze dochazet
k uvolfiovéani toxickych a drazdivych plyn(i nebo vypar( (oxidy uhliku, aldehydy, amoniak a nedefinovatelné smési
organickych sloucéenin.

Dalsi udaje: nejsou

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1  Informace o toxikologickych uéincich

Pro smés nejsou zadné relevantni experimentalni toxikologické Udaje k dispozici. Udaje vychazeji ze znalosti toxicit
obsazenych slozek.

Udaje o akutni toxicité a ucincich obsazenych nebezpeénych litek

Akutni toxicita
LDs, oralné, potkan: 1030 mg/kg
LDs,, dermalné, kralik: > 2000 mg/kg
. LCs, inhalacné, potkan: > 5,01 mg/l air (analytical)
Ziravost/drazdivost pro kuZzi
Ziravé acinky na kaZzi (kralik)
Vazné poskozeni oci/podrazdéni o¢i
silné drazdivy a Ziravy ucinek na oko a sliznice (kralik)
Senzibilizace dychacich cest/kuze
senzibilizujici u¢inky na kazi (morce)
Karcinogenita, mutagenita, toxicita pro reprodukci
na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci "CMR" splnéna
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
nesplriuje kritéria pro klasifikaci
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
nesplriuje kritéria pro klasifikaci
Nebezpecnost pfi vdechnuti
nesplriuje kritéria pro klasifikaci

Akutni toxicita

LDso, oralné, potkan: 1246 mg/kg

LDsy, dermainé, kralik: 2031 mg/kg/24 h
—LCso,"inhalacné, potkan: tdaj neni k dispozici
Ziravost/drazdivost pro kuZi

Ziravé ucinky na kazi
Vazné poskozeni oci/podrazdéni o¢i

Ziravy aéinek na oci a sliznice (kralik), OECD 405

.
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Senzibilizace dychacich cest/kiize
nema senzibilizacni potencial -maximalizacni test (morce), OECD 406
Karcinogenita
neni karcinogenni
Mutagenita
neni klasifikovan jako mutagenni
Toxicita pro reprodukci
podezreni na poskozeni plodu v téle matky a poskozeni reprodukéni schopnosti
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
nesplriuje kritéria pro klasifikaci
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
nesplriuje kritéria pro klasifikaci
Nebezpecnost pri vdechnuti
nesplriuje kritéria pro klasifikaci

Informace o toxikologickych u¢incich smési (klasifikace vypocetni metodou)
Dostupné udaje pro jednotlivé obsazené latky — viz Udaje o akutni toxicité a uéincich obsaZenych nebezpeénych latek

Akutni toxicita
Akutné toxicky pfi poziti, kategorie 4.

Drazdivost / ziravost pro kazi
Zpusobuje tézké poleptani.

Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci
ZpUsobuje vazné poskozeni oéi.

Senzibilizace dychacich cest / kiize
Smeés je klasifikovana jako senzibilizujici pro kazi. MGze vyvolat alergickou kozni reakci.

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych Udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukci
Smés je klasifikovana jako toxicka pro reprodukci. Podezfeni na poskozeni reprodukéni schopnosti. Podezfeni na

poskozeni plodu v téle matky.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych Udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpecnost pfi vdechnuti
Smés neni klasifikovana jako nebezpecéna pfi vdechnuti.

Uéinky smési na zdravi (pfiznaky expozice)

(Ucinky, které Ize predpokladat vzhledem ke slozeni a klasifikaci smési)

Inhalace: mUze drazdit sliznice dychacich cest; vdechovani vypard muaze zplsobit slzeni, nevolnost.

Styk s k(2 zpusobuje téZké poleptani kiize; muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Styk s o¢ima: silné drazdi oci, mlize zpusobit vazné poskozeni oci.

Poziti- paleni v Ustech, hrdle, jicnu a Zaludku, bolesti bficha; maze zplsobit podrazdéni sliznic zazivaciho traktu.

DalSi informace:
S produktem je nutno zachazet s opatrnosti obvyklou pfi nakladani s chemikéliemi.

stachema
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ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1  Toxicita
UcCinky smési na Zivotni prostfedi nebyly testovany. Udaje vychazeji z informaci o jednotlivych slozkach (klasifikace
vypoctovou metodou).
Zavadna latka pro podzemni a povrchové vody. Smés je klasifikovana jako vysoce toxicka pro vodni organismy
s dlouhodobymi G¢inky.
Ekologickeé informace o obsaZzenych nebezpecnych slozkach ||
3-(aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexan-1-amin (ECHA)
Toxicita
Akutni (kratkodoba) toxicita
Ryby: LCsp 110 mg/l/96h (Leuciscus idus)
Korysi: ECsp 23 mg/l/48h (Daphnia magna) OECD 202
Rasy/vodni rostliny: ECsy >50 mg/l/72, rychlost riistu (Desmodesmus subspicatus)
Perzistence a rozlozitelnost
Stuperi biologické odbouratelnosti: 8 % /28 d (EU Method C.4-A) neni snadno biologicky rozloZitelny
Bioakumulaéni potencial
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
log Pow = 0,99
BCF = 3, 2 -76,2 I/lg, nizky potencial bioakumulace
log Koc: 2,97(Koc= 928)
Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Nesplriuje kritéria pro zafazeni mezi latky PBT nebo vPvB.
Jiné nepriznivé ucinky
nejsou znamé
4-nonylfenol, rozvétveny._(ECHA)
Toxicita
Akutni (kratkodoba) toxicita
Ryby: LCs 0,05 mg/l/96 h (Acipenser brevirostrum)
Korysi: ECs 0,14 mg/l/48 h (Daphnia magna)
,‘?asy/vodni rostliny:  ECso 1,3 mg/l/72 h (Desmodesmus subspicatus)
Perzistence a rozlozitelnost
Stuperi biologické odbouratelnosti: 42 % /35 d, biologicky rozloZitelny
Bioakumulacni potencial
BCF < 2000; neni bioakumulativni (B) ani velmi bioakumulativni (vB) v ramci kritérii PBT
Mobilita v ptdé
Koc= 11060
Vysledky studie ukazaly, Ze nonylfenol byl nevratné sorbovan na pldu, coZ ukazuje na vyznamny potencial adsorpce na ptdu.
Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Nesplriuje Kritéria pro zarazeni mezi latky PBT nebo vPvB.
Jiné nepfiznivé ucinky
nejsou znamé
12.2  Perzistence a rozlozitelnost: dostupné daje pro jednotlivé uvadéné slozky viz pododdil 12.1.
12.3  Bioakumulaéni potencial: dostupné Gdaje pro obsazené latky viz 12.1.
12.4  Mobilita v ptidé: dostupné Udaje pro obsazené latky viz 12.1.
125 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Podle dostupnych Udajd smés neobsahuje zadnou latku, ktera spliuje kritéria
PBT nebo vPvB (podle pfilohy XIlI naf. (ES) 1907/2006).
12.6  Jiné nepriznivé ucinky: -

DalSi informace: Neobsahuje VOC. Zabrarte Uniku do okolniho prostfedi, do povrchovych nebo podzemnich vod a
kanalizace.

stachema
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ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1  Metody nakladani s odpady
Smés (zbytky) i prazdny znecistény obal je nutné likvidovat v souladu s platnou legislativou jako nebezpec¢ny odpad
na misté uréeném obci k odstrafiovani nebezpeénych odpadl nebo predat k odstranéni odborné zpusobilé firmé.
Kontaminované materialy pouzité k sanaci uniklého pfipravku (viz 6.3) likvidovat stejnym zplsobem.
Neodstranuijte pfipravek vylitim do kanalizace.
Odpady nutno zajistit proti unikiim do okolniho prostredi.

Doporuéené zarazeni odpadu a kontaminovaného obalu (podle Katalogu odpadti):

katalogové &islo odpadu nazev odpadu
08 04 09" Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpeéné latky
1501 10" Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami znecisténé

Uvedené udaje jsou pouze orientacni, konecné zatfidéni odpadu provadi jeho ptivodce dle viastnosti odpadu v dobé
jeho vzniku (. kdy se pfipravek i obal stanou odpadem).

Odpady oznacené * Jsou kategorizovany jako nebezpecné odpady.

Fyzikalni / chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zpiisob nakladani s odpady: -
Zvlastni bezpecénostni opatreni pro kazdy doporuéeny zpuasob nakladani s odpady: N/A
Pravni predpisy o odpadech

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni

Vyhlaska €. 93/2016 Sb., v platném znéni — Katalog odpadu
Smérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU ||

141 UNégislo || 3267
ADR/RID, IMDG, IATA
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu LATKA ZIRAVA, KAPALNA, ALKALICKA, ORGANICKA, J.N.

(isoforondiamin, 4-nonylfenol)

14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu 8
ADR/RID, IMDG, IATA
Bezpecnostni znacky

14.4 Obalova skupina
ADR/RID, IMDG, IATA Il
Identifikacni ¢islo nebezpecnosti 80

14.5 Nebezpecénost pro zivotni prostredi ano @

Zvlastni oznaceni pro latky ohrozuijici zivotni prostfedi

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele N/A
14.7 Hromadna preprava podle pfilohy Il umluvy N/A
MARPOL a predpisu IBC
Dalsi udaje
ADR/RID
Prepravni-kategorie 2
Kéd omezeni pro tunely E
Omezené mnozstvi (LQ) 1L
stachema
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ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1.

15.1.

15.2

1 Predpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a zivotniho prostredi / specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
Nafizeni EP a Rady (ES) €. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH), v platném znéni;
Nafizeni EP a Rady (ES) €. 1272/2008, o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési (CLP), v platném znéni;
Smérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni;
Smérnice Rady 2004/42/ES, o omezovani emisi omezovani emisi tékavych organickych slouc¢enin vznikajicich pfi pouzivani
organickych rozpoustédel v nékterych barvach a lacich a vyrobcich pro opravy natéru vozidel a o zméné smérnice 1999/13/ES;
Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpecnych véci (ADR)

Narodni predpisy tykajici se ochrany osob nebo zivotniho prostredi

Zakon €. 350/2011 Sb., chemicky zakon, v platném znéni a souvisejici provadéci predpisy;

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, v platném znént;

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni;

Zakon €. 201/2012 Sb., o ovzdusi, v platném znéni;

Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pfipustné Urovni znecistovani ovzdusi, v platném znéni

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci, v platném znéni;
legislativni pfedpisy pro jednotlivé oblasti Zivotniho prostfedi a na ochranu zdravi a bezpecnosti pfi praci

2 Pozadavky na obal pro prodej Siroké verejnosti podle naf. 1272/2008 (CLP)
uzaveér odolny proti otevieni détmi: ANO
hmatatelna vystraha pro nevidomé: ANO
Dalsi pozadavky podle naf. (ES) ¢. 528/2012 (biocidy)
NE (neni biocidnim pripravkem)

Posouzeni chemické bezpecnosti: pro smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpeénosti.

ODDIL 16: DALSIi INFORMACE

Diivody pro revizi, zmény provedené v bezpec¢nostnim listu (verze 2.0)

- slozka isoforondiamin: oprava registra¢niho &isla

- zména zafazeni ADR/RID

- celkova aktualizace bezpecnostniho listu podle aktualniho znéni naf. €. 1907/2006 (REACH)
a podle aktualnich znéni ostatnich relevantnich legislativnich predpist

Vécné zmény jsou oznaceny ” za zménénym textem, resp. za nadpisem pfislusného oddilu / pododdilu.
Kli¢ nebo legenda ke zkratkam a zkratkovym slovim

Acute Tox. 4 Akutni toxicita, kategorie 4
Skin Corr. 1B Ziravost pro kizi, kategorie 1B
Skin Sens. 1 Senzibilizace kdze, kategorie 1
Eye Dam. 1 Vazné poskozeni o€i, kategorie 1
Aquatic Acute 1 Akutni toxicita pro vodni prostfedi, kategorie 1
Aquatic Chronic 1 Chronicka toxicita pro vodni prostredi, kategorie 1
Repr. 2 Toxicita pro reprodukci, kategorie 2
PBT perzistentni, bioakumulativni a toxicka (latka)
vPvB vysoce perzistentni, vysoce bioakumulativni (latka)
LDso letalni (smrtelnd) davka, ktera zplsobi smrt u 50 % testované populace (stfedni letalni davka)
LCso letalni koncentrace, ktera zplsobi smrt u 50 % testované populace
ECso hodnota efektivni koncentrace testované latky, pfi které dochazi k ihynu nebo imobilizaci
50 % testovanych organismu
NOAEL hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého Gginku
NOEC nejvyssi koncentrace latky, pfi které nejsou pozorovany negativni Uginky
DNEL odvozena Uroven expozice dané latce, pod niz se predpoklada, ze nedochazi k zadnym G€inkdm
PNEC odhad koncentrace latky, pod kterou se neocekava vyskyt nepfiznivych U¢inkd v dané slozce
zivotniho prostredi
bw télesna hmotnost (body weight)
dw sucha hmotnost (dry weight)
BL bezpecénostni list
stachema
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Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
bezpecnostni listy dodavateld pouzitych surovin, internetové stranky ECHA, firemni databaze, vefejné dostupné
internetové databaze

Metoda hodnoceni informaci
Smeés byla klasifikovana podle Pfilohy | a Il naf. CLP pouzitim informaci od dodavatelt surovin a z dostupnych zdroja
informaci (vefejné pFistupné databaze).

PIné znéni standardnich vét o nebezpeénosti (H-véty) (uvedenych v oddilech 2 az 15)
H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H312 Zdravi $kodlivy pfi styku s kdzi.

H314 ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zplsobuje vazné poskozeni o€i.

H361fd Podezfeni na poskozeni reprodukéni schopnosti. Podezfeni na poskozeni plodu v téle matky.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢&inky.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

Pokyny pro skoleni

Pracovnici, ktefi manipuluji s pfipravkem, musi byt sezndmeni s moznymi riziky, s ochrannymi opatfenimi - pouzitim
osobnich ochrannych prostfedkil, zdsadami prvni pomoci a potfebnymi sanac¢nimi postupy.

Je nutné dodrzovat vSeobecna bezpecénostni a hygienicka opatreni pro praci s chemikaliemi.

Zasady prvni pomoci pro manipulaci s nebezpecnymi latkami (pfipravek je ziravy) jsou zpracovany v pisemnych
pravidlech o bezpecnosti, ochrané zdravi a ochrané zivotniho prostredi (vypracovanych podle zak. o ochrané
vefejného zdravi), ktera musi byt dostupna na pracovisti.

Doporucena omezeni pouziti
PFipravek pouzivat pouze k Ucelu, pro ktery je ur€en (viz 7.3 nebo etiketa pripravku).

Bezpecnostni list zpracoval: STACHEMA CZ s.r.0., legislativni oddéleni

Upozornéni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje potfebné pro zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho
prostfedi. Uvedené informace odpovidaji souéasnému stavu nasich védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu

s pravnimi predpisy platnymi v dobé vydani. Nemohou byt povazovany za zaruku ve vztahu k parametrim pfipravku
a vhodnosti a pouzitelnosti tohoto vyrobku ke konkrétni aplikaci. Tyto informace se vztahuji pouze k danému
produktu a uvedenym zptsobuim pouziti. Za zachazeni podle existujicich platnych legislativnich pfedpist odpovida
uzivatel.

stachema

N



