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ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev: UNIXIN S4
Dal8i nazvy: -
1.2 Prislusna uréena pouziti latky/smési a nedoporucena pouziti
Ur€ena pouziti Primyslové lepidlo.
Nedoporucena pouziti: Pouzivat pouze k uréenému ucelu.
Zprava o chemické bezpecnosti nevyzaduje se
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Obchodni jméno: STACHEMA CZ s.r.o.
Adresa: Hasi€skéa 1, Zibohlavy, 280 02 Kolin, CZ
Identifikacni Cislo organizace: 463 53 747
Telefon: +420 321 737 655
E-mail: stachema@stachema.cz
Fax: +420 321 737 656
www.stachema.cz
Osoba odpovédna za bezpecnostni list: legislativa@stachema.cz
1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace Toxikologické informacni stfedisko, Praha

Telefon (nepfetrzité): +420 224 919 293; 224 915 402

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési
2.1.1 Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Flam. Lig. 2; H225

Asp. Tox. 1; H304

Skin Sens. 1; H317
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 2; H411

2.1.2 PIné znéni H-vét — viz oddil 16.

2.2 Prvky oznaceni
Oznaceni podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Signalni slovo Nebezpeci (Dgr.)

Vystrazné symboly nebezpecnosti : : ‘| ‘%

Standardni véty o nebezpecnosti

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpusobit smrt.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H336 Muze vyvolat ospalost nebo zavraté.

H411 / Toxicky pro vodni organismy}cu%hodobymi ucinky.
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Pokyny pro bezpeéné zachazeni ||
P101 Je-li nutna lékafskd pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapéaleni.
Zakaz koureni.
P260 Nevdechuijte pary.
P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.
P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostiedi.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy Stit.
P405 Skladujte uzamcené.
P501 Odstrante obsah/ obal na misté uréeném obci k odstrafiovani nebezpeénych odpadd.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s viasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité sviéknéte.
Oplachnéte kizi vodou nebo osprchuite.

P333+P313 PFi podrazdéni kize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/ oSetfeni.

P362+P364 Kontaminovany odév svleknéte a pfed opétovnym pouzitim vyperte.

P305+P351+P338 PRI ZASAZEN| OCIi: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &ocky,

jsou-li nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P301+P310 PRI POZIT{: Okamzité& volejte Iékare.

P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste postizeného na &erstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze
usnadnujici dychani.

P312 Necitite-li se dobfe, volejte Iékare.

Dopliikové standardni véty o nebezpecnosti
EUH066 Opakovana expozice miize zpusobit vysuSeni nebo popraskani kiize.

Doplnujici udaje na stitku / informace o nékterych smésich ((idaje poZadované legislativnimi pfedpisy):
Obsahuje: uhlovodiky, C6-C7, isoalkany, cyklické, < 5% n-hexanu, kalafuna.

Obsah tékavych organickych latek (VOC): 0,685 kg/kg

Obsah organického uhliku (TOC): 0,575 kg/kg

Hustota: 0,8 kg/I

Dal$i informace tykajici se oznaceni vyrobku, které vyplyvaji ze souvisejicich pravnich predpist, jsou uvedeny v
oddile 15.
V oddile 14 jsou dale uvedeny pokyny pro oznacéeni pro prepravu v souladu s Dohodou ADR.

2.3 Dals$i nebezpecnost I
Produkt je vysoce hoflava kapalina. Mize drazdit sliznice a pokozku. Ma narkotické ucinky. Opakovana expozice
muze zpusobit vysuSeni nebo popraskani kiize. Mize vyvolat senzibilizaci pfi styku s kizi.
Latky obsazené ve smési nesplfiuji podle dostupnych udaja kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XlII
naf. (ES) 1907/2006 (REACH).
K datu vyhotoveni bezpeénostniho listu nejsou obsazené latky zafazeny na kandidatské listiné (seznam SVHC latek) pro
zarazeni do pfilohy XIV nafizeni REACH.
Smés neobsahuje latky zafazené do seznamu sestaveného v souladu s €l. 59 odst. 1 naf. REACH (seznam
hodnoceni agentury ECHA tykajici se endokrinnich disruptort (ED).

ODDIL 3: SLOZENi / INFORMACE O SLOZKACH II

31/ Latky NA
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3.2 Smési
Popis smési: Vyrobek je roztok kau€uku a pryskyfice v organickém rozpoustédle.

Udaje o slozkach smési

Klasifikace
Chemicky nazev Obsah Cislo CAS | Cislo ES | Indexové nafizeni &.1272/2008/ES Registraéni ¢islo | Poznamka
(% hm.) &islo (CLP) REACH

Uhlovodiky, C6-C7, 65-75 926-605-8 Flam. Lig. 2; H225 01-2119486291-36 PEL
isoalkany, cyklické, < 5% Asp. Tox. 1; H304
n-hexanu STOT SE 3; H336

Aquatic Chronic 2; H411

EUHO066
Kalafuna, rosin 10-15 8050-09-7 [232-475-7 | 650-015-00-7| Skin Sens.1; H317 01-2119480418-32 PEL
n-hexan** <3 110-54-3 203-777-6 | 601-037-00-0| Flam. Lig. 2; H225 - PEL, EL

Repr. 2; H361f

Asp. Tox. 1; H304

STOT RE 2; H373

Skin Irrit. 2; H315

STOT SE 3; H336

Aquatic Chronic 2; H411
STOT RE 2; H373: C 25 %

Toluen <1 108-88-3 203-625-9 | 601-021-00-3| Flam. Lig. 2; H225
Repr. 2; H361d
Asp. Tox. 1; H304
STOT RE 2; H373
Skin lrrit. 2; H315
STOT SE 3; H336

01-2119471310-51] PEL, EL

Benzen*** < 0,01 71-43-2 200-753-7 | 601-020-00-8| Flam. Liq. 2; H225
Carc. 1A; H350
Muta. 1B; H340
STOT RE 1; H372
Asp. Tox. 1; H304
Eye Irrit. 2; H319
Skin Irrit. 2; H315

- PEL

*) UpIné znéni H-vét uvedeno v bodé 16

Poznamky: EL - latka méa stanoven expozi¢ni limit v ES
PEL - latka ma stanoven expozi¢ni limit v CR
SVHC - latka vzbuzujici mimoradné obavy

**) Latka n-hexan je slozkou suroviny - technicky benzin, neni pfidavana jako samostatna latka do naSeho vyrobku. V souladu s pravidly pfi
klasifikaci a zpracovani bezpec€nostniho listu jsme museli vychazet z hornich hranic koncentraéniho rozmezi latek uvedenych v

bezpecnostnim listu dodavatele suroviny.

***) Klasifikace latky jako karcinogenni nebo mutagenni neni povinna, jestlize Ize prokazat, ze latka obsahuje méné nez 0,1% hmotnostnich
benzenu. Neni-li latka klasifikovana jako karcinogenni, pouziji se alespori pokyny pro bezpeéné zachazeni (P102-P262-P301+P310-P331).

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny: Okamzita Iékafska pomoc je nutna vzdy v pfipadé poZziti. Projevi-li se zdravotni potiZze po
manipulaci s pfipravkem, vzdy pfi zasazeni o¢i a pfi poziti a v pfipadé pochybnosti nebo pfi pfetrvavajicich potizich
vyhledejte Iékarfskou pomoc a ukazte tento bezpeénostni list nebo etiketu. Vzdy je nutné zajistit postizenému dusevni

klid a zabranit prochlazeni.

Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou; zasadné

nepodavejte nic Usty (tekutiny).
Informujte Iékafe o poskytnuté prvni pomoci.

Pii nadychani: Okamzité pferusit expozici, dopravit postizeného na €erstvy vzduch. Osoby poskytujici pomoc musi
uchranit pfed kontaktem samy sebe i ostatni. Pouzivejte odpovidajici respira¢ni ochranu. Dojde-li k podrazdéni
dychacich organt, malatnosti, nevolnosti nebo ztraté védomi, vyhledejte okamzitou Iékafskou pomoc. Dojde-li

k-zastavé dychani, pouzijte mechanicky dychaci pfistroj nebo poskytnéte dychani z Ust do Ust.

Pii styku s kazi:"Sejmout kontaminovany odév. Potfisnénou pokozku umyt vodou a mydlem a oSetfit regeneraénim
krémem, napf. Indulonou, v pfipadé pfetrvavajiciho podrazdéni vyhledat Iékafe. Nepouzivat fedidla ani rozpous$tédia.

Pied dal$im pouzitim kontaminované obledeni vypese.
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4.2

4.3

Pii zasazeni oéi: Okamzité vyplachovat proudem vody min. 15 minut pfi rozevienych vi¢kach od vnitfniho koutku

k vnéjSimu. Po prvnich 1-2 minutach odstranit kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a nékolik minut dale vyplachovat.
Zasadné nepouzivat Zadné neutralizacni roztoky. Vyhledat Iékafské oSetfeni.

Pii poziti: NEVYVOLAVEJTE ZVRACENI! Vyvolavani zvraceni mize zpUsobit vdechnuti latky do dychacich cest a
plic a maZe tak pfedstavovat vétsi ohrozeni zdravi (nebezpeci poskozeni plic) nez poziti latky. Okamzité vyhledat
Iékarskou pomoc. Usta vyplachnout pitnou vodou, vypit asi 0,5 | chladné vody. Pfi spontannim zvraceni zajistit, aby
nedoslo k zaduseni zvratky.

Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

Bolest hlavy, nevolnost, ospalost, zvraceni a jiné G€inky na CNS.

Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetreni

Okamzita lékafska pomoc je nutna vzdy v pfipadé poziti. Pfi poziti vyhledejte okamzité Iékafskou pomoc.
Nevyvolavejte zvraceni. Poznamka pro |ékafe: V pfipadé poziti mdze byt material vdechnut do plic a zplsobit
chemickou pneumonii.

ODDIL 5: OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1

5.2

5.3

Hasiva

Vhodna hasiva: pfipravek vysoce hoflavy, péna, oxid uhli¢ity, vodni mlha nebo suché chemické prostredky.
Nevhodna hasiva: vodni proud; mize dojit k prudkému vyvinu pary nebo k vybuchu.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

P¥i tepelném rozkladu mize dochéazet ke vzniku toxickych zplodin (oxidy uhliku, uhlovodiky). Vyhnéte se vdechovani
produktd hofeni.

Pokyny pro hasice

Vysoce hoflavy. Evakuujte oblast. Zabrante, aby se odtok z pozarnického zafizeni ¢i fedéni dostal do vodnich toki,
kanalizace nebo zasob pitné vody. Hasi¢i musi pouzivat standardni ochranné pomucky a v uzavienych prostorach
také pfenosny dychaci pfistroj. Pouzijte vodni mlhu pro chlazeni povrchl vystavenych ohni a pro ochranu personalu.
Vypary jsou hoflavé a t&z5i nez vzduch. Vypary se mohou pohybovat podél zemé ke vzdalenému zdroji zapaleni a
zpUsobit nebezpecdi zpétného pozaru. Uzaviené nadoby se smési pokud mozno odstrante z blizkosti pozaru a
chladte je vodou nebo pokryjte pénou.

Voda pouzita k haseni se nesmi dostat do povrchovych nebo podzemnich vod.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1
6.1.1

6.2

6.3

6.4

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Pokyny pro pracovniky kromé pracovnik( zasahujicich v pfipadé nouze

Zamezit kontaktu s kizi a o¢ima (pouzivat osobni ochranné prostfedky - viz oddil 8). Nevdechovat vypary. Zajistit
dostate¢né vétrani. Odstrarite hoflavé latky (dfevo, papir, olej atd.) od uniklého materialu a vSechny mozné zdroje
vzniceni. Z&kaz koufeni a zachazeni s otevienym ohném. Pouzivat svitidla v nevybusném provedeni a nejiskfici
naradi. Misto Uniku oznacte paskou a izolujte. Zdrzujte se na navétrné strané uniklé latky.

Pokyny pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Pouzit osobni ochranné prostfedky — viz oddil 8.

Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Zabranit proniknuti pfipravku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod a vsakovani do pldy; v pfipadé Uniku
informovat pfislusné organy - hasice, policii (slozky integrovaného zachranného systému), spravce toku nebo kanalizace,
prislusny vodohospodarsky organ.

Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Rozlity pfipravek (smés) od¢erpat do vhodnych nadob, zbytek vsaknout do inertniho adsorpéniho materialu (piliny,
pisek, Vapex apod.) a zasazena mista omyt vodou; pouzity adsorbent umistit do uzavieného obalu a nasledné
likvidovat jako nebezpeény odpad v souladu s platnymi pfedpisy (zak. o odpadech) nebo pomoci odborné firmy
(pokyny pro odstrariovani - viz bod 13); oplachové vody likvidovat po dostate€ném nafedéni do kanalizace.

Odkaz na jiné oddily

Osobni ochranné prostiedky viz oddil 8.

Pokyny-pro zachazeni s odpadem viz oddil 13.

ODDIL 7: ZACHAZENi A SKLADOVANI

7.1

Zachazeni
stachema
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7.1.1

Opatieni pro bezpeé&né zachazeni: Dodrzovat béZna bezpecnostni opatfeni platna pro manipulaci s chemikaliemi.

Zabranit kontaktu s o¢ima a kizi, pouzivat osobni ochranné prostfedky (viz bod 8). Nevdechuijte vypary.

Ze zahfivaného nebo z michaného materialu se mohou uvolfiovat potencialné drazdivé vypary. Pouzivejte jen
v dobfe vétranych prostorach.
PFi praci nejist, nepit a nekoufit, dodrZzovat vSeobecna bezpecénostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.
Ptipravek je nutno zabezpedit proti mozné manipulaci nepou¢enymi osobami. V mistech, kde se pracuje s timto
pripravkem, musi byt dostupna voda (na vyplach o¢i, omyti kGize).

Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi: Zabranit Uniku do pady, podzemnich a povrchovych vod.

Podminky pro bezpeéné skladovani: Skladovat a prepravovat v pavodnich dokonale uzavienych obalech pfi teploté

+5 °C az +28 °C, oddélené od potravin, napoju a krmiv, v suchych, dobfe krytych skladech, mimo dosah déti.

Skladovat mimo dosah zdrojl zapaleni (otevieny ohen, jiskry, horké povrchy), vybusnych latek a silnych oxidaénich
¢inidel. Chranit pfed horkem a pfimym sluneénim zafenim. Lepidlo nesmi zmrznout.
Ve skladovacich prostorech j nutno zajistit prostfedky pro asanaci (adsorpéni materialy) a prostfedky pro poskytnuti

7.1.2
7.2 Skladovani
7.21
prvni pomoci (pitna voda).
7.2.2
7.2.3
7.3 Specifické/a konecné/a pouziti

Prdmyslové lepidlo. Podrobnéjsi pouZiti — viz. Technicky list pfipravku.

Mnozstevni limity pro skladovani: dle CSN 65 0201 (hoflava kapalina I. tfidy nebezpe&nosti).
Typ materialu pouzitého na obaly: doporucuje se pouzivat originalni obaly.

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY ||

8.1 Kontrolni parametry
Expozicni limity pro pracovni prostiredi
Pripravek obsahuje slozky, pro které jsou v ES stanoveny smérné limitni hodnoty expozice na pracovisti

8.1.1

(Smérnice 2000/39/ES, 2006/15/ES) a/nebo v CR pfipustné expoziéni limity (PEL) a nejvy$si pripustné koncentrace

v ovzdusi pracovist (NPK-P) (nat. viady &. 361/2007 Sb., v platném znéni)

Nazev slozky CAS Obsah Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist' | Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti
v prlporavku (CR) (ES)
() PEL NPK-P 8 hodin Kratka doba
Poznamka Poznamka
mg.m-3 mg.m?
Benziny 65-75 400 1000 K, M
n-hexan 110-54-3 <3 70 200 I,D 72
Kalafuna-prach, dym | 8050-09-7 10-15 1 s . . )

Toluen 108-88-3 <1 192 384 B, D, | 192 384 pokozka
Benzen 71-43-2 <0,01 3 10 B.D.IPK

D — pfi expozici se vyznamné uplatriuje pronikani latky kazi
| — drazdi sliznice (o¢&i, dychaci cesty) resp. kuzi
P — u latky nelze vyloucit zavazné pozdni U¢inky (s vétou H372, H373)
S — latka ma senzibiliza¢ni G€inek
B — u latky je zaveden biologicky expozi¢ni test (BET) v moc&i nebo krvi

M — mutagen v zarodecénych burkach kategorie 1A a 1B (s vétou H340)
K — karcinogen kategorie 1A a 1B ( s vétou H340)

8.1.2  Expozic¢ni limity podle smérnice 98/24/ES (2004/37/ES): Zapracovany do nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.
8.1.3_  Biologické limitni hodnoty
Smeés obsahuje latky, pro které jsou stanoveny ukazatele biologickych expozi€nich test podle vyhl. €. 432/2003 Sb.:
Limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testd v modi:
Latka Ukazatel Limitni hodnoty Doba odbéru
~ Toluen Hippurova kyselina 1000umol/mmol Konec smény
Benzen S-Fenylmerkapturova 0,024umol/mmol Konec smény
kyselina
8.1/4 Hodnoty DNEL-a PNEC
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Derived No-Effect Level) - posouzeni nebezpecnosti pro lidské zdravi: stanoveni Urovné, pfi které nedochazi k nepfiznivym

Gcink(m
PNEC

(Predicted No-Effect Concentration) - posouzeni nebezpecnosti pro Zivotni prostiedi: odhad koncentrace, pfi které nedochazi

k nepfiznivym G€inkdm

DNEL

Uhlovodiky, C6-C7, isoalkany, cyklické, < 5% n-hexanu

Pracovnici
inhala¢né Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice 5306 mg/m?®
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
inhala¢né Lokalni ucinky
Dlouhodobé expozice - mg/m®
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
dermalné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice 13964 mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermélné Lokalni uginky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
Spotiebitelé
inhala¢né Systémové ucinky
Dlouhodobé expozice 1131 mg/m®
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
inhala¢né Lokalni uginky
Dlouhodobé expozice - mg/m®
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
dermélné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice 1377 mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermélné Lokalni uginky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
oralné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice 1301 mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
PNEC: Nejsou stanoveny.
Kalafuna, rosin
DNEL
Pracovnici
inhala¢né Systémové ucinky
Dlouhodobé expozice 10 mg/m?®
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
inhala¢né Lokalni uginky
Dlouhodobé expozice - mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
dermalné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice 2,131 mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermalné Lokalni ucinky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
Spotiebitelé
inhala¢né Systémové ucinky
Dlouhodobé expozice - mg/m3
Akutni / kratkodobd expozice .~ \gpg/m?
stachema
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inhala¢né Lokalni uginky

Dlouhodobé expozice - mg/m3

Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
dermélné Systémové ucinky

Dlouhodoba expozice 1,065 mg/kg.d

Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermélné Lokalni uginky

Dlouhodoba expozice -

Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
oralné Systémové ucinky

Dlouhodoba expozice 1,065 mg/kg.d

Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d

PNEC

sladka voda: 0,002 mg/I

morska voda: - mg/l

obc¢asny unik: 0,016 mg/I

STP (&istirna odpadnich vod): 1000 mg/kg
sediment (sladkovodni): 0,007 mg/kg
sediment (mofska voda): 0,001 mg/kg

pada: - mg/kg
Benzen
DNEL
Pracovnici
inhala¢né Systémové ucinky
Dlouhodobé expozice 0,8 mg/m?®
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
inhala¢né Lokalni uginky
Dlouhodobé expozice - mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
dermélné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice - mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermalné Lokalni uginky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
Spotiebitelé
inhala¢né Systémové ucinky
Dlouhodobé expozice 0,14 mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
inhala¢né Lokalni uginky
Dlouhodobé expozice - mg/m3
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
dermalné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice - mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermalné Lokalni uginky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
oralné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice - mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
PNEC

sladka voda: 80 ug/l

morskavoda: 8 pg/l |

obg¢asny Unik: 53 ug/l

STP (&istirna odpadnich vod): 39 mg/kg
sediment (sladkovodni): 1,36 mg/kg
sediment (mofskd voda): 0,136 mg/kg
puda: 0,225 mg/kg

stachema
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Toluen
DNEL
Pracovnici
inhala¢né Systémové ucinky
Dlouhodobé expozice 192 mg/m?®
Akutni / kratkodoba expozice 384 mg/m®
inhala¢né Lokalni ucinky
Dlouhodobé expozice 192 mg/m?®
Akutni / kratkodoba expozice 384 mg/m®
dermalné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice 384 mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermalné Lokalni ucinky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
Spotiebitelé
inhala¢né Systémové ucinky
Dlouhodobé expozice 56,5 mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice 226 mg/m®
inhala¢né Lokalni uginky
Dlouhodobé expozice 56,5 mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice 226 mg/m®
dermalné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice 226 mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermalné Lokalni uginky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
oralné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice 8,13 mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
PNEC
sladk& voda: 0,68 mg/I|
morska voda: 0,68 mg/l
obcasny unik: 0,68 mg/I
STP (Cistirna odpadnich vod): 13,61 mg/kg
sediment (sladkovodni): 16,39 mg/kg
sediment (mofska voda): 16,39 mg/kg
pada: 2,89 mg/kg
n-hexan
Pracovnici
inhala¢né Systémové ucinky
Dlouhodobé expozice 75 mg/m?3
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
inhala¢né Lokalni uginky
Dlouhodobé expozice - mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
dermélné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice 11 mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermalné Lokalni ucinky
- Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
Spotiebitelé
inhala¢né Systémové ucinky
Dlouhodobé expozice (/\Lgmg/m3
stachema
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8.2
8.2.1

8.2.2

Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
inhala¢né Lokalni uginky

Dlouhodobé expozice - mg/m®

Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
dermélné Systémové ucinky

Dlouhodoba expozice 5,3 mg/kg.d

Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermélné Lokalni uginky

Dlouhodoba expozice -

Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
oralné Systémové ucinky

Dlouhodoba expozice 4 mg/kg.d

Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d

PNEC: Nejsou stanoveny.

Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Uplatnéni technickych opatfeni a vhodné pracovni metody jsou upfednostiovany pfed pouzitim osobnich
ochrannych prostfedku.

Dodrzovat vSeobecna bezpecnostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi. PFi praci nejist, nepit a nekoufit.
Pfed prestavkami a po ukonceni prace umyt ruce teplou vodou a mydlem pokozku oSetfete vhodnymi reparacnimi
prostfedky. Nemnéte si a nesahejte Spinavyma rukama do o€i. Pouzivat osobni ochranné prostredky. Jejich rozsah
je povinen stanovit uzivatel v zavislosti na konkrétnich podminkach (zpisob aplikace, opakovana nebo dlouhodobéa
manipulace s pfipravkem, dostateéné vétrani atd.).

Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredku

a) Ochrana oéi a obli¢eje
Vhodné jsou ochranné bryle se stranicemi nebo oblic¢ejovy Stit (EN 166).
Ochrana ktize
PFi stalé praci vhodny ochranny pracovni odév. ZaSpinéné a potfisnéné ¢asti odévu svléknéte. Kontaminovany
odév pred opétnym pouzitim vyperte.
Ochrana rukou
Ochranné gumové rukavice (musi vyhovovat CSN EN 374) pro praci s chemikaliemi.
PFi vybéru rukavic je nutné prihlizet k souvisejicim vlivam — G¢el pouziti, moznost mechanického poskozeni,
doba pusobeni. Rukavice je nutné vymeénit vzdy v pfipadé jejich poskozeni nebo pfi pfekro¢eni doby priniku
(pouzitelnosti).
Doporuceny material: Nitrilovy kau€uk, doba praniku = 8 h, tloustka 0,35 mm, Fluorkaucuk, doba priniku = 8 h,
tloustka 0,4mm.

Doba pruniku materialu rukavic: dodrzovat dobu praniku (maximalni dobu pouziti) udavanou vyrobcem rukavic.
Dal8i pokyny: vzhledem k velkému mnozstvi riznych typl je nutno dodrzovat pokyny vyrobce rukavic.
Jina ochrana
Neni nutna.

c) Ochrana dychacich cest
Za normalnich podminek odpada. Pfi stalé praci, nedostate¢ném vétrani nebo prekroceni PEL pouzijte vhodnou
ochrannou masku s filtrem proti organickym param a aerosolim. Napft. Typ A (EN 141) nebo AX. V pfipadé
havarie, pozaru nebo vysoké koncentraci, pouzijte izolaéni dychaci pfistro;.

d) Tepelné nebezpeci
Nevztahuje se.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Zajistit uzavirani obald pfi skladovani, manipulaci a pfepraveé; skladovaci prostory zabezpedit proti moznym tnikim
rozlitého pfipravku do okolniho prostfedi (do kanalizace, vsakovani do pudy - viz 6.2).

Pracovisté i sklady vybavit prostfedky pro sanaci nahodného Uniku (inertni adsorpéni materialy).

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI Il

9.1

Informace-o zakladnich fyzikalnich a chemickchnostech
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Skupenstvi
Barva

Zapach
Prahova hodnota zapachu
Bod tani / bod tuhnuti

Bod varu nebo po¢atecni bod varu a rozmezi bodu
varu
Hoflavost (pevné latky, plyny)

Meze vybusSnosti horni
dolni
Bod vzplanuti
Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
pH
Kinematicka viskozita
ve vodé

R " ok
ozpustnost v jinych rozpoustédlech

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
Tlak pary
Hustota/ Relativni hustota

Relativni hustota pary

Charakteristiky ¢astic
N/A neaplikovatelné (nedostupné)

9.2 Dalsi informace

9.2.1

kapalina
nazloutla az nahnédla

charakteristicky po benzinu
Nestanoveno
Udaj neni k dispozici

cca 60 °C

Hoflavina . tfidy nebezpecénosti
7 %

0,93 %

-11 °C

Udaj neni k dispozici

Udaj neni k dispozici

N/A

Udaj neni k dispozici
zadna

omezena

Udaj neni k dispozici
0,79 kPa (20 °C)
0,8g.cm?®

udaj neni k dispozici
N/A

Informace tykajici se trid fyzikalni nebezpecnosti

Obsah tékavych organickych latek (VOC): 0,685 kg/kg; 685 g/kg.
Dynamicka viskozita (Brookfield, 20 °C): 5000 mPas

9.2.2 Dalsi charakteristiky bezpec¢nosti

Obsah susiny: 22,91 % obj.; 31,5 % hm.

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA Il

10.1  Stalost a reaktivita

Smés neni reaktivni (pfi doporuéeném zplsobu skladovani a zachazeni nedochazi k rozkladu).

10.2 Chemicka stabilita

Smeés je za béznych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych teplotnich a tlakovych podminek pfi
doporuéeném zpusobu skladovani a manipulaci stabilni pfi dodrzeni skladovacich podminek.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Za normalniho zplGsobu pouziti nevznikaji.
10.4  Podminky, kterym je tfeba zabranit
Vysoké teploty, zdroje vzniceni.
10.5 Neslucitelné materialy
Siln& oxidac¢ni ¢inidla (peroxidy).
10.6 _Nebezpeéné produkty rozkladu

Pfi tepelném-rozkladu muze dochazet ke vzniku toxickych zplodin (oxidy uhliku, uhlovodiky).

ODDIL 11:

TOXIKOLOGICKE INFORMACE I
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11.1  Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

11.1.1  Latky NA
11.1.2  Smési

Akutni toxicita

Pro smés nejsou Zadné relevantni toxikologické udaje k dispozici.
Udaje vychazeji ze znalosti toxicit obsazenych slozek.

Uhlovodiky, C6-C7, isoalkany, cyklické, < 5% n-hexanu

Akutni toxicita: LCso, inhalace, potkan, 4h: > 12 ppm (> 259354 mg/m*® (OECD 403))
LDsy, oralné, potkan: > 5000 mg/kg (167530 mg/kg (OECD 401))
LDsy, dermalné, kralik: > 2000 ml/kg (3350 mg/kg (OECD 402))

Ziravost/ Drazdivost pro kiiZi: Zptisobuje podrédZdéni, zarudnuti, vysychani pokoZzky a jeji nasledné popraskant.
Vazneé poskozeni oci/ podrazdéni o¢i: mizZe vyvolat mirné a kratkodobé podrazdeni oci.
Senzibilizace: neni znamo senzibilizacni ptisobeni.
Mutagenita v zarode¢nych burikach: neni mutagenni
Karcinogenita: neni k dispozici
Toxicita pro reprodukci: neni k dispozici
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: muZe zplisobit ospalost nebo zavraté, ma narkotické ucinky.
Toxicita pro jednotlivé cilové organy — opakovana expozice: nesplriuje kritéria pro klasifikaci. n-hexan: TCLo, inhalacné = ¢lovék
= 190 ppm/ 8 tydn(i (poskozeni nervové soustavy)
Nebezpecnost pri vdechnuti: pri poZiti a vniknuti do dychacich cest muZe zpusobit smrt

Toluen
Akutni toxicita
LDsy, oralné, potkan (mg.kg'): 3000
LDsy, dermaliné, potkan nebo kralik (mg.kg'): >2000
LDs, inhalacné, potkan, pro plyny a pary (ppm/4 hod): 8000
Subchronicka - chronicka toxicita: pfi chronické otravé dochazi k bolestem hlavy, nevolnosti, porucham
Ziravost/ Drazdivost pro kizi: Drazdi kuzi, sliznice, dychaci cesty. Odmastuje pokozku a zplisobuje jeji vysuseni a popraskani.
Vazneé poskozeni oci/ podrazdéni o¢i: mize vyvolat podrazdeni oci.
Senzibilizace: tdaje nejsou k dispozici
Mutagenita v zarode¢nych burikach: neni mutagenni
Karcinogenita: neni karcinogenni
Toxicita pro reprodukci latka, ktera pro skodlivé tucinky na lidsky plod vyvolava u élovéka obavu.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: zdravi Skodlivy pri vdechovani, zptsobuje silnéjsi drazdeni hornich
dychacich cest, kasel, slzeni. Ve vysokych koncentracich mize zapficinit anesteticky nebo ma narkoticky efekt.
Pri vdechovani par: TCLo, inhalaéné: ¢lovék, muz 100 ppm — ma vliv na nervovou soustavu. Zplsobuje ospalost, poruchy
koordinace, zkreslené vnimani.
Kratkodoba expozice: stav opilosti, bolesti hlavy, ospalost, zavraté, nevolnost, zvraceni, miZe vést az k bezvedomi.
Toxicita pro jednotlivé cilové organy — opakovana expozice: Pri dlouhodobém nebo opakovaném plsobeni muZe vyvolat bolesti
hlavy, nevolnost, nechutenstvi, slabost, poruchy koordinace, prodlouZeny reakéni ¢as. Dlouhodobé nebo opakované vdechovani
miZe vést k poskozeni jater, poskozeni ledvin.
Nebezpecnost pii vdechnuti: pri poZiti a vniknuti do dychacich cest muze zplsobit smrt. Kriticka davka pro ¢lovéka: LDLo,
oralné: 50 mg/kg. Zpusobuje nevolnost, zvraceni, ospalost, miiZe vést aZ k bezvédomi.
Béhem pozZiti nebo zvraceni mizZe dojit ke vdechnuti do plic a nasledné rychlé absorpci a poskozeni dalsich ustroji.

kalafuna

Akutni toxicita, oralni, LD50, krysa: 2000 ml/kg

Akutni toxicita, dermalni, LD50, kralik: 2000 mg/kg

Drazdivost kuze: nedrazdivy

Drazdivost pro o¢i: nedrazdivy

Senzibilizace: latka se senzibilizacénim u¢inkem i

Toxicita pro specifické organy po jednorazové expozici: Udaje nejsou k dispozici.
Toxicita pro specifické organy po opakovane expozici: data neudana
Mutagenita: Udaje nejsou k dispozici.

Karcinogenita: Udaje nejsou k dispozici.

Toxicita pro reprodukci: Udaje nejsou k dispozici.

Teratogenita; data neudana

Nebezpecnost pfi vdechnuti: data neudana

n-hexan

stachema
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Akutni toxicita: LCsy, inhalace, potkan, 4h: > 259354 mg/m° (OECD 403)
LDsy, oralné, potkan: > (67530 mg/kg (OECD 401)
LDs,, dermainé, kralik: > 3350 mg/kg (OECD 402.

Drazdivost / ziravost

Smés neni klasifikovana jako drazdiva/ zirava.

Senzibilizace

Smés je klasifikovana jako senzibilizujici. Obsahuje kalafunu. MiiZze vyvolat alergickou reakci.

Toxicita opakované davky

Udaje nejsou k dispozici.

Karcinogenita

Smeés neni klasifikovana jako karcinogenni (dostupné (idaje pro obsazené latky — viz Udaje o akutni toxicité a
uéincich obsaZenych nebezpeénych latek).

Mutagenita

Smés neni klasifikovana jako mutagenni (dostupné tdaje pro obsaZené latky — viz Udaje o akutni toxicité a
uéincich obsaZenych nebezpeénych ldtek).

Toxicita pro reprodukci:
Smeés neni klasifikovana jako toxicka pro reprodukci, obsahuje vSak latek toluen, ktera je klasifikovana jako Repr. 2 -
Podezfeni na poskozeni plodu v téle matky.

11.2
11.2.1

11.2.2

Uéinky smési na zdravi (pfiznaky expozice)
(ucinky, které Ize predpokladat vzhledem ke slozeni smési)

Inhalace: zplGsobuje bolesti hlavy, nevolnost, zvraceni, zavraté, poruchy védomi.

Styk s kazi: zplsobuje zarudnuti, podrazdéni, opakovana expozice mlze zpusobit vysuSeni nebo popraskani kize.
Muze vyvolat senzibilizaci pfi styku s kizi.

Styk s o¢ima: u citlivych jedinct mize dojit k podrazdéni oéi.

Poziti: mdze zpusobit nuceni na zvraceni, zvraceni. Malé mnozstvi kapaliny vniklé do plic pfi vdechnuti nebo pfi
zvraceni muze zpusobit chemicky zanét plic nebo plicni edém.

Informace o dalSi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Informace o nepfiznivych G¢€incich smési na zdravi zpusobenych vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni ¢innosti
endokrinniho systému nejsou k dispozici.

Smés neobsahuje latky zafazené do seznamu sestaveného v souladu s €l. 59 odst. 1 naf. REACH

(seznam hodnoceni agentury ECHA tykajici se endokrinnich disruptord (ED).

Dalsi informace:
S produktem je nutno zachazet s opatrnosti obvyklou pfi nakladani s chemikaliemi.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE I

121

Toxicita
Uginky smési na Zivotni prostfedi nebyly testovany. Udaje vychazeji z informaci o jednotlivych slozkach (klasifikace
konvenéni vypoétovou metodou). Smés je klasifikovana jako toxicka pro vodni organismy, s dlouhodobymi U&inky.

Uhlovodiky, C6-C7, isoalkany, cyklické, < 5% n-hexanu

Akutni (kratkodoba) toxicita

Ryby: LCso, (96 h):12 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

Korysi: ELsy, (48 h):3 mg/I (Daphnia magna))

Rasy/vodni rostliny: ELsy, (72 h): 55 mg/I (Pseudokirchneriella subcapitata), inhibice ristu

ELso, (72 h): 26 mg/I (Pseudokirchanapitata),biomasa

Mikroorganismy: Elsp, (48 h): 8 - 40 mg/| inhibice ris

/ stachema
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12:L

Chronicka (dlouhodoba) toxicita

Korysi: NOEL 3,818 mg/| 21 d
Ryby: NOEL 2,187 mg/ 28 d
Rasy: NOEL 30 mg/l 72 h

Perzistence a rozlozitelnost

Produkt je biologicky odbouratelny. OECD 301F, biodegradace ve vodé = 95%, 14 dni, aerobné, plisobeni na aktivovany kal

v domacim odpadu. Chemicka spotifeba kysliku 3500 g O./g latky

Bioakumulacni potencial

Rozdélovaci koeficient, n- oktanol/voda (log Pow):3-6 (ma potencial k bioakumulaci).

Mobilita v pudé

Vysoce tékavy, snadno se odparuje z pudy i vody. Pri priniku pudou pronika material do podzemnich vod a rozpustné slozky se
mohou snadno rozsifit. Uhlovodiky s vyssi mlk. hmotnosti se mohou adsorbovat na pldni organické latky nebo sediment.
Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Neni latkou, ktera je PBT nebo vPvB.

Jiné nepfiznivé ucéinky

S vodou se prakticky nemisi, na povrchu vodnich ploch vytvari souvislou vrstvu, ktera zabrariuje pristupu kysliku do vody, ¢im mize
poskodit vodni floru a faunu. Neobsahuje slozky poskozujici ozénovou vrstvu.

Toluen

Akutni (kratkodoba) toxicita

Ryby: LCso, (96 h):10 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
Korysi: ELsp, (48 h): 60 mg/l (Daphnia magna))

Rasy/vodni rostliny: ELsy, (72 h): 120 mg/I (Scenedesmus)

Perzistence a rozlozitelnost

Produkt je biologicky odbouratelny. Polocas biodegradace: V plidé aerobné 90 dni. V pudé anaerobné 900 dni. V povrchovych
vodéach aerobné 30 dni.

Bioakumulaéni potencial

Bioakumulaéni potencial je nizky az stfedné vysoky. BCF = 16 - 90.

Mobilita v pudé

Mobilita v pudé je stfedné vysoka aZ vysoka. Koc (koeficient ptidni sorpce): 37 — 178 pro rizné typy zemin, pri riznych hodnotach
PpH.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Neni latkou, kterd je PBT nebo vPvB.

Jiné nepfiznivé uéinky

K potlaceni degradacni ¢innosti aktivovaného kalu dochazi pfi koncentraci 200 mg/l. Koncentrace: 25 mg/I: Neovliviiuje mikrofloru
vodnich toki. Koncentrace: < 75 mg/l: Neptisobi na kyslikovy reZzim. Maximalni koncentrace pro vodni toky 0,5 mg/l, v odpadnich
vodach 200 mg/l.

Perzistence a rozlozitelnost: Vyrobek neni biologicky rychle odbouratelny. Rozklada se pozvolnou oxidaci, zejména
za plsobeni sluneéniho UV zareni.
Dostupné Udaje pro jednotlivé uvadéné slozky viz pododdil 12.1.

Bioakumulac¢ni potencial: dostupné (daje pro jednotlivé uvadéné slozky viz pododdil 12.1. Vzhledem

k polymernimu charakteru vyrobku se vSak bioakumulace nepfedpoklada.
Mobilita v padé: nelze poskytnout tuto informaci (smés); dostupné Udaje pro jednotlivé uvadéné slozky viz pododdil
12.1.
Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Podle dostupnych daji smés neobsahuje zadnou latku, ktera splriuje kritéria
PBT nebo vPvB (podle pfilohy XIlII naf. (ES) 1907/2006).

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému: Tento produkt neobsahuje endokrinni
disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostnich nebo vyssi.

Jiné nepfiznivé ucinky: -

Dalsi informace: Nikdy nevylévejte pfipravek do povrchovych vod, odpadnich vod nebo do puldy.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI II

13.1

Metody nakladani s odpady
Vhodné metody odstrafiovani smési a kontaminyn\ého obalu
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Zneskodnéte v souladu s pfislusnymi pfedpisy. PFi dodrzeni mistnich Gfednich nafizeni Ize vyrobek spalit ve
vhodném, Ufedné schvaleném spalovacim zafizeni. Zaschlé zbytky Ize ukladat na skladce jako obycejny odpad.
Zabrarite Uniku do kanalizace. Odpafovanim se uvolfiuji hoflava a omamna organicka rozpoustédla. Zajistéte dobré
vétrani pracovisté. Pracujte mimo dosah zdrojl iniciace (ohen, jiskfeni). Kovové obaly s vyschlym lepidlem je mozné
je ulozit spolu s oby&ejnym odpadem. Obaly s nevyschlym produktem jsou nebezpecény odpad. Kontaktujte
specializovanou firmu. Obal znecistény vyrobkem odevzdejte ve sbérné nebezpecného odpadu. Recyklovat podle

platnych pravnich Uprav.

Odpady nutno zajistit proti unikiim do okolniho prostredi.

Doporuéené zarazeni odpadu a kontaminovanych obali (podle Katalogu odpadti):

katalogové ¢&islo odpadu

nazev odpadu

znecisténé

08 04 09* Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici organicka rozpoustédia nebo
jiné nebezpecéné latky
1501 10" Obaly obsahuijici zbytky nebezpecénych latek nebo obaly t€mito latkami

Uvedené udaje jsou pouze orientacni, konecné zatfidéni odpadu provadi jeho ptivodce dle viastnosti odpadu v dobé

jeho vzniku (. kdy se pfipravek i obal stanou odpadem).

Fyzikalni / chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zpisob nakladani s odpady: N/A

Zvlastni bezpecnostni opatreni pro kazdy doporuceny zpusob nakladani s odpady: N/A

Pravni predpisy o odpadech
zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni

vyhlaska €. 8/2021 Sb., v platném znéni - Katalog odpadu

zakon €. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znéni

Smérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU li

14.1 Cislo OSN (UN ¢&islo)
ADR/RID, IMDG, IATA
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
ADR, IMDG, IATA

Bezpecnostni znacky
14.4 Obalova skupina
ADR/RID, IMDG, IATA
Identifikacni ¢islo nebezpecnosti
Nebezpecénost pro zivotni prostredi
Zvlastni oznaceni pro latky ohrozuijici zivotni prostfedi

14.5

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatreni pro uzivatele
14.7 Namoini hromadna preprava podle nastroja IMO
Dalsi udaje
ADR/RID
Prepravni kategorie
Kéd omezeni pro tunely
Zvlastni ustanoveni pro urcité latky nebo predmety

UN 1133
LEPIDLA

R

33
ano

&

Omezené mnozstvi: LQ (51/30 kg; 11/20kg)

(D/E)

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH li

15.1.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi / specifické pravni predpisy tykajici se latky

nebo smési
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Natizeni EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH), v platném znéni;
Nafizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008, o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési (CLP), v platném znéni;

Smeérnice Rady 1999/13/ES o omezovani tékavych organickych latek vznikajicich pfi uzivani org. rozpoustédel pfi nékterych €innostech
a v nékterych zafizenich;

Nafizeni EP a Rady (EU) €. 528/2012 o dodavani biocidnich pfipravkl na trh a jejich pouzivani;

Smeérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni

Nafrizeni (EU) 2019/1148 o uvadéni prekurzord vybusnin na trh a jejich pouzivani

Priloha | — Omezené prekurzory vybusnin (Horni prahova hodnota na G¢ely vydavani povoleni podle ¢lanku 5 ods. 3) — Zadna

z obsazenych latek neni na seznamu

Nafrizeni (ES) €. 273/2004 o prekurzorech drog

CAS: 108-88-3 Toluen

Nafrizeni (ES) €. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi Spolecenstvim a

tretimi zemémi

CAS: 108-88-3 Toluen

Omezeni (pfiloha XVII REACH):

Toluen (CAS: 108-88-3; ES: 203-625-9): Nesmi se uvadét na trh nebo pouzivat jako latka nebo ve smésich v koncentraci 0,1 %
hmotnostnich nebo vys$si, pokud je latka nebo smés pouzivana v lepidlech nebo v barvach nanasenych stfikanim ur¢enych pro

prodej Siroké verejnosti.

Narodni predpisy tykajici se ochrany osob nebo zivotniho prostredi

Zakon €. 350/2011 Sb., chemicky zakon, v platném znént;

Zakon €. 324/2016 Sb., o biocidech, v platném znéni;

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni;

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni;

Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znéni;

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni;

Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci, v platném znéni;
Zakon €. 201/2012 Sb., o ovzdusi, v platném znéni;

Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pfipustné Urovni znecistovani ovzdusi, v platném znéni;

dalsi legislativni pfedpisy pro jednotlivé oblasti Zivotniho prostfedi a na ochranu zdravi a bezpecénosti pfi praci

15.1.2 Pozadavky na obal pro prodej Siroké verejnosti podle naf. 1272/2008 (CLP)
uzaveér odolny proti otevieni détmi: ANO
hmatatelna vystraha pro nevidomé: ANO
Dal8i pozadavky podle naf. (ES) €. 528/2012 (biocidy)
NE (neni biocidnim pfipravkem)

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti: pro smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpeénosti.

ODDIL 16: DALSIi INFORMACE II

Duvody pro revizi, zmény provedené v bezpecnostnim listu: verze 4.0
- celkové aktualizace dat

Vécné zmény jsou oznaceny || za zménénym textem, resp. za nadpisem pfislusného oddilu / pododdilu.

Kli¢ nebo legenda ke zkratkam

Flam. Lig. 2 Hoflava kapalina, kategorie 2

Asp. Tox. 1 Nebezpeéna pfi vdechnuti, kategorie 1

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice, kategorie 3
Aquatic Chronic 2 Nebezpeény pro vodni prostiedi, chronicka toxicita, kategorie 2

Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kuzi, kategorie 2

STOT RE. 1 Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice, kategorie 1
STOT RE 2 Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice, kategorie 2
Repr.2 Toxicita pro reprodukci, kategorie 2

Carc. 1A Karcinogenita, kategorie 1A

Muta. 1B Mutagenita v zarode¢nych burikach, kategorie 1B

Eye Irrit. 2 Vazné podrazdeéni oci, kategorie 2 /\

Skin Sens. 1 Senzibilizace kdze, kategorie 1
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CAS
DNEL

EC50
EINECS

LOEL

NEL
NOAEC

NOAEL
NOEC
NOEL

NPK-P
OEL

PBT
PEL
PNEC

RID

SCL
STEL

TT
VOC
vPvB
WGK
APF

Chemical Abstracts Service
Odvozena Uroven expozice bez ucinku (derived no-effect level)

Uginna koncentrace pro 50% (effect concentration for 50%)
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

Uginna troveri pro 50% (effect level for 50%)

Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravct

Koncentrace inhibice pro 50% (inhibition concentration for 50%)
Technické pokyny pro bezpecnou leteckou prepravu nebezpecného zbozi

Inhibice zatiZzeni pro 50% (inhibition load for 50%)
Mezinarodni pfedpis o0 namorni prepravé nebezpeénych véci

Smrtelna koncentrace pro 50% (lethal concentration for 50%)

Smrtelna davka pro 50 % jedincu (lethal dose for 50%)
Smrtelné zatizeni pro 50% (lethal load for 50%)

Expozice bez Gcinku (no effect level)
Zadny pozorovatelny nevratny ucinek koncentrace (no observable adverse effect concentration)

Zadny pozorovatelny nevratny G&inek zatizeni (no observable adverse effect level)
Zadny pozorovatelny tginek koncentrace (no observable effect concentration)
Zadny pozorovatelny tginek zatizeni (no observable effect level)

Nejvy$Si pfipustna koncentrace na pracovisti
Occupational Exposure Limit (limit expozice na pracovisti - 8 hod./sména)

Perzistentni, bioakumulativni, toxicky
PFipustny expoziéni limit
Ocekavana koncentrace bez Gcinku (predicted no-effect concentration)

R&d pro mezinarodni Zelezniéni prepravu nebezpeénych véci

Specifické koncentraéni limity
Short Term Exposure Limit (kratkodoba expozice - odpovida cca 15 min.)

Prah toxicity (toxic threshold)

Organické tékavé latky

Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

TFidy nebezpeénosti pro vodu (Wassergefahrdungsklassen)
pridéleny faktor ochrany)

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
bezpecnostni listy dodavatelt pouzitych surovin; internetové stranky ECHA; vefejné dostupné internetové databaze

Metoda-hodnoceni informaci
Smés byla klasifikovana podle PFilohy | a Il naf. CLP s pouzitim informaci od dodavatel( surovin a z dostupnych
zdroju informaci (vefejné pfFistupné databaze).

PIné znéni standardnich vét o nebezpecnosti

H225

Vysoce-hoflava kapalina a pary.
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H304 Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zpusobit smrt.

H315 Drazdi kzi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

H336 Muze zplsobit ospalost nebo zavraté.

H340 Muze vyvolat genetické poskozeni.

H350 Muze vyvolat rakovinu.

H361d Podezreni na poskozeni plodu v téle matky.

H361f Podezieni na poSkozeni reprodukéni schopnosti.

H372 Zplsobuje poskozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H373 MuUze zpUsobit posSkozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ucinky.

EUH066 Opakovana expozice mlze zpusobit vysuseni nebo popraskani kize.

Pokyny tykajici se Skoleni

Pracovnici, ktefi manipuluji s pfipravkem, musi byt seznameni s moznymi riziky (vysoce hoflava, zdravi Skodliva a
pro vodni prostfedi nebezpecna smés), s ochrannymi opatfenimi - pouzitim osobnich ochrannych prostfedkd,
zasadami prvni pomoci a potfebnymi asanacnimi postupy.

Je nutné dodrzovat vSeobecna bezpecénostni a hygienické opatfeni pro praci s chemikaliemi.

Doporucena omezeni pouziti
Pripravek (smés) pouzivat pouze k U¢€elu, pro ktery je uréen (viz 7.3 nebo etiketa).

Bezpecnostni list zpracoval: STACHEMA CZ s. r.0., legislativni oddéleni

Upozornéni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje potfebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho
prostfedi. Uvedené informace odpovidaji souéasnému stavu nasich védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu

s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku ve vztahu k parametrdm pfipravku a vhodnosti a
pouzitelnosti tohoto vyrobku ke konkrétni aplikaci. Tyto informace se vztahuji pouze k danému produktu a
uvedenym zpusoblm pouziti. Za zachdzeni podle existujicich platnych legislativnich pfedpis(i odpovida uzivatel.
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