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ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU

1.1

Identifikator vyrobku

Obchodni nazev: VINALEP 900

Dal$i nazvy: -

Prislusna uréena pouziti latky/smési a nedoporucena pouziti

Urcend pouziti Disperzni lepidlo (polyvinylacetatova baze).
Nedoporuc¢ena pouziti: Pouzivat pouze k uréenému ucelu.
Zprava o chemické bezpecnosti nevyzaduje se

Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Obchodni jméno: STACHEMA CZ s.r.o.

Adresa: Hasi¢skéa 1, Zibohlavy, 280 02 Kolin, CZ
Identifikacni €islo organizace: 463 53 747

Telefon: +420 321 737 655

E-mail: stachema@stachema.cz

Fax: +420 321 737 656

www.stachema.cz
Osoba odpovédna za bezpecnostni list: legislativa@stachema.cz

Telefonni ¢islo pro naléhavé situace Toxikologické informacni stfedisko, Praha
Telefon (nepretrzité): +420 224 919 293; 224 915 402

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1

2.1.1

2.2

Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Neni klasifikovan jako nebezpecny.

PIné znéni H-vét — viz oddil 16.

Prvky oznaceni
Oznaceni podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Signalni slovo

Vystrazné symboly nebezpecnosti

Standardni véty o nebezpecnosti

Pokyny pro bezpeéné zachazeni

Dopliikové standardni véty o nebezpecnosti Il
EUH208 Obsahuje smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Mize vyvolat
alergickou reakci.

EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni Ii(s)/\_‘
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Doplnujici udaje na stitku / informace o nékterych smésich ((idaje poZadované legislativnimi pfedpisy):
Obsahuje: Tento vyrobek obsahuje konzervaéni prostfedek proti mikrobialni kontaminaci.
Obsahuje reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1).

Dal$i informace tykajici se oznaceni vyrobku, které vyplyvaji ze souvisejicich pravnich predpist, jsou uvedeny v
oddile 15.
V oddile 14 jsou dale uvedeny pokyny pro oznaceni pro prepravu v souladu s Dohodou ADR.

2.3 Dalsi nebezpeénost
Latky obsazené ve smési nesplfiuji podle dostupnych udaja kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XlII
naf. (ES) 1907/2006 (REACH).
K datu vyhotoveni bezpeénostniho listu nejsou obsazené latky zafazeny na kandidatské listiné (seznam SVHC latek) pro
zafazeni do pfilohy XIV nafizeni REACH.

ODDIL 3: SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH ||
3.1 Latky N/A

3.2 Smési
Popis smési: Vyrobek je homogenni smési polyvinylacetatového polymeru, vody, dispergacnich a reologickych
aditiv. Neobsahuije ftalaty.

Udaje o slozkach smési

Klasifikace
Chemicky nazev Obsah | Cislo CAS | Cislo ES | Indexové nafizeni €.1272/2008/ES Registracni gislo | Poznamka
(% hm.) &islo (CLP) REACH
Homopolymer vinylacetatu <25 9003-20-7 PEL
reakéni smés: 5-chlor-2- <0,0014 55965-84-9 611-341-5 613-167-00-5; Acute Tox. 2; H330 01-2120764691-48
methylisothiazol-3(2H)-on Acute Tox. 2; H310
a 2-methylisothiazol- Acute Tox. 3; H301
3(2H)-on (3:1) Skin Corr. 1C; H314

Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1A; H317
Aquatic Acute 1; H400
M-faktor = 100
Aquatic Chronic

1; H410

M-faktor = 100
EUHO71

Specificky koncentraéni limit:

Skin Corr. 1C; H314: C 20,6 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % < C < 0,6 %
Eye Dam. 1; H318: C 20,6 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % < C < 0,6 %
Skin Sens. 1A; H317: C 20,0015 %

*) UpIné znéni H-vét uvedeno v bodé 16

Poznamky: EL - latka ma stanoven expozi¢ni limit v ES
PEL - latka ma stanoven expozi¢ni limit v CR

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci
VSeobecné pokyny: Okamzita Iékafska pomoc neni nutna. Projevi-li se zdravotni potize po manipulaci s pfipravkem,
vzdy, pfi zasazeni o¢i a pfi poziti a v pfipadé pochybnosti nebo pfi pfetrvavajicich potizich vyhledejte Iékafskou
pomoc a ukazte tento bezpecnostni list nebo etiketu. Vzdy je nutné zajistit postizenému dusevni klid a zabranit
prochlazeni.
PFi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou; zasadné
nepodaveijte nic/Usty (tekutiny).
Informujte I1ékare-o_poskytnuté prvni pomoci.
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4.2

4.3

Pfi nadychani: Dopravit postizeného na Cerstvy vzduch. Zajistit klid, teplo, pfi pfetrvavajicich potizich jako je kasel,
dusnost je nutno vyhledat Iékafskou pomoc.

P¥i styku s kazi: Sejmout kontaminovany odév. Potfisnénou pokozku umyt vodou a mydlem, v pfipadé pretrvavajiciho
podrazdéni vyhledat lékare.

Pii zasaZeni oéi: pokud ma postizeny kontaktni Cocky, odstranit je z o¢i, okamzité vyplachovat proudem vody

min. 10 minut pfi rozevienych vickach. Zdsadné nepouzivat zadné neutralizacni roztoky.

Vyhledat Iékafské oSetfeni.

P¥i poziti: Ihned vyplachnéte Usta vodou, vypijte do 0,2 | vody, nevyvolavejte zvraceni a vyhledejte Iékafskou pomoc.
Nejdualezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

- Nejsou potfebné (oSetfeni podle symptoma).

Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni

- Nejsou potfebné (oSetfeni podle symptom).

ODDIL 5: OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1

5.2

5.3

Hasiva

Vhodna hasiva: pfipravek neni hoflavy, hasici médium pfizplsobit hoflavym materialim skladovanym v misté
pozaru (péna, oxid uhli€ity, vodni mlha nebo suché chemické prostfedky).

Nevhodna hasiva: vodni proud; maze dojit k rozptyleni a k rozSifeni pozaru. Vodni proud pouzivat pouze k chlazeni
obald s pfipravkem v blizkosti pozaru.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pokyny pro hasice

Pouzit izolaéni dychaci pfistroj a obvyklé protipoZzarni vybaveni (zabranit kontaktu s kiizi a oéima, nevdechovat
vypary).

Voda pouzita k haseni se nesmi dostat do povrchovych nebo podzemnich vod.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1
6.1.1

6.1.2

6.2

6.3

6.4

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Pokyny pro pracovniky kromé pracovniku zasahujicich v pfipadé nouze

Zamezit kontaktu s kiizi a o€ima (pouzivat osobni ochranné prostfedky - viz oddil 8).

Pokyny pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Pouzit osobni ochranné prostfedky — viz oddil 8.

Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Zabranit proniknuti pfipravku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod a vsakovani do pudy; v pfipadé uniku
informovat pfislusné organy - hasice, policii (slozky integrovaného zachranného systému), spravce toku nebo kanalizace,
prislusny vodohospodarsky organ.

Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Rozlity pfipravek (smés) od€erpat do vhodnych nadob, zbytek vsaknout do inertniho adsorpéniho materialu (piliny,
pisek, Vapex apod.) a zasazena mista omyt vodou; pouzity adsorbent umistit do uzavieného obalu a nasledné
likvidovat v souladu s platnymi pfedpisy (zak. o odpadech) nebo pomoci odborné firmy (pokyny pro odstrafovani - viz
bod 13); oplachové vody likvidovat po dostateéném nafedéni do kanalizace.

Odkaz na jiné oddily

Osobni ochranné prostiedky viz oddil 8.

Pokyny pro zachazeni s odpadem viz oddil 13.

ODDIL 7: ZACHAZENi A SKLADOVANI

71
7.1

7.1/2
7.2

Zachazeni

Opatieni pro bezpeéné zachazeni: Dodrzovat bézna bezpecénostni opatfeni platnd pro manipulaci s chemikaliemi.
Zabranit kontaktu s o¢ima a kazi, pouzivat osobni ochranné prostfedky (viz bod 8).

P¥i'pracinejist, nepit a nekoufit, dodrzovat vSeobecna bezpecnostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.
PFipravek je nutno zabezpecit proti mozné manipulaci nepouc¢enymi osobami.

V mistech, kde se pracuje s timto pfipravkem, musi byt dostupna voda (na vyplach o¢i, omyti kiize).

Opatieni-na ochranu Zivotniho prostiedi: Zabranit Uniku do pldy, podzemnich a povrchovych vod.

Skladovani
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7.21 Podminky pro bezpeéné skladovani: Skladovat v plivodnich dokonale uzavfenych obalech pfi teploté +5 °C az +30
°C, oddélené od potravin, napojua a krmiv, v suchych, dobre krytych skladech, mimo dosah déti. Vyrobek nesmi
zmrznout. Pfepravovat pouze v plvodnich dokonale uzavienych obalech pfi teploté +5 °C az +30 °C.

Ve skladovacich prostorech j nutno zajistit prostfedky pro asanaci (adsorpéni materialy) a prostfedky pro poskytnuti
prvni pomoci (pitna voda).

722 Mnozstevni limity pro skladovani: neni stanoveno

7.2.3 Typ materialu pouzitého na obaly: doporucuje se pouzivat originalni obaly.

7.3 Specifické/a konecné/a pouziti
Lepidlo. Podrobnéjsi pouziti — viz. Technicky list pFipravku.

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY ||

8.1 Kontrolni parametry

8.1.1  Expozic¢ni limity pro pracovni prostredi
Pripravek obsahuje slozky, pro které jsou v ES stanoveny smérné limitni hodnoty expozice na pracovisti
(Smérnice 2000/39/ES, 2006/15/ES) a/nebo v CR pfipustné expoziéni limity (PEL) a nejvy$si pripustné koncentrace
v ovzdusi pracovist (NPK-P) (nat. viady &. 361/2007 Sb., v platném znéni)

Nazev slozky CAS Obsah Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist’ | Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti
v prlporavku (CR) (ES)
) PEL [ NPK-P 8hodin | Kratka doba
mg.m3 Poznamka mg.m Poznamka
Vinylacetat 108-05-4 <25 18 36 '

8.1.2  Expozicni limity podle smérnice 98/24/ES (2004/37/ES): Zapracovany do nafizeni vliady ¢. 361/2007 Sb.

8.1.3  Biologickeé limitni hodnoty
Smés neobsahuje latky, pro které jsou stanoveny ukazatele biologickych expozi¢nich testd podle vyhl. &. 432/2003 Sb.:
Limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi€nich testl v moci:

Latka Ukazatel Limitni hodnoty Doba odbéru

8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC
DNEL
(Derived No-Effect Level) - posouzeni nebezpecénosti pro lidské zdravi: stanoveni Grovné, pfi které nedochazi k nepfiznivym

(Predicted No-Effect Concentration) - posouzeni nebezpecnosti pro zivotni prostfedi: odhad koncentrace, pfi které nedochazi
k nepfiznivym G&inkdm

reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1)

Pracovnici
inhala¢né Systémové ucinky
Dlouhodobé expozice - mg/m®
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m®
inhala¢né Lokalni uginky
Dlouhodobé expozice 0,02 mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice 0,04 mg/m?
dermélné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice - mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermélné Lokalni uginky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
Spotiebitelé
inhala¢né Systémové ucinky
Dlouhodobé expozice - mg/m®
Akutni / kratkodoba expozice s mg/m®
N
stachema
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8.2
8.2.1

inhala¢né Lokalni ucinky

Dlouhodobé expozice 0,02 mg/m?

Akutni / kratkodoba expozice 0,04 mg/m®
dermalné Systémové ucinky

Dlouhodoba expozice - mg/kg.d

Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermalné Lokalni uginky

Dlouhodoba expozice -

Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
oralné Systémové ucinky

Dlouhodoba expozice 0,09 mg/kg.d

Akutni / kratkodoba expozice 0,11 mg/kg.d

PNEC

sladkéa voda: 3,39 ug/l

morska voda: 3,39 ug/l

obcasny unik: 3,39 pg/l

STP (&istirna odpadnich vod): 0,39 mg/kg
sediment (sladkovodni): 0,027 mg/kg
sediment (mofska voda): 0,027 mg/kg
ptda: 0,01 mg/kg

Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly
Uplatnéni technickych opatfeni a vhodné pracovni metody jsou upfednostiovany pfed pouzitim osobnich
ochrannych prostfedku.
Dodrzovat vSeobecna bezpecnostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi. PFi praci nejist, nepit a nekoufit.
Pfed prestavkami a po ukonceni prace umyt ruce teplou vodou a mydlem pokozku oSetfete vhodnymi reparacnimi
prostfedky. Pouzivat osobni ochranné prostfedky. Jejich rozsah je povinen stanovit uzivatel v zavislosti na
konkrétnich podminkach (zpusob aplikace, opakovana nebo dlouhodoba manipulace s pfipravkem, dostatecné
vétrani atd.).
Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedku
a) Ochrana oéi a obli¢eje
Pfi bézné manipulaci neni nutna.
Ochrana ktize
PFi stalé praci vhodny ochranny pracovni odév. ZaSpinéné a potfisnéné ¢asti odévu svléknéte. Kontaminovany
odév pred opétnym pouzitim vyperte.
Ochrana rukou
Ochranné gumové rukavice (musi vyhovovat CSN EN 374) pro praci s chemikaliemi.
Pfi vybéru rukavic je nutné pfihlizet k souvisejicim vlivim — G¢el pouziti, moznost mechanického poskozeni,
doba plsobeni. Rukavice je nutné vyménit vzdy v pfipadé jejich poskozeni nebo pfi pfekro¢eni doby praniku
(pouzitelnosti).
Doporuceny material: (nitrilkau¢uk (0,4 mm), PVC (0,7 mm), chloroprenkaucuk (0,5 mm).

Doba priniku materialu rukavic: dodrzovat dobu prianiku (maximalni dobu pouziti) udavanou vyrobcem rukavic.
Dalsi pokyny: vzhledem k velkému mnozstvi rliznych typ( je nutno dodrzovat pokyny vyrobce rukavic.
Jina ochrana
Neni nutna.
c) Ochrana dychacich cest
Neni nutna.
d) Tepelné nebezpedi
Nevztahuje se.
Omezovani expozice zivotniho prostredi
Zajistit uzavirani obald pfi skladovani, manipulaci a pfepraveé; skladovaci prostory zabezpedit proti moznym tnikm
rozlitého pfipravku do okolniho prostfedi (do kanalizace, vsakovani do pudy - viz 6.2).
Pracovisté.j sklady vybavit prostfedky pro sanaci nahodného Uniku (inertni adsorp&ni materialy).
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ODDIL 9:

FYZIKALNIi A CHEMICKE VLASTNOSTI Ii

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi
Barva

Zapach + prahova hodnota zapachu
Prahova hodnota zapachu
Bod tani / bod tuhnuti

Bod varu nebo po¢atecni bod varu a rozmezi bodu
varu
Hoflavost (pevné latky, plyny)

Meze vybusnosti horni
dolni
Bod vzplanuti
Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
pH
Kinematicka viskozita
ve vodé

R o “ix
ozpustnost v jinych rozpoustédlech

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
Tlak pary
Hustota/ Relativni hustota

Relativni hustota pary

Charakteristiky ¢astic
N/A neaplikovatelné (nedostupné)

9.2 Dalsi informace

stfedné visk6zni suspenze
bila, bez opalescence

charakteristicky po zbytkovém akrylatovém monomeru
Nestanoveno
Gdaj neni k dispozici

Udaj neni k dispozici

nehoflavy

Nestanoveno

Gdaj neni k dispozici
Udaj neni k dispozici

Udaj neni k dispozici

25-6

Gdaj neni k dispozici

neomezené misitelny

v ethanolu, etheru — srazi se
Udaj neni k dispozici

Udaj neni k dispozici

1,06 g. cm3

Udaj neni k dispozici
N/A

9.2.1 Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti
Viskozita (tavenina, Brookfield): 6000 mPas — 7000 mPas

Neobsahuje VOC.

9. 2. 2 DalSi charakteristiky bezpecnosti
Susina (105 °C): 53 - 63 % hm.

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITAII

Smeés neni reaktivni (pfi doporuéeném zplsobu skladovani a zachazeni nedochdazi k rozkladu).

Smés je za béznych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych teplotnich a tlakovych podminek pfi
doeporuéeném zpusobu skladovani a manipulaci stabilni pfi dodrzeni skladovacich podminek.

10.1 Stalost a reaktivita
10.2 Chemicka stabilita
10.3—Moznost nebezpecnych reakci
Za normélniho zplsobu pouZziti nevznikaji.
10/4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
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10.5 Neslucitelné materialy
Vyrobek se srazi pfi styku s kyselinami a roztoky vicemocnych kovu a tim se znehodnocuje (reakce neni
nebezpecna pro zdravi ani pro zivotni prostredi).

10.6  Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalni a zvy$ené teploty (do 150 °C) nevznikaji. Pfi nuceném hofeni mohou vznikat oxidy dusiku.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE Il

11.1  Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
11.1.1  Latky
11.1.2  Smeési
Akutni toxicita
Pro smés nejsou Zadné relevantni toxikologické udaje k dispozici.
Udaje vychazeji ze znalosti toxicit obsazenych slozek.

Udaje o akutni toxicité a ucincich obsazenych nebezpecnych litek

Reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1)
Akutni toxicita: LDso, oralné, krysa: 457 mg/kg

LCsp,inhalacné, krysa, aerosol (4h): 0,33 mg/I
5 LDso, dermainé, kralik, (24 h): 87 mg/kg
Ziravost/ Drazdivost pro kuzi: Ziravy pro kizi.
Vazné poskozeni oci/ podrazdéni o¢i: Zpusobuje vazné poskozeni oci.
Senzibilizace: Senzibilizujici. MGze zplsobit alergickou reakci.
Mutagenita v zarode¢nych burikach: neni mutagenni
Karcinogenita: nepredpoklada se
Toxicita pro reprodukci: neni k dispozici
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: neni k dispozici
Toxicita pro jednotlivé cilové organy — opakovana expozice: nepiredpoklada se
Nebezpecnost pri vdechnuti: Pfi vdechovani maze zpusobit smrt.

Drazdivost / ziravost
Smés neni klasifikovana jako drazdiva/ zirava.
Senzibilizace
Smés neni klasifikovana jako senzibilizujici. Obsahuje reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-
methylisothiazol-3(2H)-on (3:1), mUze vyvolat alergickou reakci.
Toxicita opakované davky
Udaje nejsou k dispozici.
Karcinogenita
Smés neni klasifikovana jako karcinogenni (dostupné (daje pro obsazené latky — viz Udaje o akutni toxicité a
uéincich obsaZenych nebezpeénych latek).
Mutagenita
Smeés neni klasifikovana jako mutagenni (dostupné (idaje pro obsazené latky — viz Udaje o akutni toxicité a
uéincich obsaZenych nebezpeénych latek).
Toxicita pro reprodukci:
Smés neni klasifikovana jako teratogenni (dostupné Gdaje pro obsazené latky — viz Udaje o akutni toxicité a
uéincich obsaZenych nebezpeénych latek).

Uéinky smési na zdravi (pfiznaky expozice)

(tcinky, které Ize predpokladat vzhledem ke slozeni smési)

Inhalace: -

Styk s kaZzi: u citlivych jedincd mdze vyvolat senzibilizaci pfi styku s kizi. Obsahuje reakéni smés: 5-chlor-2-
methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1), maze vyvolat alergickou reakci.

Styk s o¢ima: u_citlivych jedinct muze dojit k podrazdéni oci.

Poziti: mdze zpusobit nuceni na zvraceni, zvraceni.
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Dalsi informace:

Provedeni zkou$ek na zvifatech: Smés nebyla na zvifatech toxikologicky testovana. Je klasifikovana konvenéni
vypoc¢tovou metodou.

S produktem je nutno zachazet s opatrnosti obvyklou pfi nakladani s chemikaliemi.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE I

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6
12.7

Toxicita
Uginky smési na Zivotni prostedi nebyly testovany. Udaje vychazeji z informaci o jednotlivych slozkach
(klasifikace konvenéni vypoétovou metodou).

Ekologickeé informace o obsazenych nebezpecnych slozkach:

Reakc¢ni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1)

LCso, ryby (96 h): 0,19 mg/I

LCsy, ryby (38 d): 0,02 mg/I

ECso, Daphnia magna (48 h): 0,16 mg/|

ECso, Algae (72 h): > 0,087 mg/I

Perzistence a rozloZitelnost: latka je nesnadno biologicky rozloZitelna

Mobilita v pudé: tdaje nejsou k dispozici

Vysledky posouzeni PBT a vPvB: udaje nejsou k dispozici

Jiné nepriznivé ucinky: Zabrarite kontaminaci pudy a uniku do povrchovych nebo podzemnich vod. Nepripustte vniknuti do
kanalizace.

Perzistence a rozlozitelnost: Vyrobek neni biologicky rychle odbouratelny.

dostupné udaje pro jednotlivé uvadéné slozky viz pododdil 12.1.

Bioakumulacni potencial: dostupné Udaje pro jednotlivé uvadéné slozky viz pododdil 12.1. Vzhledem
k polymernimu charakteru vyrobku se vSak bioakumulace nepfedpoklada.

Mobilita v ptidé: nelze poskytnout tuto informaci (smés); pro jednotlivé latky nejsou Udaje k

dispozici

Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Podle dostupnych Gdaji smés neobsahuje zadnou latku, ktera splfiuje kritéria
PBT nebo vPvB (podle pfilohy XIlI naf. (ES) 1907/2006).

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému: Neni uréeno.

Jiné nepfiznivé ucinky:

Dalsi informace: Nikdy nevylévejte pfipravek do povrchovych vod, odpadnich vod nebo do pldy.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI II

13.1

Metody nakladani s odpady

Vhodné metody odstranovani smési a kontaminovaného obalu
Prazdné obaly a zbytky suchého lepidla jsou ostatni odpad, nezaschlé lepidlo pfedejte jako nebezpeény odpad
specializované firmé. Zbytky nepouzitého lepidla véetné obalu likvidujte na povolenych skladkach.

Doporuéené zarazeni odpadu a kontaminovanych obali (podle Katalogu odpadil):

katalogové cislo odpadu nazev odpadu
0804 10 Jiné odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod ¢islem 08 04 09
1501 02 Plastové obaly

Uvedené udaje jsou pouze orientacni, konecné zatfidéni odpadu provadi jeho ptivodce dle viastnosti odpadu v dobé
jeho vzniku (. kdy se pfipravek i obal stanou odpadem).

Fyzikalni / chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zpisob nakladani s odpady: N/A

Zvlastni bezpecénostni opatieni pro kazdy doporuéeny zplisob nakladani s odpady: N/A

Pravni predpisy o odpadech

zakon ¢€.-541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni
vyhlaska €. 8/2021 Sb., v platném znéni - Katalog om
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zakon €. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znéni
Smérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU Ii

14.1 Cislo OSN (UN éislo) Neni nebezpednym zbozim podle mezinarodnich pfepravnich
ADR/RID, IMDG, IATA predpist ADR/RID.

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
ADR, IMDG, IATA

Bezpecnostni znacky
14.4 Obalova skupina
ADR/RID, IMDG, IATA
Identifikacni ¢islo nebezpecnosti
14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi ne
Zvlastni oznaceni pro latky ohroZzujici zivotni prostfedi

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatreni pro uzivatele

14.7 Namoini hromadna preprava podle nastroja IMO
Dalsi udaje
ADR/RID
Prepravni kategorie
Kbéd omezeni pro tunely
Zv|astni ustanoveni pro urcité latky nebo pfedmeéty

ODDIL 15:  INFORMACE O PREDPISECH

15.1  Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi / specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
Natizeni EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH), v platném
znéni;
Nafizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008, o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési (CLP), v platném znéni;
Smeérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni;
Smeérnice Rady 2004/42/ES, o omezovani emisi omezovani emisi tékavych organickych sloucenin vznikajicich pfi pouzivani
organickych rozpoustédel v nékterych barvach a lacich a vyrobcich pro opravy natéru vozidel a 0 zméné smérnice 1999/13/ES;
Evropska dohoda o mezinarodni silniéni prepravé nebezpecnych véci (ADR)

Narodni predpisy tykajici se ochrany osob nebo Zivotniho prostredi

Zakon €. 350/2011 Sb., chemicky zakon, v platném znéni a souvisejici provadéci predpisy;

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi, v platném znéni;

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni;

Zakon €. 201/2012 Sb., o ovzdusi, v platném znéni;

Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pfipustné urovni znecistovani ovzdusi, v platném znéni

Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancut pfi praci, v platném znéni;
legislativni predpisy pro jednotlivé oblasti Zivotniho prostfedi a na ochranu zdravi a bezpe&nosti pfi praci

15.1:-1-_Pozadavky na obal pro prodej Siroké vefejnosti podle nar. 1272/2008 (CLP)
uzaveér odolny proti otevieni détmi: NE
hmatatelna vystraha pro nevidomé: NE
DalSi pozadavky podle naf. (ES) €. 528/2012 (biocidy) NE (neni biocidnim pfipravkem)

Oznacovani "osetrené predméty"” podle nafizeni (EU) 528/2012, ¢lanek 58
Tento vyrobek obsahuje konzervaéni prostfedek proti mikrobialni kontaminaci.
Obsahuje reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on(3:1).
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15.2  Posouzeni chemické bezpecnosti: Pro smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecénosti.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE ||

Duivody pro revizi, zmény provedené v bezpecnostnim listu: verze 4.0

- celkova aktualizace dat

Vécné zmény jsou oznaceny || za zménénym textem, resp. za nadpisem pfislusného oddilu / pododdilu.

Kli¢ nebo legenda ke zkratkam

Acute Tox.2 Akutni toxicita, inhala¢ni, kategorie 2
Acute Tox.2 Akutni toxicita, dermalni, kategorie 2
Acute Tox.3 Akutni toxicita, oralni, kategorie 3
Skin Corr. 1C Ziravost pro kizi, kategorie 1C
Skin Sens. 1A Senzibilizace klze, kategorie 1A
Eye Dam. 1 Vazné poskozeni o, kategorie 1
Aquatic Acute 1 Nebezpecny pro vodni prostfedi, akutni toxicita, kategorie 1
Aquatic Chronic 1 Nebezpecny pro vodni prostfedi, chronicka toxicita, kategorie 1
CAS Chemical Abstracts Service
DNEL Odvozena Uroven expozice bez ucinku (derived no-effect level)
EC50 Uginna koncentrace pro 50% (effect concentration for 50%)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EL50 Uginna arover pro 50% (effect level for 50%)
IATA Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravct
IC50 Koncentrace inhibice pro 50% (inhibition concentration for 50%)
ICAO Technické pokyny pro bezpecnou leteckou pfepravu nebezpecného zbozi
IL 50 Inhibice zatizeni pro 50% (inhibition load for 50%)
IMDG Mezinarodni pfedpis 0 namorni prepravé nebezpeénych véci
LC50 Smrtelna koncentrace pro 50% (lethal concentration for 50%)
LD50 Smrtelna davka pro 50 % jedincu (lethal dose for 50%)
LL50 Smrtelné zatizeni pro 50% (lethal load for 50%)
LOAEC Nejnizsi pozorovatelny nevratny Ucinek koncentrace (lowest observable adverse effect concentration)
LOAEL Nejnizsi pozorovatelny nevratny G¢inek zatizeni (lowest observable adverse effect level)
LOEC Nejnizsi pozorovatelny U¢inek koncentrace (lowest observable effect concentration)
LOEL Nejnizsi pozorovatelny Ucinek zatizeni (lowest observable effect level)
NEL Expozice bez ucinku (no effect level)
NOAEC Zadny pozorovatelny nevratny ucinek koncentrace (no observable adverse effect concentration)
NOAEL Zadny pozorovatelny nevratny Gcinek zatizeni (no observable adverse effect level)
NOEC Zadny pozorovatelny uginek koncentrace (no observable effect concentration)
NOEL Zadny pozorovatelny tginek zatizeni (no observable effect level)
NPK-P NejvysSsi pfipustna koncentrace na pracovisti
OEL Occupational Exposure Limit (limit expozice na pracovisti - 8 hod./sména)
PBT Perzistentni, bioakumulativni, toxicky
PEL PFipustny expoziéni limit
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PNEC Ocekavana koncentrace bez Gcinku (predicted no-effect concentration)
RID Ré&d pro mezinarodni Zelezniéni prepravu nebezpeénych véci

SCL Specifické koncentra¢ni limity

STEL Short Term Exposure Limit (kratkodoba expozice - odpovida cca 15 min.)
TT Prah toxicity (toxic threshold)

VOC Organické tékavé latky

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

WGK TFidy nebezpecénosti pro vodu (Wassergefahrdungsklassen)

APF pridéleny faktor ochrany)

BL bezpecénostni list

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
bezpecnostni listy dodavatell pouzitych surovin, toxikologické databaze, firemni databaze, IUCLID, ESIS,
internetové stranky ECHA, databaze GESTIS DNEL, eChemPortal

Metoda hodnoceni informaci
Smés byla klasifikovana podle PFilohy | a Il naf. CLP s pouzitim informaci od dodavatel( surovin a z dostupnych
zdroju informaci (vefejné pfistupné databaze).

PIné znéni standardnich vét o nebezpec¢nosti

H301 Toxicky pfi poziti.

H310 Pfi styku s kazi mize zpdsobit smrt.

H314 Zpusobuje t&zké poleptani kiize a poSkozeni oéi.
H315 Drazdi kazi

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 Zpusobuje vazné poSkozeni oci.
H330 PFi vdechovani maze zplsobit smrt.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organizmy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organizmy, s dlouhodobymi G¢inky.

EUH208 Obsahuje reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Mlze
vyvolat alergickou reakci.

EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpeénostni list.

Pokyny tykajici se Skoleni

Pracovnici, ktefi manipuluji s pfipravkem, musi byt seznameni s moznymi riziky, s ochrannymi opatfenimi - pouzitim
osobnich ochrannych prostifedkl, zdsadami prvni pomoci a potfebnymi asanacnimi postupy.

Je nutné dodrzovat vSeobecna bezpecénostni a hygienické opatfeni pro praci s chemikaliemi.

Doporucena omezeni pouziti
Pripravek (smés) pouzivat pouze k G¢€elu, pro ktery je uren (viz 7.3 nebo etiketa).

Bezpecnostni list zpracoval: STACHEMA CZ s. r.0., legislativni oddéleni

Upozornéni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje potfebné pro zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho
prostfedi. Uvedené informace odpovidaji souéasnému stavu nasich védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu

s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku ve vztahu k parametrdm pfipravku a vhodnosti a
pouzitelnosti tohoto vyrobku ke konkrétni aplikaci. Tyto informace se vztahuji pouze k danému produktu a
uvedenym zpusoblm pouziti. Za zachdzeni podle existujicich platnych legislativnich pfedpis(i odpovida uzivatel.
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