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ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY / SM ESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev: UNIXIN PU4223CS, UNIXIN PU4223CW
DalSi nazvy: -
1.2 PrisluSna ur €ena pouziti latky/sm ési a nedoporu €ena pouziti
Uréena pouziti Polyuretanové lepidlo/ pojivo.
Nedoporuéena pouziti: Pouzivat pouze k uréenému ucelu.
Zprava o chemické bezpecnosti nevyZaduje se
1.3 Podrobné Gdaje o dodavateli bezpe ¢€nostniho listu
Obchodni jméno: STACHEMA CZ s.r.0.
Adresa: Hasi¢ska 1, Zibohlavy, 280 02 Kolin, CZ
Identifika¢ni Cislo organizace: 463 53 747
Telefon: +420 321 737 655
E-mail: stachema@stachema.cz
Fax: +420 321 737 656
www.stachema.cz
Vyrobna: Divize Pr imyslova lepidla
Adresa: Pod sidlistém 3, 636 00 Brno
Telefon: +420 548 216 591
E-mail: brno.prodej@stachema.cz
Fax: +420 548 535 726
Osoba odpovédna za bezpeénostni list: legislativa@stachema.cz
1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace Toxikologické informacni stfedisko, Praha

Telefon (nepfetrzité): +420 224 919 293; 224 915 402

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPE CNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo sm ési

2.1.1 Klasifikace podle na Fizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Acute Tox. 4; H332
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2; H319
Resp. Sens. 1; H334
STOT SE 3; H335
Carc. 2; H351
STOT RE 2; H373

2.1.2 PIné znéni H-vét — viz oddil 16.

2.2 Prvky ozna éeni
Oznaéeni podle na Fizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Signalni slovo Nebezpe €éi (Dgr.)
Vystrazné symboly nebezpe ¢€nosti
S
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Nazev vyrobku: UNIXIN PU4223CS, UNIXIN PU4223CW
Datum vydani: 3. 12.2015
Datum revize:
Standardni v éty o nebezpe €nosti
H315 Drazdi kizi
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.
H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
H334 PFi vdechovani mGze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H335 MUZze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.
H351 Podezreni na vyvolani rakoviny.
H373 MlZe zpUsobit poSkozeni organ( pfi prodlouZzené nebo opakované expozici vdechovanim.
Pokyny pro bezpe ¢éné zachazeni
P101 Je-li nutna lékafska pomoc, meéjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P202 Nepouzivejte, dokud jste si neprecetli vSechny bezpeénostni pokyny a neporozuméli jim.
P260 Nevdechujte dym/plyn/pary.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.
P403 + P233 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavreny.
P405 Skladujte uzamcené.
P501 Odstrarite obsah/ obal na misté uréeném obci k odstrariovani nebezpeénych odpadu.
P304 + P340 PI:?I VDECHNUTI: Pieneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadriujici dychani.
P308 + P313 PRI expozici neboovpodezfeni na ni: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetreni.
P302 + P352 PRI STYKU S KUZI: Omyijte velkym mnoZstvim vody.
P333+P313 P/ podrazdéni kize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékarskou pomoc.
P362+364 Kontaminovany odév svléknéte a pfed opétovnym pouZitim vyperte.
P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné oplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-
li nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P337+P313 Pfetrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékarskou pomoc/oSetreni.
P301+P315 PRI POZITi: OkamZité vyhledejte Iékafskou pomoc/osetieni.
Dopl fikové standardni v éty o nebezpe €nosti
EUH204 Obsahuje isokyanaty. MZe vyvolat alergickou reakci.

Dopl Aujici tdaje na Stitku / informace o n  ékterych sm ésich (Udaje pozadované legislativnimi prfedpisy):
Obsahuje: methylendifenyl diisokyanat

DalSi informace tykajici se oznaéeni vyrobku, které vyplyvaji ze souvisejicich pravnich predpis(, jsou uvedeny v
oddile 15.
V oddile 14 jsou dale uvedeny pokyny pro oznacéeni pro pfepravu v souladu s Dohodou ADR.

Véty uvedené kurzivou nemuseji byt uvedené na obale, ale je doporuéené je zaradit do bezpeénostniho listu.

2.3 DalSi nebezpe €nost
Nebezpedi vazného poskozeni zdravi pfi dlouhodobé expozici vdechovanim. Podezfeni na karcinogenni Ucinky.
MUaze vyvolat senzibilizaci pfi vdechovani a pfi styku s kdzi. Pfi dlouhodobé, resp. ¢asto opakované expozici mize
dojit k podrazdéni o¢i a kiize. Osoby s precitlivélosti dychacich cest (napf. astma, chronicka bronchitida) nesméji
prijitdo kontaktu s produktem. Symptomy se mohou pfi pfeexponovani projevit u dychacich cest také jesté po
nékolika hodinach. Prach, pary a aerosoly ohrozuji hlavné dychaci cesty.
Latky obsazené ve smési nespliuji podle dostupnych udajl kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou Xl
naf. (ES).1907/2006 (REACH).

AN
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Nazev vyrobku: UNIXIN PU4223CS, UNIXIN PU4223CW

Datum vydani: 3. 12.2015
Datum revize:

K datu vyhotoveni bezpecénostniho listu nejsou obsazené latky zafazeny na kandidatské listiné (seznam SVHC latek) pro
zafazeni do pfilohy XIV nafizeni REACH.

ODDIL 3: SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH
3.1  Latky N/A

3.2 Smési
Popis sm ési: Vyrobek je smés polykondenzatl isokyanatd, slouzicich k vytvrzeni lepidla.

Udaje o slozkach sm ési

Klasifikace )
Chemicky nazev Obsah Cislo CAS | Cislo ES | Indexové nakizeni €.1272/2008/ES Registra éni &islo | Poznamka
(% hm.) &islo (CLP) REACH
methylendifenyl 10 - 30 26447-40-5 {247-714-0 615-005-00-9: Carc. 2; H351 PEL
diisokyanat** Acute Tox. 4; H332* Cc2

STOT RE 2; H373**

Eye Irrit. 2°; H319

STOT SE 3; H335

Skin Irrit. 2; H315

Resp. Sens. 1; H334

Skin Sens. 1; H317
Koncentraéni limity:

Eye Irrit. 2; H319: C 25 %
Skin Irrit. 2; H315: C 25 %
Resp. Sens. 1; H334: C 20,1 %
STOT SE 3; H335: C>25%

*) Uplné znéni H-vét uvedeno v bodé 16

**) Tato latka méa stanovené specifické koncentra¢ni limity dle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP). Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €.
1272/2008 (CLP). LiSi se od bezpecénostniho listu dodavatele suroviny.

C — Nékteré organické latky mohou byt uvedeny na trh bud v uréité isomerni formé, nebo jako smés nékolika isomer(. V tomto pfipadé
musi dodavatel na Stitku uvést, zda je latka urcitym isomerem nebo smési isomerl. 2 — Uvedené koncentrace isokyanéatu je vyjadrena

v hmotnostnich procentech volného monomeru vztazenych k celkové hmotnosti smési.

Poznamky: EL - latka mé& stanoven expozi¢ni limit v ES
PEL - latka m4 stanoven expoziéni limit v CR

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci
Veobecné pokyny: Okamzita Iékafska pomoc neni nutna. Projevi-li se zdravotni potize po manipulaci s pfipravkem,
vzdy pfi zasazeni o¢i a pfi poziti a v pfipadé pochybnosti nebo pfi pfetrvavajicich potizich vyhledejte Iékafskou
pomoc a ukazte tento bezpeénostni list nebo etiketu. VZdy je nutné zajistit postizenému dusSevni klid a zabranit
prochlazeni.
PFi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou; zasadné
nepodavejte nic Usty (tekutiny).
Informujte Iékafe o poskytnuté prvni pomoci.
P¥i nadychani: Pferuste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch a zajistéte télesny i dusSevni klid. Nenechte
jej prochladnout. Pretrvavaji-li dychaci potize, duSnost nebo jiné celkové pfiznaky, vyhledejte Iékafskou
pomoc/zajistéte |ékarské oSetfeni. V pfipadé bezvédomi zahajte resuscitaci (umélé dychani, masaz srdce) a
pfivolejte Iékafskou pomoc.
P¥i styku s k azi: Odstranit kontaminovany odév (pfip. obuv). Oplachnéte okamzité kiizi sprchou. Vyhledejte Iékafskou
pomoc.
P¥i zasaZeni o &i: Odstrante kontaktni ¢ocky, pokud je postizeny pouziva. Pfi otevfenych vickach a nejméné 15 min
vyplachujte (zejména prostory pod vicky), €istou pokud mozno viaznou tekouci vodou. Nepouzivat neutralizaéni
roztok! Vyhledejte (odbornou) lékafskou pomoc.
Pfi poziti: Uklidnéte postizeného a umistéte jej v teple. Dejte postizenému vypit tolik vody, kolik je schopny vypit.
(pouze za predpokladu, Ze postizeny je pFi védomi a nema-li kfeée). NEVYVOLAVEJTE zvraceni, pokud to neni
vyslovné doperuc¢eno Iékafem. Neprodlené vyhledejte Iékafskou pomoc a ukaZte Stitek popf. obal latky nebo tento
bezpecénostni list.

4.2 Nejd tleZit€jsi akutni a opozd éné symptomy a G ¢éink
- Nejsou potrebné-(oSetfeni podle symptomu) viz kqp%l\
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4.3

Pokyn tykajici se okamzité l1éka Fské pomoci a zvlastniho oSet Feni
- Nejsou potfebné (oSetfeni podle symptoma).

ODDIL 5: OPAT RENi PRO HASENi POZARU

5.1

5.2

5.3

Hasiva

Vhodna hasiva: Vyrobek je nehoflavy. Oxid uhlic¢ity (CO2), péna, hasici prasek, v pfipadé vétSich pozard by mély
byt pouzity vodni paprsky.

Nevhodna hasiva: vodni proud; mize dojit k rozptyleni a k rozSifeni pozaru. Vodni proud pouzivat pouze k chlazeni
obalu s pfipravkem v blizkosti pozaru.

Zvlastni nebezpe €énost vyplyvajici z latky nebo sm  ési

Pozar v okoli predstavuje riziko zvySeni tlaku a prasknuti obald. Nadoby v blizkosti pozaru by mél byt chlazeny vodou
a pokud mozno odstranény z nebezpecné oblasti. V pfipadé pozaru a / nebo vybuchu nevdechujte dymy.

Pokyny pro hasi ¢e

Bézné hasi¢ské obleceni, tj. pozarni souprava (BS EN 469), rukavice (BS EN 659) a boty (specifikace HO A29 a
A30), v kombinaci s nezavislym dychacim pfistrojem se stlaéenym vzduchem (BS EN 137). Ohrozené nadoby, pokud
je to bezpeéné, odstranit, jinak chladit z bezpeéné vzdalenosti proudem vody.

Voda pouzita k haseni se nesmi dostat do povrchovych nebo podzemnich vod.

ODDIL 6: OPAT RENi V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1
6.1.1

6.2

6.3

6.4

Opatieni na ochranu osob, ochranné prost Fedky a nouzové postupy

Pokyny pro pracovniky kromé pracovnikd zasahujicich v pfipadé nouze

Zamezit kontaktu s kiiZi a o¢ima (pouzivat osobni ochranné prostfedky - viz oddil 8). Vyvarujte se vdechovani plynu
a par.

Popkyny pro pracovniky zasahujici v pripadé nouze

Pouzit osobni ochranné prostfedky — viz oddil 8.

OpatfFeni na ochranu zivotniho prost fedi

Zabranit proniknuti pfipravku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod a vsakovani do pldy; v pfipadé Gniku
informovat pfisluSné organy - hasic¢e, policii (slozky integrovaného zachranného systému), spravce toku nebo kanalizace,
pfislusny vodohospodarsky organ.

Metody a material pro omezeni Uniku apro  €iSténi

PFipravek absorbovat do inertniho adsorpéniho materialu (piliny, pisek, Vapex apod.) a zasazena mista omyt vodou;
pouzity adsorbent umistit do uzavieného obalu a nasledné likvidovat jako nebezpecény odpad v souladu s platnymi
predpisy (zak. o odpadech) nebo pomoci odborné firmy (pokyny pro odstrafiovani - viz bod 13); oplachové vody
likvidovat po dostate¢ném nafedéni do kanalizace.

Odkaz na jiné oddily

Osobni ochranné prostiedky viz oddil 8.

Pokyny pro zachazeni s odpadem viz oddil 13.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANi

7.1
7.11

7.1.2
7.2
7.2.1

7.2.2

Zachazeni

Opatfeni pro bezpe éné zachazeni: Dodrzovat béZna bezpeénostni opatfeni platna pro manipulaci s chemikaliemi.
Zabranit kontaktu s o¢ima a kazi, pouzivat osobni ochranné prostfedky (viz bod 8). Nevdechujte prach, pary,
aerosoly.

PFi praci nejist, nepit a nekoufit, dodrZzovat vSeobecna bezpecnostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.
Pfipravek je nutno zabezpedit proti mozné manipulaci nepouc¢enymi osobami.

V mistech, kde se pracuje s timto pfipravkem, musi byt dostupna voda (na vyplach oc&i, omyti kaze).

Opatfeni na ochranu Zivotniho prost  fedi: Zabranit aniku do pldy, podzemnich a povrchovych vod.

Skladovani

Podminky pro bezpe é&né skladovani: Skladovat v plvodnich dokonale uzavienych obalech pfi teploté +5 °az +25 <,
oddélené od potravin, napojd a krmiv, v suchych, dobfe vétranych skladech. Chrarite pfed mrazem. Vyhnéte se
prehfivani-produktu, zabrarte prudkym narazdm. Uchovavejte mimo dosah déti.

Ve skladovacich prostorech j nutno zajistit prostfedky pro asanaci (adsorpéni materidly) a prostfedky pro poskytnuti
prvni pomoci (pitna voda).

Mnozstevni limity pro skladovani:  neni stanoveno
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7.2.3
7.3

Typ materialu pouZitého na obaly : doporucuje se pouzivat originalni obaly.
Specifické/a kone €éné/a pouziti
Polyuretanové lepidlo/ pojivo. Podrobnéjsi informace pro aplikaci - viz etiketa pfipravku.

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROS TREDKY

8.1 Kontrolni parametry
8.1.1  Expozi éni limity pro pracovni prost redi

Pripravek obsahuje slozky, pro které jsou v ES stanoveny smérné limitni hodnoty expozice na pracovisti

(Smérnice 2000/39/ES, 2006/15/ES) a/nebo v CR pfipustné expozi¢ni limity (PEL) a nejvySsi pfipustné koncentrace

v ovzduSi pracovist (NPK-P) (nat. viady &. 361/2007 Sb., v platném znéni)

Nézev slozky CAS Obsah Hygienickeé limity latek v ovzdusi pracovi§  t'| Limitni expozi &éni hodnoty na pracovisti
v prlporavku (CR) (ES)
06) PEL [ NPKP 8hodin | Krétka doba
mg.m” Poznamka mg.m’ Poznamka
difenylmethan-4,4- ) gg.g 10-30 0,05 01 '
diisokyanat* I, S

Pouzity udaje pro latku difenylmethan-4,4'-diisokyanat* CAS: 101-68-8

| - drazdi sliznice (o€i, dychaci cesty), resp. kdzi
S - latka ma senzibilizujici G¢inek

8.1.2
8.1.3

8.2
8.2.1

Expozi €ni limity podle sm érnice 98/24/ES (2004/37/ES): Zapracovany do nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.

Biologické limitni hodnoty
Smés neobsahuje latky, pro které jsou stanoveny ukazatele biologickych expozi¢nich testd podle vyhl. &. 432/2003 Sb.:
Limitni hodnoty ukazatel( biologickych expoziénich testl v modi:

Latka Ukazatel Limitni hodnoty .__Dobaodb _éru

Hodnoty DNEL a PNEC
Nejsou stanoveny.

Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly
Uplatnéni technickych opatfeni a vhodné pracovni metody jsou upfednostiovany pred pouzitim osobnich
ochrannych prostfedkd. Zajistit dostatec¢né vétrani pracovisté.
DodrZovat vSeobecna bezpecénostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi. PFi praci nejist, nepit a nekoufit.
Pred prestavkami a po ukonéeni prace umyt ruce teplou vodou a mydlem pokozku oSetfete vhodnymi reparaénimi
prostfedky. Pouzivat osobni ochranné prostfedky. Jejich rozsah je povinen stanovit uzivatel v zavislosti na
konkrétnich podminkach (zpusob aplikace, opakovana nebo dlouhodoba manipulace s pfipravkem, dostate¢né
vétrani atd.).
Individualni ochranna opat feni véetné osobnich ochrannych prost fedkt
a) Ochrana o éi a obli éeje
Za normalnich podminek (pfi obvyklém spotfebitelském pouziti) odpada. Pfi praci, kde hrozi riziko zasazeni,
noste pfiléhavé ochranné bryle (viz norma EN 166).
Ochrana k tize
P¥i stalé praci vhodny ochranny pracovni odév. ZaSpinéné a potfisnéné ¢asti odévu sviéknéte. Kontaminovany
odév pred opétnym pouzitim vyperte.
Ochrana rukou
Ochranné gumové rukavice (musi vyhovovat CSN EN 374) pro praci s chemikaliemi.
PFi vybéru rukavic je nutné pfihlizet k souvisejicim vlivam — G¢el pouziti, moZznost mechanického poskozeni,
doba pusobeni. Rukavice je nutné vymeénit vzdy v pfipadé jejich poSkozeni nebo pfi pfekroeni doby praniku
(pouzitelnosti).
V pfipadé kratkodobého kontaktu nebo jako ochrana proti postfikani pouzivejte rukavice vyrobené z butylkaucuku
nebo nitrilkaucuku (tloustka 0,4 mm, ¢as prliniku <30 min.). V pfipadé dlouhodobé expozice pouzijte rukavice z
Vitonu-(tloustka 0,4 mm, doba priniku> 30 min.). ZneciSténé rukavice by mély byt odstranény.
Doba praniku-materialu rukavic: dodrzovat dobu'pf‘tmi@ (maximalni dobu pouziti) udavanou vyrobcem rukavic.
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DalSi pokyny: vzhledem k velkému mnoZstvi riznych typ0 je nutno dodrZovat pokyny vyrobce rukavic.

Jina ochrana

Neni nutna.
¢) Ochrana dychacich cest

Za normalnich podminek (pfi obvyklém pouziti) odpada. V pfipadé prekroceni limitni hodnoty v pracovnim
prostfedi (latky nebo jedné nebo vice latek pfitomnych ve smési) je vhodné nosit masku s filtrem typu A pro
organické vypary, tfida (1, 2 nebo 3), musi byt zvolena v zavislosti na mezni koncentraci pouziti (1000, 5000 nebo

10000 ppm) (norma EN 14387).

d) Tepelné nebezpe ¢&i
Nevztahuje se.

8.2.3  Omezovani expozice Zivotniho prost

Zajistit uzavirani oball pfi skladovani, manipulaci a prfeprave; skladovaci prostory zabezpecit proti moznym Gnikim
rozlitého pripravku do okolniho prostfedi (do kanalizace, vsakovani do pady - viz 6.2).

Dodrzet emisni limity.

8.3 Scénafr expozice

Expoziéni scénére jednotlivych obsazenych registrovanych latek jsou na vyzadani k dispozici.

ODDIL 9: FYZIKALNiI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vl  astnostech

Vzhled (skupenstvi, barva)
Zéapach

Prahova hodnota zapachu

pH

Bod tani / tuhnuti

Pocateéni bod varu a rozmezi bodu varu
Bod vzplanuti

Rychlost odpafovani (butylacetat = 1)
Hoflavost (pevné latky, plyny)

Meze vybuSnosti 23[:.'
Tlak pary
Hustota pary (vzduch = 1)
Relativni hustota

ve vodé

Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

Viskozita (tavenina, Brookfield)

Vybus$né vlastnosti

Oxidacni \vlastnosti
N/A neaplikovatelné (nedostupné)

9.2 Dalsi informace

Obsah tékavych organickych latek (VOC): 0 g/l

v jinych rozpoustédlech

kapalina, viskézni, hnéda
prakticky bez zapachu
Nestanoveno

N/A

cca 330C
netyka se
>200C
Nezjisténo.
Nehoflavy

N/A

Udaj neni k dispozici
Nestanoveno
1,10

omezené misitelny, reaguje s vodou
s ethanolem reaguje, rozpustny v acetonu, chlorovanych
uhlovodicich, esterech, propylenkarbonatu

Udaj neni k dispozici

>250C

Nezjisténo.

4000 - 6000 mPas pfi 23C

N/A
nema

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

stachema
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10.1 Reaktivita
Zadné nebezpeéné reakce nejsou znamy.

10.2  Chemicka stabilita
Smés je za béznych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych teplotnich a tlakovych podminek pfi
doporu¢eném zplisobu skladovani a manipulaci stabilni pfi dodrZzeni skladovacich podminek.

10.3 Moznost nebezpe €nych reakci
Nejsou znamy.

10.4  Podminky, kterym je t Feba zabranit
Zamezte styku s kyselinami a oxida¢nimi ¢inidly.

10.5  Neslu €itelné materialy
PFipravek nesmi pfijit do styku se silnymi oxidacnimi €inidly (peroxidy) a silnymi kyselinami. Skladovat v originalnich
obalech.

10.6  Nebezpe éné produkty rozkladu
Za normalni a zvySené teploty (do 120 C) nevznikaj i, pfi teplotach nad 140 C se vSak ve zvySené mi fe uvolnuji
drazdivé pary isokyanatu, CO, COza NOx.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1  Informace o toxikologickych 4  €incich
1111 Latky NA
11.1.2  SMESsi

Akutni toxicita

_Pro smés nejsou zadné relevantni toxikologické Udaje k dispozici.
Udaje vychazeji ze znalosti toxicit obsazenych slozek. Smés je klasifikovana jako zdravi Skodliva.

Pro sm és:

Pro sloZku :
methylendifenyl diisokyanat
Oralné - LD 50 > 5000 mg/kg (krysa), > 1000 mg/kg (ryba)
Dermalné LD 50 > 5000 mg/kg (kralik)
Ziravost/drazdivost pro kizi: drazdivy pro koZi a oéi
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiuze: Mdze vyvolat senzibilizaci kize a dychacich cest.
Ma senzibilizaéni Gcinek na dychaci cesty.
Toxicita pro reprodukci: Zadné znamky mutagennich G&inkd.
Karcinogenita: Podez/eni na vyvolani rakoviny.
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice: Mdze zpdsobit posSkozeni organd pfi prodlouzené nebo opakované
expozici (dychaci systém, plice).
Toxicita pro specifické cilové organy - jednoradzovéa expozice: Mdze zpusobit podrazdéni dychacich cest.
Nebezpecnost pfi vdechnuti: Zadna dostupna data.

Drazdivost / Ziravost
Smés je klasifikovana jako drazdiva pro kizi a o¢i.

Senzibilizace
Smés je klasifikovana jako senzibilizujici. Obsahuje methylendifenyl diisokyanat. MGze vyvolat alergickou reakci.

Toxicita opakované davky
MuUze zpusobit poSkozeni organu (dychaci systém, plice) pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

Karcinogenita
Smés ma podezfeni na vyvolani rakoviny vdechovanim (dychaci systém, plice).

Mutagenita
Smés neni klasifikovana jako mutagenni (dostupné (idaje pro obsazené latky — viz Udaje o akutni toxicit & a
Géincich obsazenych nebezpe énych latek ).

Toxicita pro reprodukci
Smés neniklasifikovana jako teratogenni (dostupné Udaje pro obsazené latky — viz Udaje o akutni toxicit & a
Géincich obsazenych nebezpe énych latek ).

Uginky sm ésinazdravi (pfiznaky expozice) N
stachema
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(uginky, které Ize predpokladat vzhledem ke slozeni smési)

Inhalace: Nebezpedi vazného poskozeni zdravi pfi dlouhodobé expozici vdechovanim. Podezieni na karcinogenni
ucinky. MlZe vyvolat senzibilizaci pfi vdechovani. Dlouhodobé vdechovani mize poskodit dychaci systém a plice.
Styk s kazi: Mze vyvolat senzibilizaci pfi styku s kuzi. Pfi dlouhodobé, resp. ¢asto opakované expozici miize dojit k
podrazdéni kaze.

Styk s o¢ima: Drazdi o¢i.

Poziti: MUze drazdit zazivaci trakt, mGze vyvolat nevolnost a zvraceni. Podezfeni na karcinogenni Ucinky.

DalSi informace:

Provedeni zkouSek na zvifatech: Smés nebyla na zvifatech toxikologicky testovana. Je klasifikovana konvenéni
vypoctovou metodou.

S produktem je nutno zachazet s opatrnosti obvyklou pfi nakladani s chemikaliemi.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

121

12.2
12.3

12.4
12.5

12.6

Toxicita
Uginky smési na Zivotni prostfedi nebyly testovany. Udaje vychazeji z informaci o jednotlivych slozkach
(klasifikace konvencéni vypoctovou metodou). Smés neni klasifikovana jako nebezpeéna pro Zivotni prostredi.

methylendifenyl diisokyanat
EC 50 > 1000 mg/kg (dafnie)

Perzistence a rozlozitelnost:  Neni snadno biologicky rozlozitelny.

Bioakumula éni potencial: Udaje nejsou k dispozici. Vzhledem k polymernimu charakteru vyrobku se vSak
bioakumulace nepfedpoklada.

Mobilita v p adé: Udaje nejsou k dispozici.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Podle dostupnych Gdaju smés neobsahuje zadnou latku, ktera splfiuje kritéria

PBT nebo vPvB (podle pfilohy XllII naf. (ES) 1907/2006).

Jiné nep Fiznivé U €inky:

DalSi informace: Nikdy nevylévejte pfipravek do povrchovych vod, odpadnich vod nebo do pldy.

ODDIL 13;: POKYNY PRO ODSTRA NOVANI

13.1

Metody nakladani s odpady

Vhodné metody odstra novani smeési a kontaminovaného obalu
S odpady nutno nakladat v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a ve znéni
souvisejicich pfedpisu. Nemisit s komunalnim odpadem. Jedna se o0 nebezpecny material. Nenechte vniknout do
vod nebo kanalizace. Oznaceny odpad predat k odstranéni osobam opravnénym ke shéru a vykupu, vyuziti nebo
odstranéni odpadud. Vhodné metody odstranéni odpadu: Konzultujte s osobou opravnénou k prevzeti odpadu.
Spalovna nebo skladka. Nevyprazdnéné obaly likvidovat jako vyrobek.

Doporucéené zarazeni odpadu a kontaminovanych obald (podle Katalogu odpadd):

katalogové cislo odpadu nazev odpadu

08 04 09* Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici organicka rozpoustédla nebo
jiné nebezpeéné latky

1501 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami
znedisténé

15 02 02* Absorpéni €inidla, filtraéni materialy (véetné olejovych filtr( jinak blize
neur€enych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi
latkami.

Uvedené-Udaje jsou pouze orientacni, konecné zatfidéni odpadu provadi jeho pdvodce dle vlastnosti odpadu v dobé
jehovzniku'(tj. kdy se pripravek i obal stanou odpadem).

Fyzikalni / chemické vlastnosti, které mohou ovliv  nit zp Gsob nakladani s odpady: N/A

Zvlastni bezpe €nostni opat feni pro kazdy doporu €eny zp Gisob nakladani s odpady: N/A

stachema
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Pravni p fedpisy o odpadech

zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni

vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., v platném znéni - Katalog odpadt
zakon €. 477/2001 Sh., o obalech, v platném znéni

Smérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni

ODDIL 14: INFORMACE PRO P REPRAVU

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Cislo OSN (UN é&islo) Neni nebezpe¢nym zboZim podle mezinarodnich pfepravnich
ADR/RID, IMDG, IATA predpist ADR/RID.

Oficialni (OSN) pojmenovani pro p Ffepravu

TFida/tFidy nebezpe €nosti pro p Fepravu
ADR, IMDG, IATA

Bezpecénostni znacky

Obalova skupina

ADR/RID, IMDG, IATA

Identifika¢ni ¢islo nebezpecénosti

Nebezpe €nost pro zZivotni prost Fedi ne
Zvlastni oznaceni pro latky ohroZujici Zivotni prostfedi

Zvlastni bezpe €énostni opat feni pro uzivatele

Hromadna p feprava podle p Filohy Il Umluvy
MARPOL a p fedpisu IBC

DalSi udaje

ADR/RID

Prepravni kategorie

Kéd omezeni pro tunely

Zvlastni ustanoveni pro urdité latky nebo predméty

ODDIL 15:  INFORMACE O P REDPISECH

151

Predpisy tykajici se bezpe ¢€nosti, zdravi a zivotniho prost Fedi / specifické pravni p Fedpisy tykajici se latky

nebo sm ési

Nafizeni EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH),
v platném znéni

Nafizeni EP a Rady (ES) €. 1272/2008, o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési (CLP), v platném znéni

Smérnice Rady 2004/42/ES, o omezovani emisi omezovani emisi tékavych organickych slou¢enin vznikajicich pfi
pouzivani organickych rozpoustédel v nékterych barvach a lacich a vyrobcich pro opravy natéru vozidel a o zméné
smérnice 1999/13/ES

Smérnice Rady 98/24/ES, o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnancl pred riziky spojenymi s chemickymi &initeli

pouZzivanymi pfi praci.

Smeérnice EP a Rady 2014/27/EU, kterou se méni smérnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a
smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES s cilem uvést je do souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008 o
klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

Narodni p fedpisy tykajici se ochrany osob nebo zivotniho pros tredi

Zéakon ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni

Zéakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Nafizeni viady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci, v platném znéni
Zékon ¢. 201/2012 Sb., o ovzdusi, v platném znéni;

Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pfipustné Urovni zneciStovani ovzdusi, v platném znéni;

legislativni_pfedpisy pro jednotlivé oblasti Zivotniho prostfedi a na ochranu zdravi a bezpecnosti pfi praci

a dale, napt.: Zakon ¢. 455/1991 Sb. zivnostensky ;éWe znéni pozdéjsich predpisu,

stachema
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15.1.1

15.1.2

15.2

Zéakon ¢. 102/2001 Sb. o obecné bezpecnosti vyrobku, ve znéni pozdéjSich predpisa,

Zéakon €. 22/1997 Sh. o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich pfedpist a jeho provadéci
predpisy, napf. Nafizeni vlady €. 21/2003 Sb.,

Zakon €. 309/2001 Sh., v platném znéni, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci
Vyhlaska €. 432/2003 Sb. zafazovani praci do kategorie, limitni hodnoty ukazatel(l biologickych expozi¢nich testu.
Nafizeni vliady ¢.101/2005 Sh., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

Zakon €. 185/2001 Sh. o odpadech, ve znéni pozdéjSich pfedpist a jeho provadéci predpisy,

Zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech ve znéni pozdéjSich predpist a jeho provadéci predpisy a dalSi souvisejici
predpisy,

Zéakon €. 111/1994 Sb., o silniéni dopravé ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zakon €.133/1985 Sh. o pozarni ochrané v platném znéni a vyhlaska MV ¢.246/2001Sb.

Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpeénych véci (dale jen Dohoda ADR)

Pozadavky na obal pro prodej Siroké ve  Fejnosti podle naf. 1272/2008 (CLP)
uzavér odolny proti otevieni détmi: -
hmatatelna vystraha pro nevidomé: ANO

Informace které je nutno uvést na ozna €eni vyrobku p Fi prodeji Siroké ve Fejnosti, pokud sm és obsahuje MDI
(Methylendifenyldiisokyanat) v koncentraci 0,1 % hm otnostnich nebo vySSi. (Informace dle Nafizeni Komise
(ES) €. 552/2009).

U osob, u nichZ se projevuje zvySena citlivost na diisokyanaty, se mohou pfi pouZiti tohoto vyrobku vyskytnout
alergické reakce.

Osoby, které trpi astmatem, ekzémy nebo koZnimi problémy, by se mély vyhnout kontaktu s timto vyrobkem, véetné
dermalniho kontaktu.

V podminkéch, kdy neni zajisténo dostatecné vétrani, by tento vyrobek nemél byt pouzivan bez pouziti ochranné
masky s vhodnym protiplynovym filtrem (tj. typ Al podle normy EN 14387).

Baleni musi obsahovat ochranné rukavice, které splfiuji pozadavky smérnice Rady 89/686/EHS

Posouzeni chemické bezpe €énosti:
Pro smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE

Duvody pro revizi , zmény provedené v bezpe €nostnim listu: -

Klié nebo legenda ke zkratkam

Carc. 2 Karcinogenita, kategorie 2
Acute Tox. 4 Akutni toxicita, kategorie 4
Eye Irrit. 2 Véazné podrazdéni oci, kategorie 2
Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kuzi, kategorie 2
Skin Sens. 1 Senzibilizace kuze, kategorie 1
Resp. Sens. 1 Senzibilizace dychacich cest, kategorie 1
STOTSE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice, kategorie 3
STOTRE 2 Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice, kategorie 2
PBT perzistentni, bioakumulativni a toxicka (latka)
vPvB vysoce perzistentni, vysoce bioakumulativni (latka)
SVHC latka vzbuzujici mimoradné obavy
LDsg letalni (smrtelna) davka, ktera zplsobi smrt u 50 % testované populace (stfedni letalni davka)
LCsp letalni koncentrace, kterd zplGsobi smrt u 50 % testované populace
ECso hodnota efektivni koncentrace testované latky, pfi které dochazi k dhynu nebo imobilizaci
50 % testovanych organizmu
NOAEL hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého Ucinku
NOAEC koncentrace bez pozorovanéh prizpivého Gcinku
stachema
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DNEL
PNEC

odvozena Urover expozice dané latce, pod niz se predpoklada, Zze nedochazi k zadnym G&inkam
odhad koncentrace latky, pod kterou se neo¢ekava vyskyt nepfiznivych u¢inkd v dané

slozZce Zivotniho prostredi

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
bezpecnostni listy dodavateld pouZitych surovin, toxikologické databaze, firemni databaze, IUCLID, ESIS,
internetové stranky ECHA, databaze GESTIS DNEL, eChemPortal

Metoda hodnoceni informaci
Smés byla klasifikovana podle Pfilohy | a Il naf. CLP s pouzitim informaci od dodavatelt surovin a z dostupnych
zdroju informaci (vefejné pfistupné databaze).

PIné zn éni standardnich v ét o nebezpe €nosti

H315 Drazdi kazi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H334 Pfi vdechovani mliZze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.

H335 Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny

H373 Muze zplsobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici (dychaci systém, plice).
EUH204 Obsahuje isokyanaty. Mze vyvolat alergickou reakci.

Pokyny tykajici se Skoleni

Pracovnici, ktefi manipuluji s pfipravkem, musi byt seznameni s moznymi riziky (zdravi Skodlivy a drazdivy
pfipravek), s ochrannymi opatfenimi - pouzitim osobnich ochrannych prostfedk(, zdsadami prvni pomoci a
potfebnymi asanaénimi postupy.

Je nutné dodrzovat vSeobecna bezpeénostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.

Doporu €éena omezeni pouziti
PFipravek (smés) pouzivat pouze k Ucelu, pro ktery je uréen (viz 7.3 nebo etiketa).

Bezpe énostni list zpracoval: STACHEMA CZ s. r.0., legislativni oddéleni

Upozorn éni

Bezpecénostni list obsahuje Udaje potfebné pro zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho
prostfedi. Uvedené informace odpovidaji sou¢asnému stavu naSich védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu

s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku ve vztahu k parametrdm pfipravku a vhodnosti a
pouzitelnosti tohoto vyrobku ke konkrétni aplikaci. Tyto informace se vztahuji pouze k danému produktu a
uvedenym zpUsobim pouZiti. Za zachazeni podle existujicich platnych legislativnich predpis odpovida uzivatel.
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