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PROTOKOL

o vyhodnocení Ověření návrhu rozvodnice řady RN 


	Výrobce
	(Jméno a adresa výrobce)
	Původní výrobce
	NOARK Electric Europe s.r.o.

	Ověření návrhu zkoušením (referenční návrh):


	Elektrotechnický Zkušební Ústav, s.p., 
Pod Lisem 129, Praha, 
Certifikát číslo 1230116, Protokol č. 020024-01/01.

	Označení výrobku
	RN02-PHST-00000-1U1F

	Typ výrobku 
	Rozvodnice určená k provozování laiky

	Popis výrobku
	Plastová rozvodnice 

	Model rozvodnice
	PHS 12T
	Výrobní číslo
	(vyplní Výrobce dle typového štítku)
	Jmenovité napětí Un
	1000 V DC
	Jmenovitý proud rozváděče InA
	30 A



	Obecné vlastnosti
	

	Rozvodnice je určena pro vnitřní pevné instalace
	☒ Ano
☐ Ne

	Ochrana samočinným odpojením od zdroje, 
u skříní PXF, PNF, PNF-HW, PNS možno též dvojitou izolací
	☒ Ano
☐ Ne

	Jmenovitý proud rozvodnice InA ≤ 63 A
	InA = 30 A 
☒ Ano 
☐ Ne

	Počet výstupních obvodů
	n = 1

	Součinitel soudobosti s ohledem na počet výstupních obvodů není vyšší 
než uvádí ČSN EN 61439-3, Tab. 101
	☒ Ano
☐ Ne





	Konstrukce
	

	10.2 Pevnost materiálů a částí 
	

	Zvolena schválená rozvodnicová skříň (řada PNS, PNF, PXF, PMF, PXS, PHS, EMF)
	☒ Ano
☐ Ne

	(10.2.3.2) V případě, kdy rozvodnice je určena pro zabudování do duté stěny, splňuje požadavky na zkoušky žhavou smyčkou 850°C (řada PNF-HW, PMF)
	☒ Nevztahuje se 
☐ Ano 
☐ Ne

	10.3 Stupeň ochrany skříní
	

	Volné pozice v krycích deskách jsou zaslepeny, otvory pro kabely jsou řádně provedeny a jakékoliv další úpravy jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky IP40 při zavřených dveřích a IP20C při otevřených dveřích
	☒ Ano
☐ Ne

	10.4 Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty  
	

	Minimální vzdušné vzdálenosti > 3 mm (Uimp 4 kV)
	☒ Ano
☐ Ne

	Povrchové cesty > 16 mm (Ui 1000 V)
	☒ Ano
☐ Ne

	10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem a integrita ochranných obvodů
	

	(10.5.3.2) Rozvodnice bude použita v soustavě TN-S
	☒ Ano
☐ Ne

	(10.11.2) Jmenovitý podmíněný zkratový proud nepřesahuje 10 kA (Icc, Icw)
	☒ Ano
☐ Ne

	(10.5.3.3) 1 Jmenovitá hodnota zkratové odolnosti ≤ 6 kA
	☒ Ano
☐ Ne

	(10.5.3.3) 5 Vodiče odpovídají referenčnímu návrhu 
	☒ Ano
☐ Ne

	(10.5.3.3) 6 Přístroje jistící před zkratem odpovídají referenčnímu návrhu (řada Ex9BN, Ex9BH, Ex9BL-N, Ex9BL-H)
	☒ Ano
☐ Ne

	(10.5.3.3) 8 Referenční návrh obsahoval skříň (splněno volbou dle 10.2)
	☒ Ano

	(10.5.3.3) 9 Typ skříně odpovídá referenčnímu návrhu (splněno volbou dle 10.2)
	☒ Ano

	(10.5.3.3) 10 Mechanické provedení a rozměry odpovídají referenčnímu návrhu (splněno volbou dle 10.2)
	☒ Ano

	10.6 Vestavění spínacích přístrojů a součástí
	

	(10.6.1, 8.5.3) Volba spínacích přístrojů a součástí
	

	Přístroje odpovídají příslušným normám (typové řady dle Přílohy 1)
	☒ Ano
☐ Ne

	Jmenovité parametry přístrojů odpovídají požadavkům
	☒ Ano
☐ Ne

	Zkratové odolnosti přístrojů odpovídají návrhu a požadavkům (min. 6 kA)
	☒ Ano
☐ Ne

	Jmenovité izolační napětí všech přístrojů Ui ≥ 1000 V
	☒ Ano
☐ Ne

	Jmenovité impulzní výdržné napětí všech přístrojů Uimp ≥ 4 kV
	☒ Ano
☐ Ne

	V případě, kdy charakteristiky vnějších obvodů nezaručují kategorii přepětí III nebo lepší, jsou řádně navrženy svodiče přepětí (SPD)
	☒ Ano
☐ Ne

	V případě použití SPD, je zajištěna jejich nadproudová ochrana v souladu s pokyny výrobce
	☒ Ano
☐ Ne

	Je zajištěna řádná koordinace ochranných přístrojů
	☒ Ano
☐ Ne

	(10.6.1, 8.5.4) Instalace spínacích přístrojů a součástí
	

	Celková šířka přístrojů (v modulových jednotkách) je menší nebo rovna dovolenému maximálnímu počtu modulů skříně
	☒ Ano
☐ Ne

	Přístroje jsou řádně rozděleny do jednotlivých řad, kdy šířka přístrojů v řadě nepřekračuje maximální možný počet modulů v dané řadě
	☒ Ano
☐ Ne

	Přístroje jsou rozmístěny tak, aby byla zaručena minimální délka vedení, aby bylo zabráněno vzájemnému (mechanickému, tepelnému, elektromagnetickému) ovlivňování přístrojů a obvodů. Speciální péče je věnována případně instalovaným SPD
	☒ Ano
☐ Ne

	Přístroje jsou řádně namontovány na přístrojové lišty dle ČSN EN 60 715 s šířkou 35 mm
	☒ Ano
☐ Ne

	(10.6.2) Jsou splněny požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu
	☒ Ano
☐ Ne

	10.7 Vnitřní elektrické obvody a spoje
	

	Použité vodiče z hlediska typu, materiálu (Cu), průřezu a uložení odpovídají referenčnímu návrhu a splňují požadavky (8.6) ČSN EN 61439-1, ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-5-523, ČSN 33 2000-4-473.
	☒ Ano
☐ Ne

	(8.6.6) Vodiče PE a N jsou řádně označeny
	☒ Ano
☐ Ne

	10.8 Svorky pro vnější vodiče
	

	Vnější vodiče jsou připojovány přímo do použitých přístrojů a N/PE svorkovnic
	☒ Ano
☐ Ne

	Vnější vodiče jsou měděné
	☒ Ano
☐ Ne

	Průřez a provedení vnějších vodičů odpovídá zatížení, připojovacímu průřezu svorek
	☒ Ano
☐ Ne

	Připojení vodičů je provedeno v souladu s připojovacími podmínkami svorek
	☒ Ano
☐ Ne

	Vodiče jsou upevněny tak, aby nedocházelo k nadměrnému mechanickému namáhání svorek ani samotných vodičů
	☒ Ano
☐ Ne





	Funkční charakteristiky
	

	10.9 Dielektrické vlastnosti
	

	(10.9.3.5) Vzdušné vzdálenosti jsou alespoň 4,5 mm
	☒ Ano
☐ Ne

	(10.9.3.5) Všechny použité přístroje jsou vhodné pro Uimp 4 kV
	☒ Ano
☐ Ne

	10.10 Ověření oteplení
	

	(10.10.3) Obecná pravidla jsou splněna výše uvedenými body
	

	Maximální dovolená výkonová ztráta Pv použité skříně
	Pv = 16 W

	Součet výkonových ztrát všech použitých přístrojů (při jmenovitém zatížení, dle katalogových údajů a teoretickém maximálním součiniteli soudobosti 0,6)
	Ptotal = 4,86 W

	Ztrátový výkon použitých přístrojů je menší než maximální dovolený ztrátový výkon skříně Ptotal < Pv
	☒ Ano
☐ Ne

	Rozvodnice bude nainstalována tak, aby nebyly zhoršeny podmínky chlazení, tj. v souladu s montážním návodem
	☒ Ano
☐ Ne

	Všechny přístroje budou zatěžovány v souladu s katalogovými údaji
	☒ Ano
☐ Ne

	10.11 Zkratová odolnost
	

	(10.11.2) Jmenovitý krátkodobý výdržný proud nebo jmenovitý podmíněný zkratový proud nepřesahuje 10 kA
	☒ Ano
☐ Ne

	(10.11.3) Ověření s referenčním návrhem – ověřeno v bodě 10.5 výše
	

	10.12 Elektromagnetická kompatibilita
	

	Rozvodnice je určena pro Prostředí B
	☒ Ano
☐ Ne

	10.13 Mechanická činnost
	

	Všechny použité přístroje splňují požadavky příslušných výrobkových norem
	☒ Ano
☐ Ne






	Celkové vyhodnocení
	

	Souhrnný počet odpovědí Ne/No ze všech výše uvedených bodů
	0

	Je-li počet odpovědí Ne/No nenulový, rozvodnice nesplňuje požadavky ČSN EN 61439-3 a nelze ji zahrnout pod ověřený referenční návrh a souvisící dokumenty. Je nutno provést úpravu návrhu v problematických bodech, nebo provést ověření zkouškou tohoto návrhu.
	

	Je-li počet odpovědí „Ne“ nulový, návrh rozvodnice splňuje 
požadavky ČSN EN 61439-3
	☒ Ano
☐ Ne







Kusové ověření provedla a osvědčení vydala společnost 	(jméno a adresa společnosti).
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V (místo)  

dne (datum)  


Vydal (jméno a funkce zástupce společnosti) 









__________________________
Razítko a podpis
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