POKYNY PRO INSTALACI, PROVOZ, UDRZBU A LIKVIDACI

typové zkousené rozvodnice Noark fady RN

Rozvodnice dle CSN 61439-3 uréena k provozovani laiky (DBO).

Skladovani

Rozvodnice musi byt skladovana v normainim prostredi v souladu s CSN EN 61439-1.

Preprava

P¥i pfepravé je s rozvodnici nutno zachazet jako s kiehkym zbozim.

Instalace
Instalaci, opravu, udrzbu ¢i vyménu mize provadét pouze osoba s pfislusnou elektrotechnickou kvalifikaci.

Jakakoliv neschvalena Uprava rozvodnice znamena, Ze rozvodnice se stdva novym vyrobkem a odpovédnost za
tento vyrobek pfrechazi na plvodce upravy. V takovychto pfipadech rovnéz rozvodnice neni ve shodé
s ptivodnim Navrhem ve smyslu CSN EN 61439-1, pokud nebylo op&tovné provedeno Kusové ovéfeni dle
pravidel schvalenych Noark Electric Europe s.r.o. Bez uspé&3ného Kusového ovéfeni pfestava byt Noark Electric
Europe s.r.o. i PGvodnim vyrobcem. U rozvodnice je pak nutno v souladu s CSN EN 61439-1 provést Ovéfeni
navrhu.

V pfipadé, kdy rozvodnice obsahuje proudovy chrani¢ s centralni funkci (ij. slouzici pro vice nezavislych okruh(),
je kvalifikovana osoba provadéjici volbu rozvodnice a jeji instalaci povinna ucinit nezbytna opatfeni pro zajisténi
pozadované provozni spolehlivosti elektroinstalace v souladu s CSN 33 2000-1.

Priichody pro kabely a neobsazené pozice v krycich deskach musi byt Ffadné zaslepeny pro zachovani
pfislusného stupné kryti IP40/20.

Po zabudovani rozvodnice musi byt provedena vychozi revize celé elektroinstalace. U rozvodnice je nutno
pfekontrolovat spoje, jestli nedoSlo k jejich uvolnéni pfi pfepravé. PFisludné utahovaci momenty svorek jsou
uvedeny v katalogové dokumentaci nebo navodech pouzitych pfistrojd.

Obsahuje-li rozvodnice proudové chraniCe, je nutno na vhodné misto umistit Stitek s informaci o povinném
testovani chranicl. Stitek je sougasti dodavky rozvodnice. PFislusné jistici a spinaci prvky v rozvodnici musi byt
v souladu s CSN EN 61439-1 oznadeny ve vztahu k jednotlivym obvod(im v pfislu$né elektroinstalaci.



Provoz a udrzba

Kvalifikovana osoba provadeéjici zabudovani rozvodnice do elektroinstalace je povinna poucit uzivatele zejména
o podminkach provozu a udrzby rozvodnice a celé elektroinstalace. Zakladni varianty rozvodnic RN jsou
koncipovany jako bezudrzbové, s vyjimkou specifickych prvkda vyzadujici kontrolu &i Udrzbu pro svoji funkci.
Zejména se jedna o proudové chraniCe a proudové chrani€e s nadproudovou ochrannou, u nichz je zakonna
povinnost provadét pravidelny test stisknutim testovaciho tladitka T. Testovaci interval je jedenkrat mési¢né.
V pfipadé, kdy rozvodnice obsahuje svodi¢e prepéti (SPD), je nutno ovéfovat jejich funkceschopnost kontrolou
optické signalizace (zelené okénko znadi bezporuchovy stav, Cervena barva signalizuje nutnost vymény modulu).
Pfes vySe uvedené je doporuceno provadét pravidelnou revizi rozvodnice v intervalu alespon jedenkrat za pét let.
Revizi, udrzbu &i opravy smi provadét pouze osoba s pfisluSnou elektrotechnickou kvalifikaci.

Rozvodnice nesmi byt béhem provozu nijak zakryvana.

Likvidace vyfrazené rozvodnice a obalt

Vyfazena rozvodnice musi byt zni¢ena v souladu s pfislusnymi predpisy o nakladani s odpady. Rozvodnice neni
komunalnim odpadem. S obalovymi materialy, ve kterych jsou rozvodnice RN dodavany, je nutno zachazet
v souladu s pfislusnymi pfedpisy. Pouzité obalové materialy jsou pfevazné recyklovatelné (papirova krabice,
kryci folie dvefi).



