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CHARAKTERISTIKY ROZHRANÍ

typově zkoušených rozvodnic Noark řady RN



	Výrobce
	(jméno a adresa společnosti)
	Původní výrobce (ve smyslu ČSN EN 61439-1):
	NOARK Electric Europe s.r.o.
Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9

	Ověření návrhu zkoušením (referenční návrh):



	Elektrotechnický Zkušební Ústav, s.p., 
Pod Lisem 129, Praha, 
Certifikát číslo 1230116, Protokol č. 020024-01/01.

	Označení výrobku
	RN02-PHST-00000-2U2F

	Typ výrobku 
	Rozvodnice určená k provozování laiky

	Popis výrobku
	Plastová rozvodnice 

	Model rozvodnice
	PHS 12T
	Výrobní číslo
	(vyplní dodavatel dle typového štítku)
	Jmenovité napětí Un
	1000 V DC
	Jmenovitý proud rozváděče InA
	30 A







Charakteristiky rozhraní: 
	Jmenovité napětí Un
	1000 V DC

	Jmenovité izolační napětí Ui
	1000 V 

	Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
	4 kV

	Kategorie přepětí
	III

	Jmenovitý proud rozváděče InA
	30 A

	Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw
	< 6 kA

	Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc
	< 6 kA

	Součinitel soudobosti RDF
	0,6

	Jmenovitý kmitočet fn
	-

	Stupeň znečištění
	II

	Typ uzemňovací soustavy
	TN-S (DC)

	Vnitřní nebo venkovní instalace
	vnitřní / venkovní

	Typ rozvodnice DBO 
	typ B

	Stupeň ochrany IP
	IP65/20C

	Provozní podmínky
	normální provozní podmínky

	Určení vnější konstrukce 
	na omítku

	Možný typ stěny pro zapuštění
	-

	Druh instalace
	pevná

	Ochrana proti mechanickým rázům IK
	IK08

	Typ konstrukce
	pevné části

	Druh zařízení jistícího před zkratem 
	jistič dle ČSN EN 60898

	Opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem
	samočinné odpojení od zdroje

	Materiál připojovacích vodičů
	Al (pro připojení k přístrojům je nutno použít izolované připojovací svorky řady IT)
Cu (v případě slaněných vodičů nutno použít lisovacích dutinek pro zajištění stability spoje) 

	Celkové rozměry
	259 x 319 x 144 mm
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