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VÝHODY 

- K zalévání kotevních prvků, dutin i vývrtů, 

- expanzní účinek a omezené smrštění, 

- pro výplně otvorů nad 50 mm, 

- rychlý nárůst pevnosti, 

- zajišťuje vodotěsnost spojů, 

- mrazuvzdorná s pevností v tlaku 45 MPa, 

- vyztužená vlákny, 

- zrnitost 0–2 mm. 

SPECIFIKACE Cementová expanzní zálivka splňující požadavky třídy R4 dle ČSN EN 1504-3, a rovněž 

splňuje požadavky na výrobky pro kotvení a zesilování betonu zabudováním ocelových 

výztužných prutů podle ČSN EN 1504-6, se zrnitostí 0–2 mm a s pevností v tlaku 45 MPa. 

POPIS 

VÝROBKU 

VU560 Vysokopevnostní zálivka je cementová hmota s expanzním účinkem, omezeným 

smrštěním a rychlým nárůstem pevnosti určená pro výplň styků montovaných betonových 

konstrukcí, vývrtů, dutin, zalévání kotevních prvků apod. Rozpínáním v době tuhnutí se 

kompenzuje ztráta objemu vznikajícího odsátím vody do betonové konstrukce a 

smršťováním během hydratace. Vyniká svým vysokým pevnostním spojením betonových 

dílců a prvků betonových konstrukcí. Doporučuje se pro výplně otvorů nad 50 mm. Zajišťuje 

dokonalé vyplnění celého prostoru i v případě členitých spár a styků konstrukčních prvků 

a zároveň zajistí i vodotěsnost spojů. Velmi dobře odolává mrazu a je vyztužená vlákny. 

PŘÍPRAVA 

PODKLADU 

Podklad musí být únosný, pevný, čistý, zbavený prachu, solných výkvětů, nečistot, 

nesoudržných částí a bez biologického napadení. Podklady se zbytky asfaltových lepidel, 

mastných skvrn či teplotou pod 5 °C nejsou vhodné k aplikaci expanzní zálivky. Velké 

trhliny v podkladu je třeba předem vyspravit, případné dilatační spáry je nutné zachovat 

funkční. Na povrchu podkladu nesmějí být žádné zbytky separačních prostředků. 

Pohledový beton musí být zbaven cementového mléka. Poté se musí povrch důkladně 

zbavit prachu (omytím či odsátím). Před zahájením aplikace musí být v dostatečném 

předstihu podkladní beton provlhčen natolik, aby došlo k nasycení vnitřního pórového 

systému vodou. Vlhčení se provádí například zednickou štětkou, při větší ploše lze použít 

vodní tlakové zařízení s výkonem omezeným na minimum. Vlhčení se opakuje několikrát 

po sobě, dokud je podklad savý. Povrch musí být vlhký v celé ploše, pokud se jedná o 

vodorovné konstrukce, nesmí se tvořit louže (povrch musí být matný/nelesklý). Při 

pochybnostech o vhodnosti podkladu doporučujeme kontaktovat technického zástupce 

firmy STACHEMA CZ. 
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PŘÍPRAVA 

HMOTY 

Cementová hmota se připraví vsypáním 23 kg suché směsi do 3,2–3,7 litrů vody. Míchá se 

pomocí pomaloběžného míchadla (cca 200–400 ot./min.) po dobu minimálně 2 minut, čímž 

se vytvoří homogenní hmota. Vrtule míchadla se drží neustále ponořená pod hladinou 

hmoty, aby nedocházelo ke vnášení vzduchu do směsi. Poté se nechá hmota 2 minuty 

odstát a opět se krátce zamíchá. Doba zpracovatelnosti rozmíchané směsi je okolo 30 

minut (při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %). Zvýšení obsahu vody vede ke 

zhoršení garantovaných vlastností! 

POUŽITÍ JAKO 

ZÁLIVKA 

Rozmíchanou maltu plynule nalévejte do připraveného a předem důkladně provlhčeného 

prostoru, ideálně z jednoho místa tak, aby mohl materiál díky své vysoké tekutosti 

samovolně vyplnit celý objem, včetně členitých spár a dutin. Při zalévání uzavřených nebo 

členitých prostorů musí být umožněn únik vytlačovaného vzduchu. Materiál nevyžaduje 

hutnění; propichování, vibrování ani jiné dodatečné hutnění se nedoporučuje. Volný povrch 

po nalití podle potřeby zahlaďte ocelovým hladítkem nebo zednickou lžící. Rozmíchanou 

maltu lze rovněž aplikovat mechanizovaně čerpáním nebo injektováním. 

SPOTŘEBA Spotřeba suché směsi je 1,9 kg/litr. 

TECHNICKÉ 

PARAMETRY 

Pevnost v tlaku Třída R4; ≥ 45 MPa 

Obsah chloridových iontů ≤ 0,05 % 

Soudržnost ≥ 2,0 MPa 

Odolnost proti karbonataci Vyhovuje 

Modul pružnosti ≥ 20 GPa 

Tepelná slučitelnost část 1, Zmrazování a tání ≥ 2,0 MPa 

Kapilární absorpce ≤ 0,5 kg.m-2.h-0,5 

Vytržení 
Posun ≤ 0,6 mm při 

zatížení 75 kN 

Nebezpečné látky 
Vyhovuje, viz 

Bezpečnostní list 

Reakce na oheň Třída A1 
 

SLOŽENÍ Tříděný křemenný písek, mletý vápenec, cement a zušlechťující přísady. 

ÚDRŽBA Pomůcky po skončení práce omýt vodou. 



TECHNICKÝ LIST 10/2026 

VU560 

VYSOKOPEVNOSTNÍ ZÁLIVKA 

 

Uvedené informace jsou 

platné v době vydání 

technického listu 

STACHEMA CZ s.r.o. 

Hasičská 1, Zibohlavy 

280 02 Kolín 

IČ: 46353747, obchodní rejstřík 

v oddíle C, vložka 12680 vedená 

u Městského soudu v Praze 

ISO 9001 

ISO 14001 

www.stachema.cz 

3 z 3 

SKLADOVÁNÍ 

A PŘEPRAVA 

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů  

a krmiv. Materiál je mírně hygroskopický. Skladovat ve vzduchotěsných obalech v suchém 

prostředí. Materiál není hořlavý.  

Při přepravě chraňte před vlhkem a deštěm. 

ZÁRUČNÍ 

DOBA 

12 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích podmínek. Datum výroby je uvedeno 

na boku obalu. 

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. Používejte tento 

přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu. Pokyny pro bezpečné 

zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a Bezpečnostní list (ke stažení na 

www.stachema.cz).  

Obsah rozpustného šestimocného chrómu je v souladu s platnými právními předpisy snížený 

redukčním činidlem, účinným po celou dobu životnosti. 

BALENÍ Papírové pytle s PE vložkou po 23 kg. 

Datum revize 08.10.2026, předchozí vydání pozbývají platnost. 

Revidoval Legislativní oddělení STACHEMA CZ 
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