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VU506

stachema

JEMNA VYSOKOPEVNOSTNI ZALIVKA

CEMENTOVA EXPANZN|
ZALY!

SPECIFIKACE

POPIS
VYROBKU

PRIPRAVA
PODKLADU

VYHODY

- K zalévani kotevnich prvku, dutin i vyvrta,
- expanzni u€inek a omezené smrsténi,

- pro vyplné otvori do 50 mm,

- rychly narust pevnosti,

- zajistuje vodotésnost spoju,

- mrazuvzdorna s pevnosti v tlaku 45 MPa,
- zrnitost 0-1,2 mm.

Jemna cementova expanzni zalivka splfiujici pozadavky tfidy R4 dle CSN EN 1504-3,
a rovnéz splfiuje pozadavky na vyrobky pro kotveni a zesilovani betonu zabudovanim
ocelovych vyztuznych prutd podle CSN EN 1504-6, se zrnitosti 0-1,2 mm a s pevnosti v
tlaku 45 MPa.

VU506 Jemna vysokopevnostni zalivka je cementova hmota s expanznim ucinkem,
omezenym smrsténim a rychlym nartdstem pevnosti uréena pro vyplni stykél montovanych
betonovych konstrukci, vyvrtd, dutin, zalévani kotevnich prvkd apod. Rozpinanim v dobé
tuhnuti se kompenzuje ztrata objemu vznikajiciho odsatim vody do betonové konstrukce a
smrstovanim béhem hydratace. Vynika svym vysokym pevnostnim spojenim betonovych
dilcu a prvkl betonovych konstrukci. Doporucuje se pro vyplné otvort do 50 mm. Zajistuje
dokonalé vypInéni celého prostoru i v pfipadé Clenitych spar a stykd konstrukénich prvki
a zaroven zajisti i vodotésnost spojll. Velmi dobfe odolava mrazu.

Podklad musi byt unosny, pevny, Cisty, zbaveny prachu, solnych vykvétl, nedistot,
nesoudrznych ¢asti a bez biologického napadeni. Podklady se zbytky asfaltovych lepidel,
mastnych skvrn &i teplotou pod 5 °C nejsou vhodné k aplikaci expanzni zalivky. Velké
trhliny v podkladu je tfeba pfedem vyspravit, pfipadné dilataéni spary je nutné zachovat
funkéni. Na povrchu podkladu nesméji byt zadné zbytky separacnich prostfedkda.
Pohledovy beton musi byt zbaven cementového mléka. Poté se musi povrch dukladné
zbavit prachu (omytim &i odsatim). Pfed zahajenim aplikace musi byt v dostate¢ném
predstihu podkladni beton provlihéen natolik, aby doSlo k nasyceni vnitiniho pérového
systému vodou. VIhéeni se provadi napfiklad zednickou Stétkou, pfi vétSi ploSe Ize pouzit
vodni tlakové zafizeni s vykonem omezenym na minimum. Vihéeni se opakuje nékolikrat
po sobé, dokud je podklad savy. Povrch musi byt vihky v celé ploSe, pokud se jedna o
vodorovné konstrukce, nesmi se tvofit louze (povrch musi byt matny/neleskly). PfFi
pochybnostech o vhodnosti podkladu doporuCujeme kontaktovat technického zastupce
firmy STACHEMA CZ.

Uvedené informace jsou STACHEMA CZ s.r.o. IC: 46353747, obchodni rejstrik ISO 9001
platné v dobé vydani
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PRIPRAVA Cementova hmota se pfipravi vsypanim 23 kg suché smési do 3,2-3,7 litr(l vody. Micha se

HMOTY pomoci pomalobézného michadla (cca 200—400 ot./min.) po dobu minimalné 2 minut, ¢imz
se vytvofi homogenni hmota. Vrtule michadla se drzi neustale ponofena pod hladinou
hmoty, aby nedochazelo ke vnaseni vzduchu do smési. Poté se necha hmota 2 minuty
odstat a opét se kratce zamicha. Doba zpracovatelnosti rozmichané smési je okolo 30
minut (pfi teploté 20 °C a relativni vihkosti vzduchu 50 %). ZvySeni obsahu vody vede ke
zhorseni garantovanych vilastnosti!

POUZITi JAKO Rozmichanou maltu plynule nalévejte do pfipraveného a pfedem diikladné provihéeného

ZALIVKA prostoru, idealné z jednoho mista tak, aby mohl material diky své vysoké tekutosti
samovolné vyplnit cely objem, v€etné Clenitych spar a dutin. P¥i zalévani uzavienych nebo
Clenitych prostord musi byt umoznén unik vytlatovaného vzduchu. Material nevyzaduje
hutnéni; propichovani, vibrovani ani jiné dodate¢né hutnéni se nedoporucuje. Volny povrch
po naliti podle potfeby zahladte ocelovym hladitkem nebo zednickou IZici. Rozmichanou
maltu Ize rovnéz aplikovat mechanizované ¢erpanim nebo injektovanim.

SPOTREBA Spotieba suché smési je 1,9 kgl/litr.

TECHNICKE Pevnost v tlaku Trida R4; 2 45 MPa
PARAMETRY " 5psah chioridovych iont < 0,05 %
Soudrznost 22,0 MPa
Odolnost proti karbonataci Vyhovuje
Modul pruznosti 2 20 GPa
Tepelna sluéitelnost ¢ast 1, Zmrazovani a tani 22,0 MPa
Kapilarni absorpce < 0,5 kg.m?2.h?®
. . Posun £ 0,6 mm pfi
Vytrzeni zatizeni 75 kN
e [ Vyhovuje, viz
NOFHIEEIA LT Bezpecénostni list
Reakce na ohen Trida A1
SLOZENI TFidény kfemenny pisek, mlety vapenec, cement a zuslechtuijici pfisady.
UDRZBA Pomuicky po skon&eni prace omyt vodou.

Uvedené informace jsou STACHEMA CZ s.r.o. IC: 46353747, obchodni rejstrik ISO 9001
platné v dobé vydani Hasi¢ska 1, Zibohlavy v oddile C, vlozka 12680 vedena ISO 14001
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SKLADOVANI Skladovat Ize v originalnich dokonale uzavienych obalech, oddé&lené od potravin, napojd
A PREPRAVA a krmiv. Material je mirné hygroskopicky. Skladovat ve vzduchotésnych obalech v suchém
prostfedi. Material neni hoflavy.

Pfi pfepravé chrante pfed vlhkem a destém.

ZARUCNI 12 mésich od data vyroby pfi dodrzeni skladovacich podminek. Datum vyroby je uvedeno
DOBA na boku obalu.

Vyrobce neru€i za Skody zpusobené vyrobkem pfi jeho nevhodném pouziti a aplikaci. Pouzivejte tento
pripravek bezpecné. Pred pouzitim si vZdy pozorné prectéte udaje na obalu. Pokyny pro bezpecéné
zachazeni, prvni pomoc a nakladani s odpadem: viz etiketa a Bezpecnostni list (ke staZzeni na
www.stachema.cz).

Obsah rozpustného Sestimocného chromu je v souladu s platnymi pravnimi predpisy snizeny
redukénim éinidlem, i€innym po celou dobu zivotnosti.

BALENI Papirové pytle s PE vloZkou po 23 kg.

Datum revize 08.10.2026, pfedchozi vydani pozbyvaiji platnost.

Revidoval Legislativni oddéleni STACHEMA CZ

okAlD
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