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PROHLASENI O SHODE  ¢.: | 3| 0224 | 5 | 051520136 | 002 | 01 | 01 |

podle § 13 zakona €. 22/1997 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist a
§ 13 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist.

4

Obchodni nazev vyrobku:

Popis a urceni vyrobku:

Vyrobce:

Postup posuzovani shody podle
NV 163/2002 ve znéni pozdéjsich predpist

Autorizovana osoba:

Certifikat vyrobku:

Stavebni technické osvédceni:

Protokol o vysledku certifikace:

Zprava o dohledu:

Obchodni nazev:

Lignofix E-Profi

Lignofix Efekt

Lignofix E-Basic

Lignofix Prevent

Lignofix E-PROFI KONCENTRAT

Lignofix EFEKT+

Lignofix E-PROFI APLIKACNI

a barevné modifikace uvedenych vyrobka

Vyrobek urceny k preventivni povrchové ochrané drevénych stavebnich
konstrukci a prvk( zabudovanych v interiérech (tfidy pouziti 1. a 2. podle
CSN EN 335) i v exteriérech (t¥ida pouZiti 3. podle €SN EN 335) staveb proti
drevokaznym houbam Basidiomycetes, dfevozbarvujicim houbam, plisnim,
drevokaznému hmyzu, na likvidaci difevokazného hmyzu ve dfevé (sanaci
napadeného dreva). Lignofix E-PROFI KONCENTRAT, Lignofix EFKT+, Lignofix
E-PROFI APLIKACNI se nepouziva na likvidaci dfevokazného hmyzu ve drevé
(sanaci napadeného dreva).

STACHEMA CZ s.r.0., Hasi¢ska 1, Zibohlavy
280 02 Kolin, Ceska republika, IC 46353747

§ 5 Certifikace

¢. 224, INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s.,
tfida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin

¢. 130093 V/AO/f ze dne 31. 1. 2013
Zména f) ze dne 30. 6. 2026

¢. STO-AO 224-515/2013/f vydané 31. 1. 2013
Zména f) ze dne 30. 6. 2026
Platnost do 30. 6. 2029

Zprava o dohledu ¢. 345204433-4/2026 ze dne 30. 6. 2026
€. 345204433-4/2026 ze dne 30. 6. 2026
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10.  peklarované vlastnosti

Sledovana vlastnost:

ZkusSebni postup PoZadovana hodnota

Ovéreni Ucinnosti proti biotickym
sktdctiim
Typové oznaceni vyrobku

EN 46 + EN 73
EN 46 + EN 84
EN 113 +EN 73
EN 113 + EN 84
EN 152
ENV 12404
EN 15457

CSN EN 599-1+A1
STO¢l. 4.3
Fe, Is, P,B, 1,2, 3,5
Fe, Ip, P, 1, 2, 3,52

Druh a obsah Gcinnych slozek

CSN EN 599-1+A1

STO tab. 1b
. 5-7Y
pH vodného roztoku CSN 1SO 10523 4-67
Reakce na ohen €SN EN 13501-1 D-s2, dO

Zdravotni nezavadnost - VOC

emise tékavych organickych latek

ESN EN 1SO 16 000 limity podle NV 6/2003 Sb.

Vyluhovatelnost toxickych slozek

CSN P CEN/TS 15119-1 limity podle NV 401/2015 Sb.

z chranéného dreva CSN EN 84
CSN 49 0681-2 stupen koroze
Korozni plsobeni na nelegovanou ocel ocel tf. 11 373 (CSN 49 0681-2 tab. 1)
(dle €SN 42 0074) < destilovana voda

Y plati pro Lignofix E-Profi, Lignofix Efekt, Lignofix E-Basic, Lignofix Prevent
2 plati pro Lignofix E-PROFI KONCENTRAT, Lignofix EFEKT+, Lignofix E-PROFI APLIKACNI

Vyrobce prohlasuje na svou vyluénou odpovédnost, Ze uvedené vyrobky splnuji deklarované vlastnosti vyrobku, spliujici
zakladni poZadavky nafizeni ¢. 163/2002 Sb. v platném znéni a jsou za podminek vyse uvedeného uréeni bezpecné. Dale
vyrobce prohlasuje, Ze pfijal opatfeni, kterymi trvale zabezpecuje shodu vsech vyrobkd uvadénych na trh s technickou
dokumentaci a se zakladnimi poZadavky. Pro podrobné technické Gdaje viz Technické listy vyrobkd.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Ing. Lenka Kozinova, provozné-technicky reditel N

Zibohlavy, 20. 7. 2026
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