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ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU ||
1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev: VZ650
Dal$i nazvy: UFI: VOP4-JCPS-8TRE-R6R8
1.2 Prislusna uréena pouziti latky/smési a nedoporucena pouziti
Uréena pouziti Barva pro natéry mineralnich povrchi.
Nedoporucena pouziti: Pouzivat pouze k uréenému ucelu.
Zprava o chemické bezpecnosti nevyzaduje se
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Obchodni jméno: STACHEMA CZ s.r.o.
Adresa: Hasi¢ska 1, Zibohlavy, 280 02 Kolin, CZ
Identifikacni Cislo organizace: 463 53 747
Telefon: +420 705 780 978
E-mail: stachema@stachema.cz
Fax: +420 321 737 656

www.stachema.cz
Osoba odpovédna za bezpecnostni list: legislativa@stachema.cz

1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace Toxikologické informaéni stfedisko, Praha
Telefon (nepfetrzité): +420 224 919 293; 224 915 402

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési

2.1.1 Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 2; H225

Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H336
Repr. 2; H361d; H362
STOT RE 2; H373
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 2; H411

2.1.2 PIné znéni H-vét — viz oddil 16.

2.2 Prvky oznaceni
Oznaceni podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Signalni slovo Nebezpedi (Dgr.)

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H315 Drazdi kazi.
H336 MuUze vyvolat ospalost nebo zavraté.

Vystrazné symboly nebezpecénosti

Standardni véty o nebezpeénosti
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H361d  Podezieni na poSkozeni plodu v téle matky.

H362 Muze poskodit kojence prostfednictvim matefského miléka.

H373 MuzZe zplsobit poskozeni organt (CNS) pfi prodlouZzené nebo opakované expozici. Expozi¢ni vstup:
vdechovani.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni

P202 Nepouzivejte, dokud jste si neprecetli vSechny bezpecnostni pokyny a neporozuméli jim.

P210 Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz
koufeni.

P260 Nevdechuijte pary.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P273 Zabrante uvolnéni do zZivotniho prostiedi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy §tit.

P501 Odstrante obsah/ obal na misté uréeném obci k odstrafiovani nebezpecnych odpadu.

P302+P352: PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody/mydia.

P304 + P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadfiujici dychani.
P308 + P313 PRI expozici nebo podezfeni na ni: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetfeni

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni Sogky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

Doplikové standardni véty o nebezpecnosti

Doplnujici adaje na Stitku / informace o nékterych smésich (udaje poZadované legislativnimi predpisy): ||
Obsahuje: Toluen, chloralkany, C14-17

Obsah tékavych organickych latek (VOC): 0,339 kg/kg; 339 g/kg

Hustota: 1,5 - 1,7 kg/l

Dal$i informace tykajici se oznaéeni vyrobku, které vyplyvaji ze souvisejicich pravnich predpisu, jsou uvedeny v
oddile 15.
V oddile 14 jsou dale uvedeny pokyny pro oznaceni pro pfepravu v souladu s Dohodou ADR.

Vyrobek neni uréen pro prodej Siroké verejnosti!

2.3 DalSi nebezpeénost
Tékave pary organickych rozpoustédel jsou drazdivé pro dychaci cesty a sliznice. Produkt je vysoce hoflava kapalina.
MlzZe drazdit sliznice a pokozku. Ma narkotické G¢inky. Opakovana expozice miiZze zpUsobit vysuseni nebo popraskani
kiZze. Nebezpedi vazného poskozeni zdravi pfi dlouhodobé expozici vdechovanim.

Latky obsazené ve smési splfiuji podle dostupnych udaju kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XllI naf.
(ES) 1907/2006 (REACH):

chloralkany, C14-17; chlorované parafiny, C14-17 CAS: 85535-85-9: latka PBT/vPBT.

Tento produkt neobsahuje zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PMT nebo vPvM koncentraci 0,1 %

hmotnostnich nebo vyssi.

K datu vyhotoveni bezpeénostniho listu smés obsahuje latky, které jsou zafazeny na kandidatské listiné (seznam SVHC
latek) pro zafazeni do pfilohy XIV nafizeni REACH:
chloralkany, C14-17; chlorované parafiny, C14-17 CAS: 85535-85-9

Smés neobsahuje latky zafazené do seznamu sestaveného v souladu s ¢l. 59 odst. 1 naf. REACH (seznam
hodnoceni agentury ECHA tykajici se endokrinnich disruptord (ED) nebo latky, které jsou identifikovany jako latky s
vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v pfenesené
pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nafizeni Komise (EU) 2018/605 v min. koncentraci 0,1 %.
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ODDIL 3: SLOZENi/ INFORMACE O SLOZKACH
3.1  Latky N/A
3.2 Smési
Popis smési: Vyrobek je roztok akrylatu s aditivy v organickych rozpoustédlech.
Udaje o slozkach smési
Klasifikace )
Chemicky nazev Obsah Cislo CAS Cislo ES | |ndexové natizeni &.1972/9008/ES Registraéni gislo : Poznamka
(% hm.) gislo (CLP) REACH
Toluen 20-30  1108-88-3 203-625-9 601-021-00-3; Fiam. Liq. 2; H225 01-2119471310-51 | PEL, EL

Repr. 2; H361d

Asp. Tox. 1; H304
STOT RE 2; H373

Skin Irrit. 2; H315

STOT SE 3; H336
Agquatic Chronic 3; H412

Uhlovodiky, C6-C7, n- 4-6 921-024-6 Flam. Lig. 2; H225
alkany, isoalkany, Asp. Tox. 1; H304
cyklické, < 5% n-hexanu STOT SE 3; H336
Repr. 2; H361f

Aquatic Chronic 2; H411
M-faktor: O

EUHO066

01-2119475514-35

PEL
uvecB

Chloralkany, C14-17; <2 85535-85-9 :287-477-0 | 02-095-00-X : Lact.; H362

Aquatic Acute 1; H400
M-faktor: 100

Aquatic Chronic 1; H410
M-faktor:10

EUHO066

01-2119519269-33

SVHC

cyklohexan 0,4-0,6 110-82-7 | 203-806-2: 601-017-00-1 : Flam. Liqg. 2; H225

Asp. Tox. 1; H304

Skin Irrit. 2; H315

STOT SE 3;H336
Aquatic Acute 1;H400
M=1

Aquatic Chronic 1; H410
M=1

01-2119463273-41

PEL

Latky s NPK-P

uhli¢itan vapenaty; <40 1317-63-3 :215-279-6
vapenec

PEL

Oxid titanicity <2 13463-67-7 :236-675-5

01-2119489379-17

PEL

*) Uplné znéni H-vét uvedeno v bodé 16

**) Latka n-hexan je sloZzkou suroviny - technicky benzin, neni pfidavana jako samostatna latka do naseho vyrobku. V souladu s pravidly pfi klasifikaci a

zpracovani bezpe¢nostniho listu jsme museli vychazet z hornich hranic koncentraéniho rozmezi latek uvedenych v bezpecnostnim listu dodavatele suroviny.

Poznamky: EL - latka ma stanoven expozi¢ni limit v ES
PEL - latka mé stanoven expoziéni limit v CR
SVHC - latka vzbuzujici mimofadné obavy

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny: Okamzita Iékafska pomoc neni nutna. Projevi-li se zdravotni potiZze po manipulaci s pfipravkem,

vzdy pfi zasazeni o€i a pfi poziti a v pfipadé pochybnosti nebo pfi pfetrvavajicich potizich vyhledejte I€kafskou
pomoc a ukazte tento bezpec€nostni list nebo etiketu. Vzdy je nutné zajistit postizenému dusevni klid a zabranit

prochlazeni.

Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou; zasadné

nepodaveijte nic usty (tekutiny).
Informujte I1ékafe o poskytnuté prvni pomoci.

Pfi nadychani: Pferuste expozici, dopravte postizeného na €erstvy vzduch a zajistéte télesny i dusSevni klid. Nenechte
jej prochladnout. Pretrvavaji-li dychaci potize, dusnost nebo jiné celkové pfiznaky, vyhledejte Iékafskou
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4.2

4.3

pomoc/zajistéte Iékarské oSetieni. V pfipadé bezvédomi zahajte resuscitaci (umélé dychani, masaz srdce) a
pfivolejte Iékafskou pomoc.

Pfi styku s kazi: Odstranit kontaminovany odév (pfip. obuv). Oplachnéte okamzité kiizi sprchou. Vyhledejte Iékafskou
pomoc.

Pii zasazeni oéi: Odstrante kontaktni Cocky, pokud je postizeny pouziva. Pfi otevfenych vi¢kach a nejméné 15 min
vyplachujte (zejména prostory pod vicky), €istou pokud mozno vlaznou tekouci vodou. Nepouzivat neutralizacni
roztok! Vyhledejte (odbornou) Iékafskou pomoc.

Pfi poziti: NEVYVOLAVEJTE ZVRACENI! Vyvolavani zvraceni mizZe zplsobit vdechnuti latky do dychacich cest a
plic a muze tak pfedstavovat vétsi ohroZeni zdravi (nebezpeci poSkozeni plic) nez poziti latky. Okamzité vyhledat
lékafskou pomoc. Usta vyplachnout pitnou vodou, vypit asi 0,5 | chladné vody. PFi spontannim zvraceni zajistit, aby
nedos$lo k zaduSeni zvratky.

Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gcinky

Bolest hlavy, nevolnost, ospalost, zvraceni a jiné uc¢inky na CNS.

Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni

Okamzita lIékafska pomoc je nutna vzdy v pfipadé poziti. PFi poziti vyhledejte okamzité Iékafskou pomoc.

ODDIL 5: OPATRENIi PRO HASENi POZARU

5.1

52

5.3

Hasiva

Vhodna hasiva: pfipravek vysoce hoflavy, péna, oxid uhli¢ity, vodni mlha nebo suché chemické prostredky.
Nevhodna hasiva: vodni proud; mize dojit k prudkému vyvinu pary nebo k vybuchu.

Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési

Pfi tepelném rozkladu maze dochazet ke vzniku toxickych zplodin (oxidy uhliku, uhlovodiky). Vyhnéte se vdechovani
produktll hofeni.

Pokyny pro hasic¢e

Vysoce hoflavy. Evakuujte oblast. Zabrarite, aby se odtok z poZarnického zafizeni &i fedéni dostal do vodnich tokd,
kanalizace nebo zasob pitné vody — hrozi nebezpeéi vybuchu. Hasi¢i musi pouzivat standardni ochranné pom(cky a
v uzavrenych prostorach také prenosny dychaci pfistroj. Vypary jsou hoflavé a té€z$i nez vzduch. Vypary se mohou
pohybovat podél zemé ke vzdalenému zdroji zapaleni a zpUsobit nebezpeci zpétného pozaru. Kontejner mize
prasknout nasledkem vyvinu plynl v pfipadé pozaru. Uzaviené nadoby se smési, pokud mozno odstrante z blizkosti
pozaru a chladte je vodou nebo pokryjte pénou. Pfi hofeni vznikaji Skodlivé plyny — sanaéni zasah provadét po
smeéru veétru.

Voda pouzita k haSeni se nesmi dostat do povrchovych nebo podzemnich vod.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIiPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1
6.1.1

6.2

6.3

6.4

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Pokyny pro pracovniky kromé pracovnik( zasahujicich v pfipadé nouze

Zamezit kontaktu s kuzi a o¢ima (pouZzivat osobni ochranné prostfedky - viz oddil 8). Nevdechovat pary. Zajistit
dostate¢né vétrani. Odstranite hoflavé latky (dfevo, papir, olej atd.) od uniklého materidlu a vSechny mozné zdroje
vzniceni. Zakaz koufeni a zachazeni s otevienym ohném. Pouzivat svitidla v nevybusném provedeni a nejiskfici
naradi. Misto Uniku oznacte paskou a izolujte. Zdrzujte se na navétrné strané uniklé latky.

Pokyny pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Pouzit osobni ochranné prostfedky — viz oddil 8.

Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Zabranit proniknuti pfipravku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod a vsakovani do pudy; v pfipadé uniku
informovat pfisluSné organy - hasice, policii (slozky integrovaného zachranného systému), spravce toku nebo kanalizace,
pfislusny vodohospodarsky organ.

Metody a material pro omezeni uniku a pro Cisténi

Rozlity pfipravek (smés) od¢erpat do vhodnych nadob, zbytek vsaknout do inertniho adsorpéniho materialu (pisek,
Vapex apod.) a zasazena mista omyt vodou; pouzity adsorbent umistit do uzavieného obalu a nasledné likvidovat
jako nebezpecény odpad v souladu s platnymi pfedpisy (zak. o odpadech) nebo pomoci odborné firmy (pokyny pro
odstrafiovani - viz bod 13); oplachové vody likvidovat po dostateéném nafedéni do kanalizace. Misto Uniku musi byt
dobfe ventilovano.

Odkaz na jiné oddily

Osobni ochranné prostredky viz oddil 8.

Pokyny pro zachazeni s odpadem viz oddil 13.
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ODDIL 7: ZACHAZENIi A SKLADOVANI

7.1 Zachazeni
7.1.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni: DodrZovat béZna bezpecnostni opatfeni platnd pro manipulaci s chemikaliemi a
hoflavinami.

Zabranit kontaktu s o€ima a k{izi, pouzivat osobni ochranné prostfedky (viz bod 8). Nevdechujte vypary.
Ze zahfivaného nebo z michaného materialu se mohou uvolfiovat potencialné drazdivé vypary. Pouzivejte jen
v dobfe vétranych prostorach. Provedte preventivni opatfeni proti vybojum statické elektfiny. Elektroinstalace musi
byt provedeny v nejiskfivém provedeni.
PFi praci nejist, nepit a nekoufit, dodrzovat vSeobecna bezpeénostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.
Pripravek je nutno zabezpec it proti mozné manipulaci nepou¢enymi osobami. V mistech, kde se pracuje s timto
pripravkem, musi byt dostupna voda (na vyplach o¢i, omyti kGize).

71.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostfedi: Zabranit Uniku do pldy, podzemnich a povrchovych vod.

7.2 Skladovani

7.2.1 Podminky pro bezpeéné skladovani: Skladovat a pfepravovat v plivodnich dokonale uzavienych obalech pfi teploté
+5 °C az +28 °C, oddélené od potravin, napoja a krmiv, na suchém, chladném, dobfe vétraném a zastinéném
misté, mimo dosah déti. Skladovat mimo dosah zdroji zapaleni (otevieny ohen, jiskry, horké povrchy), vybusnych
latek. Provedte preventivni opatfeni proti vybojam statické elektfiny. Chranit pfed horkem a pfimym slune¢nim
zarenim.
Ve skladovacich prostorech j nutno zajistit prostfedky pro asanaci (adsorpéni materialy) a prostfedky pro poskytnuti
prvni pomoci (pitna voda). 3

7.2.2 Mnozstevni limity pro skladovani: dle CSN 65 0201 (hoflava kapalina |. tfidy nebezpec&nosti).

7.23 Typ materialu pouzitého na obaly: doporuCuje se pouzivat originalni obaly.

7.3 Specifické/a koneéné/a pouziti
Barva pro dopravni znaceni. Podrobnéjsi pouziti — viz. Technicky list pFfipravku.

ODDIL 8: OMEZOVANi EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

8.1.1  Expozi€ni limity pro pracovni prostredi
PFipravek obsahuje slozky, pro které jsou v ES stanoveny smérné limitni hodnoty expozice na pracovisti
(Smérnice 2000/39/ES, 2006/15/ES) a/nebo v CR pFipustné expoziéni limity (PEL) a nejvy3&i pFipustné koncentrace
v ovzdusi pracovist (NPK-P) (nat. viady &. 361/2007 Sb., v platném znéni)

Nazev slozky CAS Obsah Hygienické limity latek v ovzdus$i pracovist’ | Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti
v pripravku (CR) (ES)
(%) N P
PEL [ NPK-P 8 hodin | Kratka doba
mg.m3 Poznamka mg.m Poznamka
Toluen 108-88-3 20-30 192 384 B,D, | 192 384 pokozka
Benziny 4-6 400 1000
cyklohexan 110-82-7 <1 700 2000 |
Uhlicitan vapenaty PELc=10
cxol x 1317-65-3 <40 (celkova
prasek
koncentrace)
PELc=10
Oxid titanicity (prach)* 134673'67' <2 (celkova
koncentrace

D — pfi expozici se vyznamné uplatriuje pronikani latky kazi

| - drézdi sliznice (o¢i, dychaci cesty), resp. kizi

B — u latky je zaveden biologicky expozi¢ni test (BET) v moci nebo krvi

P — u latky nelze vyloudit zavazné pozdni ucinky

* - PELc - prachy s pfevazné nespecifickym u¢inkem (celkova koncentrace pro vdechovatelnou frakci prachu)

* - smés obsahuje tuha plniva. Slozky plniv maji stanoveny vyse uvedené expozi¢ni limity pro prach. Smés je dodavana jako viskézni kapalina pfi jejim bézném
pouziti tak riziko vdechovani prachti prakticky nehrozi.

8.1.2  Expozicni limity podle smérnice 98/24/ES (2004/37/ES): Zapracovany do nafizeni viady ¢. 361/2007 Sb.

8.1.3  Biologické limitni hodnoty
Smés obsahuje latky, pro které jsou stanoveny ukazatele biologickych expozi€nich testl podle vyhl. €. 432/2003 Sb.:
Limitni hodnoty ukazatelu biologickych expozi¢nich testd v mogi:
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Latka Ukazatel Limitni hodnoty Doba odbéru
Toluen Hippurova kyselina 1000 ymol/mmol Konec sméeny
Benzen S-Fenylmerkapturova i 0,024 ymol/mmol Konec smeny

kyselina

Hodnoty DNEL a PNEC

Derived No-Effect Level) - posouzeni nebezpec€nosti pro lidské zdravi: stanoveni Urovné, pfi které nedochazi k nepfiznivym

Gcinkim
PNEC

(Predicted No-Effect Concentration) - posouzeni nebezpecnosti pro zivotni prostfedi: odhad koncentrace, pfi které nedochazi

k nepfiznivym ucinkdm

Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 5% n-hexanu

Pracovnici
inhala¢né Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice 2035 mg/m?®
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m?
inhalacné Lokalni u€inky
Dlouhodoba expozice - mg/m3
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m?
dermalné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice 773 mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermalné Lokalni u€inky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
Spotrebitelé
inhala¢né Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice 608 mg/m?®
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m?
inhala¢né Lokalni u€inky
Dlouhodoba expozice - mg/m3
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m?
dermalné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice 699 mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermalné Lokalni u€inky
Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
oralné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice 699 mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
PNEC: Nejsou stanoveny.
Toluen
DNEL
Pracovnici
inhalacné Systémové ucinky
Dlouhodobé expozice 192 mg/m?®
Akutni / kratkodoba expozice 384 mg/m?®
inhala¢né Lokalni u€inky
Dlouhodobé expozice 192 mg/m?®
Akutni / kratkodoba expozice 384 mg/m?®
dermalné Systémové ucinky
Dlouhodobé expozice 384 mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermalné Lokalni u€inky
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Dlouhodobé expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
Spotrebitelé
inhalacné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice 56,5 mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice 226 mg/m?®
inhala¢né Lokalni ucginky
Dlouhodoba expozice 56,5 mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice 226 mg/m?®
dermalné Systémové ucinky
Dlouhodobé expozice 226 mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermalné Lokalni uginky
Dlouhodobé expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
oralné Systémové ucinky
Dlouhodobé expozice 8,13 mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
PNEC
sladka voda: 0,68 mg/|
morska voda: 0,68 mg/l
obc&asny unik: 0,68 mg/l
STP (Cistirna odpadnich vod): 13,61 mg/kg
sediment (sladkovodni): 16,39 mg/kg
sediment (mofska voda): 16,39 mg/kg
puda: 2,89 mg/kg
Chloralkany, C14-17
DNEL
Pracovnici
inhalaéné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice 6,7 mg/m?®
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m?®
inhalacné Lokalni ucginky
Dlouhodobé expozice - mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m?®
dermalné Systémové ucinky
Dlouhodobé expozice 47,9 mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermalné Lokalni uginky
Dlouhodobé expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
Spotrebitelé
inhalacné Systémové ucinky
Dlouhodobé expozice 2 mg/m?3
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m?®
inhala¢né Lokalni ucginky
Dlouhodobé expozice - mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m?®
dermalné Systémové ucinky
Dlouhodobé expozice 28,75 mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermalné Lokalni uginky
Dlouhodobé expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
oralné Systémové ucinky
Dlouhodobé expozice 0,58 mg/kg.d

Akutni / kratkodoba expozice

- mg/kg.d




Strana: 8/ 20

stachema

~N

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

BL

Verze 3.0

Nazev vyrobku:

VZ650

Datum vydani:
Datum revize:

22.4.2025
30. 9. 2025; 5. 8. 2026

PNEC

sladka voda: 1 pg/l

mofiska voda: 0,2 pg/l

obc&asny unik: - mgl/l

STP (Cistirna odpadnich vod): 80 mg/|

sediment (sladkovodni): 13 mg/kg

sediment (mofska voda): 2,6 mg/kg

puda: 11,9 mg/kg

Predatofi (sekundarni otrava): 10 mg/kg potravy

oxid titanicity

DNEL
Pracovnici
inhala¢né Systémové ucinky
Dlouhodobé expozice - mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m?
inhalacné Lokalni u€inky
Dlouhodobé expozice 10 mg/m?®
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m?
dermalné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice - mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermalné Lokalni u€inky

Dlouhodoba expozice -
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?

Spotrebitelé

inhala¢né Systémové ucinky
Dlouhodobé expozice - mg/m?®
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m?
inhalacné Lokalni u€inky
Dlouhodobé expozice - mg/m?
Akutni / kratkodoba expozice - mg/m?
dermalné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice - mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermalné Lokalni u€inky
Dlouhodoba expozice - mg/cm?
Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
oralné Systémové ucinky
Dlouhodoba expozice - mg/kg.d
Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
PNEC

sladka voda: 0,127 mg/l

mofiska voda: 1 mg/|

obc&asny unik: 0,61 mgl/l

STP (Cistirna odpadnich vod): 100 mg/I

sediment (sladkovodni): 1000 mg/kg

sediment (mofska voda): 100 mg/kg

puda: 100 mg/kg

Predatofi - sekundarni otrava (oralni podani): 1667 mg/ kg

Cyklohexan

DNEL
Pracovnici

inhalacné

Systémové ucinky
Dlouhodobé expozice 700 mg/m?®
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8.2
8.2.1

8.2.2

Akutni / kratkodoba expozice 1400 mg/m?®
inhala¢né Lokalni u€inky

Dlouhodobé expozice 700 mg/m?®

Akutni / kratkodoba expozice 1400 mg/m?®
dermalné Systémové ucinky

Dlouhodobé expozice 2016 mg/kg.d

Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermalné Lokalni u€inky

Dlouhodoba expozice -

Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?

Spotrebitelé

inhalacné Systémové ucinky

Dlouhodobé expozice 206 mg/m?®

Akutni / kratkodoba expozice 412 mg/m®
inhalacné Lokalni u€inky

Dlouhodobé expozice 206 mg/m?®

Akutni / kratkodoba expozice 412 mg/m®
dermalné Systémové ucinky

Dlouhodobé expozice 1186 mg/kg.d

Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
dermalné Lokalni u€inky

Dlouhodoba expozice -

Akutni / kratkodoba expozice - mg/cm?
oralné Systémové ucinky

Dlouhodoba expozice 59,4 mg/kg.d

Akutni / kratkodoba expozice - mg/kg.d
PNEC

sladka voda: 44,7 pg/l
mofrska voda: 4,47 ug/l
obc&asny unik: 9 pg/l

sediment (sladkovodni): 3,6 mg/kg
sediment (mofska voda): 0,36 mg/kg

puda: 0,694 mg/kg

STP (Cisti¢ka odpadnich vod): 3,24 mg/l

DNEL a PNEC hodnoty pro ostatni slozky smési nebyly stanoveny.

Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly

Uplatnéni technickych opatfeni a vhodné pracovni metody jsou upfednostiiovany pfed pouzitim osobnich
ochrannych prostredk(l. Zajistit dostatec¢né vétrani. V pfipadé nedostate¢ného vétrani, pouzijte mistni odsavani.
Technickymi a organizaénimi opatfenimi je tfeba dosahnout takového stavu, aby nebyla pfekracovana nejvyssi
pfipustna koncentrace latky v pracovnim ovzdusi, a aby byl vylou€en pfimy kontakt s latkou.

Dodrzovat vSeobecna bezpecénostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi. Pfi praci nejist, nepit a
nekoufit. Pfed prestavkami a po ukonéeni prace umyt ruce teplou vodou a mydlem pokozku oSetfete vhodnymi
reparacnimi prostfedky. Nemnéte si a nesahejte Spinavyma rukama do oci. Pouzivat osobni ochranné prostredky.
Jejich rozsah je povinen stanovit uzivatel v zavislosti na konkrétnich podminkach (zplisob aplikace, opakovana
nebo dlouhodoba manipulace s pfipravkem, dostatecné vétrani atd.).

Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiredku
a) Ochrana oéi a obliceje

PFi obvyklém pouziti odpada. Tam, kde hrozi riziko zasazeni kapalinou (podle charakteru vykonavané prace)
ochranné bryle se stranicemi nebo obli¢ejovy §tit (EN 166). Zplsobi-li vystaveni vypardm potize s o€ima,
pouzivejte celoobli¢ejovou masku.

Ochrana kuze

PFi stalé praci vhodny ochranny pracovni odév. Zaspinéné a potfisnéné Casti odévu svléknéte. Kontaminovany
odév pfed opétnym pouzitim vyperte.

Ochrana rukou

Ochranné gumové rukavice (musi vyhovovat CSN EN 374) pro praci s chemikaliemi.
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PFi vybéru rukavic je nutné pfihlizet k souvisejicim vlivam — G¢el pouziti, moZnost mechanického poskozeni,
doba pusobeni. Rukavice je nutné vyménit vzdy v pfipadé jejich poskozeni nebo pfi pfekro¢eni doby priniku

(pouzitelnosti).

Doporuéeny material: Chloroprénovy kaucuk, nitrilbutadienovy kaucuk.
Narusuje: PE (polyethylen), NBR (nitrilkau¢uk), NR (pFirodni kau€uk, pFirodni latex), ButylkauCuk, neopren.

Doba priniku materialu rukavic: dodrZzovat dobu priniku (maximalni dobu pouziti) udavanou vyrobcem rukavic.
DalSi pokyny: vzhledem k velkému mnozZstvi riznych typ je nutno dodrZzovat pokyny vyrobce rukavic.

Jina ochrana

PFi havarii, pozaru nebo vysoké koncentraci, pouzijte ochranny odév a obuv v antistatickém provedeni.

c) Ochrana dychacich cest

Za normalnich podminek odpada. P¥i stalé praci, nedostate€ném vétrani nebo pfekro€eni PEL pouzijte vhodnou
ochrannou masku s filtrem proti organickym param a aerosolim. Napf. Typ A (EN 141) nebo AX. V pfipadé
havarie, pozaru nebo vysoké koncentraci, pouzijte izolaéni dychaci pfistroj.

d) Tepelné nebezpeci
Nevztahuje se.

8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prostredi

Zajistit uzavirani oball pfi skladovani, manipulaci a pfepravé; skladovaci prostory zabezpegit proti moZnym tnikiim
rozlitého pripravku do okolniho prostfedi (do kanalizace, vsakovani do pldy - viz 6.2).
Pracovisté i sklady vybavit prostfedky pro sanaci nahodného uniku (inertni adsorp&ni materialy).

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI ||
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech
Skupenstvi sirupovita kapalina
Barva podle pouZzitého pigmentu
Zapach charakteristicky po org.rozpoustédlech

Prahova hodnota zapachu
Bod tani / bod tuhnuti

Bod varu nebo poc¢ate¢ni bod varu a rozmezi bodu
varu
Hoflavost (pevné latky, plyny)

Meze vybusnosti horni
dolni
Bod vzplanuti
Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
pH
Kinematicka viskozita
ve vodé

Rozpustnost v jinych rozpoustédlech
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

Tlak pary

Hustota/ Relativni hustota

Relativni hustota pary
Charakteristiky ¢astic

N/A neaplikovatelné (nedostupné)

9.2 Dalsi informace

Nestanoveno
Nestanoveno

cca 100 °C

Hoflavina . tfidy nebezpecnosti
16,8 %

0,93 %

cca -20 °C (benzin)

udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

1125 mm? s ' (40 °C); 750 mm? s -' (25 °C);
nerozpustny

netyka se

udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

1,5-1,7g.cm™ (20 °C)

udaj neni k dispozici
N/A
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Mé&rna hmotnost: 1,5 - 1,7 g/ cm?

9.2.1 Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpeénosti
Obsah tékavych organickych latek (VOC): 0,339 kg/kg; 339 g/kg

9. 2.2 Dalsi charakteristiky bezpeénosti
Nejsou.

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1  Reaktivita

Smés neni reaktivni (pfi doporu¢eném zplisobu skladovani a zachézeni nedochazi k rozkladu).
10.2 Chemicka stabilita
Smés je za bé&znych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych teplotnich a tlakovych podminek pfi
doporu¢eném zpusobu skladovani a manipulaci stabilni pfi dodrZzeni skladovacich podminek.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Pfi odparovani rozpoustédel se uvolfiuji pary, které mohou tvofit se vzduchem vybusnou smés.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Vysokeé teploty, zdroje vzniceni, koncentrace v mezich vybusnosti.
10.5 Neslucitelné materialy
Silna oxidacni €inidla (peroxidy). NaruSuje plasty, gumy, natéry.
10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
PFi tepelném rozkladu miZe dochazet ke vzniku toxickych zplodin (oxidy uhliku, uhlovodiky). Hofi ¢adivym
plamenem.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1  Informace o tfidach nebezpecénosti vymezenych v nafrizeni (ES) ¢. 1272/2008
11.1.1  Latky NA
11.1.2  Smesi
Akutni toxicita
Pro smés nejsou zadné relevantni toxikologické udaje k dispozici.
Udaje vychazeji ze znalosti toxicit obsaZenych slozek. Klasifikace byla provedena vypoétovou metodou.

Toluen
Akutni toxicita
LDso, oralné, potkan (mg.kg™): 3000
LDsy, derméiné, potkan nebo krélik (mg.kg™): > 2000
LDs, inhalacné, potkan, pro plyny a pary (ppm/4 hod): 8000
Subchronicka - chronicka toxicita: pfi chronické otravé dochazi k bolestem hlavy, nevolnosti, porucham
Ziravost/ Drézdivost pro kuzi: Drézdi kiiZi, sliznice, dychaci cesty. Odmastuje pokozku a zptsobuje jeji vysudeni a popraskani.
Vazné poskozeni oci/ podrazdéni oc¢i: muze vyvolat podrazdéni oci.
Senzibilizace: udaje nejsou k dispozici
Mutagenita v zarodecnych burikach: neni mutagenni
Karcinogenita: neni karcinogenni
Toxicita pro reprodukci latka, ktera pro Skodlivé ucinky na lidsky plod vyvolava u ¢lovéka obavu.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: zdravi $kodlivy pfi vdechovani, zptisobuje silnéjsi drazdéni hornich
dychacich cest, kaSel, slzeni. Ve vysokych koncentracich muze zapficinit anesteticky nebo ma narkoticky efekt.
Pri vdechovani par: TCLo, inhalacné: ¢lovék, muz 100 ppm — ma vliv na nervovou soustavu. Zptsobuje ospalost, poruchy
koordinace, zkreslené vnimani.
Kratkodoba expozice: stav opiosti, bolesti hlavy, ospalost, zavraté, nevolnost, zvraceni, muze vést az k bezvédomi.
Toxicita pro jednotlivé cilové organy — opakovana expozice: Pri dlouhodobém nebo opakovaném plsobeni muze vyvolat bolesti
hlavy, nevolnost, nechutenstvi, slabost, poruchy koordinace, prodlouzeny reakéni ¢as. Dlouhodobé nebo opakované vdechovani
muZe vést k poskozeni jater, poskozeni ledvin.
Nebezpecnost pri vdechnuti: pfi poZiti a vniknuti do dychacich cest muze zplsobit smrt. Kriticka davka pro ¢lovéka: LDLo,
orélné: 50 mg/kg. Zptisobuje nevolnost, zvraceni, ospalost, mize vést az k bezvédomi.
Béehem poziti nebo zvraceni mize dojit ke vdechnuti do plic a nasledné rychlé absorpci a poSkozeni dalsich Gstroji.

Uhlovodiky, C6-C7,n-alkany, isoalkany, cyklické, < 5% n-hexanu
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Akutni toxicita: LCs, inhalace, potkan, 4h: > 25200 mg/m® (para,(OECD 403))
LDsy, orainé, potkan: 5840 mg/kg (167530 mg/kg (OECD 401))
LDso, dermainé, kralik: 2800 - 3100 mg/kg (3350 mg/kg (OECD 402))

Ziravost/ Drazdivost pro kiiZi: Zptisobuje podrazdéni, zarudnuti, vysychani pokozky a jeji nésledné popraskani.(experimentaini
udaje, OECD 404)
Véazné poskozeni oCi/ podrazdéni o¢i: mizZe vyvolat mirné a kratkodobé podrazdéni oci. (experimentalni tdaje, OECD 405)
Senzibilizace: neni znamo senzibilizacni pdsobeni.
Mutagenita v zarode¢nych burikach: neni mutagenni
Karcinogenita: neni k dispozici, nepfedpoklada se, Ze zpusobuje rakovinu
Toxicita pro reprodukci: Vysledky testd nebo jinych studii nesplriuji kritéria pro klasifikaci. Testy ekvivaletni nebo podobné testum
OECD 471,4736,476)
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: muze zplsobit ospalost nebo zavraté, ma narkotické Gcinky.
Toxicita pro jednotlivé cilové organy — opakovana expozice: nesplriuje kritéria pro klasifikaci. n-hexan: TCLo, inhalaéné = ¢lovék
= 190 ppm/ 8 tydnli (poskozeni nervové soustavy)
Kratkodoba, opakovana inhalace — NOAEC = 14000 mg/m® potkan,(Guideline study)
Subchronicka opakovana kratkodoba expozice — NOAEC = 24300 mg/m?® ,potkan, (podobné OECD TG 413)
Nebezpecnost pii vdechnuti: pfi poZiti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt.

chloralkany, C14-17; chlorované parafiny, C14-17
Akutni toxicita: LCso, inhalace, krysa, 1h: 48, 17 mg/|
LDsy, oralné, krysa: > 4000 mg/kg
LDso, dermalné, krysa: > 4000 mi/kg
Ziravost/ Drézdivost pro kuzi: Slabé drézdéni pokozky (krélik; 4 h) (Smérnice OECD 404 pro testovani)
Vazné poskozeni oci/ podrazdéni oci: Slabé drazdéni oci (kralik) (Smérnice OECD 405 pro testovani)
Senzibilizace: nesenzibilizujici (Maximalizacni test; morce)
Mutagenita v zarode¢nych burikach: Ames-Test: negativ
Karcinogenita: Neni povaZzovano za karcinogen
Toxicita pro reprodukci: Teratogennita: MiZe poskodit kojence prostfednictvim matefského miéka.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
Toxicita pro jednotlivé cilové organy — opakovana expozice: nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
Nebezpecnost pri vdechnuti: nesplriuje kritéria pro klasifikaci

Oxid titanicity

Akutni toxicita: LCsy, inhalace, potkan, prach/mlha: 6,82 mg/l vzduchu (MMAD = 1,55 um, GSD = 1,70 um)
LDsy, oralné, potkan: > 5000 mg/kg (OECD 425, prikazna studie, Zaludecni sonda)
LDsy, dermalné, potkan: > 2000 mg/kg, odborny posudek.

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Ziravost/ Drézdivost pro ktzi: nedrazdi (krélik; 4 h) (Smérnice OECD 404 pro testovani)

Vazné poskozeni oli/ podrazdéni oci: nedrazdi (kralik) (Smérnice OECD 405 pro testovani), EU Method B.5 a EPA OPPTS
870.2400, nezpusobuje latka vazné poskozeni oci/ podrazdéni oci.

Senzibilizace: nesenzibilizujici mys, OECD 429: LLNA lymfatické uzliny, styk s k(zi, negativni a OECD 406, klicova studie,
Buehlerova zkouska, negativni, styk s kizi). Vdechnuti, mys: negativni. Vdechnuti, lidé: negativni.

Mutagenita v zarodecnych burikach: OECD 474, prikazna studie — Mikr jaderny test na savcich erytrocytech (cytogenetické
stanoveni in vivo), negativni, Zaludeéni sonda, potkan, negativni. Alkalicky kometovy test savcich bunék in vivo, potkan,
intratrachealni, OECD 489 pro testovani — negativni. Mutagenita (cytogeneticky test in vivo na kostni drefi savcd, chromozomova
analyza), mys, intraperitonealni injekce, OECD 475 pro testovani — negativni. Transgenni test genové mutace u zarodeénych
bunék hlodavct, mys, intravendzni injekce, OECD 488 pro testovani — negativni. Test bakterialni reverzni mutace (AMES) in
vitro, OECD 471 pro testovani — negativni. Test genové mutace savcich bunék in vitro, OECD 473 pro testovani — negativni.
Kometovy test in vitro, OPPTS 870.5140 — pozitivni. Mutagenita v zarode¢nych burikach — hodnoceni: Dosavadni dikazy
nepodporuji klasifikaci latky jako mutagenu u zarodecnych bunék.

Karcinogenita: Béhem inhalacnich studii byli potkani vystaveni po dobu 2 let vlivu 10, 50 a 250 mg/m® vdechnutelného TiO,. Pii
hladinach 50 a 250 mg/m?® byla pozorovana slaba fibréza plic. Byly rovnéz pozorovany mikroskopické nadory plic u 13 % potkant
vystavenych hladiné 250 mg/m®, expoziéni hlading, ktera zpusobila pfetéZovani a oslabeni mechanizmu clearance jejich plic.

V dalsich studiich bylo zjisténo, Ze tyto nadory se vyskytovaly pouze za podminek nadmérného vystaveni mimoradné citlivého
druhu zvirat, potkand, vlivu éastic. Tyto podminky jsou malo nebo vubec nejsou relevantni pro ¢lovéka. Bylo tedy zjistéeno, Ze
zanétlivé reakce plic v dusledku expozice casticim TiO,jsou daleko vice zavazné pro potkany nez pro jiné druhy hlodavcd.

V dnoru 2006 prehodnotil IARC TiO, na zakladé nedostatecnych dikazt o jeho nekarcinogenité pro ¢lovéka a dostate¢nych




Strana: 13/20

stﬁma o i BL
BEZPECNOSTNI LIST

7 podie nafizeni (ES) &. 1907/2006 Verze 3.0

Nazev vyrobku: VZ650

Datum vydani:  22.4.2025
Datum revize: 30. 9. 2025; 5. 8. 2026

dlkazl o karcinogenité pro pokusna zvirata na latku patfici do skupiny 2B: ,moZné karcinogeny pro ¢lovéka“. Smérnice IARC
pro hodnoceni povaZuje tvorbu nadort u dvou raznych studii provedenych s tymiz druhy zvirat za adekvatni kritérium pro
dostatecny dukaz. Zavéry nékolika epidemiologickych studii s vice nez 20 000 pracovniky v primyslu vyroby TiO,v Evropé a
USA nenaznadily karcinogenni Gcinky prachu TiO; na lidské plice. Umrtnost na jiné chronické nemoci véetné jinych respiraénich
chorob tedy nebyla dana do souvislosti s expozici prachu TiO,. Na zakladé dostupnych vysledk( studii, védci organizace
Chemours prisli k zavéru, Ze TiO, v koncentracich pfitomnych na pracovistich nezptsobuje u lidi rakovinu plic nebo chronické
onemocnéni dychacich cest.

Narizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 20220/217 klasifikovalo oxid titanicity (TiO,) jako ve formé prasku obsahujiciho 1

% nebo vice ¢astic o aerodynamickém primeru < 10 um jako karcinogen kategorie 2 pfi vdechovani. Latka je dale uvedena na
seznamu IARC jako mozny karcinogen pro lidsky organismus (skupina 2B). detailni epidemiologické studie vSak neprokazaly
spojeni mezi expozici latkou a rizikem rakoviny. Duslednym hodnocenim dostupnych zku$ebnich metod a dostupnych norem
byla EN 15051-2 (Expozice na pracovisti — Méfeni prasnosti sypkych materialii — metoda s rotujicim bubnem) oznacena jako
nejlep$i dostupna metoda pro dosaZeni souladu s nafizenim. Udaje z testovéni podle EN- 15051-2 dtisledné ukazuji, Ze TiO,
obsahuji< 1 % o aerodynamickém prameéru < 10 um, a proto nesplriuji kritéria pro klasifikaci. Obsah dychatelného a hrudniho
prachu u druhu Ti-Pure spada do kategorie velmi nizké nebo nizké prasnosti podle metody EN 15051-2.
Test: Potkan, vdechovani, prach/mlha/dymy, 2 roky: negativni
Potkan, poZziti, 105 tydnu: negativni
Mys, poziti, 103 tydnd: negativni.
Dosavadni diikazy nepodporuji klasifikaci latky jako karcinogenu.
Toxicita pro reprodukci: >= 1 000 mg/kg bw/day, NOAEL, oralné, krmivo, potkan, (OECD 443, klicova studie — Jednogeneracni
studie reprodukéni toxicity), neni toxicky pro reprodukci.
Uginky na vyvoj plodu: Studie prenatéini vyvojové toxicity (teratogenity), potkan, poZiti, OECD 414 pro testovéni: negativni.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: nesplriuje kritéria pro klasifikaci. 2.1 mg/m? air (analytical), NOAEC
10.5 mg/m? air (analytical), LOAEC, in., potkan, podpurna studie), pfi koncentracich 5,0 mg/l/4h nebyly pozorovany zadné Gcinky
na zdravi zvirat. Styk s k(Zi a poZiti: pfi koncentracich 2000 mg/kg nebo méné nebyly pozorovany Zadné (cinky na zdravi
zvifat.

Toxicita pro jednotlivé cilové organy — opakovana expozice: nesplriuje kritéria pro klasifikaci. PFi koncentracich 0,2 mg/l/6h
nebyly pozorovany Zadné Gcinky na zdravi zvirat. Pri poZiti: pfi koncentracich 200 mg/kg nebo méné nebyly pozorovany Zadné
ucinky na zdravi zvirat.

Toxicita po opakovanych davkach: Potkan, NOAEL: 24 000 mg/kg; LOAEL: >24 000 mg/kg, poziti, 28 dni, smérnice OECD
407 pro testovani: negativni

Oralni studie: NOAEL 3500 mg/kg/den — latka neprokazala Zadné nepriznivé Gcinky pfi studii chronické toxicity opakovanou
davkou u potkand.

Potkan, NOAEL: 0,01 mg/l, LOAEL: 0,5 mg/l, vdechovani (prach/mlha/dymy), 24 mésict, OECD 453 pro testovani: negativni

Potkan, NOAEL:962 mg/kg; LOAEL: >962 mg/kg, poZziti, 90 dni, smérnice OECD 408 pro testovani: negativni.

Inhalacéni studie — nebyla prokazana zadna systematicka toxicita rezultujici z chronické expozice inhalaci vysokych koncentraci
pigmentovaného oxidu titanicitého.
Nebezpecnost pfi vdechnuti: nesplriuje kritéria pro klasifikaci

cyklohexan
Akutni toxicita: LCs, inhalace, potkan, 4h: > 32 000 mg/m® (OECD 403)
LDs, oralné, potkan: > 5000 mg/kg (OECD 401)
; LDso, dermalné, kralik: > 2000 mg/kg (OECD 402)
Ziravost/drazdivost pro kuzi
Drazdivé ucinky na kazi
Vazné poskozeni oci/podrazdéni oli
Mirné drazdivé acinky na oci, nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
Senzibilizace dychacich cest/kiize
nesplriuje kritéria pro klasifikaci (test LLNA)
Karcinogenita
nesplriuje kritéria pro klasifikaci
Mutagenita
nesplriuje Kritéria pro klasifikaci
Toxicita pro reprodukci
neni klasifikovan jako toxicky pro reprodukci
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
vdechovani par mize zpusobit ospalost a zavraté; pary maji narkotické tcinky, drazdi sliznice
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
NOAEC pro subchronickou toxicitu u mysi je 2000 ppm (6880 mg/m?) (na zakladé hematologickych zmén pii 7000 ppm (24080
mg/m°)).
U potkant a mysi byla NOEC pro akutni, pfechodné ucinky 500 ppm (1 720 mg/m®).
Nebezpecnost pfi vdechnuti
pri poziti a vniknuti do dychacich cest mize zp(sobit smrt
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Informace o toxikologickych ucincich smési (klasifikace vypocetni metodou)
Akutni toxicita
Smés neni klasifikovana jako akutné toxicka.
Drazdivost / ziravost
Smés je klasifikovana jako drazdiva. Ma drazdivé ucinky na kuzi a sliznice.
Senzibilizace
Smés neni klasifikovana jako senzibilizujici.
Toxicita opakované davky
Smés je klasifikovana jako toxicka pfi opakovanych davkach, obsahuje latku: toluen, které maze zpusobit
poskozeni organ (CNS) pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
Karcinogenita
Smeés neni klasifikovana jako karcinogenni (dostupné idaje pro obsazené latky — viz Udaje o akutni toxicité a
uéincich obsaZenych nebezpeénych latek).
Mutagenita
Smés neni klasifikovana jako mutagenni (dostupné Udaje pro obsazené latky — viz Udaje o akutni toxicité a ucincich
obsaZenych nebezpeénych latek).
Toxicita pro reprodukci:
Smés je klasifikovana jako teratogenni. Obsahuje toluen, ktery mize zpUsobit poSkozeni plodu v téle matky.
Obsahuje chloralkany, C14-17. Mize poSkodit kojence prostfednictvim matefského mléka.

Uginky smési na zdravi (pfiznaky expozice)

(uginky, které Ize predpokladat vzhledem ke sloZeni smési)

Inhalace: zpUsobuje bolesti hlavy, nevolnost, zvraceni, zavraté, poruchy védomi. Dlouhodobé nebo opakované
vdechovani muze vést az k poskozeni jater, poskozeni ledvin.

Styk s kuZzi: zplsobuje zarudnuti, podrazdéni, opakovana expozice mize zpUsobit vysuSeni nebo popraskani kize.
Styk s o¢ima: u citlivych jedinci muze dojit k podrazdéni oci.

PoZiti: mGze zplsobit nuceni na zvraceni, zvraceni. Malé mnoZstvi kapaliny vniklé do plic pfi vdechnuti nebo pfi
zvraceni mlze zpusobit poSkozeni dalSich ustroji.

11.2 Informace o dalSi nebezpecnosti

11.2.1 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Informace o nepfiznivych ucincich smési na zdravi zplsobenych vliastnostmi vyvolavajicimi naruseni ¢innosti
endokrinniho systému nejsou k dispozici.

Smés neobsahuje latky zafazené do seznamu sestaveného v souladu s ¢l. 59 odst. 1 naf. REACH
(seznam hodnoceni agentury ECHA tykajici se endokrinnich disruptorti (ED).

11.2.2 Dalsi informace:
S produktem je nutno zachazet s opatrnosti obvyklou pfi nakladani s chemikaliemi.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

121 Toxicita )
Ucinky smési na Zivotni prostifedi nebyly testovany. Udaje vychazeji z informaci o jednotlivych slozkach
(klasifikace konvenéni vypoc&tovou metodou). Smés je klasifikovana jako vysoce toxicka pro vodni organismy.

Toluen

Akutni (kratkodobad) toxicita

Ryby: LCs, (96 h):5,5 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
Korysi: ELso, (48 h): 3,78 mg/l (Daphnia magna))

Rasy/vodni rostliny: ECs,, ( h): 134 mg/l (Scenedesmus)

Chronicka (dlouhodoba) toxicita

Ryby: NOEC, (40 d):1,4 mg/l (Coho Salmon, sladka voda))
Korysi: NOEC,, (7 d): 0,74 mg/I (Daphnia magna))
Rasy/vodni rostliny: NOEC, (72 h): 10 mg/l (Scenedesmus)
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Perzistence a rozlozitelnost
Produkt je biologicky odbouratelny. Polo¢as biodegradace: V ptdé aerobné 90 dni. V p(dé anaerobné 900 dni. V povrchovych
vodéach aerobné 30 dni.

Bioakumulacéni potencial
Bioakumulacni potencial je nizky az stfedné vysoky. BCF = 16 - 90.
Mobilita v pudé
Mobilita v pudé je stfedné vysoka az vysoka. Koc (koeficient pudni sorpce): 37 — 178 pro riizné typy zemin, pfi riiznych hodnotach

pH.

Vyéledky posouzeni PBT a vPvB

Neni latkou, ktera je PBT nebo vPvB.
Jiné nepfiznivé ucinky

K potlaceni degradacni ¢innosti aktivovaného kalu dochazi pfi koncentraci 200 mg/l. Koncentrace: 25 mg/l: Neovliviiuje mikrofloru
vodnich toki. Koncentrace: < 75 mg/l: Neplsobi na kyslikovy rezim. Maximalni koncentrace pro vodni toky 0,5 mg/l, v odpadnich
vodach 200 mg/I.

Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 5% n-hexanu
Akutni (kratkodoba) toxicita
LLso, (96 h):11,4 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
ELso, (48 h):3 mg/I (Hronatka velka)

Ryby:
Korysi:

Rasy/vodni rostliny: ELso, (72 h): 30-100 mg/I (Pseudokirchneriella subcapitata), inhibice riistu
NOELR, (72 h): 3 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata),biomasa

Chronicka (dlouhodobad) toxicita
NOEC 0,17 mg/l 21 d (Hronatka velka)
LOEC 0,32 mg/l 21 d (Hronatka velka)

Korysi:

Perzistence a rozlozitelnost

Produkt je snadno biologicky odbouratelny. Degradovany podil: 81: podobnym materidlem (28 dni).

Bioakumulacéni potencial

Rozdélovaci koeficient, n- oktanol/voda (log Pow):3-6 (ma potencial k bioakumulaci).

Mobilita v ptadé
Vysoce tékavy, snadno se odpafuje z pldy i vody. Pri priniku padou pronika material do podzemnich vod a rozpustné slozky se
mohou snadno rozsifit. Uhlovodiky s vy$$i mlk. hmotnosti se mohou adsorbovat na pudni organické latky nebo sediment.
Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Neni latkou, ktera je PBT nebo vPvB.
Jiné nepfriznivé ucinky

S vodou se prakticky nemisi, na povrchu vodnich ploch vytvari souvislou vrstvu, ktera zabrariuje pfistupu Kysliku do vody, ¢im mize

poskodit vodni floru a faunu. Neobsahuje slozky poskozujici ozénovou vrstvu.

chloralkany, C14-17

Akutni (kratkodobad) toxicita
LCso, (96 h):> 500 mg/l (Leuciscus idus (Jesen zlaty))
ECs, (48 h): 0,0059 mg/I (Daphnia magna)

LCso: (3 d): 0,065 mg/l a (21 d): 0,0025 mg/I

Ryby:
Korysi:

NOEC: 0,01 mg/l

Rasy/vodni rostliny: ECsy, (72 h): > 3,2 mg/l (Scenedesmus, vodni kvét)
ECso : > 2000 mg/I (aktivovany kal; 3 h) (OECD 209)

Baktérie:

Perzistence a rozlozitelnost: data neudana; 90 % (aerobni; aktivovany kal; Vztahuje se k: Chemicka spotreba kysliku; Expozicni

cas: 5d) (OECD 302 B)

Bioakumulaéni potencial
BCF: < 2.000 Nehromadi se v biologickych tkanich.
Mobilita v padé

Mirné mobilni v ptdach.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Neni latkou, ktera je PBT nebo vPvB.

Jiné nepfiznivé ucinky

Nenechejte vniknout do povrchovych vod nebo kanalizace.
Vlysoce toxicky pro vodni organismy, mtZe vyvolat dlouhodobé
nepriznivé ucinky ve vodnim prostredi.

Oxid titanicity

Toxicita
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

Ryby: LCso, >10000 mg/l/96 h (druhy morskych Zivocicht) (OECD 203)
LCso, >1000 mg/l/96 h (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203))
LCso >1 mg/l/14d (Oncorhynchus mykiss)
Korysi: ECso >1000 mg/l /48 h (Daphnia magna) (OECD 202)
ECs >1000 mg/l /48 h (Daphnia magna) (EPA-660/8-87/011))
Rasy/vodni rostliny:  ECsy > 100 mg/l /72 h (Pseudokirchnerella subcapitata) (OECD 201)
ECsy > 10000 mg/l /72 h (Skeletonema costatum (morfské rozsivky)) (ISO 10253)
NOEC > 100 mg/I /3d (Pseudokirchnerella subcapitata) (OECD 201)
NOEC 5600 mg/l /3d (Skeletonema costatum (morfské rozsivky)) (ISO 10253)
Toxicita pro mikroorganismy: EC1, 1000 mg/l (aktivovany kal, OECD 209)

Perzistence a rozlozitelnost

Neni perzistentni ani rozloZitelna.

Bioakumulacéni potencial

Neni bioakumulativni. BCF: 3652 (pstruh duhovy, (Oncorhynchus mykiss) )
Mobilita v ptadé

Neni mobilni v pudé.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

nejsou k dispozici

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Latka neni identifikovana jako endokrinni disruptor

Jiné nepfiznivé ucinky

tdaje nejsou k dispozici

Doplnujici informace

tdaje nejsou k dispozici

cyklohexan

Toxicita

Ryby: ELso 4,35 mg/l/96 h (Pimephales promelas)(OECD 203)
EL o, chronicka: 0,447 mg/l/ 21 d

Korysi: ECsy 0,9 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)

; EL o, chronicka: 0,835 mg/I
Rasy/vodni rostliny:  ECsy 4,425 mg/l/72 h
NOEC: 0,925 mg/l
Mikroorganismy: ECso 29 mg/l
NOEC: 6,821 mg/l (aktivovany kal)
Perzistence a rozlozitelnost
Posouzeni PBT (2008) tento vysledek naznacuje, Ze cyklohexan neni povaZovan za perzistentni (P) nebo velmi perzistentni (vP).
Bioakumulacéni potencial
BCF (vodni druhy): 167
Mobilita v ptdé
Nizkéa adsorpce do pidy. Koc: 770. Henryho konstanta: 19 300 Pa.m®/ mol pfi 20 °C.
Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Nesplriuje kritéria pro zafazeni mezi latky PBT nebo vPvB.
Jiné nepfriznivé ucinky
udaje nejsou k dispozici

Perzistence a rozlozitelnost: Neni snadno biologicky rozlozitelny. Rozklada se pozvolnou oxidaci, zejména za
pusobeni sluneéniho UV zafeni.

Bioakumulacni potencial: dostupné udaje pro jednotlivé uvadéné slozky viz pododdil 12.1. Vzhledem

k polymernimu charakteru vyrobku se v§ak bioakumulace nepfedpoklada.

Mobilita v padé: nelze poskytnout tuto informaci (smés); dostupné udaje pro jednotlivé uvadéné slozky viz pododdil
12.1.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Podle dostupnych Udaji smés obsahuje latku, ktera splriuje kritéria PBT nebo

vPVvB (podle pfilohy XllI naf. (ES) 1907/2006).
chloralkany, C14-17; chlorované parafiny, C14-17 CAS: 85535-85-9: latka PBT/vPBT.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému: Tento produkt neobsahuje endokrinni
disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostnich nebo vyssi.

Jiné nepfiznivé uginky: Toluen: K potlaceni degradacni €innosti aktivovaného kalu dochazi pfi koncentraci 200 mg/l.
Koncentrace: 25 mg/l: Neovliviiuje mikrofléru vodnich tokl. Koncentrace: < 75 mg/l: NepUsobi na kyslikovy rezim.
Maximalni koncentrace pro vodni toky 0,5 mg/l, v odpadnich vodach 200 mgl/l.

Dalsi informace: Nikdy nevylévejte pfipravek do povrchovych vod, odpadnich vod nebo do pudy.
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ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI
13.1  Metody nakladani s odpady

Vhodné metody odstrafiovani smési a kontaminovaného obalu

Smés (zbytky) i prazdny znecistény obal je nutné likvidovat v souladu s platnou legislativou jako nebezpec¢ny odpad
na misté uréeném obci k odstrafiovani nebezpeénych odpadl nebo predat k odstranéni odborné zpusobilé firmé.
Odpady nutno zajistit proti Gnikim do okolniho prostfedi.

Doporucené zarazeni odpadu a kontaminovanych obalt (podle Katalogu odpadi):

katalogové Cislo odpadu néazev odpadu
08 01 11* Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné
nebezpecné latky
1501 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami
znedisténé

Uvedené udaje jsou pouze orientacni, konecné zatfidéni odpadu provadi jeho plvodce dle viastnosti odpadu v dobé
Jjeho vzniku (j. kdy se pripravek i obal stanou odpadem).

Fyzikalni / chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zplisob nakladani s odpady: N/A
Zvlastni bezpeénostni opatieni pro kazdy doporuéeny zplisob nakladani s odpady: N/A

Pravni predpisy o odpadech

zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni

vyhlaska €. 8/2021 Sb., v platném znéni - Katalog odpadu
zakon €. 545/2020 Sb., o obalech, v platném znéni

Smérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1 Cislo OSN (UN ¢islo) UN 1263
ADRJ/RID, IMDG, IATA

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu BARVA

14.3 Tridal/tfidy nebezpeénosti pro prepravu 3

ADR, IMDG, IATA

Bezpec€nostni znacky

14.4 Obalova skupina 1l
ADRJ/RID, IMDG, IATA

Identifika¢ni Cislo nebezpecénosti 33
14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiredi Ano
Zvlastni oznaceni pro latky ohrozujici zivotni prostredi % Ei
X Z

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

14.7 Namorni hromadna preprava podle nastroji IMO

Dalsi udaje

ADR/RID

Pfepravni kategorie 2
Kod omezeni pro tunely (D/E)

Zvlastni ustanoveni pro urcité latky nebo predméty

Omezené mnozstvi: LQ6 (51/ 30 kg) /nebo 20 kg pfi pouziti podlozky a folie).
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[ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH |

15.1.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi / specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
Nafizeni EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH), v platném znéni;
Nafizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008, o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési (CLP), v platném znéni;
Nafizeni komise (EU) 2020/878 kterym se méni pfiloha Il k nafizeni EP a Rady (ES) €. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek (REACH),
Smeérnice Rady 1999/13/ES o omezovani tékavych organickych latek vznikajicich pfi uzivani org. rozpoustédel pfi nékterych ¢innostech
a v nékterych zafizenich;
Natizeni EP a Rady (EU) ¢. 528/2012 o dodavani biocidnich pfipravkd na trh a jejich pouzivani;
Smérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni

Narodni predpisy tykajici se ochrany osob nebo zivotniho prostredi

Zakon €. 350/2011 Sb., chemicky zakon, v platném znéni;

Zakon &. 324/2016 Sb., o biocidech, v platném znéni;

Zakon €. 167/2023 Sb. o ochrané verejného zdravi, v platném znéni;

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni;

Zakon ¢&. 545/2020 Sb., o obalech, v platném znéni;

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni;

Natizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci, v platném znéni;

Zakon €. 42/2025 Sb., o ovzdusi, v platném znéni;

Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pfipustné urovni znecistovani ovzdusi, v platném znéni;

dalSi legislativni pfedpisy pro jednotlivé oblasti zZivotniho prostfedi a na ochranu zdravi a bezpe€nosti pfi praci

Nafrizeni (ES) €. 273/2004 o prekurzorech drog

CAS: 108-88-3 Toluen

Nafrizeni (ES) ¢. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi Spolec¢enstvim a
tietimi zemémi

CAS: 108-88-3 Toluen

Omezeni (priloha XVII REACH):

Toluen (CAS: 108-88-3; ES: 203-625-9): Nesmi se uvadét na trh nebo pouzivat jako latka nebo ve smésich v koncentraci 0,1 %
hmotnostnich nebo vyssi, pokud je latka nebo smés pouzivana v lepidlech nebo v barvach nanasenych stfikanim ur€enych pro
prodej Siroké vefejnosti.

15.1.2 Pozadavky na obal pro prodej Siroké verejnosti podle nar. 1272/2008 (CLP)
uzavér odolny proti otevieni détmi: -
hmatatelna vystraha pro nevidomé: -
DalSi pozadavky podle naf. (ES) €. 528/2012 (biocidy)
NE (neni biocidnim pfipravkem)

Vyrobek neni urcen pro prodej Siroké verejnosti (maloobchodni prodej)!

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: pro smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpec€nosti.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE ||

Duavody pro revizi, zmény provedené v bezpe¢nostnim listu: verze 3.0

- zména v oddilech 1,2, 8,9, 11 a 16

Vécné zmény jsou oznaceny || za zménénym textem, resp. za nadpisem pfislusného oddilu / pododdilu.

Kli¢ nebo legenda ke zkratkam

Flam. Lig. 2 Hoflava kapalina, kategorie 2

Asp. Tox. 1 Nebezpecna pfi vdechnuti, kategorie 1

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice, kategorie 3
Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kuzi, kategorie 2

Repr.2 Toxicita pro reprodukci, kategorie 2

Aquatic Acute 1 Nebezpecny pro vodni prostfedi, akutni toxicita, kategorie 1

Aquatic Chronic 1 Nebezpecny pro vodni prostfedi, chronicka toxicita, kategorie 1

Aquatic Chronic 2 Nebezpecny pro vodni prostfedi, chronicka toxicita, kategorie 2
Aquatic Chronic 3 Nebezpecny pro vodni prostfedi, chronicka toxicita, kategorie 3
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Datum vydani:
Datum revize:

22.4.2025
30. 9. 2025; 5. 8. 2026

STOT RE 2
Eye Irrit. 2
Lact.

CAS
DNEL

EC50
EINECS

EL50
IATA
IC50

ICAO

IL 50
IMDG

LC50
LD50
LL50
LOAEC
LOAEL
LOEC
LOEL

NEL
NOAEC

NOAEL
NOEC
NOEL

NPK-P
OEL

PBT
PEL
PNEC

RID

SCL
STEL

TT
VOC
vPvB
WGK
APF

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice, kategorie 2
Vazné podrazdéni o€i, kategorie 2
Toxicita na reproukci prostfednictvi laktace

Chemical Abstracts Service
Odvozena uroven expozice bez Uc€inku (derived no-effect level)

Uginna koncentrace pro 50% (effect concentration for 50%)
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

Uginna uroven pro 50% (effect level for 50%)
Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravct
Koncentrace inhibice pro 50% (inhibition concentration for 50%)

Technické pokyny pro bezpecnou leteckou pfepravu nebezpeéného zbozi

Inhibice zatiZeni pro 50% (inhibition load for 50%)
Mezinarodni pfedpis o namorni pfepravé nebezpeénych véci

Smrtelna koncentrace pro 50% (lethal concentration for 50%)

Smrtelna davka pro 50 % jedincu (lethal dose for 50%)
Smrtelné zatizeni pro 50% (lethal load for 50%)

Expozice bez Ucinku (no effect level)
Zadny pozorovatelny nevratny Ucinek koncentrace (no observable adverse effect concentration)

Zadny pozorovatelny nevratny Gginek zatiZeni (no observable adverse effect level)
Zadny pozorovatelny Gginek koncentrace (no observable effect concentration)
Zadny pozorovatelny Gginek zatizeni (no observable effect level)

Nejvyssi pfipustna koncentrace na pracovisti
Occupational Exposure Limit (limit expozice na pracovisti - 8 hod./sména)

Perzistentni, bioakumulativni, toxicky
PFipustny expozi¢ni limit
Ocekavana koncentrace bez Ucinku (predicted no-effect concentration)

Rad pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpeénych véci

Specifické koncentracni limity
Short Term Exposure Limit (kratkodoba expozice - odpovida cca 15 min.)

Prah toxicity (toxic threshold)

Organické tékavé latky

Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Tridy nebezpecnosti pro vodu (Wassergefahrdungsklassen)

pridéleny faktor ochrany)

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
bezpecnostni listy dodavatelt pouzitych surovin; internetové stranky ECHA,; vefejné dostupné internetové databaze

Metoda hodnoceni informaci
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Smés byla klasifikovana podle PFilohy | a Il naf. CLP s pouzitim informaci od dodavatelt surovin a z dostupnych zdroju informaci
(vefejné pristupné databaze).

PIné znéni standardnich vét o nebezpecnosti

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest muze zpUsobit smrt.
H315 Drazdi kazi.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.

H336 Muze zpusobit ospalost nebo zavraté.

H361d Podezieni na poSkozeni plodu v téle matky.

H361f Podezfeni na poSkozeni reprodukéni schopnosti.

H362 Muize posSkodit kojence prostfednictvim matefského mléka.
H373 Muze zpusobit poSkozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organizmy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organizmy, s dlouhodobymi uginky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

EUH066 Opakovana expozice muze zplsobit vysuSeni nebo popraskani kize.

Pokyny tykajici se Skoleni

Pracovnici, ktefi manipuluji s pfipravkem, musi byt seznameni s moznymi riziky (vysoce hoflava, drazdiva a zdravi
$kodliva smés), s ochrannymi opatfenimi - pouzitim osobnich ochrannych prostfedk(, zasadami prvni pomoci a
potfebnymi asanacnimi postupy.

Je nutné dodrzovat vSeobecna bezpecnostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.

Doporuc¢ena omezeni pouziti
PFipravek (smés) pouzivat pouze k Uc€elu, pro ktery je ur€en (viz 7.3 nebo etiketa).

Bezpecénostni list zpracoval: STACHEMA CZ s. r.o., legislativni oddéleni

Upozornéni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje potfebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho
prostfedi. Uvedené informace odpovidaji sou¢asnému stavu nasich védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu

s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku ve vztahu k parametrim pfipravku a vhodnosti a
pouzitelnosti tohoto vyrobku ke konkrétni aplikaci. Tyto informace se vztahuji pouze k danému produktu a
uvedenym zplsobUm pouZiti. Za zachazeni podle existujicich platnych legislativnich pfedpist odpovida uzivatel.



