PX300/ GOREPOX M

VYHLASENIE O PARAMETROCH
C.5.130.0013813.015.025.00.01

. Jedinelny identifika¢ny kod typu vyrobku:
EN 13813: SR-B2,0-AR0,5-IR10 // 25

Zamyslané poutzitie alebo zamyslané pouzitia stavebného vyrobku v sulade s prislusnou
harmonizovanou technickou Specifikaciou podla predpokladu vyrobcu:

Dvojzlozkovy epoxidovy vrchny nater - podlahovd hmota na pouizitie v interiéri
typ SR-B2,0-AR0,5-IR10- podla
EN 13813:2002

Meno, firma alebo registrovana obchodna znamka a kontaktna adresa vyrobcu podla ¢l. 11
odst. 5:

STACHEMA CZ s.r.0.
Hasic¢ska 1, Zibohlavy
280 02 Kolin, Cz

Pripadne meno a kontaktnd adresa splnomocneného zastupcu, ktorého plnd moc zahfia
Ulohy uvedené v ¢l. 12 odst. 2:
Nebol ustanoveny

Systém alebo systémy posudzovania a overovania stalosti vlastnosti stavebnych vyrobkov,
ako je uvedené v prilohe V:
Systém 4

6. Harmonizovana norma a notifikovany subjekt

Harmonizovana norma: EN 13813:2002

Notifikovany subjekt: -
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7. Vlastnosti uvedené vo vyhldseni

Zdkladné charakteristiky

Vlastnost

Harmonizované
technické Specifikdcie

Reakcia na ohen

Eurotrieda Eq *

Uvolfiovanie korozivnych latok

SR

Vodonepriepustnost NPD
Odolnost proti opotrebovaniu ARO,5
PridrZznost B2,0
Odolnost proti razu IR10
Zvukova izoldcia NPD
Pohltivost zvuku NPD
Tepelny odpor NPD
Odolnost proti chemikaliam NPD

EN 13813:2002

NPD = no performance determined (nie je stanovené)

* Rozhodnutie Komisie 2010/85/EU

8. Prislusna technickd dokumentacia a/alebo Specificka technicka dokumentacia (¢l. 36 — 38

nariadenia (EU) ¢.305/2011)

Vlastnosti vysSie uvedeného vyrobku su v zhode so suborom deklarovanych vlastnosti. Toto
vyhldsenie o parametroch sa v sulade s nariadenim (EU) ¢. 305/2011 vydéava na vyhradnu

Nevztahuje sa

zodpovednost vyrobcu uvedeného vyssie.

Bc. Martin Vasa, vyrobny riaditel

Zibohlavy, 28.11.2022

(miesto a datum vydania)
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