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PREHLASENIE O ZHODE

podla § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb.CR v zneni neskorsich predpisov a
§ 13 nariadenia vlady ¢. 163/2002 Sb.CR v zneni neskorsich predpisov.
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Obchodny nazov vyrobku:

Obchodny nazov:

Dali obchodny nazov:

LX200 Lignofix EPOXIDOVY
DVOUSLOZKOVY LAK mat
s tvrdidlami s tvrdidlami

SLOZKA B, TVRDIDLO
K EPOXIDOVYM HMOTAM

Tvrdidlo pro Lignofix
EPOXIDOVY DVOUSLOZKOVY
LAK

Tvrdidlo S 7300

Tvrdidlo S 7300

Popis a urcenie vyrobku:

epoxidu na poutzitie v interiéri

Vyrobca:

Ochranné natery a povlaky drevenych podkladov na baze

STACHEMA CZ s.r.o0., Hasicska 1, Zibohlavy

280 02 Kolin, Ceska republika, IC. 46353747

Postup posudzovania zhody podla nariadenia 8
vlady ¢. 163/2002 Sb.CR v zneni neskorsich
predpisov

Notifikovany subjekt:

5 Certifikacia

€. 204, Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha, s.p.,

Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9 — Prosek, pobocka 0200 —
Ceské Budéjovice, Nemanicka 441, 370 10 Ceské Budéjovice

Certifikat vyrobku:

p

Stavebné technické osvedcenie:

Protokol o vysledku certifikacie:

Sprava o dohlade: -

Deklarované vlastnosti

rvykrat vydany 27. 4. 2026

¢. 204/C5/2026/020-053880 z 27. 4. 2026

¢. 020-053878 vydané 10. 4. 2026 platnost do 30. 4. 2029
¢. 020-053879 vydany 27. 4. 2026

Sledovana vlastnost: Skusobny postup Deklarovana uroven
Prilnavost (skuska odtrhnutim) EN ISO 4624 > 0,25 MPa
Prilnavost (mriezkova skuska) EN 1SO 2409 max. stupen 2
Protismykovost — st¢initel Smykového trenia CSN 74 4507 >0,6
(staticky pus a dynamicky ud)
Zdravotna a hygienicka neskodnost EN 1SO 16000 kladné posudenie
hygien. predpisy
karty bezpegnostnych udajov?
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Vyrobca vyhlasuje na svoju vyluént zodpovednost, ze uvedeny vyrobok spiiia deklarované vlastnosti vyrobku, spifiajuce
zakladné poZiadavky nariadenia €. 163/2002 Sb.CR v platnom zneni a je za podmienok vy3sie uvedeného uréenia bezpedny.
Dalej vyrobca vyhlasuje, e prijal opatrenia, ktorymi zabezpeduje zhodu vietkych vyrobkov uvadzanych na trh s technickou
dokumentaciou a so zakladnymi poZiadavkami. Pre podrobné technické udaje pozri Technicky list vyrobku.

Podpisala za a v mene vyrobcu:

Ing. Lenka Kozinova, vyrobno- technicky riaditel

Zibohlavy, 5.5.2026
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